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ZACHOWANIE ISTNIEJACEGO MURU NAPRAWA

WZMOCNIENIE (FRAGMENTY DO PRZEMUROWANIA)

RZUT PIWNICY

LEGENDA

Przycisk przewietrzania
Przycisk oddymiania

Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu w osfonie przeciwwietrznej

Czujka ciepta

Reczny ostrzegacz pozarowy

Modut 1/0: 4we/2wy

Sygnalizator optyczno—akustyczny

Sygnalizator optyczno—akustyczny

Centrala sygnalizacji alarmu pozaru

Centrala oddymiania, gdzie x — nr kolejnej centrali
Wypust dla podtqczenia sitownika klapy dymowej

Wypust dla podtqczenia sitownika centralki drzwi

Pion instalacyjny

Klapa przeciwpozarowa na kanale wentylacyjnym (w innym opracowaniu)

ADRESOWALNA CENTRALA SYSTEMU ASPIRACYJNEGO

CENTRALA SYSTEMU GASZENIA GAZEM

PODSWIETLANA TABLICA INFORMACYUNA "NIE WCHODZIC — TRWA GASZENIE GAZEM”
BUTLE Z GAZEM OBOJETNYM SYSTEMU GASZENIA

PRZYCISK "START” GASZENIA GAZEM

PRZYCISK "STOP” GASZENIA GAZEM
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KLAPA ODCIAZAJACA

2/y/1/01 Opis elementow systemu SAP, gdzie:
x = C - czuka; R = ROP; M = modul; S - sygnalizator
y — numer kondygnacji
z - numer petli pozarowe;
01 — numer kolejnego elementu na petli z
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TEMAT ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU ALARMOWANIA POZAROWEGO (SAP)
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DATA 05.2011 INDEKS A

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU UStUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA
NAZWA OBIEKTU DLA KRAJOWEJ SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJI OGRODU ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE,
ODTWORZENIA OGRODZENIA OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU BUDYNKU

W MIEUSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ

ADRES OBIEKTU LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 62, DZ. NR EWID. 44/1, 44/2, 32

Ten plan jest mojq intelektualng wtasnosciq. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim
bez mojej zgody jest prawnie zabronione.



