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Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Dot. Renowacji Patacu Morskich dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 62 w Lublinie.

Do Zamawiajacego skierowano nastepujace pytania:

1) Prosimy u udostepnienie dokumentéw wymienionych w §4 umowy tj:

a) ,Umowy wstepnej ( Pre-umowy ) dotyczacej przygotowania projektu indywidualnego”,
1] TR yzdnia .

b) Wzoru umowy o dofinansowanie projektu stosowany w ramach RPO WL ( ,Umowa
o dofinansowanie” )

Odp. Zamawiajacy nie posiada wzoru umowy. Jest ona dostepna na stronie Lubelskiego
Urzedu Marszatkowskiego

¢) Projektu Budowlanego wymienionego w §2 pkt 2.1 do 2.11 proj. umowy

d) Projektu zieleni wymienionego w §2 pkt 2.13 proj. Umowy

Odp. Opublikowano na stronie internetowe.

2) W 86 ust. 1 pkt. 1.2 wzoru umowy jest mowa o oddaniu do uzytkowania przedmiotu umowy, czy
w zwigzku z tym nalezy rozumie¢, ze Wykonawca ma obowigzek przygotowac przedmiot umowy
do oddania do uzytkowania, sama decyzje o przekazaniu do uzytkowania uzyska Zamawiajacy?

Odp. Wykonawca ma obowigzek przygotowac przedmiot umowy do oddania do uzytkowania i
skompletowac wszystkie niezbedne dokumenty, aby Zamawiajacy mogt wystapi¢ o pozwolenie
na uzytkowanie obiektu.

3) Prosimy i zmnigjszenie wysokosci kary umownej opisanej w Par. 17 ust. 1 pkt. 1.1 ppkt. 1.1.2 i
wprowadzenie wysokosci kary umownej liczonej procentowo za kazdy dzien nie od wartosci brutto
umowy, ale od warto$ci brutto elementu z harmonogramu.

Odp. Zamawiajacy stwierdza, iz Wykonawca nie sformutowat tu zapytania do SIWZ, zgodnie z

art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych, lecz postulat zmiany jednoznacznych uregulowan
w pozadanym przez siebie zakresie. Podkresli¢ nalezy, ze art. 38 ustawy Prawo zamowien

publicznych odnosi sie tylko do wyjasniania tresci SIWZ, a wiec nie moze odnosi¢ sig¢ do



wyjasnienia kwestii uregulowanych jednoznacznie. W szczegolnosci tryb zapytan nie moze
stuzy¢ zgtaszaniu zarzutow pod adresem SIWZ lub Zadaniu zmiany SIWZ, wzglednie jej
zatacznika, jakim jest wzor umowy (por. S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pefczyrski, Prawo

zamowien publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 275 - 276).

Czy oferent winien uwzgledni¢ koszty nadzoru archeologicznego, jesli tak to w jakiej pozycii tabeli
nalezy je ujac.
Tak. Inne nie uwzglednione a niezbedne do wykonania prawidtowo robét budowlanych.

Prosimy o udostepnienie Ekspertyzy Technicznej o ktdrej mowa w pkt 6.1 opisu do projektu
architektury.
Odp. Opublikowano na stronie internetowe;.
Czy fotele w Sali Konferencyjnej (pom. 1.20) wchodzg w zakres oferty
Odp: Tak, fotele w sali konferencyjnej (1.20) wchodzg w zakres oferty.

Czy tabliczki informacyjne oraz piktogramy wchodzg w zakres oferty — jesli tak to prosimy
0 podanie ilosci poszczegbinych rodzajow
Odp: Tak, w zalgczeniu zestawienie (zat. A2)

Na rysunku nr 3 (rzut parteru) znajduje sie opis Sciany wytozonej ptytami STOSILENT PANEL (0$
Cr), obok jest éciana przesuwna NUSING (o$ Br), a dalej Sciana oblozona ptytami NUSING
(pomiedzy osiami Cr a Br). Wedtug informacji od producentow, $ciang przesuwng jest oznaczona
jako NUSING, natomiast oktadzing Scian jest panel STOSILENT (panel akustyczny). Prosze o
korekte.

Odp: Na rynku wystepuja réwniez ptyty akustyczne firmy NUSING, ktorymi wyktada sie sciany.

Z jakiego materiatu majg by¢ wykonane drzwi D2 (drewniane, stalowe?), D6 (stalowe,
aluminiowe?)
Odp. D2 stalowe, D6 stalowe.

10) Prosze o zestawienie lub wskazanie pomieszczen (wedtug nowego oznaczenia) elementéw

stolarki i Slusarki oraz innych, ktore majg by¢ poddane renowaciji.
Odp. Drzwi wejsciowe do pom. 1,01. Drzwi do Sali konferencyjnej 2,42 z korytarza(zat A7 -
zdjecie drzwi), drzwi w piwnicy (drzwi do skarbca) pomiedzy pomieszczeniami 0,08-0,09 oraz
krata pomiedzy pomieszczeniami 0,09 -0,10.

11) Prosze o opisanie zakresu renowacji elementdw stolarki.



Drzwi drewniane - zdjecie warstwy zewnetrznej lakieru, uzupeinieni ubytkow wiekszych poprzez
wykonanie uzupetnier drewnianych, drobne ubytki szpachlowane, nastepnie szlifowanie drzwi |
ponowne lakierowanie.

Krata stalowa - - czyszczenie konstrukgji stalowej, malowanie antykorozyjne oraz nadanie
wlasciwego koloru.

12) Prosze o przestanie zestawienia rolet i zaluzji zgodnie z opisem w przedmiarze Robot
budowlanych - punkt 81.
Odp: Zataczono wyszczegohnienie (zat. A2)

13) Jaki ma by¢ parametr akustyki w Portalu P1 (Nr. Rys. 9).

Odp: Parametr akustyczny portalu P1 ma wynosic co najmniej 25db

14) W konstrukcjach aluminiowych oznaczonych jako ppoz. (np. P6), nie ma mozliwosci stosowania
szkia kolorowego, mozliwe zastosowanie: tylko bezbarwne.

Odp: Nalezy szybe o odpowiedniej odpornosci p.poz zespoli¢ dodatkowo ze szkleniem
kolorowym.

15) Drzwi D3 (Nr.rys 9) Wedtug zestawienia opisane sg jako systemowe FLUID. Wedtug informacji
producenta nie ma mozliwosci wykonania ich w EI30. Prosze o informacje w jaki sposob maja byé
wykonane drzwi D3 w odpornosci ogniowej EI30.

Odp. Drzwi o odporno$ci ogniowej oraz zwykte nalezy wycenic jako stalowe. Drzwi systemowe
FLUID odnoszg sie wytacznie do kabin sanitariatow.

16) Prosze o podanie informacj, ktdre elementy stolarki drzwiowej majg by¢ wyposazone w okucie
antypaniczne (ewakuacja budynku).

Odp. Nie wystepuja.

17) Pomiedzy zestawieniem $lusarki (Nr. Rys. 9) a rzutami poszczegoinych kondygnacii wystepujg
roznice:

Oznaczeni | Rys. 9 - $lusarka Rzuty kondygnacji

e

DrzwiD1 | Pietro — 17(WC) + 5(EI30) + 4(zwykle) | Pietro — 17(WC) + 6(EI30) + 4(zwykte)
Drzwi D2 Piwnica — 1(EI30) + 3(zwykte) Piwnica - 2(EI30) + 2(zwykle)

Prosze o weryfikacje.

Odp. W zestawieniu stolarki nalezy przyjaé
D1 | pigtro — 16(WC)+5(EI30)+4(zwykle)
D2 piwnica- 2(EI30)+2(zwykie)



18) W opisie warstw dachu zelbetowego (w-wa P7) na przekrojach w proj. Architektonicznym

wystepujg nastepujace warstwy pokrycia:

- zagruntowanie ptyty zelbetowej

- 2xpapa zgrzewalna

- wetna mineralna twarda gr.20cm

- papa podktadowa

- papa nawierzchniowa

W przedmiarze robét uwzgledniono jedynie 1-warstwowe pokrycie papg zgrzewalng. Prosimy o

wyjasnienie jakie warstwy nalezy uwzgledni¢ w ofercie oraz czy wetna mineralna ma by¢

mocowana mechanicznie do plyty zelbetowe;.
Odp. W przedmiarach, nalezy wyceni¢ warstwy dachowe zgodnie z warstwg P7 i P7a zgodnie
z projektem architektury. Wetne zaprojektowano, jako mocowang mechanicznie.
Uzupetniono przedmiar (zat A6, poz 3-5)

19) Brak detalu oraz nie ujeto w przedmiarze ocieplenia attyki zelbetowej od strony dachu, prosimy o
uzupetnienie.
Odp. Ocieplenie attyki zelbetowej pokazano na rysunku nr 12 projektu wykonawczego-
szczegot odwodnienia dachu ogrodu zimowego.
Uzupetniono przedmiar (zat A6, poz 6-9)

20) Na rzucie dachu z blachy tytan-cynk narysowano ptotki przeciwsniezne (ok.320mb) — prosimy o
podanie jakiego typu ptotki nalezy przyja¢ do oferty
Odp. W projekcie przyjeto ptotki $niegowe firmy EKRO

21) Brak balustrady nowej klatki schodowej — prosimy o uzupetnienie.
Odp. Balustrada w nowej klatce schodowej przeszklona( gr.szyby 2x8mm VSG-ESG),
systemowa, z pochwytem drewnianym na ochronnym profilu stalowym okragtg fi 55mm,
montowana do czota belki policzkowej.
Uzupetniono przedmiar (zat A6, poz 10)

22) Na rys. K1 Rzut fundamentow zaznaczono konieczno$¢ podbicia taw fundamentowych budynku
na sasiedniej poses;ji. Prosimy o dostarczenie zgody wiasciciela /uzytkownika/ na wykonanie
omawianych robét.

Odp. W posiadaniu Inwestora ,Zostanie dostarczona po podpisaniu umowy.

23) Prosimy o wskazanie realnego dojazdu na teren budowy, umozliwiajgcego wywoz gruzu, ziemi z
wykopow, dojazd pompy do betonowania oraz pojazddw z betonem. Podkreslamy, ze gabaryty
istniejgcych bram uniemozliwiajg wjazd sprzetu ciezkiego.

Odp.Za dojazd na teren budowy nalezy uwazac istniejace wjazdy od ul. Krakowskie
Przedmiescie. W ofercie nalezy skalkulowa¢ indywidualnie transport wszystkich materiatow z i
na teren budowy uwzgledniajac istniejgce warunki.



24) Prosimy o potwierdzenie, ze posadzki z parkietu nalezy przyja¢ w pomieszczeniach 2.48 — Sala
Konferencyjna, 2.44 — Ogrod Zimowy na | pietrze oraz w Sali Konferencyjnej (pom.1.20) na
stopniach Zelbetowych oraz powierzchniach poziomych.

Odp. Pom. 2.48 sala komputerowa, nalezy przyja¢ wyktadzine elektrostatyczng. Pom. 2.44
ogrod zimowy, nalezy wykonac parkiet. Pom. 1.20 sala konferencyjna nalezy wyceni¢ zgodnie
z rys. nr 18 proj. wykonawczego( na stopniach zelbetowych wyktadzina , na powierzchniach
poziomych parkiet).

25) W ktérym miejscu w pom. 1.20 nalezy zastosowac wyktadzine BALSAN typ Sydney DD — Castor
690 (pkt 6.2 opisu)

Odp. Zgodnie z rys. nr 18 w miejscu wyktadziny, nalezy przyja¢ wyktadzine podang jw.

26) Prosimy o potwierdzenie, ze $ciany w pom. 1.02 (Hol) i 1.01 (Portiernia) oraz stupy w pom.1.20
(sala Konferencyjna) majg by¢ wytozone flizeling Sto Tap Pro 100P oraz malowane (jak w opisie
technicznym) — brak ww. robot w przedmiarze robot

Odp: Potwierdzamy. Uzupetniono przedmiar (zat A6, poz 11-12)

27) W ktorych pomieszczeniach przewidziane sg sufity podwieszane i jakiego rodzaju. Np. na
przekroju BB (przez Sale Konferencyjng — pom.1.20) zaznaczono panel Sto Silent - brak
w przedmiarach

Odp: W Sali 1.20 zaprojektowano 5 paneli Sto Silent. (Rys nr 17 projektu wykonawczego- sufit
sali konferencyjnej). Sufity podwieszane projektuje sie w sanitariatach oraz na czesci ciggdw
komunikacyjnych gdzie opisano DKsp=...(dolna krawedz stropu podwieszanego) na rzutach.
Uzupetniono przedmiar (zat A6, poz 13)

28) Prosimy o potwierdzenie ze na posadzce w pom. 1.15 (ksiegarnia) nalezy zastosowaé kamien —
brak w przedmiarach.
Odp: Potwierdzamy. Uzupetniono przedmiar (zat A6, poz 14-15)

29) Czy na schodach w ksiegarni prowadzacych do piwnicy nalezy utozy¢ nowe ptytki oraz wymieni¢
balustrade — brak w przedmiarach
Odp: Tak, balustrade nalezy wymieni¢ na analogiczng jak w nowej klatce .
Uzupetniono przedmiar (zat A6, poz 16-17)

30) Prosimy o podanie parametrow réwnowaznosci dla projektowanych sufitow i wyktadzin
podifogowych.
Odp: Nie gorsze niz podane w kartach technicznych zaprojektowanych sufitow i wyktadzin (zat.
A1)



31) Czy we wszystkich pomieszczeniach majg by¢ zastosowane cokoty dgbowe wys.10cm — brak w
przedmiarach
Odp: Tak

32) Przedmiar robét — roboty budowlane (budynek gtowny) — elem. 3.15 Dziedziniec podano
nastepujaca konstrukcje:
- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm +4cm =
12cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm
- nawierzchnia z kostki brukowej granitowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 8 cm na warstwie
filtracyjnej 20cm
Natomiast na przekrojach jest nastepujaca konstrukcja:
-40 cm pospotka stabilizowana mechanicznie
-10 cm podbudowa betonowa B-20
3 cm podsypka
-10 cm kostka granitowa
Ktory wariant jest wiasciwy
Odp. Nalezy przyja¢ konstrukcje jak w przedmiarze robot.
33) Ponadto w przedmiarze kraweznik 15x30cm granitowy, natomiast w projekcie (na przekrojach)
kraweznik granitowy o grubosci 20 cm.
Odp. Nalezy przyja¢ kraweznik jak w projekcie.
34) W przedmiarze nie uwzgledniono parkingdw z plyt azurowych, wraz podbudowa, na rysunku T2 -
projekt zieleni i przekrojach zaznaczone. Czy doliczy¢ je rowniez w przedmiarze?
Odp. Tak, w wycenie nalezy uwzgledni¢ parkingi z ptyt azurowych wraz z podbudowa. Uzupetniono
przedmiar (zat. A6, poz. 18-19)
35) Zatacznik nr 1 do siwz(oferta)
Prosimy o podanie, ktory przedmiar robét nalezy zaliczy¢ do poz. 8 ,Instalacje automatyki” w
tabeli elementow scalonych dla budynku gtéwnego;
-do ktorych poz. W tabeli elementow scalonych nalezy dopisa¢ wartosci wynikajace z
przedmiarow dotgczonych do siwz:
a) automatyka i BMS
b) elektryka — zewnetrzne
¢) hydroizolacje $cian fundamentowych i nadzienia budynkow

Odp. Do poz. 8 w tabeli elementow scalonych (zat do SIWZ) nalezy zaliczy¢ wartosci wynikajace z
przedmiaru ,Automatyka i BMS". Elektryka zewnetrze to pkt 6.6 tabeli El. scalonych a hydroizolacje
scian to pkt. 4.

36) Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzadzen rownowaznych

Odp. Zgodnie z SIWZ

37) Czy zastosowane kratki wentylacyjne majg by¢ z przepustnicami?
Odp. Nalezy wyceni¢ kratki z przepustnicami

38) Czy w pozycji central wentylacyjnych nalezy uwzgledni¢ réwniez okablowanie elektryczne central?
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Odp. Catkowite okablowanie do central znajduje sie w projekcie automatyki i BMS

39) Czy w pozycjach w ktorych znajdujg sie klapy ppoz. Nalezy uwzgledni¢ rowniez obrobke tych klap
masg ogniochronng?

Odp. W pozycjach klap ppoz. nalezy réwniez uwzgledni¢ obrébke masg uszczelniajacg ppoz.

40) Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia obecnosci struktur
archeologicznych podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z inwestycjq i koniecznoscig
przeprowadzenia dalszych badan archeologicznych, powyzsze prace nie sg objete zamowieniem
podstawowym.

Odp. Nie s objete zamowieniem podstawowym.

41) Prosimy o przekazanie rysunku podbicia fundamentow (poz.8.14 na rys. rzutu fundamentéw oraz
podbicie istniejacego fundamentu przy tawie poz. 8.11i8.4 nowej czesci). Ponadto prosimy o
podanie poziomu posadowienia istniejgcych fundamentow
Odp.: Rysunek w zataczeniu (zat A8).

Poziomy posadowienia istniejgcych fundamentu okreslono na podstawie odkrywek wykonanych
dla potrzeb projektu izolacji przeciwwodnych. Istniejacy fundament $ciany potudniowej
przybudowki (poz.8.14) jest posadowiony na rzednej 192.85 = -3.83, natomiast fundament sciany
potudniowej budynku gtéwnego przy fawie poz.8.11 jest posadowiony na rzednej 194.00 = -2.67.
Poziom posadowienia budynku banku przyjeto na podstawie odwiertdw badan geologicznych.
Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na rzednej 193.50 = -3.17

42) Prosimy o okre$lenie zakresu remontu istniejgcej klatki schodowej przy Galerii
prowadzacej z piwnicy na parter. Jakim materiatem sg obecnie wytozone stopnie schoddw.

Odp: Prace przy klatce (pom nr 0.08) - Uzupetnienie istniejacych ptytek ceramicznych z
zachowaniem ich pierwotnego wzoru, czyszczenie konstrukciji stalowej schodow, barierek i kraty
okiennej, malowanie antykorozyjne oraz nadanie wtasciwego koloru. Szlifowanie stopni
schodowych marmurowych. Czyszczenie poreczy drewnianej i malowanie. Czyszczenie plytek na
Scianach. Catos¢ Scian i sufitu, nalezy zdrapac istniejaca farbe, wyszpachlowac oraz pomalowac.
Obecnie schody wytozone sg marmurem. Szczegdtowy opis znajduje sie w opisie do projektu
wykonawczego-ppk.7.

Prace przy istniejacej czesci klatki schodowej przy istniejacej Galerii (pom nr 1.34)-nalezy utozy¢
nowe ptytki na schodach analogicznie jak w czesci nowobudowanej oraz wymienic balustrade na
szklang analogicznie jak w cze$ci klatki nowobudowanej.

43) Prosimy o potwierdzenie Zze wszystkie gzymsy, portale nadokienne, parapety, okucia
balkonu nalezy wykonczy¢ blachg tytanowo — cynkowg — brak ww. robét w przedmiarach.

Odp: Nalezy wyceni¢ wyzej wymienione obrobki z blachy tytanowo-cynkowej pasywowane;.
Uzupetniono przedmiar (zat A6, poz 1).

3) Czy napis nad wejsciem gtownym wchodzi w zakres oferty

Odp: Tak



44) Czy wiata Smietnikowa wchodzi w zakres oferty, jesli tak to prosimy o udostepnienie
projektu
Odp: Wiata nie wchodzi w zakres zamdwienia, jest to miejsce na $mietnik bez zadaszenia

45) Czy nalezy uwzgledni¢ w ofercie wykonanie pasow wydzielajacych miejsca parkingowe
z innego koloru kostki granitowej
Odp: Tak

46) Na rysunku rzutu parteru zaznaczono projektowany mur wys.3,5m przy kontenerowej
stacji TRAFO - prosimy o uzupetnienie projektu o odpowiedni rysunek
Odp: Rysunek w zataczeniu (zat. A4)

47) Na rysunku rzutu parteru pokazano wokot budynku kraty HMS. Na przekrojach oraz w
przedmiarach robét nie zostaty one uwzglednione. Réwnocze$nie w projekcie hydroizolacji wokét
budynku zaprojektowano odbojowke z ptyt chodnikowych (wg szczegdtu ,A” i ,B”) Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci.

Odp: Nalezy przyja¢ utozenie kraty HMS wokdt budynku rys. nr T2 przekréj la-la. Uzupetniono
przedmiar (zat A6, poz. 2)

48) Prosimy o podanie jakie pomieszczenia oznaczono nr 2.22 i 2.24 na rzucie pietra oraz
podanie
Odp: 2.22 - punkt ksero; 2.24 — zaplecze kuchenne

49) W jaki sposéb majg by¢ wykonane stopnie prowadzace do ogrodu zimowego z pom.
242,2431245.

Odp. Stopnie nalezy wykonane z bloczkéw gazobetonowych, nastepnie obtozy¢ je deskami
mocowanymi do listew drewnianych mocowanych na etapie murowania.

50) Prosimy o dostarczenie uzgodnien branzowych projektow wezla cieplnego z dostawcg
ciepta, oraz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wezta
wodomierzowego z dostawca wody.

Odp. Uzgodnienie wezta cieplnego znajduje sie w projekcie budowlanym (Projekt
Zagospodarowania Terenu), uzgodnienie z MPWIK przedktadamy w zatgczeniu (zat. A3)

51) Prosimy réwniez o udostepnienie warunkow technicznych podtaczenia- o ile zostaly
wydane.

Odp. Warunki techniczne zaréwno dot. wezta ciepinego jak i inst. wod-kan znajduije sie w
projekcie budowlanym (Projekt Zagospodarowania Terenu)

52) W projekcie wykonawczym architektury zamieszczono plik ,wyposazenie, prosimy o
potwierdzenie, ze wycena mebli i sprzetu komputerowego nie wchodzi w zakres oferty.
Odp.: Potwierdzamy.



53) Prosimy o podanie jakie warstwy podbudowy pod kostke granitowg nalezy przyja¢ do
oferty — na przekrojach poprzecznych wystepuje: pospotka gr.40cm oraz podbudowa z betonu
B20 gr.10cm, natomiast w przedmiarach robét - pospotka gr.12cm oraz podbudowa z tlucznia
gr.15cm.

Odp.: Nalezy przyjac jak w przedmiarach robot.

54) Czy plyty przed wejsciem gtéwnym do budynku nalezy wymieni¢ na nowe, jesli tak to
prosimy o podanie ich rodzaju.
Odp.: Nowe, granitowe, o wymiarach 100/50 cm

55) W projekcie zieleni oznaczono miejsca wytozone ptytami azurowymi. Prosimy o
podanie jakg podbudowe nalezy przyjac oraz czy otwory ptyt majg by¢ obsiane trawa.
Odp.: Informacje te znajdujg sie na rysunku T2 (Architektura)

59) Na rzucie pietra w pom. 2.44 — ogrod zimowy oznaczono fragment zieleni otoczone;
posadzkg na réznych wysokosciach (4,51; 4,66 i 4,81m). Prosimy o podanie szczegotu
rozwigzania tego fragmentu.

Odp.: Nalezy wykona¢ z bloczkow gazobetonowych, pozostawiajac rezerwe wysokosci na pyte
OSB i deske debowa.

56) W jaki sposéb nalezy wykonczy¢ attyke dachu nad ogrodem zimowym - blachg tytan-
cynk czy ptytg z piaskowca.
Odp.: Plyta z piaskowca

57) Prosimy 0 zamieszczenie rysunku przekroju przez Swietlik dachowy oraz dach i okno
trojkatne nad ogrodem zimowym pokryty z blachy tytan-cynk np. w osi 5.

Odp.: Przekréj przez swietlik dachowy, dach i okno tréjkatne przedstawiony jest narys nr7,
przekroj B-B (architektura)

58) Prosimy o przekazanie rysunku podbicia fundamentow (poz.8.14 na rys. rzutu
fundamentéw oraz podbicie istniejacego fundamentu przy tawie poz. 8.11 i 8.4 nowej czesci).
Ponadto prosimy o podanie poziomu posadowienia istniejgcych fundamentow.

Odp.: Rysunek w zataczeniu (zat A8).

Poziomy posadowienia istniejacych fundamentu okreslono na podstawie odkrywek wykonanych
dla potrzeb projektu izolacji przeciwwodnych. Istniejacy fundament Sciany potudniowe;
przybuddwki (poz.8.14) jest posadowiony na rzednej 192.85 = -3.83, natomiast fundament sciany
potudniowej budynku gtéwnego przy tawie poz.8.11 jest posadowiony na rzednej 194.00 = -2.67.
Poziom posadowienia budynku banku przyjeto na podstawie odwiertow badan geologicznych.
Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na rzednej 193.50 = -3.17

59) Czy nakrywy stupkéw ogrodzeniowych oraz obtozenie cokotu majg by¢ wykonane z
piaskowca, jakiej grubosci.
Odp.:Ttak, grubos¢ 50mm



60) Z jakiego materiatu maja by¢ wykonane stupki posrednie ogrodzenia (pomiedzy stupami
obtozonymi piaskowcem.
Odp.: Ksztattownik stalowy 80x80x50

61) Czy bramy wjazdowe majq posiada¢ naped elektryczny? Jaka ilos¢ pilotow przyja¢ do
oferty
Odp.: Tak, zgodnie z projektem inst. teletechnicznych. llos¢ kart dostepu 50 szt.

62) Czy przesta ogrodzenia maja by¢ wykonane z elementow kutych?
Odp.: Tak

Zamawiajacy przypomina, ze przedmiary opublikowano w celu utatwienia wykonawcom
sporzadzenia oferty i maja one charakter pomocniczy. Podstawa opracowania oferty jest
dokumentacja projektowa.
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