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StoSilent Panel

Wysoko efektywne plyty akustyczne ze szkta wtornego, do bezspoinowego sufitu akustycznego.

Charakterystyka

Funkcja Bardzo wysoka zdolno$¢ absorpcji
Niewielki ciezar i wysoka sztywnos¢

Mozliwos$¢ konstruowania do 200m2 sufitu bez spoin (max diugos¢ krawedzi 20m)

Optyka tatwa obrébka przy pomocy narzedzi zarbwno recznych jak i mechanicznych

Zakres stosowania

Do wnetrz, na powierzchnie sufitow i $cian.

Nie nadaje si¢ do stosowania na stropach o niedostatecznej izolacji termicznej oraz w przypad-
ku stropdw z przewidziang wentylacja.

Nie dopuszcza sie prowadzenia wyciggu lub nawiewu bezpo$rednio wewnatrz systemu, do
tego celu stuzy specjalny element StoSilent Panel Alu.

StoSilent Panel nie nadaje sie do pomieszczen do kapieli solankowych.

Na plywalniach nalezy stosowac StoSilent Panel Alu.

Dane techniczne

Grupa produktéw Piyta akustyczna

Parametry Kryterium Wartos$é
Masa objetosciowa 430 kg/m?3
Masa powierzchniowa 6,5 kg/m?2
Wsp. rozszerzalno$ci termicznej 8*10-6 m/(m K)
Modut sprezystosci E 1100 MPa

Stabilnos¢ wymiarow przy sktadowaniu na powietrzu przy +23°C / 98% 0,4 mm/m
wilgotnosci wzglednej

Stabilno$¢ wymiaréw przy sktadowaniu w wodzie +23°C 0,4 mm/m

Podane parametry s warto$ciami $rednimi wynikdw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowanie surowcow
naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w tabeli. Réznice te nie majg
jednak wpltywu na jako$¢ i wiasciwosci produktu.

Obrdbka - Wskazowki

Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrébki i podtoza +12°C
Uklad warstw metalowa podkonstrukcja

StoSilent Panel

StoSilent Fix

StoSilent Plan
StoSilent Superfein

Zuzycie Zuzycie | m2
1. Konstrukcja podwieszona
Dyble wkrecane 1,3 szt.
Wieszaki teleskopowe (komplet) do profili CD 60x27mm 1,3 szt.
Klamry do wieszakow 2,6 szt.
Profile CD 60x27x0.6 mm, dt. 4m 3,5 szt.
tacznik profili CD 0,7 szt.
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tacznik krzyzowy profili CD 60x27mm 2,3 szt.

2. Konstrukcja przytwierdzona
Dyble wkrecane 0,7 szt.
Uchwyty bezposrednie do profili CD 60x27mm 0,7 szt.
Sruby do blachy LN 3,5 x 9 mm 1,4 szt.
Profile CD 60x27x0.6 mm, dt. 4m 09m
Profile CD 60x27x0.6 mm, dt. 1,19 m 25m
Profile U 20 x 27 x 0,6 mm 0,3m
Dyble do mocowania Profili U i inne 0,2 szt.
tacznik profili CD 0,3 szt.
tacznik krzyzowy profili CD 60x27mm 0,3 szt.
3. Na Scianie

Profile U 28 x 27 x 0,6 mm dl.3m 0,7m
Tasma dylatacyjna 25 x 2mm 0,7m
Dyble wkrecane 6 x 35 1,6 szt.
Profile CD 60x27x0.6 mm 2,75 szt.
Uchwyty bezposrednie 60x27 mm 0,7 szt.
Sruby do blachy LN 3,5 x 9 mm 2 szt.

4. Panele StoSilent Panel

StoSilent Panel

1,05 lub 0,35 szt.

StoSilent Fix 0,25-0,35 kg
StoSilent Plan 0,15-0,25 kg
Sruby szybkotaczne 3,5 x 25 (wg DIN 18182) 15 szt.

5. Pokrycie koficowe
StoSilent Superfein 2,5-3,0kg

Obrdbka

1. Konstrukcja no$na na sufity podwieszone

1.1 Konstrukcje zamocowaé na sztywno do stropu przy pomocy wieszakéw noniuszowych.
Zakotwiczenie wieszakdw wykona¢ znormalizowanymi i posiadajacymi dopuszczenia elemen-
tami kotwigcymi (np. metalowymi dyblami wkrecanymi). Odstep miedzy wieszakami max 1000

mm.

1.2 Zalecane jest pozostawienie dylatacji przy $cianie

1.3 Dla utatwienia mozna zamocowac na $cianie na odpowiedniej wysoko$ci, profile pomocni-
cze U. Odstepy $rub 500 mm. Nie mocowac StoSilent Panel ani szyn CD do profili pomocni-

czych U.

1.4 Zamocowac gtéwne profile nosne CD na wieszakach (odstep osiowy max 1250 mm); wypo-

ziomowac za pomocg poziomnicy laserowe;.

1.5 Zamocowac przy pomocy facznikéw poziomowych poprzecznie do profili gtéwnych CD

profile nosne CD, w rozstawie osiowym 400 mm.

1.6 Profile no$ne CD nalezy stosowa¢ o max dtugo$ci 4 m. W przypadku wigkszych rozpieto$ci

pomiedzy profilami zachowa¢ dystans na stykach 10 mm.

sto
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1.7 Podczas rozmieszczania konstrukcji nosnej konieczne jest uwzglednienie otworéw wenty-
lacyjnych, do lamp, klap rewizyjnych, itd., dla uniknigcia p6zniejszego wycinania jej fragmen-
téw. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia odpowiednich zmian w konstrukgji.

2. Konstrukcja sufitow przytwierdzanych bezposrednio

2.1 Konstrukcje nodng podwiesza sie bezposrednimi uchwytami do stropu. Kotwiczenie wie-
szakdw nastepuje przy pomocy znormalizowanych i posiadajacych dopuszczenia elementéw
kotwiacych (np. metalowe kotki rozporowe) Odstep miedzy wieszakami max 1000 mm.

2.2 Zalecane jest pozostawienie dylatacji przy $cianie.

2.3 Dla ufatwienia mozna na $cianie zamocowac na odpowiedniej wysokosci pomocnicze profi-
le - U (odstep od dybli 500 mm). Nie mocowa¢ szyn CD lub StoSilent Panel do pomocniczych
profili U.

2.4 Glowne profile nosne CD, rozmieszczone w odstepie osiowym max 1250 mm, podwiesi¢ na
uchwytach bezposrednich i wypoziomowac za pomocg poziomnicy laserowe;.

2.5 Zamocowac¢ przy pomocy tacznikéw poziomowych poprzecznie do profili gldwnych CD
profile nosne CD, w rozstawie osiowym 400 mm.

2.6 Profile nosne CD nalezy stosowa¢ o max diugosci 4 m. W przypadku wiekszych rozpietosci
pomiedzy profilami zachowa¢ dystans na stykach 10 mm.

3. Montaz StoSilent Panel na suficie bezspoinowym
3.1 Zastosowa¢ dylatacje obwodowg przy styku ze Scianami

3.2 Maksymalna powierzchnia jednorodnej ptaszczyzny 200 m2. Maksymalna dtugos¢ czy
szeroko$¢ 20 m. Wieksze powierzchnie wymagajq fugi dylatacyjne;.

3.3 Podwieszane plyty uktada¢ wzdtuz profili nosnych i catos¢ wzdtuz promieni $wiatta w po-
mieszczeniu.

3.4 Rozmieszcza¢ piyty z przesunieciem 400 mm. Lewa (niewidoczna) strona plyty jest barwio-
na.

3.5 Mocowaé za pomoca fosfatowanych $rub szybkotaczacych ze szpicem, wzér TN wg DIN
18182; rozpoczynac¢ w $rodku plyty albo jednym rogu, tak aby nie deformowac¢ powierzchni. W
trakcie przykrecania ptyty silnie dociskac¢ do konstrukcii.

3.6 Sruby wkreca¢ w odstepach co 250 mm i 15 mm od brzegu, a gtéwki $rub zagtebiaé ok. 1
mm ponizej powierzchni piyty.

3.7 Brzegi ptyt sklei¢ za pomocg StoSilent Fix ,na petng spoine”. Klej nanosi¢ szpachelkg lub
wyciskac z tuby (Knauf art. nr 9955-811,9955-812, 9955-813). Plyte dosuna¢ krawedzig do
poprzedniej i docisngé. Wycisniety ze spoiny klej pozostawi¢ do wyschniecia i $cia¢ na gtadko.
Nie zabrudza¢ powierzchni ptyty. Czas przerobu kleju po otwarciu tuby maksymainie 45 minut.

3.8 Do zaszpachlowania ztacz miedzy ptytami i otworéw po Srubach stuzy StoSilent Plan. Wy-
petni¢ szczeliny miedzy ptytami i zaraz $ciggna¢. Po 1-2 godz. jest czesto potrzebne ponowne
szpachlowanie.

3.9 Po wyschnieciu spoin, szpachle przeszlifowa¢ reczng szlifierka z papierem o gramaturze
120. Zatozy¢ maske przeciwpytowa,.

3.10 Przy ptytach o jednakowej grubosci powinien by¢ wypetniony StoSilent Plan tylko styk
miedzy ptytami. Powierzchnia ma by€ czysta. Przy ptytach o nieréwnej grubo$ci masa szpa-
chlowa moze sie znajdowacé tylko na plycie ciefiszej.

3.11 Czyste i staranne wykonanie montazu ptyt jest warunkiem uzyskania dobrego wygladu
systemu akustycznego StoSilent Panel.

3.12 Szczegblnie starannie wykonywac trzeba powierzchnie $cian lub sufitw o$wietlone $wia-

sto
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ttem réwnolegtym.
4. Pokrycie akustyczna powloka wykonczeniowa Sto

Do pokrywania ptyt StoSilent Panel uzywa¢ mozna jedynie materiatéw akustycznych Sto. Za-
stosowanie innych materiatéw grozi utratg gwarancji na StoSilent Panel.

4.1 Kontrola przewidywanej do pokrycia powierzchni:

Sprawdzenie ptaszczyzny, migjsc styku ptyt, jakosci szpachlowania i szlifowania. Materiaty
pomocnicze: listwa metalowa i reflektor Swietiny.

Niedopuszczalne jest zabrudzenie powierzchni plyt szpachlg (poza miejscami ztacz).

4.2 Pokrycie powtokg wykoriczeniowg StoSilent Superfein dla uzyskania gtadkiej powierzchni.
Nanoszenie trzykrotne, zgodnie z Instrukcjg Techniczng StoSilent Superfein. Po catkowitym
wyschnieciu oczysci¢ szczotkg z wiosia.

Czyszczenie narzedzi

Format

Skladowanie

Warunki sktadowania

Wodg natychmiast po uzyciu

800 x 1200 x 15 mm
1200 x 2400 x 15 mm

Sktadowaé w suchych miejscach. Chroni¢ przed mrozem.

Czas skladowania

Informacje dodatkowe

Bezpieczenstwo

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)

Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sie z produktem, sktadowania i usuwania odpa-
dow znajdujq sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsultowaé z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. (0 22) 511 61 00
fax (0 22) 511 61 01

e-mail: info.pl@stoeu.com
www.sto.pl




