Rodos 6.8.14.0 [9136] - Rekomendacja SKB

Przedmiar robot

Strona 1/2

Przebudowa, remony i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu przystosowania dla Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, realizacji
ogrodu zimowego na istniejacym tarasie, odtworzenie ogrodzenia od ul.Krakowskie Przedmiescie, realizacjg nowego segmentu budynku w miejsce istniejacej oficyny
zachodniej, nowy sposob zagospodarowania terenu wraz z infrastrukrura zewngtrzna.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
Roboty z pytan oferentow
1 KNR 2-02 | Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,8mm, przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25cm
0506/02
wyd.V 1995
m2 183,60
2 KNR 2-02 | Trapy z porgcza jednostronng - krata HMS szer.90cm
1213/05
wyd.V 1995
m 47,20
3 NNRNKB 5 | Pokrycie papa zgrzewalna dachéw o powierzchni ponad 100m2
0534/02 1995
m2 395,00
4 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierwsza warstwa
0602/01
wyd.V 1995
m2 395,00
5 KNR 2-02 | Pokrycie dachow o podtozu betonowym papa asfaltowa w dwoch warstwach, na lepiku asfaltowym na goraco, w
0502/04 budynkach mieszkalnych i ogblnych
wyd.V 1995
m2 395,00
6 KNR 0-33 | Rgezne przyklejenie plyt styropianowych o grubosei 12c¢m przy wielowarstwowym ociepleniu $cian w systemie
01/03 wyd.I |STO
2001
m2 30,30
7 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu $cian w
01/05 wyd.I | systemie STO
2001
m2 30,30
8 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne StoSilko, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, o strukturze
25/03 wyd.I |baranek lub kornik i uziarnieniu 2,0mm wykonywane rgcznie - Sto Trass Glattputz
2001
m2 30,30
9 KNR 0-33 | Malowanie elewacji
28/01 wyd.I
2001
m2 30,30
10 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z prgtow stalowych przymocowane do policzkdéw $rubami lub spawane
1207/01
wyd.V 1995
m 12,50
11 KNR 2-02 | Tapetowanie $cian - oktadzina $cienna Sto Tap Pro 100P
1514/02
wyd.V 1995
m2 251,33
12 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gladkich bez gruntowania - system STO
1505/01 Silent Superfein
wyd.V 1995
m2 251,33
13 KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym podwieszanym z
2012/03 wyd.I | ksztattownikow CD i UD
1996
m2 365,58
14 KNR 2-02 | Posadzki pelne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci do 3cm z elementéw prostokatnych o stosunku
2111/01 dhugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2
wyd.V 1995
m2 45,00
15 KNR 2-02 | Cokoliki z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o wysokosci do 20cm
2111/13
wyd.V 1995
m 36,00
16 NNRNKB 6 | Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci
2810/05 1996 | warstwy Smm
m2 8,35
17 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkdéw $rubami lub spawane
1207/01
wyd.V 1995
m 6,30
18 KNR 2-31 | Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/01
wyd.IV 1995
m2 1.290,47
19 KNR 2-31 | Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/02

wyd.IV 1995
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Przebudowa, remony i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu przystosowania dla Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, realizacji
ogrodu zimowego na istniejacym tarasie, odtworzenie ogrodzenia od ul.Krakowskie Przedmiescie, realizacjg nowego segmentu budynku w miejsce istniejacej oficyny
zachodniej, nowy sposob zagospodarowania terenu wraz z infrastrukrura zewngtrzna.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
(Krotnosé=2)

m2 -1.290,47




