Lublin, dnia 20 lipca 2011r.

BEF-11-ZP-38-24/2011

Wyijasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Dot. Renowacji Patacu Morskich dawnej Resursy Kupieckiej przy ul.
Krakowskie Przedmiescie 62 w Lublinie.

Do Zamawiajacego skierowano nastepujace pytania:

1) W przedmiarach robét nie ujeto wykonczenia nowych $cian i filarkéw zelbetowych —
warstwa M2b tj: tynk akrylowy, styropian gr.12cm — prosimy o uzupetnienie.
ODP: poz. 95 przedmiaru robé6t budowlanych

2) Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy w ofercie uja¢ zbrojenie fundamentow i cokotu
ogrodzenia w ilosci ok.150kg
ODP: Potwierdzamy

3) W przedmiarach robét nie ujeto zadnych prac zwigzanych z naprawg i malowaniem
istniejgcego muru ogrodzeniowego oraz murku oporowego zakornczonego balustradg
— prosimy o potwierdzenie, ze prace te nalezy uwzgledni¢ w ofercie oraz podanie
ilosci robét do wykonania
Odp. Potwierdzamy, ze nalezy w/w prace uwzgledni¢ w ofercie. Nalezy przyjac¢ skucie
tynkow istniejgcych, uzupetnienie ubytkéw, tynkowanie powierzchni i malowanie.
Wyburzenie fragmentu muru oporowego, odczyszczenie elementu metalowych
balustrady na murze oporowym, zabezpieczenie antykorozyjne i ich ponowne
malowanie.

Istniejacy murek oporowy:

- wyburzenie 3,58m * 1,5m *0,5= 2,69m?

- powierzchnia pozostatej czesci skucie tynkéw malowanie

17,75m* [(2,95-1,0)/2)+1]+17,75%0,5=43,94m"

- dtugo$¢ pochwytu metalowego do czyszczenia i malowania 17,75m
Istniejgcy mur ogrodzeniowy (dtugosci 54,7m, wysokosci 2,5m):

- skucie tynkéw, malowanie 54,7m*2 5m*2= 273,5m?

- wymiana siatki ogrodzeniowej na murze, malowanie stupkéw stalowych
54, 7m

Mur zewnetrzny zostat ujety w poz. 247-253 z wytgczeniem murka oporowego, ktory
zostat ujety w robotach dodatkowych (zat B8).



4) W jaki sposob nalezy utozy¢ kraty HMS jako opaske budynku (prosimy o szczeg6t
rozwigzania)Odp. Zgodnie z rysunkiem T2 krate, projektuje sie opartg na $ciankach
betonowych w odstepie 1m

5) Czy méwnica przeno$na w Sali Konferencyjnej jest przedmiotem niniejszej oferty,
jesli tak to prosimy o podanie parametrow (rysunek).

Odp. Tak. W zatgczeniu karta katalogowa (zat. B3)

6) Prosimy o podanie jakie warstwy pod posadzkowe nalezy zastosowac na stropie
projektowanego ogrodu zimowego. W przedmiarach robét ujeto rozebranie
istniejgcych warstw pokrycia (oprécz usuniecia i utylizacji papy oraz ocieplenia),
natomiast brak wykonania nowych podktadéw pod projektowang posadzke — parkiet.
Prosimy o wyjasnienie.

Odp. Na rys. nr 11- szczegét podtogi ogrodu zimowego -sg podane warstwy.
7) Czy w pomieszczeniu 0.12 — serwerownia przewiduje sie wykonanie podtogi
podniesionej? Jesli tak to prosimy o podanie parametrow.

Odp. Nie

8) Na Sali Konferencyjnej (pom.1.20) zaznaczono 2 szt kabin dla ttumaczy. Czy pozycja
ta wchodzi w zakres wyceny, jesli tak to prosimy o podanie parametrow.

Odp. Tak. Karta katalogowa znajduje sie w PW inst. teletechnicznych, katalog
,wyposazenie instalacyjne”, plik ,Tetrix Kabina ttumacza.pdf’

9) Prosimy o uzupetnienie SIWZ o przedmiar, z wyliczeniami szczeg6towymi, ktére
umozliwig poréwnanie wartosci przyjetych w przedmiarze, z wielko$ci
wynikajacymi z dokumentacji projektowe.

Odp. Wycene nalezy zrobi¢ w oparciu o przedmiary dostarczone do SIWZ.

10) Prosimy o uzupetnienie opisu przekroju P7a na rysunku nr 6 architektura
Odp.. Opis warstwy P7a brzmi:
Papa wierzchniego krycia,
papa podktadowa,
wetna mineralna twarda 15cm,
2x papa termozgrzewalna,
ptyta zelbetowa wg p.k. konstrukcji,
tynk cem-wap.
Wyzej wymieniona warstwa jest opisana na rys. nr 5 Rzut dachu

11)Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o szczegdtowy opis konstrukcji ogrodu
zimowego.
Odp. Szczegodtowy opis ogrodu zimowego znajduje sie na rys.nr 11

12) Prosimy o-dotgczenie do dokumentacji rysunkdw (rzuty, przekroje, zestawienie) i
opiséw do pdz. 123- Montaz ptyt stropowych typu FILIGRAN grubosci 5-7cm o
dtugosci 3,0 do 4,50m- el. 232. Z dokumentagji dotagczonej do SIWZ nie mozna
wycenic¢ tych robét
Odp. W przedmiarach zostaty przyjete ptyty WPS, a w przedmiarach przez
analogie ptyty FILIGRAN. Nalezy wyceni¢ ptyty WPS w tej pozycji (poz. 123



przedmiaru).

13)Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o brakujgce rysunki scianki przesuwnej
segmentowej NUNSING PREMIUM 100 TYP 16/10-24 z ptytami akustycznymi
4.40x3,00m

Odp. W poz. 70 nalezy przyjaé wymiary $cianki przesuwnej 4,80x2,70m.Scianka sktada

sie z 6 modutdw (kazdy o szer. 0.8 m kazdy).W zatgczniku karta katalogowa oktadziny
typu 16/10-24(zat. B5).

14)Czy w zakres wyceny wchodzi wyposazanie (biurka, komputery, itp.)? Jezeli tak,
to prosimy o dotgczenie przedmiaru na ten zakres.
Odp. NIE

15)Prosimy o uzupetnienie dokumentaciji o rysunki scianek systemowych FLUID do
kabin sanitarnych
Odp. Aby wyceni¢ sciany systemowe Fluid typ VK13 do kabin sanitarnych
nie sg konieczne rysunki szczegotowe. W zataczniku karta katalogowa
produktu (zat. B4). Kolor scianek przyjety w projekcie to 2003 Arktis

16)Poz. 199-218 - prosimy o poprawe zestawienia stolarki, dotgczony przedmiar nie
zgadza sie z zestawieniem slusarki. Opisy pozycji nie sg jednoznaczne, opisy
nie pozwalajg na doktadna wycene, w jednej pozycji wystepuja roézne rodzaje
$lusarki i stolarki. Prosimy o rozbicie tych pozycji na kilka oddzielnych wg
asortymentéw

» DI- prosimy o oddzielne wyszczegdlnienie opisy dla poszczegdlnych rodzajéw
drzwi

* D 2- niepetny opis drzwi i prosimy o wyszczegdlnienie opisy dla poszczegdlnych
rodzajéw drzwi

» D 4- niepetny opis drzwi i prosimy o wyszczegolnienie opisy dla poszczegdinych
rodzajéw drzwi

« D 7- niepetny opis drzwi i prosimy o wyszczegolnienie opisy dla poszczegdinych
rodzajow drzwi

» D 8 - zdublowana numeracja i brak kolorystyki stolarki

« 08,009 -brakiszerokosci okna

e 12-opis okna

O 13 - brak opisu okna i szyby
« S01,502- prosimy o uzupetnienie $cianki odno$nie opisu wymagan
Odp. Dotaczono rysunek stolarki.

17) Czy zakres przetargu obejmuje wykonanie wiata -Smietnika? Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji szczegétowej i przedmiaréw
Odp. Nie

18) Prosimy o uzupetnienie specyfikacji roslin do nasadzenia
Odp. Rosliny zostaty wyspecyfikowane na rysunku nrT1.

19) Prosimy o dopisanie do przedmiaréw oktadziny $cian z ptyt fornirowanych.pkt. 14.3 -
opis architektury
Odp. Pozycje dodano w przedmiarze uzupetniajagcym (zat. B8)

20) Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci: w opisie architektury na str. 8 podano : ,Parkiet
w Sali 1.20 -jesion bejcowany na z6tcien (Sopor : Zotcien 21-05. Oranz 23-01,
Brunat 22-05)" a pkt!4.9 str.29 podano ,w sali konferencyjnej ( pom.1.20) projektuje



Brunat 22-05)" a pkt!4.9 str.29 podano ,w sali konferencyjnej ( pom.1.20) projektuje
sie parkiet debowy( na czesci rownej podtogi) | klasy o wym. klepki 5x30 uktadany w
jodetke z obrzezem wokdt muréw o szerokosci 10 cm wg kompozycji pokazanej na
rysunku"

Odp. .Nalezy przyjaé¢ parkiet jesionowy, pozostate informacje nie sg rozbiezne.

21) Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje, i zestawienie krat i balustrad
Odp. Kraty i balustrady do wyceny nalezy sczytac z rysunkow.

22) Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje i zestawienie parapetow
Odp. Nie ma takiej potrzeby ilos¢ jest podana w przedmiarze

23) Prosimy o uzupetnienie dokumentacji i przedmiaru (zestawienie

,specyfikacja, odsuniecie od sciany, wetna(grubosc, gestosc) czy bez

wetny, kolor i perforacja oktadziny scian w pom. 1.38 panelami

aluminiowymi firmy Patt typ. 28/4)
Odp. W pom.1.38. nie wystepujg panele firmy Patt. Panele typu Patt wystepujg w
pom.1.43 i 2.50. Zastosowano w projekcie panele firmy Patt seria Topakustik —
szczelinowy panel dzwiekochtonny ze szczelina wzdtézng o dt 4m, na konstrukgji
metalowej, kolor biaty, od spodu perforowany i podklejany flizeling akustyczng.

W wycenie nalezy ujg¢ dodatkowe pozycje:

KNR 2-02u1 U-0202-00020 0/03 1992-2003, Ruszt metalowy pod panele Patt, ilos¢:
26,15 x (3,06 + 4,50) = 120,73 m2

KNR 2-02u1 U-0202-00050 0/01 1992-2003, Panele Patt - analogia montaz ptyt
fornirowych, ilo§¢: 26,15 x (3,06 + 4,50) = 120,73 m2

24) Prosimy o podanie specyfikacji wykonczenia windy
Odp. Uzupetniono — zatgcznik B1

25) Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o sufity kasetonowe.
Odp. W obiekcje nie projektuje sie sufitdw kasetonowych. Opisane sufity kasetonowe to

sufity istniejace.

26) Inst. Sanitarne PR Poz. 152 Dostawa i montaz kompaktowego wezta cieplnego
Q=413 firmy Danfoss. Prosimy o wykaz urzadzen i dane do doboru wymiennikéw
(moce, parametry). Poz. 200-305 prosimy o uszczegotowienie typu i serii, grzejnikow
tazienkowych C_AFT, jakie? Z jakiej serii?

Odp. Grzejniki tazienkowe serii CosmoArt typ Standard.
W zatgczeniu przedktadamy rowniez wykaz urzadzen i dane do doboru wymiennikow
(zat. B7)

27) W celu prawidtowego doboru urzgdzen w centralach wentylacyjnych bardzo prosze o
podanie nastepujacych parametréw: moc chtodnicy freonowej, rodzaj zastosowanego
freonu, temperatura odparowania freonu, stopien odzysku ciepta ha wymiennikach
obrotowych.

Odp 1.Zataczono parametry central - zatacznik B6
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