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Windy-w obiekcie projektuje sie dwie windy wewnetrzne firmy OTIS. Jedna w segmencie
A z przeszklonymi drzwiami, przelotowa- OTIS Gen2 Premier Il 650 kg lub 8 os6b. Druga
w segmencie B jednostronna- OTIS Gen2 Confort Il 630 kg lub 8 oséb. Z napedem
elektrycznym bezreduktorowym bez maszynowni z napedem umiejscowionym w gornej
czesci szybu. Windy spetniajg wymogi transportu os6b niepetnosprawnych.

Dane szczegdtowe wyposazenia windy w segmencie A(OTIS Gen2 Premier 11 650 kg lub 8
os6b):

-wykonczenie szklane, panel Scienny wykonany ze szkta matowego z fakturg szkfa
mrozonego , posadzka z kamienia naturalnego - granit Yellow pink, grubosc¢ ptyt 5 cm
-kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

-wyswietlacz ciektokrystaliczny( LCD).

-porecze w wersji szczotkowanej,

- kabina przelotowa z drzwiami teleskopowymi.

URZADZENIE - D1

Typ dzwigu / model: dzwig osobowy Gen2 Premier
Norma wg EN 81.1
Norma EN 81-70 - dzwig spetnia norme transportu oséb

niepetnosprawnych

Zastosowanie przewdz 0sob

Liczba dzwigow: 1 sztuka (SIMPLEX)

Udzwig znamionowy: 650 kg lub 8 osob

Udzwig przy zatadunku: max 220kg (jednorazowa porcja tadowanego do kabiny
towaru)

Predkosc jazdy: 1,00 m/s

llos¢ startow: 180/h

Wysokos¢ podnoszenia: 10710 mm
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llos¢ przystankow: 6
Numeracja przystankow: -1=-3600mm-drzwi  front; 0= -810mm-drzwi tyt
1=290mm-drzwi front;
2=3350mm-drzwi front; 3=5940mm-drzwi tyt; 5 = 7110mm-drzwi front
Przystanek gtowny: 0
llos¢ drzwi szybowych: 6
llos¢ drzwi kabinowych 2 rozmieszczone dwustronnie (kabina przelotowa na
Wprost)
Sterowanie: catkowicie elektroniczny ukfad sterowania goéra - dot
Naped: elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci)
Wymiary kabiny: szerokosc¢: 1100 mm

gtebokosc: 1400 mm

WysoKosC: 2200 mm

Drzwi kabinowe:

- drzwi automatyczne otwierane teleskopowe TLD,

- skrzydta drzwi panele wykonane ze szkta bezbarwnego w ramach ze stali nierdzewnej
szczotkowanej szlif 220,-

- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia - kurtyna swietlna 2D,-

Drzwi szybowe:

- drzwi automatyczne otwierane teleskopowe TLD,

- skrzydta drzwi panele wykonane ze szkta bezbarwnego w ramach ze stali nierdzewnej
szczotkowanej szlif 220, typ Techna,-

- kierunek otwierania drzwi - Prawe,-
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(stojac w kabinie patrzgc na drzwi kabinowe dzwigu w ktorg strone otwiera¢ beda sie drzwi
dzwigu),-
- drzwi w fasadzie SF (waska ramka) wykonane ze s stali nierdzewnej

szczotkowanej szlif 220,-

Naped drzwiowy: - regulowany typ DO2000,-
Odpornosc¢ ogniowa: - brak,-
Wymiary drzwi: szerokosc¢: 900 mm
WysoKosc: 2000 mm

Wymiary szybu: Wg wytycznych OTIS - dla jednego dzwigu
szerokos¢ (HW): 1700 mm  odchyika (-5 mm;+5 mm)

gtebokosc¢ (HD): 2100 mm  odchytka (-5 mm;+5 mm)

podszybie (S): 1120 mm

nadszybie (K): 3420 mm
Szyb: konstrukcja stalowa, obudowana - wykonuje Zamawiajacy,

Potozenie maszynowni:  dzwig bez maszynowni,

Potozenie napedu: w szybie w gornej jego czesci - nadszybiu

Przeniesienie napedu: ptaskie pasy z drutow stalowych zalewanych poliuretanem
Panel sterowy: na najwyzszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

Przytacze sieciowe: 400/230 V, 50 Hz
Temperatura pracy. +5;+400C
Inne: brak pomieszczenh przechodnich pod dzwigiem
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Wyposazenie kabiny: wystroj kabiny: (wg zat. prospektu SELECTA)

Sciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- lewa panel C1 i C2 wykonane ze szkta matowego mrozonego w ramkach ze stali
nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- prawa panele D1 i D2 wykonane ze szkta matowego mrozonego w ramkach ze stali
nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

panel sterowniczy:

- 2 szt. wypukte, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- jeden umieszczony na lewej scianie a drugi na prawej scianie kabiny,-

- w panelu zainstalowany ciektokrystaliczny wyswietlacz (niebieski) kierunku jazdy i
potozenia kabiny w szybie, typ CPI 18B,-

- w panelu zainstalowany system gtoSnomowigcy informujgcy o poziomie kondygnacji na
ktorej zatrzymuje sie kabina dzwigu,-

- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-

oswietlenie kabiny:

- typ LED, obwodowe wkomponowane w panele sterownicze,-

przyciski dyspozyciji:

- w kabinie okragte, podswietlane na niebiesko, oznaczone dla os6b niewidomych pismem
Braille’a bez ramek dekoracyjnych,-

sufit:

- podwieszany, wklesty, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

podfoga:

- reces 30 mm, przygotowana do wykonczenia przez Zamawiajgcego,-
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- waga nie wieksza niz 90 kg,-

porecze model Onda typ ,A”:

- usytuowane na lewej, prawej i tylnej Scianie kabiny, drgzek stal chromowana
szczotkowane, mocowanie chromowane polerowane,-

wentylacja kabiny :

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny,-

zasilanie awaryjne:

- oswietlenia kabiny,-

kasety wezwan:

- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220 z
przyciskami podswietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi
szybowych,-

strzatki kierunku jazdy:

- zintegrowana z wyswietlaczami ciekfokrystalicznymi,-

wyswietlacze ciektokrystaliczne niebieskie (LCD) typ HPI 13:

- na wszystkich przystankach, wskaznik potozenia kabiny w szybie w obudowie
prostokatnej ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif, montowane natynkowo nad
drzwiami szybowych,-

tgcznosc:

- bezposrednie potgczenie ze stuzbami ratowniczymi - wymagane jest doprowadzenie
aktywnej linii telefonicznej do nadszybia dzwigu przez Zamawiajacego,-

funkcja pozarowa EFO:

- po otrzymaniu sygnatu z centrali P.Poz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny
otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy statym zasilaniu

Z budynku,-

system EAR:

- urzgdzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek w wypadku zaniku napiecia
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zasilajgcego wraz z otwarciem drzwi dzwigu,-

inne:

- obudowa ozdobna przeciwwagi - wykonana stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- obudowa ozdobna kabiny czes¢ goérna i dolnej - brak - mozliwo$s¢ wykonania po
zamontowaniu dzwigu na podstawie odrebnej wyceny i zlenienia,-

- obudowa 4-ch elementéw ramy kabiny widocznych na przeszkleniu

(2 elementy na lewej scianie oraz 2 elementy na prawej Scianie) obtozone stalg
nierdzewng szczotkowang szlif 220,-

- zewnetrzne elementy dzwigu malowane - standard OTIS,-

Dane szczegotowe wyposazenia windy w segmencie B(OTIS Gen2 Confort || 630 kg lub 8
os6b):

-wykonczenie panelem fornirowanym machon,

-posadzka z kamienia naturalnego- granit czarny,

-kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

-wyswietlacz ciektokrystaliczny( LCD).

-porecze w wersji szczotkowanej,

-drzwi teleskopowe 900.

URZADZENIE — D2

Typ dzwigu / model: dzwig osobowy Gen2 Comfort
Norma wg EN 81.1
Norma EN 81-70 - dzwig spetnia norme transportu oséb

niepetnosprawnych
Zastosowanie przewdz osob
Liczba dzwigow: 1 sztuka (SIMPLEX)
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Udzwig znamionowy: 630 kg lub 8 osob
Udzwig przy zatadunku: max 220kg
Predkosc jazdy: 1,00 m/s
llos¢ startow: 150/ h
Wysokos¢ podnoszenia: 13980 mm
llos¢ przystankow: 5

Numeracja przystankow: -1=-3300mm-drzwi front; 0=10mm-drzwi front; 1=3520mm-

drzwi front;
2=7130mm-drzwi front; 3=10680mm-drzwi front
Przystanek gtowny: 0
llos¢ drzwi szybowych: 5
llos¢ drzwi kabinowych 1 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa)
Sterowanie: catkowicie elektroniczny uktad sterowania goéra - dot
Naped: elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci)
Wymiary kabiny: szerokosc: 1100 mm
gtebokosc¢: 1400 mm
WysoKosc: 2200 mm

Drzwi kabinowe:
- drzwi automatyczne otwierane teleskopowe TLD,
- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,

- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia - kurtyna swietlna 2D,

Drzwi szybowe:
- drzwi automatyczne otwierane teleskopowe TLD,
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- skrzydfa drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,

- typ Prima-S,-

- kierunek otwierania drzwi - Prawe,-

(stojac w kabinie patrzgc na drzwi kabinowe dzwigu w ktorg strone otwiera¢ bedq sie drzwi

dzwigu),-

- drzwi w fasadzie SF (waska ramka) wykonane ze s stali nierdzewnej

szczotkowanej szlif 220,-

Naped drzwiowy:
Odpornosc¢ ogniowa:
Wymiary drzwi:
Wymiary szybu:
szerokos¢ (HW):
gtebokosc¢ (HD):
podszybie (S):

nadszybie (K):

Szyb:

Potozenie maszynowni:

Potozenie napedu:
Przeniesienie napedu:
poliuretanem

Panel sterowy:

- regulowany typ AT120,-
- brak,-
szerokosc¢: 900 mm
WysoKosc: 2000 mm

Wg wytycznych OTIS - dla jednego dzwigu
1650 mm
1740 mm
1052 mm
3500 mm

odchytka (-5 mm;+5 mm)
odchytka (-5 mm;+5 mm)

zelbetowy - wykonuje Zamawiajacy,
dzwig bez maszynowni,

w szybie w gornej jego czesci - nadszybiu
ptaskie

pasy z drutbw stalowych

zalewanych

na najwyzszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w
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obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

Przytacze sieciowe: 400/230 V, 50 Hz
Temperatura pracy: +5;+400C
Inne: brak pomieszczenh przechodnich pod dzwigiem

Wyposazenie kabiny: wystroj kabiny: (wg zat. prospektu SELECTA)

o] Sciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- tylna panel wykonane z forniru w kolorze machon z listwami

wykonczeniowymi w uktadzie pionowym,-

- lewa panel wykonane z forniru w kolorze machon z listwami

wykonczeniowymi w uktadzie pionowym,-

- prawa panel wykonane z forniru w kolorze machon z listwami

wykonczeniowymi w uktadzie pionowym,-

o] panel sterowniczy:

- 2 szt. wypukte, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

- jeden umieszczony na lewej scianie a drugi na prawej scianie kabiny,-

- w panelu zainstalowany ciektokrystaliczny wyswietlacz (niebieski) kierunku jazdy i potozenia
kabiny w szybie, typ CPI 18B,-

- w panelu zainstalowany system gtoSnomoéwigcy informujacy o poziomie kondygnacji na kto-
rej zatrzymuje sie kabina dzwigu,-

- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-

o] oSwietlenie kabiny:

- typ LED, obwodowe wkomponowane w panele sterownicze,-

0] przyciski dyspozyciji:
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- w kabinie okragte, podswietlane na niebiesko, oznaczone dla oséb niewidomych pismem
Braille’a bez ramek dekoracyjnych,-

0] sufit:

- podwieszany, wklesty, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220,-

0] podtoga:

- reces 30 mm, przygotowana do wykonczenia przez Zamawiajgcego,-

- waga nie wieksza niz 90 kg,-

o] porecze model Onda typ ,A”:

- usytuowane na lewej, prawej i tylnej Scianie kabiny, drazek stal chromowana szczotkowane,
mocowanie chromowane polerowane,-

o] wentylacja kabiny :

- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny,-

o] zasilanie awaryjne:

- oswietlenia kabiny,-

o] kasety wezwan:

- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif 220 z przyci-
skami podswietlanymi na niebiesko, montowane natynkowo z boku drzwi szybowych,-

0] strzatki kierunku jazdy:

- zintegrowana z wyswietlaczami ciekfokrystalicznymi,-

o] wyswietlacze ciektokrystaliczne niebieskie (LCD) typ HPI 13:

- na wszystkich przystankach, wskaznik potozenia kabiny w szybie w obudowie prostokat-
nej ze stali nierdzewnej szczotkowanej szlif, montowane natynkowo nad drzwiami szy-
bowych,-

o] tacznosc:

- bezposrednie potaczenie ze stuzbami ratowniczymi - wymagane jest doprowadzenie aktywnej
linii telefonicznej do nadszybia dzwigu przez Zamawiajgcego,-

o] funkcja pozarowa EFO:
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- po otrzymaniu sygnatu z centrali P.Poz. kabina zjezdza na przystanek ewakuacyjny
otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy statym zasilaniu
Z budynku,-
o system EAR:
- urzadzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek w wypadku zaniku napiecia zasila-

jacego wraz z otwarciem drzwi dzwigu,-

Do pokonania kilkustopniowych réznic pozioméw zastosowano platformy schodowe dla
niepetnosprawnych firmy Garaventa Lift Polska (dwie zewnetrzne typ XPRESS Il i dwie
wewnetrzne typ GSL ARTIRA)

Dojscie do poddasza za pomocg istniejgcych schodéw prowadzacych na poddasze.
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