VK13

Specyfikacja

Kabiny typ VK13 Schéfer wykonane z 13 mm gruboéci ptyt litego laminatu (HPL)
w kolorze ...*, w potaczeniu z systemem aluminiowych profili anodowanymi (lub
malowanych proszkowo w kolorze RAL ..**). Standardowa catkowita
wysokos¢ kabin wynosi 200 cm wigczajac 15 cm przeswit nad podtoga.

Opis
Sciany i drzwi z 13 mm grubosci ptyty litego laminatu. Krawedzie drzwi
zaokraglone. Pionowe okragle profile srednicy 40 mm, na peing wysokosé
kabin, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi oraz stopg mocowang do podfo-
gi srubami. Krawedzie $cian frontowych oraz dziafowych mocowane do glazury
aluminiowymi profilami U o dfugoéci catkowitej wysokosci $cianki. Spinajacy
profil gorny z aluminium 44 x 64 mm o zaokraglonych krawedziach biegnie
gornym brzegiem na catej dfugosci sciany frontowe;.
Trzy samozamykajace zawiasy ze stali nierdzewne;.
Gatka z niefamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem
awaryjnego otwierania.
Nozki stanowig integralna cze$¢ profili pionowych i majg rozety mocowane
Srubami do podtogi.
* standardowe kolory: tablica koloréw na str. 31
niestandardowe kolory: tablica kolorow www.thermopal.de lub www.egger.de
** standardowe kolory: tablica koloréw na str. 31

niestandardowe kolory: kolory RAL www.ral.de

Dostepne réwniez:
- gatki ze stali nierdzewnej lub z aluminium anodowanego

@ niestandardowa wysoko$¢ kabin ® przegrody pisuarowe




(1) Gatka z aluminium anodowanego
i indykatorem wolne/zajete.

(2) Gatka obrotowa z aluminium anodowanego.

(3) Zawias wspomagajgcy zamykanie ze stal
nierdzewnej z wkfadkami z polimeru
zapewniajgce ciche zamykanie drzwi oraz
bezobstugowe dziatanie.

(4) Aluminiowa stopa zintegrowana z profilem

nosnym.

zawias ze stali
nierdzewnej

aluminiowy
profil nosny

mocowanie profilem
do sciany

aluminiowa mocowanie
gatka obrotowa $cianki dziafowej
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