Opisy techniczne.

Sciana przesuwna -
NUSING Premium 100.

Grubos¢ segmentu: zawsze 100 mm.

Plyty zewnetrzne: 16 mm, wiorowo-zywiczne typu
E1/V20, mozliwos¢ wymiany pojedynczych ptyt

na wiszacym segmencie.

typu B1 = trudno zapalna

typu A2 = catkowicie niepalna

Okleiny: laminat lub fornir normalnie palny

- laminat typu B1 (trudno palny).

- fornir naturalny typu B1 z certyfikatem (trudno palny).
- dopuszczenia nr P-3083/6099MPA BS

Rama: Sztywna, spawana rama stalowa jako szkielet
kazdego segmentu.

Kolorystyka: Do wyboru z naszej kolekgji. -
WWw.sowan.pl

Dzwiekoszczelnos¢ wg. DIN EN 20140-3:
Rw, P 41 dB, 46 dB, 49 dB, 52 dB, 57 dB, 59 dB.
(dla 59 dB grubos¢ segmentu 120 mm).

DymoszczelnosE: Przy zamknietej i uszczelnionej scianie
udokumentowana wg. normy DIN 18095-2. Stopien
szczelnosci (Z\;alezmonv od facznej dtugosci wszystkich
szczelin (segment drzwiowy).

kaczenia segmentow: Pionowe, anodowane profile
aluminiowe typu ,wpust-pioro” z wewnetrzna listwa
magnetyczna o sile przyciggania 70 N/mb.

Belki uszczelniajaco-rozprezajace: Kazdy segment
wyposazony w gorng i doing belke aluminiowa ze spec-
jalnymi uszczelkami i wktadkami dzwiekoszczelnymi.

Rozprezanie/Uszczelnianie:
regulowane sita do 2000 N/mb.

Reczne: za pomoca przenosnej korbki — po ok. 3
obrotach maksymalny docisk.

EASYmatic®: automatyczne uszczelnianie/manualne
przesuwanie segmentow.

Petna automatyka: na zamowienie.

Regulacja wysokosci/poziomowanie:

Kazdy wozek nosny wyposazony w specjalng blokade,
umozliwiajaca tfatwe poziomowanie kazdego segmentu
bez jakiegokolwiek demontazu.

Szyny nosne: Aluminiowe lub stalowe. Na specjalne zy-
czenie lakierowane proszkowo i wyposazone w stropowe
katowniki dla sufitu podwieszonego.

Sciana przesuwna -
NUSING Premium 100 EASYmatic®

Automatyczne uszczelnianie segmentow:

B Najszybszy system na rynku — w czasie ok.
4 sekund rozpreza i uszczelnienia kazdy segment.

B Naped nie wymagajacy konserwacji. Odporny na
wszelkie zaktocenia. Stosowany seryjnie w branzy
motoryzacyjnej.

B System mikroprocesorowy o sile docisku do 2000 N
eliminuje koniecznosc stosowania jakichkolwiek
bolcow, rygli lub szyn podtogowych. Duza stabilnosc
Scianki.

B Automatyczna nieprzerwana gwarancja ciggtego
doptywu pradu.

B System kontaktow stykowych NUSING EASYmatic®
pofaczony bezposrednio z zasilaniem elektrycznym
obiektu.

B W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej,
napiecie gwarantuje znajdujacy sie w wyposazeniu
kazdej sciany specjalny akumulator.

B Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
obstugi, uruchomienie sciany przesuwnej NUSING
EASYmatic® dokonuje sie tylko poprzez dostarczony i
zamontowany specjalny przetacznik kluczowy.

B Oferujemy Panstwu zawsze okres gwarancji na 5 lat.

B Wersja NUSING EASYmatic® udowadnia absolutny
komfort.
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ane dodatkowo na scianach

Typ 16/5-24 — Perforacja dziurkowana. Dodatkowo na s$cianie przesuwnej.
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Perforacja: &5 mm
° ° ® ° Rodzaj: rownolegta lub
® ® ® ® .
@ ® ° ® przesunieta
° @ ° o
e ? ¢ % e ® o ® Odleglosciosiowe: 16mm
. e Powierzchnia
° ° ° [} "
® © ° @ perforacji: ok. 7,5 %/mq
° ° @ @
° ° ° °
o I T
e ° ° ° Absorbcja dzwigku o, = 0,35
L] L] L L ]
LI T, S Indykator dzwieku: M
e ' o %o ® o ?® Kiasaabsorbcii D
L] L J [ ] e

w _._\
F |
: A} ‘ - i
z | N '
b 1 E \\
ad W <
i | g \ *
2 s l- L/ A 4
- AR IR P ..,
foro | ]
3 S --..'{- -
I
0
123 o3 *x 120 e Ly

Powrpeme e

Typ 16/10-24 - Perforacja dziurkowana. Dodatkowo na scianie przesuwnej

Grubosé piyt:
Perforacja:
Rodzaj:

Odlegtosci osiowe:
Powierzchnia
perforacji:

Indykator dzwieku:
Klasa absorbciji:

24 mm

10 mm
réwnolegta lub
przesunigta
16 mm

ok. 28 %/mq

Absorbcja dzwigku o, = 0,50
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Typ 8/2-24 S - Perforacja szczelinowa. Dodatkowo na $cianie przesuwnej

Grubos¢ plyt:
Szczeliny:
Rodzaj szczelin:
Powierzchnia
perforaciji:

Klasa absorbgji:

24 mm
80 x 2 mm
przerywane

ok. 8 %/mq

Absorbcja dzwigku «,, = 0,45
Indykator dzwieku:
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