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Specyfikacja
Kabiny typ VK13 Schdfer wykonane z 13 mm grubości plyt Iitego Iaminatu (HPL)
w ko|orze ''.*, w po,lączeniu z systemem a|uminiowych profi|i anodowanymi (|ub
malowanych proszkowo w kolorze RAL...-.). Standardowa ca.lkowita
wysokośc kabin wynosi 2O0 cm wIączając 15 cm prześwit nad pod|ogą.

Opis
Ściany i drzwi z 13 mm grubości płyty litego laminatu. Krawędzie drzwi
zaokrąg|one' Pionowe okrągte profi|e średnicy 40 mm' na pelną wysokość
kabin, ze zintegrowanymi profi|ami drzwiowymi oraz stopą mocowaną do pod'lo-
gi śrubami. Krawędzie ścian frontowych oraz dzia|owych mocowane do g|azury
a|uminiowymi profilamr U o d|ugości ca|kowitej wysokoŚci ścianki. Spinający
profi| gorny z aluminium 44 x 64 mm o zaokrąg|onych krawędziach biegnie
gornym brzegiem na calej d,lugości ściany frontowej.
rrzy samozamykające zawiasy ze staIi nierdzewnej.
Ga|ka z nielam|iwego ny|onu z indykatorem wo|ne/zajęte i mechanizmem
awary1nego otwierania.
NÓzki stanowią integra|na częŚć profiIi pionowych i mają rozety mocowane
śrubami do pod|ogi.

- standardowe ko|ory' tab|ica kolorów na str 31
niestandardowe ko|ory: tab|ica ko|orów Wwwthermopa|.de Iub wwwegger.de

-* standardowe ko|ory' tab|ica ko|orów na str 31
niestandardowe kolory: kolory RAL wwwral.de

Dostępne również:
- gałki ze stali nierdzewnej lub z alumintum anodowanego

. niestandardowa wysokoŚc kabin O przegrody pisuarowe



(1) Gałka z a|uminium anodowanego
i indykatorem woIne/zajęte.

Gałka obrotowa z aIuminium anodowanego.

Zawias wspomagający zamykanie ze staIi
nierdzewnej z wktadkami z polimeru
zapewniające ciche zamykanie drzwi oraz
bezobslugowe dzialanie.

Alu.miniowa stopa zintegrowana z profilem
nosnym.

(2)

(3)

(4)

mocowanie profilem
do ściany

aluminiowa mocowanie
galka obrotowa ścianki dzialowej


