
Ściana przesuwna.
NUSING Premium 100.

OrubośĆ segmentu: zawsze 1OO mm.

Płyty zewnętrzne: 16 mm, wiorowo-zywiczne typu
E1/v20, moiIiwośc wymiany pojedynczych płyt

na WlSZącVm Segmenc|e.

tvpu 81 = trudno zapalna

typu A2 = całkowicie niepaIna

OkleinV: laminat lub fornir normalnie palny

- laminat typu B'1 (trudno palny).

- fornir naturalny typu B1 z certvfikatem (trudno palny).

- donlszczenia nr P-1O83/6099MPA BS

Rarna: SztVWna, spawana rama stalowa jako szkielet
t,^aA^^^ ^^^,*^^+,,Ńdzucau )trg|||c| |Lu'

Kolorystyka: Do wyboru z naszej kolekcji. -

www.sowan.pl

DŹWiękoszcze|noŚĆ Wg. D|N EN 20140.3:

Rw, P 41 d8,46 dB, 49 d8,52 dB, 57 dB, 59 dB
(d|a 59 dB gruboŚc segmentu ,120 mm)'

DymoszczeInoŚĆ: Przy zamknięte.1 i uszczeInionej Ścianie

udokumento)yana Wg' normv D|N 18095-2. Stopień

szcze|ności tza|eŻniony od łacznej długości wszystkich

szczelin (segment drzwiowv).

Łaczenia sóg mentÓw: Pionowe, a nodowa ne prof i |e

aIuminiowe typu ,,wpust-pioro" Z Wewnętrzną |istwą

magnetyczną o si|e przvciągania 70 N/mb'

BeI ki uszczeI n iajaco- roz pr ęŻajace: Kazdy seg ment
Wyposazony W gorna i do|ną be|kę a|uminiową ze spec.
jaInymi uszcze|kami i wkładkami dŹwiękoszczeInvmi

Rozprężanie/UszczeI nianie:
regu|owane siła do 2000 N/mb

RQczne: za pomocą przenośnej korbki _ po ok 3

obrotach maksymalny docisk.

EASY m atiĆ : a utomatvczne uszcze| n ia n ielma n ua I ne
przesuwan ie segmentow.

Pełna automatYka: na zamowienie.

Re9uIacja WysokoŚci/poziomowanie:
Kazdy wozek nośny wyposaZony W specJaIną b|okadę'

umozliwiającą tatwe poziomowanie kazdego segmentu
bez jakiegokolwiek demontazu

szyny noŚne: A|uminiowe |ub sta|owe' Na specja|ne zy-

czenie lakierowane proszkowo i wyposazone w stropowe
kątowniki d|a sufitu podwieszonego,

Ściana przesuwna -
NUSING Premium 100 EASYmatic@

Automatyczne uszczelnianie segmentow:

I Najszybszy svstem na rynku - w czasie ok,

4 sekund rozpręŻa i uszczeInienia kazdy segment.

l Napęd nie wvmagający konserwacji Odporny na

wsze|kie zakłocenia. Stosowany seryjnie w branzV

motoryzacylnej.

I System mikroprocesorowv o sile docisku do 2000 N

e|iminuje koniecznoŚc stosowania jakichko|wiek

bo|cow, rygli Iub szyn podłogowych. Duza stabilnośc

ścianki

l Automaty czna nieprzelwa na gwa ra n cja ci ą gtego

dopływu prądu.

I System kontaktow stykowych NUSINO EASYmatic@

potączo ny bez poŚred n io z zasi|aniem el ektrycz nym

obiektu

I W przypadku przerwy w dostawie energii elektrvcznej,

napięcie gwarantuje znaldujący się w wvposazeniu

kazdej Ściany speclaIny akumuIator.

l DIa zapewnienia maksymaInego bezpieczeństwa
obsługi, uruchomienie Ściany przesuwnej NUSlNC

EASYmatic@ dokonuje się ty|ko poprzez dostarczonv i

zamontowa nV specjaI ny przełącznik k|uczowy.

l Oferujemy Państwu zawsze okres gwarancji na 5 |at'

I Wersja NUSINC EASYmatic' udowadnia absolutnv
komfort.
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Typ 16/5-24 - Peńoracja dziurkowana. Dodatkowo na ścianie przesuwnej.

Grubość pĄrt:

Peńoracja:

Rodzaj:

od|egłości osiowe:
Powierzchnia
peńoracji:

24 mm

ASmm
rÓwno|egła |ub

przesunięta

l6 mm

ok.7,5%/mq
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Absorbcja dŹwięku crw = 0,35

lndykator dŹwięku: M

Klasa absorbcji: D
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Typ 16|10.24 - Perforacja dziurkowana. Dodatkowo na ścianie przesuwnej

Grubość płyt:

Peńoracja:

Rodzaj:

odległości osiowe:
Powierzchnia
peńoracji:

24 mm

AlOmm
rÓwnoległa lub

przesunięta

16 mm

ok.28 %/mq
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Typ 8/2.24 S . Perforacja szczelinowa. Dodatkowo na ścianie przesuwnej

Absorbcja dŹwięku a* = 0,50

lndykator dŹwięku: H

Klasa absorbcji: D

Grubośó płyt:

Szczeliny:
Rodzaj szczelin:
Powierzchnia
peńoracji: ,/\
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24 mm

80x2mm
przerywane

ok.8 o/o/mq

Absorbcja dŹwięku 0w = 0,45

lndykator dźwięku: M
Klasa absorbcji: D
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