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Przedmiar robot Strona 1/1
Przebudowa, remony i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu przystosowania dla Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, realizacji
ogrodu zimowego na istniejacym tarasie, odtworzenie ogrodzenia od ul.Krakowskie Przedmiescie, realizacjg nowego segmentu budynku w miejsce istniejacej oficyny
zachodniej, nowy sposob zagospodarowania terenu wraz z infrastrukrura zewngtrzna.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
Roboty z pytan oferentow
1 KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
wyd.IIT 1999
m3 4,33
2 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej
wyd.IIT 1999
m2 43,94
3 KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii I1I o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do
0728/03 Sm?2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow
wyd.IIT 1999
m2 43,94
4 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/10
wyd.V 1995
m2 43,94
5 KNR 7-12 | Czyszczenie rgezne przez szezotkowanie rurociagdéw stalowych o srednicy zewngtrznej do 57mm od stanu
0101/04 wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
wyd.V 2000
m2 5,57
6 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do SOmm
1212/28
wyd.IIT 1999
m 17,75
7 KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,0m na stupkach stalowych z katownika 75x75x8mm w rozstawie 2,4m,
1803/01 obsadzonych w cokole - wymiana siatki - Rx0,8, M-tylko siatka, linka i materiaty pomocnicze
wyd.V 1995
m 54,70
8 KNR 2-02ul |Ruszt drewniany pod boazerig na $cianach tynkowanych na podtozu ceglanym
U-0202-00020
0/03
1992-2003
m2 145,50
9 KNR 2-02ul | Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - analogia montaz ptyt fornirowych
U-0202-00050
0/01
1992-2003
m2 145,50




