Heradesign.

Konserwacja ptyt sufitowych Heradesign

Nie nalezy czysci¢ ptyt akustycznych Heradesign na mokro ani pod cisnieniem!

Kurz:
e aby chroni¢ delikatng powierzchnie ptyt z wetny drzewnej Heradesign, nalezy regularnie
poddawac je czyszczeniu
e plyty nalezy czyscic przy uzyciu miekkiej szczotki oraz/lub odkurzacza
e sugeruje sie stosowanie zwyktego odkurzacza z miekka szczotka
e kurz w pomieszczeniu nie ma wptywu na wiasciwosci ptyt z wetny drzewnej Heradesign
Malowanie:

tak samo, jak w przypadku innych elementéw pomieszczenia (np. Scian), malowanie ptyt
sufitowych moze by¢ wskazane po pewnym okresie czasu

ponowne, wykonane w prawidtowy sposdb malowanie ptyt Heradesign superfine oraz fine,
jak réwniez Heradesign superfine A2 oraz fine A2, nie pogarsza w sposéb znaczacy ich
wiasciwosci w zakresie pochtaniania dzwieku

zaleca sie malowanie natryskowe (airless)

w kwestii rodzaju farby, sposobu aplikacji, jak rowniez odpowiedniej ilo$ci na metr
kwadratowy, nalezy przestrzegac¢ informacji zawartych w instrukcji montazu Heradesign, w
punkcie ,,Ponowne malowanie”

Ocena sytuacji, wybér odpowiedniej metody dziatania, jak réwniez prace konserwacyjne powinny by¢
wykonane przez profesjonaliste. Nalezy zadbac o to, aby inne powierzchnie w pomieszczeniu,
szczegoblnie podtogi, Sciany, okna, drzwi, meble, itd. zostaty odpowiednio zabezpieczone przed
kurzem oraz farba.

Nalezy przestrzegac wytycznych uzytkowania producenta farby. Obowigzujg réwniez zasady zawarte
w Instrukcji Montazu ptyt Heradesign.

Niniejsze informacje odpowiadajg aktualnemu stanowi rzeczy w kwestii wiasciwosci produktow i tracg wazno$¢ wraz z ukazaniem sie nowej wersji instrukcji.
Nalezy zawsze upewnic sig, ze stosuje sie najnowszg wersje wytycznych. Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za poprawnos¢ danych zawartych w broszurze.
Wszelkie zmiany zastrzezone.
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