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Instrukcija obstugi i uzytkowania obiektu

POSADZKI

WYKLEADZINA PETELKOWA - DESSO - STRATOS 9985

DOT. BUDYNKOW
- ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie pielegnacyjne zachowawcze ma decydujace znaczenie dla czystosci,
dla utrzymania jako$ci i wartoci wyktadziny dywanowej oraz w znaczacym stopniu
wyznacza odstepy czasu pomiedzy koniecznymi zabiegami czyszczenia doraznego
i generalnego.

Zabieg ten przeprowadza si¢ codziennie za pomoca wysokowydajnych odkurzaczy
ze szczotkg lub szczotkami na walcach. Maszyny te za pomocag obrotowej
szczoteczki o regulowanej wysoko$ci zawieszenia, szczotkujg i zasysaja, oprocz
luznego brudu z powierzchni, réwniez czgsteczki brudu z gtebi runa.

Dodatkowo, w przypadku dywanéw z okrywg widkienna, zwlaszcza weluréw
szlachetnych, szczegélnie wazne jest prostowanie runa, dajgce efekt czystego
wygladu, osiggany wiasnie dzieki regularnemu odkurzaniu ze szczotka.

Odkurzacz musi by¢ przeznaczony do tekstylnych wykfadzin podtogowych, przy
czym wysoko$¢ zawieszenia szczotki trzeba ewentualnie wyregulowaé, nie mozna
g0 zbyt szybko ciggnac gdyz wowczas tracimy efekt odsysania, najlepsza metodg
czyszczenia jest dwukrotny przejazd wzdtuz i w poprzek — wtedy efekt jest
optymalny, filtr od odkurzacza nalezy regularnie wymieniac.

Usuwanie plam
W  programie regularnej pielegnacji wykfadzin dywanowych i czyszczenia
zachowawczego w obiektach miesci sie takze usuwanie plam. Widkna tekstyine
majg dzi$ takie wiadciwosci, ze zabiegi usuwania plam sg niemal we wszystkich
przypadkach skuteczne.
ZANIECZYSZCZENIE DAJE SIE TYM LEPIEJ 1 tATWIEJ USUNAC IM JEST
SWIEZSZE!!
Poza tym z biegiem czasu substancja plamiaca przenika w gtgb okrywy widkiennej,
moze ulec chemicznym przeobrazeniom i woéwczas usuniecie jej nie jest juz
mozliwe.
.Pierwsza pomoc” w razie plam
W razie szybkiej reakcji nalezy mie¢ nastepujace Srodki:

Szampon do dywandéw - krystalizujgcy szampon do dywandw o odczynie
obojetnym (max wartos¢ pH 8) 1 tyzka na 1L wody.

Ocet - czysty, bezbarwny ocet (3-5%) 2 tyzki na 1L wody
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Roztwér wodny amoniakuy - czysty roztwér amoniaku dla gospodarstw
domowych. 2 tyzki na 1 L wody

Etanol, skaZony — spirytus 0 skazony alkohol (96%)

Rozpuszczalnik ~ rozpuszczalnik do czyszczenia chemicznego (odplamiacz)

Materiat chtonny — czysta biata szmatka bawetniana lub biata tetra kuchenna

UWAGA! Prosze nigdy nie stosowaé $rodkéw do Czyszczenia zawierajgcych
wybielacze. Przed przystapieniem do usuwania plam nalezy sprawdzié odpornosé
wybarwienia, odporno$é na zwilzenia i na rozpuszczainik danej wyktadziny
dywanowej w miejscu mniej wyeksponowanym.

Czyszczenie dorazne (miedzy zabiegami czyszczenia generalnego)

W zaleznosci od natezenia ruchu i wynikajacego stad stopnia zabrudzenia w
okreslonych odstepach czasu pomigdzy zabiegami czyszczenia generalnego,
koniecznymi jedynie w wiekszych odstepach czasu, nalezy przeprowadzié¢ tzw.
czyszczenie dorazne.

Podstawowym jego zadaniem jest usuniecie zabrudzen, ktére przywarly na tyle, ze
codzienne odkurzanie szczotka ich nie usuwa. Zabiegi ogranicza sie tu do silnie
zanieczyszczonych partii wyktadziny (np. wydeptane $ciezki przy wejsciu itp.)
Prawidtowe przeprowadzenie takiego zabiegu pozwala Zaoszczedzié na kosztach
zabiegobw generalnych i uniknaé niepotrzebnego zakiécania toku funkcjonowania
poszczegbinych pomieszczen.

Czyszczenie dorazne mozna przeprowadzi¢ recznie lub maszynowo. Zabieg taki
wykonuje sie z uzyciem gotowej piany, proszku do czyszczenia lub podkitadki.
Przed zastosowaniem kazdej z metod trzeba najpierw wykonaé normaine
odkurzanie szczotkowe. W przypadku recznego lub maszynowego czyszczenia z
uzyciem proszku, trzeba pamietaé, ze nie wszystkie Srodki nadajg sie do wyktadzin
z widkniny petelkowe;j.

Czyszczenie generalne

Kazda tekstylna wyktadzina podtogowa poza codzienng pielegnacja i czyszczeniem
doraznym, wymaga takze czyszczenia generainego. Przeprowadza sie e w
okreslonych odstepach czasu, w zaleznosci od intensywnosci zabrudzenia.
Konieczne jest ono wtedy, gdy wyktadzina dywanowa jest zabrudzona na duzych
powierzchniach.

Czyszczenie generalne najlepiej usuwa brud, przywraca pierwotne wiasciwosci
uzytkowe wyktadziny oraz wyglad. Czestotliwos¢ zabiegow jest w duzym stopniu
zalezna od prawidiowe; codziennej pielegnacji i czyszczenia doraznego

Wyktadzinom tekstylnym nie szkodza czgste, fachowo przeprowadzane zabiegi z
uzyciem odpowiednich $rodkow i sprzetu. Szkodzg im natomiast zabiegi spdznione
i nie profesjonaine.

Czyszczenie generalne to zadanie dla fachowca, dysponujgcego maszynami i
Srodkami pomocniczymi wedtug najnowszego stanu techniki czyszczenia. Dzigki
znajomosci rzeczy potrafi on najlepiej dobraé odpowiednie metody czyszczenia do
danego stopnia zabrudzenia, jakosci dywanu oraz sposobu utozenia wykiadziny i
podioza.
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Nastepujgce metody nadajace sie do czyszczenia generalnego:
- Zraszanie z ekstrakcjg

- Czyszczenie szamponem
- kombinacja obu tych metod

UWAGA | Niezaleznie od. stosowanej metody, decydujacym czynnikiem jest to ze,
na wykladzine oddziatuje wilgoé i PO czyszczeniu na mokro nie wolno na nig
wchodzi¢ do poki catkowicie nie wyschnie. Czas schniecia wyktadziny zalezy od
warunkéw  klimatycznych towarzyszacych czyszczeniu i od ilosci nanoszonej
cieczy.

Chodzenie po wilgotnej wyktadzinie powoduje ze szybciej ulega ona ponownemu
zabrudzeniu.

W trakcie montazu urzadzen, wyposazenia (mebli etc.) przez wyktadzine nalezy
uwazac by w trakcie wiercenia nie doprowadzi¢ do rozprucia i hawiniecia nici
osnowy dywanowej (wczeéniej wydiutowaé otwor w miejscu wiercenia) —
uszkodzenie nie podiega naprawie w ramach reklamaciji.

Kotka, w ktére wyposazone $g meble biurowe, musza posiadaé minimalng $rednice
50mm i by¢ co najmniej na 20mm szerokie.

LINOLEUM - FORBO - MARMOLEUM 3146

DOT. BUDYNKOW
- ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO
- SZKOLENIOWEGO

Czyszczenie i konserwacja
Metoda Spray

Jest najczesciej zalecana i najbardziej stosowng metoda czyszczenia. Uzywanie
srodka Spray i maszyny jednodyskowej pozwala na utrzymanie wyktadziny w
optymalnym stanie oraz zapobiega przywieraniu brudu. Metoda Spray sprawia ze
podtoga pozostaje sucha i higieniczna oraz moze by¢ normalnie uzywana w trakcie
wykonywania zabiegow pielegnacyjnych.

Czyszczenie regularne
Wytrze¢ kurz przy uzyciu wycieraczki do kurzu i $ciereczki miejscowo
usungc¢ plamy przy uzyciu $ciereczki lub mopa

Czyszczenie okresowe

Nanosi¢ miejscowo $rodek Spray i czysScic przy uzyciu maszyny
jednodyskowej z odpowiednim padem do polerowania
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Konserwacija okazjonalna
Wyszorowaé maszyna jednodyskowa z padem do szorowania z
uzyciem $rodka Cleaner

zebra¢ brudng wode przy uzyciu gumowej wycieraczki i mopa lub
odkurzacza wodnego

sptukaé czystg woda z uzyciem mopa

pozostawi¢ do wyschniecia

przepolerowaé na sucho maszyna jednodyskowa z padem do polerowania

nanies¢ srodek o nazwie Spray na catg powierzchnie z uzyciem maszyny
jednodyskowe;j i padu do polerowania

Metoda Monel

Jest najlepszym rozwigzaniem w przypadku, gdy nie ma maszyny jednodyskowej
lub jej uzycie jest nie praktyczne. Czyszczenie i konserwacja sg wiedy przy uzyciu
prostych metod i narzedzi.

Powioka Monel zabezpiecza powierzchnie wyktadziny przed przywieraniem trudno
usuwalnego brudu. Jest ona usuwana I odnawiana podczas kolejnych zabiegow
pielegnacyjnych.

Czyszczenie reqularne
Wytrze¢ kurz przy uzyciu wycieraczki do kurzy i Sciereczki miejscowo
usuna¢ plamy przy uzyciu $ciereczki lub mopa

Czyszczenie okresowe

Wytrzeé kurz przy uzyciu wycieraczki do kurzuy i Sciereczki
umy¢ mopem przy uzyciu érodka Monel

nanie$¢ mopem nowg powioke Monel

pozostawi¢ do wyschniecia

Konserwacia okazjonalna

Wyszorowaé szczotkg do szorowania uzywajgc $rodka Monel

zebraé brudng wode za pomocg gumowej wycieraczki i mopa lub
odkurzacza wodnego

sptukac czystg woda z uzyciem mopa

nanies¢ mopem nowg powtoke Monel

pozostawi¢ do wyschniecia

Renowacia Marmoleum

Wypadki zdarzajg sie wszedzie. Jesli wierzchnia powloka do Marmoleum zostanie
przypadkowo uszkodzona, unikalne &rodki Forbo pomoga w jej odnowieniu i
przywréceniu pierwotnego wygladu wyktadziny

Usuwanie uszkodzoneij owloki wierzchniei

Rozprowadzié na catej powierzchni $rodek TopRemover w odpowiednim
rozcienczeniu

pozostawi¢ na okoto 10min

wyszorowac szczotkg do szorowania lub maszyng jednodyskows z
padem do szorowania
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zebraé¢ brudng wode za pomocy gumowej wycieraczki i mopa lub
odkurzacza wodnego ’

spiukac czystg woda przy uzyciu mopa (najlepiej dwukrotnie)

pozostawi¢ do wyschniecia

Odnawianie warstwy wierzchniej
Nanies¢ srodek Top Finish mopem do powtok polimerowych
pozostawi¢ do wyschniecia
rozpocza¢ wybrang metode Spray lub Monel

Czestotliwose Zabiegow pielegnacyjnych zalezy od stopnia intensywnosci
uzytkowania podtogi. Przygotowujac plan Czyszczenia i konserwacji dobrze jest
zorientowac sie, w jakim miejscu lezy wyktadzina (blisko wejscia, na ktérym pietrze,
CZy wnoszony brud jest suchy czy mokry).

Wiele ogolnodostepnych na polskim rynku $rodkéw czystoSci mozna z
powodzeniem stosowaé do pielegnacji wyktadzin Forbo, W celu uzyskania
doktadniejszych informacji, nalezy skontaktowaé si¢ bezposrednia z producentem
srodkéw. Nalezy unikaé srodkéw o wysokim PH oraz pamieta¢ o doktadnym
sptukaniu wyktadziny wodg po ich ewentualnym uzyciu. W przypadku wyktadzin
Marmoleum maksymainy dopuszczalny poziom pH wynosi 9.

Plamy nalezy usuwaé jak najszybciej, najpierw sprobowaé na probee lub mato
widocznym miejscu. Wigkszos$é plam daje sie lekko usuna¢ suchym lub wilgotnym
recznikiem, detergentem, benzyng lakowa lub spirytusem (w takiej kolejnosci).

NIE NALEZY do usuwania plam stosowaé $rodkéw zasadowych (amoniak. soda)
lub silnych rozpuszczainikéw, jak np. aceton. Sg one szkodliwe za réwno dla ludzi
jak i wyktadziny.

Whyktadzina jest wrazliwa na dziatanie wody od spodniej warstwy — stad tez nalezy
niezwiocznie usuwac nieszczeinosci na zakonczeniach wyktadziny, przejsciach z
potaczen poziomych w pionowe (przy listwach cokotowych etc.

Zwraca sie uwage Uzytkownikom, ze klapy oddymiajace znajdujace sie na parterze
budynku zaplecza szkoleniowego otwieraia sie_na zewnatrz. W przypadku
bozostawienia_ich otwartych jako okien np. po_testowaniu instalaciji oddymiajgcej
powierzchnia linoleum narazona jest na zalanie podczas opadéw atmosferycznych .

a w konsekwencji zZniszczenia tej powierzchni posadzki.

Czestotliwosé
Pielegnacja wykiadzin elastycznych Forbo jest fatwa | wykonywana w kilku

I wskazowkami systemu

Wszystkie wykfadziny elastyczne sie brudza - ale systematyczne wycieranie
kurzu i biezgce miejscowe usuwanie plam sg wystarczajacym zabiegiem przy
normalnym, codziennym uzytkowaniu - nie zaktécajacym normalnego uzytkowania
podiogi.
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W zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych, rodzaju pomieszczenia
(kuchnia, korytarz, sala wykfadowa, itp.), pietra na ktorym znajduje sie wyktadzina
oraz ilosci ilosci i rodzaju brudu wniesionego przez uzytkownikéw, proponujemy
stosowanie ponizszych metod pielegnacji z adaptacjg ich czestotliwosci:

Przy 100 osobach — czyszczenie regularne codziennie, okresowe raz na pot
roku

Przy 500 osobach — czyszczenie regularne codziennie, okresowe raz na
miesigc

Przy 1000 osobach - czyszczenie regularne codziennie, okresowe raz na
tydzien

Konserwacja dla wszystkich grup — raz do roku.

UWAGA: s to procedury zalecane przez Forbo; jednakze to uzytkownik wyktadzin
sam powinien decydowaC o czestotliwosci zabiegbéw pielegnacyjnych widzac
stopien zabrudzenia wyktadziny.

Nie zalecane jest stosowanie mebli na kolkach i nézkach metalowych o ostrych
krawedziach mogacych uszkodzi¢ i przecigé wyktadzing linoleum. Zaleca sie
stosowanie kotek i n6zek z innych materiatéw np.: plastikowych lub gumowych z

filcowymi podktadkami (zeby nie uszkodzi¢ wykiadziny podczas przesuwania mebili
i sprzetow).

WYKLADZINA IGEOWA - ARMSTRONG - MARKA 733L

DOT. BUDYNKOW
- SZKOLENIOWEGO

Czyszczenie po zainstalowaniu wyktadzin
Czyszczenie po zainstalowaniu wyktadzin winno byé dokonywane, jezeli to

mozliwe, przede wszystkim na sucho, przy zastosowaniu silnego odkurzacza,
wyposazonego w szczotki (z mechanicznie obracajacymi sie migkkimi szczotkami.)
Nie zalecamy stosowania sprejéw do czyszczenia. Na powierzchniach, ktére tego
wymagaja nalezy zastosowaé wiasciwie dobrany odplamiacz. Zastosowanie
nastepnie impregnacji moze da¢ wiele korzysci — nie dochodzi do znacznego
zawilgocenia wykfadziny podtogowej, niewymagany jest diugi czas suszenia, a po
czyszczonej powierzchni mozna natychmiast chodzic. Nie wystepuje réwniez
ryzyko przesuszenia lub przy$pieszonego kurczenia wyktadziny, proces ten moze
by¢ stosowany jako forma czyszczenia intensywnego, bez przerywania uzywania
danej powierzchni.

Konserwacja codzienna
Codzienna konserwacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wyktadziny w

czystosci, jak rowniez dla dtugosci przerw pomiedzy czyszczeniem gleboko
powierzchniowym. Czyszczenie winno by¢ przeprowadzane codziennie, przy
wykorzystaniu wysoko wydajnych odkurzaczy zaopatrzonych w szczotki lub tez
maszynami, w ktorych zastosowano szczotki rotacyjne. Przy pomocy urzadzen
rotacyjnych, o regulowanej wysokos$ci ustawienia szczotek, wsysa sie i usuwa brud
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z peinej glebokosci warstwy zewnetrznej wykladziny, jak réwniez brud z iej
powierzchni. Aczkolwiek odkurzanie jest bardzo prostg czynnoécia, nalezy przy tym
pamigtac, aby:

- Odkurzacz wyposazony w szczotki nie moze zbyt szybko by¢ przesuwany po
wykiadzinie, gdyz w tym wypadku nie osiggniemy zamierzonego efektu odkurzania.

- Najlepsza metodg postepowania jest podwdjne przesuwanie sie po czyszczonej
powierzchni, po raz pierwszy W jednym kierunku, a potem w drugim, pod katem 90

stopni do poprzedniego. Mozna w ten Sposob uzyska¢ maksymalny efekt
czyszczenia.

- Nalezy pamietaé o regularnej wymianie filtréw.

Usuwanie plam

Usuwanie plam jest regularnie stosowang praktykg zardwno pomieszczeniach
mieszkalnych jak i biurach.

Obecnie wyktadziny tekstylne sg produkowane w taki sposéb, iz mozna z nich
usung¢ niemal kazdy rodzaj plamy. Jest rzeczg. oczywista, iz im wczeséniej plama
zostanie usunigta, tym tatwiej i lepiej bedzie mozna to zrobié. W przeciwnym
wypadku substancja tworzaca plame wniknie gteboko w wierzchnie warstwy
wykfadziny, co moze spowodowaé Zmiany jej sktadu chemicznego, a wowczas
niemozliwe bedzie usuniecie plamy.

Postepowanie przy usuwaniu plam

1. Usun substancje stale, ptynne i zgrubienia przy pomocy specjalnej gabki.
Zawsze pracuj w kierunku $rodka plamy.
2. Usun plamy plynne, stosujac czystg tkaning bawetniang lub papierowe

$ciereczki kuchenne.

3.Usun plame, uzywajac $ciereczki, gabki oraz czystej wody, zawsze posuwajgc sie
w strong Srodka plamy. Powtdrz czynnosé, jezeli jest to wymagane.

4, Zawsze delikatnie pocieraj powierzchnig wyktadziny, nie trzyj jejl.Powtérz
czynnosc dopéki na $ciereczce nie zbierze sie wiecej brudu.

5. Wyczy$¢ powierzchnie przy zastosowaniu czystej wody. Zbierz pozostatg
wilgo¢ przy pomocy $ciereczki lub papieru kuchennego.

6. Pokryj sprzatang powierzchnie kilkoma kawatkami papieru kuchennego,
przycisnij jakimé przedmiotem i pozostaw do wyschnigcia. W koricu wyczy$é ta
powierzchnie odkurzaczem wyposazonym w szczotki.

Czyszczenie wewnetrznych warstw wykiadziny

W zaleznosci od poziomu zuzycia i wielkosci zabrudzenia, nalezato bedzie
zastosowaé, co pewien okres czasu, czyszczenie wewnetrznych warstw tkaniny.
Tego rodzaju czyszczenie jest wykonywane pomiedzy czyszczeniami gruntownymi,
wykonywanymi w jeszcze dtuzszych okresach czasu. Celem czyszczenia
wewnetrznych warstw tkaniny jest usunigcie przylegajacych zabrudzen, ktére nie
zostaty usunigte w czasie codziennego stosowania odkurzacza ze szczotkami.
Proces ten jest ograniczony do miejsc bardziej narazonych na zanieczyszczenie
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(np. obszary o duzym natezeniu ruchu, holach, wejsciach itp.). Jezeli czyszczenie
warstw wewnetrznych jest przeprowadzone prawidiowo, mozna zredukowaé jego
koszty i uniknaé zaktécen w dziataniu obiektu. ‘Czyszczenie takie moze by¢
dokonane recznie lub przy uzyciu specjalnych urzadzen. Czyszczenie warstw
wewnetrznych moze byé wykonane przy zastosowaniu pianki lub urzadzenia
wyposazonego w tarcze czyszczace. Nalezy wowczas poprzedzi¢ ta czynnosé
przez wykonanie odkurzania przy pomocy odkurzacza wyposazonego w szczotki.

Czyszczenie gruntowne (intensywne)

Kazda wyktadzina podiogowa wymaga gruntownego czyszczenia, co pewien okres
czasu, ktdrego dlugo$¢ zalezy od intensywnosci zabrudzenia, codziennego
czyszczenia i czyszczenia warstw wewnetrznych, Niezbedne jest to zwtaszcza
wtedy, kiedy znaczna powierzchnia wykladziny ulegta zabrudzeniom.

Czyszczenie gruntowne usuwa brud a takze przywraca pierwotne cechy wykiadziny
w odniesieniu do wygladu i mozliwosci uzywania. Aczkolwiek gruntowne
czyszczenie winno byé dokonywane przez profesjonaliste, korzystajgcego z
najnowszego wyposazenia, przy czym doswiadczenie zawodowe

takiej osoby pozwoli wybraé odpowiednig metode czyszczenia w odniesieniu do
rodzaju zabrudzen i charakterystyki wyktadziny.

W gruntownym czyszczeniu najskuteczniejsze sg nastepujgce metody:

- korzystanie z tarcz czyszczacych
- natozenie spreju

- uzycie szamponu

- potaczenie dwoch ostatnich metod
- czyszczenie przy pomocy pianki.

Nalezy za wszelkg, cene uniknaé przemoczenia spodnich warstw oraz podtogi jak
rowniez warstwy wierzchniej.

Wazne:

Najwazniejszym czynnikiem, bez wzgledu na uzyta metode, jest uzywanie $rodkow
ptynnych. Nie mozna woéwczas chodzié po takiej powierzchni do momentu
catkowitego wyschniecia. Czas schnigcia zalezy od warunkéw zewnetrznych w
czasie czyszczenia i od uzytych srodkéw. Jezeli rozpocznie sie chodzenie po
wyktadzinie, kiedy jest ona jeszcze wilgotna, wowczas ulegnie ona ponownemu
zabrudzeniu o wiele szybciej.

Czyszczenie przy pomocy zastosowania tarcz czyszczacych

Po zakonczeniu wstepnego czyszczenia przy pomocy odkurzacza wyposazonego
w szczotki, nalezy pokryé wykfadzine odpowiednim sprejem, odpowiadajgcym
danemu rodzajowi czyszczenia. po krétkim okresie niezbednym dla do rozpoczecia
dziatania przez sprej, nalezy réwnomiernie przejecha¢ po wyktadzinie maszyng
Czyszczacg wyposazong w pokryta materiatem tekstylnym tarcze. Mozna wowczas
w bardzo krétkim okresie czasu ponownie chodzié po wykfadzinie.
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Zastosowanie spreju

Po zastosowaniu wstepnego oczyszczania przy pomocy odkurzacza
wyposazonego w szczotke, mozna poddac wyktadzine podiogowsa czyszczeniu na
mokro, uzywajac w tym celu specjalnej maszyny oraz ptynu czyszczacego. W
czyszczeniu na mokro (zastosowanie spreju) woda oraz $rodki czyszczace sg
rozpylane, a nastepnie wchianiane przy pomocy specjalnej dyszy. W zaleznosci od
stopnia zabrudzenia, zalecamy kilkukrotne zwilzenie wyktadziny czystg woda, aby
unikng¢ pozostawienia resztek srodkow czyszczacych na jej powierzchni, co moze
prowadzi¢ do gromadzenia brudu w tym miejscu. PowyZzszg metode mozina
polaczy¢ z uzyciem szamponu. Po pokryciu powierzchni wyktadziny sprejem,
nalezy ja pozostawi¢ do wyschniecia, do czego niezbedna jest odpowiednia
wentylacja. Dopiero po wyschnigciu mozna zastosowaé $rodki czyszczace. Unikaé
nalezy przemoczenia wyktadzin podtogowych, gdyz mozna wowczas ostabié ich
przyleganie do podioza.

Uzywanie szamponu

Po oczyszczeniu podiogi przy pomocy odkurzacza wyposazonego w szczotki
mozna zastosowaé czyszczenie szamponem, przy wykorzystaniu urzadzenia
wyposazonego w jedna lub kilka tarcz czyszczacych, i szczotke do naktadania
szamponu. W czasie tego rodzaju czyszczenia wyktadzina podtogowa jest
poddawana intensywnemu mechanicznemu szczotkowaniu, z zastosowaniem
odpowiedniego szamponu. Aby uzyskaé¢ doskonale rezultaty nalezy szczotki
nakfadajgce szampon winny przemieszczaé sie naktadajacym sie ruchem kolistym.
Tworzaca sie w trakcie tego rodzaju czyszczenia piana pochiania zabrudzenia, a
nastepnie powinna by¢ natychmiast usunieta przy pomocy urzadzenia do mycia na
mokro o duzej mocy.

Zaleca sie stosowanie szamponu zawierajgcego skrystalizowane, suche
czasteczki, ktore powstrzymujg osadzanie sie tlustych zabrudzen na powierzchni
wyktadziny. Po wysuszeniu wykiadziny podfogowej, nalezy jq doktadnie odkurzyé,
posuwajac sie we wszystkich kierunkach i stosujac odkurzacz wyposazony w
szczotke, aby usunaé kazdy $lad pozostatosci srodkow czyszczacych.

Potaczenie obu metod.
W celu uzyskania maksymalnego efektu zalecamy stosowanie kombinacji metod

przy uzycia szamponu oraz spreju. Po zastosowania metody czyszczenia przy
pomocy szamponu, w ktdorym metoda mechaniczna i zastosowanie Srodkéw
chemicznych powoduje oddzielenie i usuniecie czasteczek zabrudzen, nalezy
zastosowac rozpylenie spreju. Whytarcie powierzchni przy zastosowaniu czystej
wody powoduje usunigcie pozostalych czasteczek zabrudzen i $rodkéw
czyszczacych. Po wyschnigciu i powtdrnym odkurzeniu uzyskuje sie znakomitg
powierzchnie.

Uwagi szczegéline
Krzesta biurowe winny byé wyposazone w naktadki typu H zgodnie z EN 12 529,

ktore umozliwiajg uzywanie krzeset na wyktadzinach biurowych. Muszg one mieé
odpowiednig twardo$¢ i wymiary, ktére nalezy wzigC pod uwage rozpoczynajac
eksploatacije krzeset biurowych.
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Zalecenia te oparte sg o nasze prakiyczne doswiadczenie. Sz zgodne z
najnowszymi dostgpnymi osiagnieciami w technologii czyszczenia. Jednakze w
pewnych pojedynczych przypadkach nie bedziemy mogli przyja¢ odpowiedzialnosci
za ich kompletno$é¢, prawidtowos$é i mozliwosci zastosowania.

MILLIKEN - AKUSTYCZNA

DOT. BUDYNKOW
- SZKOLENIOWEGO

Zaaprobowane Uslugi Czyszczace Milliken

Zalecenia Uzytkowania

Maty wejSciowe (wycieraczki zewnetrzne)

Dobrze udokumentowano fakt, ze 70%-80% zanieczyszczen w budynkach
komercyjnych lub publicznych pochodzi z ruchu ulicznego. W rezultacie pokrycia
powierzchni podiogowych sa niewatpliwie najbardziej narazonym ° elementem
wykoniczenia dowolnego obiektu. W przypadku pokryé tekstylnych 95% wszelkich
probleméw spowodowane jest zanieczyszczeniami z gleby i ruchu ulicznego.

Uwaga: drzwi zewnetrzne w auli sa drzwiami ewakuacyjnymi i nie powinny byé
wykorzystywane przez uzytkownikdéw w auli do celdéw komunikacii. Weiscie do auli
przez te drzwi z pominieciem wejscia gtdbwnego wyposazonego w system
wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych jest zabroniony i arozi zniszczeniem
wyktadziny od zanieczyszczeri zewnetrznych. Nieprzestrzeganie powvzszedo

zalecenia grozi utrata gwarancji z winy Uzytkownika.
Maty wewnetrzne (wycieraczki zewnetrzne)

Potaczenie na drogach wejsciowych sprawnych wycieraczek zewnetrznych i
wewnetrznych jest warunkiem koniecznym dla uzyskania gwarancji na wszystkie
rodzaje posadzek w oddawanych do eksploatacji budynkach.

Codzienna konserwacja
Zapas produktow MACCS oraz standardowy odkurzacz pozwolg usuwaé plamy i

zabrudzenia.
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Odkurzanie

rekomendujemy pionowe odkurzacze obrotowe. Urzadzenia te skutecznie usuwajg
pyt z wykfadzin ze wzgledu na obrotowy ruch szczotek. Dodatkowa korzyscig jest
wyczesany wios, co zapobiega powstawaniu wgnieceri. Nie zalecamy uzycia
odkurzaczy wytacznie ssgcych, ktére nie usung skutecznie pytdw z wykiadzin
modufowych ze wzgledu na gesty wios i nieprzepuszczaing podstawe.

W rejonach o érednim. i duzym natezeniu ruchu wyktadziny nalezy odkurzaé
codziennie. W przypadku pomieszczenn o matym natezeniu ruchu, jak sale

konferencyjne czy poszczegéine boksy biurowe, zazwyczaj wystarcza odkurzanie
dwa razy w tygodniu.

Wywabianie plam

wiekszos¢ plam moze byé usunieta z uzyciem proszku i spryskiwacza Capture.
Plamy z tluszczu lub olejéw nalezy najpierw nasgczyé rozpuszczalnikiem,
nastepnie usuna¢ srodkiem Capture.

Poniewaz plamy tego rodzaju szczegélnie szpecq wyktadziny, najkorzystniej jest
przyjaé regularng procedure usuwania plam. Mozna to fatwo zrobié przed
codziennym odkurzaniem.

Jak zaopatrzy¢ si¢ w urzadzenia i odczynniki MACCS — W Wielkiej Brytanii
produkty MACCS dostepne sg w statej sprzedazy. Prosimy o kontakt z dziatem
serwisu.

Konserwacja okresowa

Specjalnie szkoleni przez Milliken certyfikowani wykonawcy MACCS oferujg
uzytkownikom  specjalistyczne  ustugi. Przeprowadzany jest audyt stanu
powierzchni, co pozwala opracowad indywidualny program konserwacji
dostosowany do potrzeb klienta.

W ten sposob intensywnosé pracy w kazdej czeSci budynku bedzie dostosowana
do obcigzenia ruchem i iloci oraz rodzaju zabrudzen oraz oczekiwar uzytkownika
co do stanu nawierzchni. Okresowe kontrole stuza potwierdzeniu, czy program
dziata zgodnie z zatozeniami oraz ze jakosé prac odpowiada cenie.

POSADZKI GRESOWE I CERAMICZNE

DOT. BUDYNKOW
- ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO
- SZKOLENIOWEGO

Wykiadziny z materiatu ceramicznego i gresowego sg fatwe do czyszczenia i
utrzymania higieny. W przeciwienstwie do innych produktow dajg sie zmywac¢ wodg
i normalnymi dostepnymi na rynku detergentami. Nie wymagajg stosowania wosku
ani polerowania, nie zatrzymujg brudu. Wszystkie te cechy zachowuj wazno$é pod
warunkiem, Ze plytki zostaly dobrane i ulozone z uwzglednieniem rodzaju
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pomieszczenia, w ktérym sie znajdujg  oraz przewidywanego sposobu ich
eksploatacji.

Mycie poczatkowe (np. po remontach)

Pierwsza czynno$é czyszczenia, wykonywana pod koniec uktadania, polega na
myciu podiug i $cian w celu wyeliminowania z powierzchni ceramicznej resztek
klejow i fug.

Konserwacia

W codziennym czyszczeniu wystarczy przetrze¢ plytki zwilzong szmatkg aby
przywroci¢ im naturainy polysk. Mozna stosowaé rownies dostepne na rynku
detergenty do plytek.

Czyszczenie specjaine

jest natomiast czynnoscia, ktorg nalezy wykonaé w przypadku podtogi zaniedbanej
przez bardzo dtugi okres czasu lub tez takiej, ktorej plytki i fugi nosza S$lady
srodkdéw plamiacych. W pierwszym przypadku nalezy energicznie trzeé
powierzchnig, uzywajac do tego celu specjalnego detergentu. W drugim przypadku
nalezy wywabié¢ plame. Mozna to zrobi¢ wykorzystujac procesy fizyczne lub
chemiczne. W sprzedazy znajduje sie wiele preparatéw do czyszczenia roéznego
rodzaju zabrudzen, stosujac je nalezy $cisle przestrzegaé znajdujacych sie na
opakowaniu wskazéwek podanych przez producenta.

Wymogi bezpieczenstwa uzytkowania

Wykonawca zwraca uwage, ze w trakcie eksploatacji posadzek ceramicznych
Uzytkownik powinien zwrécié szczegoding uwage na:

1/ biezace usuwanie zastoisk wody i zawilgocerh z posadzek (szczegodlnie
zagrozone tazienki w budynku zaplecza szkoleniowego w obrebie kabin
prysznicowych i wanien), ktére powodujg slisko$¢ podioza i mozliwosé uszkodzenia
ciata przez przebywajace tam osoby

Uwaga: plytki ceramiczne w fazienkach hotelowych (kondygnacje 1-4pietra) nie
posiadajg waloréw antyposlizgowych.

1al Zaleca sie wyposazenie w trakcie eksploatacji obiektu w mopy Iub inne &rodki
techniczne stuzace uzytkownikom poszczegbinych pomieszczen do zbierania wody
z powierzchni bezposrednio po zamoczeniu posadzki

2/ w trakcie korzystania z kabin prysznicowych i wanien nalezy zwrécié ponadto
uwage na:

2al -szczelne domykanie drzwi w kabinach Ilub zaston w tazienkach dla
niepeinosprawnych co ma zagwarantowaé przed wydostawaniem sie strug wody
poza kabiny prysznicowe. Ponadto zwraca si¢ uwage na destrukcyjne dziatanie
wody na stolarke drzwiowg oraz wykfadziny w pokojach sgsiadujgcych z tazienkami
(uszkodzenia elementéw z tytutu zalania wodg nie podlegajg usunieciu wad w
ramach gwaranciji)

2b/ - w przypadku rozregulowania si¢ drzwi przesuwnych do kabin prysznicowych
(czego skutkiem jest brak szczelnosci kabin) nalezy niezwiocznie usunaé usterke
2c/ - uzytkownikow tazienek nalezy przeszkoli¢, aby w trakcie wchodzenia i
wychodzenia z kabin prysznicowych i wanien nie nastepowali na krawedzie tych
elementdw, gdyz spowoduje to odspojenie silikonéw pomiedzy Sciang, a tymi
elementami (uszkodzenia mechaniczne spoin w wyniku przesuniecia brodzika lub
wanny nie podlegajg reklamaciji lecz konserwacji przez Uzytkownika)
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2d/ - w przypadku odspojenia silikondw zapewniajgcych szczelno$é elementow
nalezy niezwtocznie wymieni¢ uszkodzone fugi elastyczne, aby nie doprowadzié do
notorycznego zamakania powierzchni przegréd Scian i podidg, czego korcowym
efektem beda przecieki wody przez kondygnacie, zamakanie plyt sufitow
podwieszonych i instalacji

2e/ - dodatkowe wyposazenie w trakcie uzytkowania tazienek w elementy zaston
lub kotar przy wannach (w celu ograniczenia wyciekéw wody poza wanny) oraz
dywanikéw w celu zapewnienia antyposlizgowosci podioza w zwigzku z
zagrozeniem upadkiem przy ruchu oséb po posadzce wilgotnej (patrz pkt.1) lub
0s0b z mokrymi stopami

2fl sukcesywne prowadzenie zabiegéw konserwacji urzadzen wod.-kan. w tym np.
czyszczenie wpustow odptywow kanalizacyjnych z wioséw i innych zanieczyszczen
(o ile w czesci instalacyjnej nie wskazano inaczej przeprowadzenie zabiegow
zalecane jest nie rzadziej niz dwa razy w miesigcu w tazienkach hotelowych)

2g/ - w lazienkach dia niepetnosprawnych dwa razy w miesigcu zalecana jest
kontrola ptytek podiogowych (i $ciennych) w miejscu montazu uchwytow dia
niepetnosprawnych; Nalezy poinstruowaé korzystajacych, ze czesci uchyine
uchwytéw nalezy odchyla¢ manualnie swobodnym ruchem z podtrzymaniem reka
elementu do czasu uzyskania oporu koncowego elementu. Stosowanie uderzen
uchwytem o przegrode (Sciane, podioge) jest zaliczane jako celowa dewastacja i
nie podlega naprawie w ramach gwarangji

2h/ dla ograniczenia wnoszenia na butach do obiektu piasku, blota, Sniegu efc.
zaleca sie podjecie $rodkdw organizacyjnych chronigcych wyjécia ewakuacyjne

(ktére nie sg wyposazone w system wycieraczek) jako droai komunikacvine (np.
klatki schodowe K4, K5  K6. aula). Umozliwi to ochrone wszystkich rodzajow
posadzek (najbardziej narazone klatki schodowe oraz wszystkie posadzki na

parterze) i utrzymanie gwarancji na zabudowany materiat posadzkowy.

KAMIEN

DOT. BUDYNKOW
- ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO
- SZKOLENIOWEGO

Czyszczenie regularne (codzienne)

Posadzke nalezy my¢ $rodkami nie zawierajgcymi kawasow (zaleca sie uzywanie
srodkow do pielegnacji i czyszczenia kamienia np. firm Akemi, Tenax).

Zabieg mycia wykonywac w zaleznosci od stopnia zabrudzenia, natezenia ruchu i
poprzedzi¢ go odkurzeniem z uzyciem szczotek z wiosiem. Odkurzanie ma na celu
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sukcesywne eliminowanie okruchéw piasku z posadzki, ktéry jest gtdwng przyczyng
powstawania zarysowar na kamieniu.

Uwaga 1: llos¢ zabiegéw odkurzania, mycia Uzytkownik ustali ze specjalistyczng
firma zatrudniong do sprzatania w obiekcie w ramach programu prac porzgdkowych
w zaleznosci od natezenia ruchu i stanu zanieczyszczen posadzki w danych
czesciach obiektu.

Czyszczenie okresowe

W zaleznosci od natezenia ruchu, PO umyciu posadzki zaleca sie napuszczanie
pasta do kamienia i przefroterowanie posadzki w celu utrzymania potysku.
Czestotliwo$¢ pastowania i froterowania do ustalenia indywidualnego przez
Uzytkownika — patrz jak wyzej uwaga 1 (np. 2 razy w miesigcu).

W celu jeszcze lepszej ochrony powierzchni kamienia przed niekorzystnym
wplywem czynnikéw jak piasek, oleje i inne substancje (ktore mogq zostawié
plamy) zaleca sie wykonanie impregnaciji (czestotliwosé zabiegéw w zaleznosci od
rodzaju przyjetego impregnatu wynosi co 3-5 lat).

Uwagi ogdlne:

Zabrania sie przesuwania cigzkich przedmiotéw bez podkiadek zabezpieczajacych
przed porysowaniem posadzki.

Ruch komunikacyjny w obiekcie bezwzglednie prowadzié przez wejscia
komunikacyjne posiadajgce system wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych — co
eliminuje wnoszenie okruchéw piasku, blota etc. pod butami i powstanie zarysowarn
kamienia. Stad tez np. wejscie bezpos$rednie na parter budynku szkoleniowego do
klatki schodowej K6 (drzwi tylko ewakuacyjne) jest zabronione. /
Zabrania sie w okresie zimowym stosowania $rodkéw chemicznych, soli do
usuwania oblodzen przy wejsciach do budynku z uwagi na fakt iz mogg one
uszkodzi¢ powierzchnie kamienia.

Dostosowanie sie do powyzszych zaleceri gwarantuje wilasciwg konserwacje i
utrzymanie posadzki w niezmienione] postaci.

Zalecenia dodatkowe w okresie uzytkowania obiektu,

Posadzki — wypis z projektu zmiany uktadu warstw posadzkowych z wykoriczeniem
gérnym z kamienia oraz wprowadzeniem w miejscu wetny twardej polistyrenu
ekstrudowanego (np. w korytarzach budynku szkoleniowego) — na podstawie
jednostkowego dopuszczenia do stosowania.

W przypadku wykonywania w przysztosci prac remontowych w obiekcie nalezy
pamietaé, ze w czesci posadzek w Budynku Szkoleniowym oraz w budynku Sadu
Apelacyjnego zostat wprowadzony materiat termoizolacyjny samogasnacy
(polistyren ekstrudowany) w miejscu materiatu niepainego (wetny mineralnej) lecz
charakteryzujacego sie zdecydowanie gorszymi parametrami twardos$ci. Zmiana
podyktowana zostata wzgledami technicznymi w celu zminimalizowania efektu
klawiszowania duzo-gabarytowych ptyt posadzkowych.
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Aspekty zabezpieczenia prac - (zachowania $rodkow ostroznosci pod wzglede
przepisbw p/pozar) w sasiedziwie posadzek z rdzeniem z polistyrenu
ekstrudowanego: :

A) po odstonigciu warstwy izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego nalezy
chroni¢ materiat przed dziataniem temperatury np. otwartego ognia, tuku
elektrycznego w czasie spawania itp.

B) po zakoriczeniu prac nalezy odtworzyé uszkodzone zabezpieczenie polistyrenu
ekstrudowanego (zaprawa cementowa M10-M12 grubosci min 3cm + ewentualnie
plyta kamienna oraz brakujace érodki ochrony biernej zabezpieczenia pozarowego
ujete w pkt. jw.)

C) W celach utatwienia kontroli miejsca powyzsze nalezy opisywaé tabliczkami
Zznamionowymi zawierajgcymi informacje identyfikujace: date wykonania robét,
rodzaj zastosowanego $rodka ochrony pozarowej, numer normy lub AT
dopuszczajacej Srodek do stosowania, nazwe wykonawcy.

Za zachowanie zaleceri opisanych w pkt. A-C w trakcie uzytkowania obiektu
odpowiedzialni jest administrator danego obiektu.

PARKIET

DOT. BUDYNKOW
- SZKOLENIOWEGO

Ogédlne instrukcje do konserwacji podtég

Wytrzymatos¢ parkietu i jego zdolnosé do zachowania swego pierwotnego wygladu
zalezy przede wszystkim od $rodkéw stosowanych do jego zabezpieczenia.
Omowienie najczestszych probleméw | bledoéw wigzacych sie z uzytkowaniem i
konserwacjg podtog drewnianych:
- uzytkowanie podtég powinno nastapié po okresie utwardzania powtoki (ok. 7 dni
po zakonczeniu lakierowania badz olejowania)
- w okresie sezonowania powtok nie powinno sie przykrywac¢ szczelnie powierzchni
(np. poprzez foliowanie, uktadanie dywanéw etc.) ‘
- wejscie na powierzchnie nieutwardzone w twardym obuwiu jest zabronione, a w
migkkim obuwiu zaleca sig ograniczyé do minimum
- posadzka w okresie utwardzania powloki musi by¢ catkowicie zabezpieczona
przed wilgocig (w tym: szczelny dach, okna zamknigte podczas opadéw etc.)
minimalna temperatura nakfadania olejow podaje producent materiatow (zalecane
>15°C)
przed wejSciami do pomieszczen nalezy zorganizowaé system wycieraczek
zewnetrznych i wewnetrznych do wyeliminowania wnoszenia piasku , brudu i
btota na butach do pomieszczen
- do prac konserwacyjnych podtog drewnianych czesto zatrudniany jest
niewykwalifikowany personel stosujacy nieodpowiedni sprzet i nieodpowiednie
(tanie) $rodki pielegnacyjne, pasty i inne preparaty, ktére w swoim skladzie majg
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réznorodne $rodki nablyszczajace, woski, silikony itp. Powoduje to krotkotrwaty
efekt eleganckiej podtogi, zas po uplywie paru miesigcy podioga bardzo zle
wyglada i utrzymanie jej w wiasciwym wygladzie staje sie niemozliwy. W
konsekwencji zamiast pomagaé podiodze doprowadzamy do szybszego
zniszczenia, a renowacja podiogi bedzie dla jej wiasciciela kosztowna.
- Uzywanie wody do przemywania posadzki jest zabronione. W efekcie tego
powstajg ciemne przebarwienia i wytodkowanie powierzchni kiepek
- Nalezy wyeliminowaé:
- chodzenie na niezabezpieczonej powierzchni parkietu w obuwiu o ostrych
- krawedziach (np. szpilkach),
- wykorzystanie foteli przesuwnych o twardym kétkach,
- przesuwanie mebli po niezabezpieczonym parkiecie,
- przesuwanie krzeset bez wyposazenia ich w naktadki filcowe na nogi etc.
gdyz uszkodzenia mechaniczne z winy Uzytkownika nie stanowig podstawy do
roszczen gwarancyjnych w zwigzku z uzytkowaniem posadzki niezgodnie z
zasadami okre$lonymi w instrukcji uzytkowania.
- Zaleca sig celem wyeliminowania zarysowan powierzchni, stosowanie:
e Podktadek filcowych pod wszystkie meble, ktére maja podlegaé
przesuwaniu w trakcie uzytkowania (krzesto, biurka, zabudowa szafowa
nie mocowana na state do $cian).

* Mat ochronnych (np. przezroczystych) na obszarze ruchu foteli na
kotkach.

Zalecenia do czyszczenia i konserwacji podtég.

Czyszczenie parkietu:

1/ codzienne odkurzenie parkietu przy uzyciu odkurzaczy przemystowych z filtrami
przy uzyciu koficdwek z miekkimi szczotkami wiosiowymi

2/ na czystej, suchej powierzchni rozpyli¢ érodek BonaCare Cleaner (gotowy
Srodek bez mieszania z wodg), a nastepnie przetrze¢ podtoge lekko wilgotnym
padem czyszczacym Bona. Cykl prowadzenia czyszczenia Uzytkownik powinien
zleci¢c profesjonalnej firmie porzadkowej, a cyklicznos¢ zabiegéw uzgodnié w
zaleznosci od stopnia wykorzystania pomieszczen (zaleca sie prowadzenie
zabiegow nie rzadziej niz raz w tygodniu przy niskim natezeniu ruchu)

3/ zaleca sig przy okresowe pielegnacje posadzki olejem Carl’s Oil 25. Naktadanie
tego $rodka powinno odbywaé sie przy pomocy polerki z padem biatym lub
czerwonym. Czestotliwo$¢ zabiegdw do uzgodnienia pomiedzy Uzytkownikiem a
specjalistyczng firma sprzatajacg w zaleznosci od natezenia ruchu i
skutecznosci sposobu biezacej konserwacji — np. co 4-8 tygodni. Naktadanie
tego Srodka dostosowaé nalezy dostosowaé do intensywnos$ci korzystania z
parkietu, trzeba pamigtaé o tym ze po nalozeniu olej ten musi wyschnaé (w
zaleznosci od temperatury otoczenia).

UWAGA

NIE CZYSCIC PARKIETU WODA!!! Stosowa¢ $rodki do pielegnacji parkietu ktére
nadajg si¢ do stosowania na polerowane podtogi.
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Parkiet olejowany jest olejem Car’s 90 firmy Bona. Zatem pielegnacje nalezy

przeprowadzac przy pomocy $rodkéw firmy Bona np. BonaCare Cleaner, Carl's
Oil 25 zalecanego w technologii producenta.

Wykonawca nie odpowiada za zastosowanie zamiennych Srodkéw czyszczacych i
konserwacyjnych niz wskazanych powyzej.

Zaleca sig celem wyeliminowania zarysowarn powierzchni, stosowanie:
» Podktadek filcowych pod wszystkie meble, ktére maja podlegaé przesuwaniu

w trakcie uzytkowania (krzesto, biurka, zabudowa szafowa nie mocowana na
state do $cian).

* Mat ochronnych (np. przezroczystych) na obszarze

POSADZKI EPOKSYDOWE

DOT. BUDYNKOW
- GARAZ

Czyszczenie gruntowne — doczyszczenie

MozZe zosta¢ wykonane po zakoriczeniu wszelkich prac budowlanych i w przypadku
bardzo silnego zabrudzenia. Przed czyszczeniem na mokro podioga powinna by¢
wolna od luznych zanieczyszczen (odkurzona odkurzaczem przemystowym z
filtrem z wykorzystaniem szczotek z wlosiem).

Wyposazenie i narzedzia

Maszyna szorujaca Taski Ergodisc
Odkurzacz Taski Vacumat
Pady brazowy / niebieski

rd

Srodki czystosci
W zaleznosci od stopnia i rodzaju zabrudzenia preparat Taski Jontec. (np. Taski
Jotec No 1)

Uwaaga
Szczegdtowa instrukcja uzycia produktu zawarta jest na opakowaniu i w ulotce
informacyjnej produktu chemicznego.

Biezaca pielegnacja — czyszczenie

Czestotliwos¢ sprzatania uzalezniona jest od specyfiki prowadzonych prac,
natgzenia ruchu i oczekiwanych efektéw.

Zalecane jest przeprowadzenie czyszczenia;

al przez odkurzanie posadzki — minimum 3-5 razy w tygodniu (ma zapewni¢
eliminowanie okruchéw piasku, ktéry jest gtéwna przyczyng powstawania
zarysowan posadzki od tarcia pod kotami samochodowymi)

b/ mycie i polerowanie — czestotiwo$é zabiegéw do uzgodnienia pomiedzy
Uzytkownikiem a specjalistyczng firma sprzatajaca w zaleznosci od natezenia
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ruchu i skutecznosci sposobu biezacej konserwacji oraz oczekiwanych efektdéw
czystosci posadzki — np. co 4-8 tygodni.

W trakcie prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych na biezaco oczyszczaé rynny
odwodnienia liniowego w garazu.

W okresie zimowym usuwanie plam blota i $niegu z posadzki mozna wykonywaé
myjkami cisnieniowymi (np. z podgrzewem wody — urzgdzenie skuteczniejsze w
niskich temperaturach otoczenia).

WyposazZenie narzedzia
Maszyna szorujaco zbierajaca Taski Swingo
Pady niebieski / czerwony

Srodki czystosci

W zaleznoéci od stopnia i rodzaju zabrudzenia preparat Taski Jontec (np. Taski
Jntec 300)

Uwaga
Szczegétowa instrukcja uzycia produktu zawarta jest napakowaniu i w ulotce
informacyjnej produktu chemicznego

Informacje :

Wybor odpowiedniego urzadzenia i $rodka czystosci TASKI uzalezniony jest od
powierzchni posadzki i typu zabrudzen.

Nalezy zabezpieczy¢ posadzke przed roznoszeniem piasku pod kotami
samochodow na posadzce — poprzez odpowiedni dobér czestotliwosci zabiegow
czyszczacych w zalezno$ci od zmiennych warunkéw atmosferycznych wokét
budynkéw. Powyzsze zalecenie ma zagwarantowa¢  zminimalizowanie
przyspieszonego zuzycia mechanicznego posadzki od ostrych okruchéw kwarcu
(piasku). Przedwczesne zuzycie mechaniczne posadzki na wskutek ograniczenia
czestotliwosci  zabiegéw konserwacyjno-czyszczacych nie stanowi podstawe
roszczeh gwarancyjnych w stosunku do Wykonawcy.

Wykonana posadzka powinna by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem, pod jakie
zostata zaprojektowana i wybrana.
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