INFORMACJE TECHNICZNE

oot

OnTop!

Srodek pielegnujacy do Scierania na bazie wody. Czyszczenie
i pielegnacja za jednym razem.

Pozostawia cienkg warstwe wosku

Bardzo wydajny koncentrat

Nie dziata na metale i ma neutralne pH

s
b - Dobry efekt czyszczenia

= Uniwersalny do roznych wyktadzin olejowanych
Obszar zastosowan:
Nadaje sie do czyszczenia i pielegnacji parkietow olejowanych i
woskowanych oraz podtog drewnianych,

Nr artykutu D é Bod

10041 11 12 480

101 - 60

Ciata state 15,9 +2%

Wartosc pH 6,3

Sktadniki = 5% anionowe srodki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe $rodki powierzchniowo

czynne, < 5% fosfoniany, UIMONENE, kompozycje 7apachowe, METHYLISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE

1zechowywanie i transport Stabilnosc przy przechowywaniu przez 36 miesiecy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako
materiat niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C.
Chronic przed mrozem.

GISCODE GU73

ZA ZGODNOSC DOKUMENTACJA
Z ORYGINALEM POWYKONAWCZA

Luzne zabrudzenia i pyt usungc wezesniej odkurzaczem, miotta lub mopem.

+  Zachowac ogoline i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczenstwa pracy. Blizsze informacje
dotyczace GISCODE znajduja sie w instrukcjach eksploatadji dostepnych pod adresem www.wingis-online.de.

«  Dobrze wstizasnac materiat.
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Urzadzenie nanoszace/zuiycie materiatu

Mop do scierania LOBATOOL. Na duzych powierzchniach nalezy zastosowac odpowiedni mop ptaski do scierania,
Marob-Gigant lub autemat odsysajgco-szorujacy. / W zaleznosci od zastosowania dodac ok. 200-300 ml do wiadra z 10 |
wody, wystarcza na 100 m’. W przypadku silnego zabrudzenia mozna odpowiednio 2wiekszyc dawke.

Czas schniecia

ok. 60 min.

Zastosowanie:

Pierwsza pielegnacja:

Jezeli pierwsza pielegnacja srodkiem dyspersyjnym, np. LOBACARE® NatureWax lub ParkettWax, jest niemozliwa,
wymieszac 11 WaxCleaner w 10 | wody i przetrzec podtoza lub podiogi ta mieszanka. Po wyschnieciu mozna wypolerowa¢é
powierzchnie.

Czyszczenie zachowawcze (reczne):

Dodac¢ 200-300 ml WaxCleaner do 10 | wody i zetrze¢ podtogi ta mieszanka przy uzyciu mopa. Resztki wilgoci pozostawi¢
do wyschniecia.

Czyszczenie zachowawcze (maszynowe):
Dodac 200-300 ml WaxCleaner do 10 | wody i zetize¢ podtogi ta mieszanka przy uzyciu mopa. Aby uniknac zbyt ebfitego
powstawania piany w zbiorniku brudnej wody, zalecamy w razie potrzeby doda¢ srodek redukujacy piane LOBACARE™.

Nalezy zrezygnowac z bezposredniego odsysania, aby resztki wilgoci wyschly na powierzchni i mozna byto uzyskac
dostateczny efekt pielegnacji.

Uwaga:

Powierzchnia nie moze by¢ zalewana roztworem do czyszczenia. Uzycie zbyt duzej ilosci wody w potgczeniu z diugim

rzasem dziatania moze powodowa¢ specznienie parkietu, drewnianych podtog i wyktadzin korkowych, dlatego nalezy tego
snikac.
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‘WaxCleaner

Zasady ogdlne

Czyszczenie urzadzen roboczych: Urzadzenia robocze czysci¢ natychmiast przy uzyciu wody.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiazuja w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej 55% do 65% oraz
przy starannej wentylacji pomieszczen roboczych, bez przeciggéw. Nizsze temperatury, wyzsza wzgledna wilgotnos¢
powietrza, gorsza wentylacja prowadza do wydtuzenia czaséw suszenia. Przed osiggnieciem koncowej twardosci nie
wykonywac czyszczenia i nie uktada¢ dywanéw. Do przykrycia powierzchni przed osiggnieciemn koncowej twardosci

uzyc srodka LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajduja sie w odpowiednich dokumentacjach
technicznych.

formacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazéwki oraz zalecenia podawane jako doradztwo
wykonawcze sg wynikiem dotychczasowych doswiadczen i odnosza sie do warunkow normatywnych. W zwiazku z
réznorodnymi mozliwosciami zastosowar i warunkami obrobki niniejszym nie zwalniamy uzytkownika z przeprowadzania
wiasnych préb lub zasiegniecia rady przez kontakt z firmg LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegac zalecen producentow
wyktadzin i aktualnych norm. Nasze zasady rekojmi i odpowiedzialnosci sg okreélone w 0gdlnych Warunkach Handlowych
i nie podlegaja rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej
anuluje obowigzywanie starej informacji.

Stowa i symbole z oznaczeniem * oznaczaja nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.
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