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INSTRUKCJA CZYSZCZENIA | UZYTKOWANIA
WYKLADZIN IGROWANYCH ~ FILCOW PLASKICH

Okoto 85% wszystkich zanieczyszczen, na ktére narazona jest wyktadzina, przynoszone jest z
zewnatrz. llos¢ t¢ moina mocno zredukowaé stosujac tzw. strefy wejscia, ktére prowadzg do

wydtuzenia okresu eksploatacji wyktadziny oraz do uzyskania znacznych oszczednoéci w
procesie sprzatania i konserwacji.

Juz w fazie projektowania przyszlego obiektu nalezy kierowa¢ sie prosta zasada, ze im mniej %

zanieczyszczeri dostaje sie¢ do $rodka, tym prostszy i tanszy jest proces konserwacji
i czyszczenia.

Strefa wejscia to ukfad kilku wycieraczek, gdzie nastepuje zatrzymanie brudu, piasku, wody, itp.
(patrz rysunek)
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Sprzatanie

Codzienne sprzatanie polega na stosowaniu odkurzacza raz dziennie, co redukuje 80-90% kurzu
oraz brudu znajdujacego sie na wyktadzinie. Stosowanie odkurzacza z szczotka obrotowa

pozwoli na dtuzsze zachowanie jej oryginalnego, $wiezego wygladu. Nie pozwdl aby bréd
pozostawat na wykfadzinie , usuri go jak najszybciej!
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Usuwanie plam

Plamy muszg by¢ usuwane natychmiast, poniewaz ,stare” plamy sg cigzkie do usuniecia.

tatwe do usuniecia plamy usuwa sie za pomocg recznika nasgczonego woda. Wycierajgc plame
do wewnatrz.

Plamy takie jak rdza, lakier, kawa, guma do Zucia itp. wymagaja specjalnego czyszczenia
najlepiej poprosié o pomoc eksperta, ktdry uzywajac odpowiednich $rodkéw uchroni
wykladzine przed zniszczeniem.

Usuwanie uporczywych plam moina réwniez, dokona¢ za pomocy dostepnych na rynku
odplamiaczy. Pierwsza prébe czyszczenia nalezy dokonac na boku lub prébce wyktadziny.
W ten sposéb unikniemy odbarwien wyktadziny.
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Gtebokie czyszczenie - Metoda Ekstrakeji

Zaleca sie dwa razy w roku lub w zaleznosci od zabrudzenia. Wiékna wyktadziny powinny by¢
gteboko czyszczone w celu od$wiezenia wykiadziny (po uprzednim odkurzeniu
i usunieciu plam).

Meble powinny by¢ podniesione na nad wyktadzing a najlepiej wyniesione z pomieszczenia.

Jezeli jest to niemoiliwe miejsca w odlegtosci 20 cm od mebli nalezy wyczysci¢ recznie
recznikami

&y
Nanosimy odpowiednig iloé¢ rozwodnionej substancji czyszczacej na okoto 10 minut:-Nastepnie
metodg wstrzykniecia — ekstrakcji polegajacej na projekcji cieptej wody pod cisnieniem,
éciggamy oraz sptukujemy uwolniony brud. Temperatura wody oraz ptynéw nie powinna
przekroczyc¢ 40 C stopni.

Konieczne jest sptukanie wyktadziny w celu usunigcia srodka czyszczacego i uniknigcia

ponownego zabrudzenia. Metoda ta przynosi bardzo dobre rezultaty, jedli chodzi o stopieri
czystosci i gtebokiej odnowy runa.
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Gdy po ekstrakcji powraca czysta woda, wykiadzina jest uwolniona od wszelkiego brudu.
Uwaga, w zadnym procesie prania nie wolno dopusci¢ do przemoczenia wykfadziny.
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Dbamy o dobrg wentylacje, pomieszczenie nalezy wietrzyé poprzez otwarcie okien, drzwi lub
wiaczenie klimatyzacji. Ponowne uzytkowanie wykladziny oraz ustawianie mebli mozna

rozpocza¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu. Uzytkowanie mokrej wyktadziny spowoduje
ponowne szybkie zabrudzenie.
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Higiena

Zwigzana jest z charakterystykg i wtasciwosciami wyktadziny.
2 Srodki czyszczace powinny uwzgledniaé rodzaj wiékna zastosowanego w wykfadzinie
polipropylen lub poliamid.

3 Nalezy postepowac zgodnie z instrukcja na $rodkach czyszczacych. W przypadku
niejasnosci nalezy skonsultowad sie ze specjalista.

4 Przy czyszczeniu wykiadziny nie wolno stosowaé produktéw zawierajacych chlorek (np.
domowe $rodki wybielajgce) oraz utleniaczy.

5 Wykiadzin igtowanych nie wolno prac¢ na sucho uzywajac proszkéw czyszczacych.
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