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Uwagi:

1. Sposdb podtgczenia elementéw pokazano na
rys. ES-01.

2. Miedzy pomieszczeniem serwerowni a
pokojami hotelowymi utozone sg po dwa
przewody do gniazd strukturalnych.

Zgodnie z prosbg zamawiajgcego, sugeruje sie
—_ aby wykorzystac jeden z tych przewodéw do
potgczenia koncentratora ze sterownikiem (wg.
schematu).

3. Na rys. nie przedstawiono czytnikow
zewnetrznych.

Nalezy zastosowa¢ czytniki offline-owe typu
EZH-5572-3 firmy MaxBat.
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\ \ PRACOWNIA PROJEKTOWA SYSTEMOW BEZPIECZENSTWA

I L] __II AUTOMATYKI | INSTALACJI SILNOPRADOWYCH
LEEE I Biuro: 31-475 Krakéw, ul. Lublariska 34/327,328, Siedziba: Narama 214, 32-095 lwanowice
_I—I Tel.: 12 411-00-55, Fax: 12 616-23-22, 0-603-379-601
E-mail: biuro@el-ter.com.pl  www. el-ter.com.pl

OBIEKT Dom Aplikanta
Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie

NAZWA
RYSUNKU Rzut instalacji - Poziom 2

PROJEKTANT inz. JACEK BALANA MAP/0384/PWOE/08

SPRAWDZAJACY inz. TOMASZ TOKARZ MAP/0116/PWOE/04

DATA 08.2014 r. SKALA 1:100 Nrrys. ES-6




