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1. Warunki ogdlne

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektronicznych
zamkow w budynku Domu Aplikanta, Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury w
Krakowie.

1.2 Podstawy opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
» podktady architektoniczno-budowlane,
* wytyczne branzowe,
» obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji zamkow elektronicznych w budynku Domu
Aplikanta.
Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej obejmujgcej:

- schematy blokowe instalacji,

- rzuty budynku.

1.4 Zalozenia projektowe

System zamkéw elektronicznych stuzy do zabezpieczania pokojéw hotelowych
przed wtargnieciem o0s6b nieuprawnionych. Kazdy z pokoi hotelowych zostanie
wyposazony w sterownik firmy BTE HOM910. Wejscie do pokoju bedzie mozliwe
przy pomocy karty zblizeniowej. Obwody gniazdkowe oraz oswietleniowe znajdujgce
sie w danym pokoju zalgczane bedg w momencie, gdy do kasety czytnika
wewnetrznego zostanie wsunieta karta dostepowa. Sterownik, procz funkcji kontroli
dostepu, sterowacC bedzie temperaturg w pokoju oraz fazience z wykorzystaniem
dwoch niezaleznych czujnikbéw temperatury i zaworow zamontowanych na instalacji
centralnego ogrzewania.

Do istniejgcych drzwi nalezy zamontowa¢ zamek hotelowy firmy MaxBat EZH-5572-
3 lub inny zgodny z aprobatg drzwi pozarowych nr. AT-15-6103/2013.

Aby monitorowac stan otwarcia drzwi, nalezy do istniejgcych drzwi domontowac
kontaktron.

Sterownik kazdego z pokoi nalezy potgczy¢ przewodem UTP kat. 5 z koncentratorem
znajdujacym sie w serwerowni odpowiednio:
» Sterowniki pietra 1 oraz 2 potgczy¢é do koncentratora znajdujgcego sie w
serwerowni na pietrze 1.
» Sterowniki pietra 3 oraz 4 potgczyé do koncentratora znajdujgcego sie w
serwerowni na pietrze 3.
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Do w/w potgczenia zgodnie z sugestig zamawiajgcego nalezy wykorzystac
istniejgce okablowanie znajdujgce sie w budynku.

SzczegOly potgczen sterownikbw do koncentratorOw przedstawiono na
schemacie nr ES-3.

1.5 Elementy systemu

1.5.1 Sterownik HOM 910

Sterownik HOM 910 jest w petni programowalnym regulatorem dedykowanym
dla pomieszczen w budynkach objetych dziataniem Systemu Homatic.

Zapewnia on dwustronne zabezpieczenie drzwi do pomieszczenia w oparciu o karty
zblizeniowe oraz uniwersalne mozliwosci sterowania ich blokadg. np. ryglem lub
zworg. Umozliwia sterowanie ukladem grzewczym, wentylacjg, klimatyzacjg oraz
wszelkich aplikacji gdzie wymagane sg przekazniki na napiecie sieciowe.
Sterownik wyposazony jest w wejscia binarne napieciowe, wejscia termometréw
cyfrowych, wyjscia przetgczane  triakiem i wyjscia  przekaznikowe.
W przypadku wyczerpania mozliwosci jednego urzgdzenia mozna doda¢ do niego
kolejne. Opis wejs¢/wyjs¢ sterownika

Wejscia

RJ45 standard Modbus 4 lub 2 przewodowy

T1, T2 2x wejscie dla termometru cyfrowego

SW1 do SW6 6X wejscie napieciowe binarne zwierne

w1 DO, W1 D1 wejscia binarne 5V dedykowane dla czytnikow Wiegand
w2_D0,W2_D1 wejscia binarne 5V dedykowane dla czytnikow Wiegand
IN1, IN2 2x wejscie binarne konfigurowane w logice 5V lub 12V
Wyjscia

OD1 wyscie napieciowe 12V 2A

BR_A, komplementarne wyjscia napieciowe 12V 2A,

BR_B

PK1 - PK4  4x wyjscie przekaznikowe 230V 2A z indywidualnym wejsciem
PK5 - PK6  2x wyjscie przekaznikowe 12V 2A z indywidualnym wejsciem
PK7 - PK9 3x wyjscie przekaznikowe 230V 2A ze wspdlnym wejsciem

VAl - VA4 4x wyjscie przelgczane triakiem 230V 1A ze wspolnym wejsciem
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1.5.2 Zamek hotelowy

Zamek hotelowy wyposazony w czytnik kart Temic, Mifare 1, EM/ID. Zasilany przy

pomocy czterech baterii typu AAA pozwalajgcych na prace do 18 miesiecy. Montaz

czytnika bez ingerencji w drzwi.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wktadki zamka w drzwiach pod
wzgledem kolizji z otworami montazowymi ponizszego zamka.

50

126

270

72

150

150

Rys.1 Widok oraz wymiay czytnika EZH-5572-3.

Parametry ogolne:

- pobér prgdu w stanie spoczynku: 12 A,

- pobér prgdu w czasie pracy: 300mA,

- napiecie zasilania 6V DC,

- wilgotnos¢: 20% - 80%,

- temperatura pracy: -10°C - 60°C

- ostrzezenie przed niskim poziomem baterii

Wymagania techniczne jakie musi spetniaé czytnik:

Zgodnos¢ z aprobatg ITB drzwi pozarowych,

Rozstaw klamki i zamka 72mm,

Szeroko$¢ szyldu, minimum 50mm,

Czytnik kart Mifare,

Montaz czytnika bez ingerencji w istniejgcy zamek w drzwiach.

4/9



1.5.3 Czytnik wewnetrzny

Wewnetrzny czytnik stuzy do odczytu kart zblizeniowych. Jest on wyposazony
w holder. Po umieszczeniu w nim karty, czytnik przesyta dane do serwera, a z
powrotem otrzymuje informacje o uprawnieniach. Powoduje to zatgczenie dostepu do
urzgdzen i odbiornikéw sterowanych przez system Homatic w pomieszczeniu.

Rys. 2 Wewnetrzny czytnik kart

Dane techniczne:

Zasilanie: +5V DC

Pobor pradu: 55 mA

Ztgcze: RJ 45

Protokét transmisiji: Wiegand (26 - 64 bit)
Obstugiwany standard: Mifare/Unique

Zakres temperatur pracy: 0°C - +60°C

Zakres wilgotnosci: 5% - 90% bez kondensacji
Funkcje:

Odczyt kodu karty zblizeniowe]
Sygnalizacja obecnosci karty

1.5.4 Programator

Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem zarzgdzajgcym systemem
Homatic, mozna wyposazy¢ w programator kart zblizeniowych.
Obstuguje on karty w standardzie Mifare. Jest kompatybilny z 32- bitowymi
systemami Windows (98/2000/ME/NT/XP/Vista). Poprzez zigcze USB, mozna go
podigczy¢ praktycznie do kazdego komputera.
Programowanie kart zblizeniowych odbywa sie poprzez zblizenie karty do czytnika, a
nastepnie wybdr odpowiednich opcji w programie zarzgdzajgcym systemem Homatic.
Pozwala to na sprawne przypisywanie karty wtasciwej osobie a dzieki pracy online
informacja ta jest przesytana bezposrednio do wszystkich kontrolowanych
pomieszczen bez koniecznosci programowania kazdego z osobna.
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Rys.3 Programator kart

Dane techniczne:

Obstugiwany system operacyjny Windows 32-bit (98/Me/NT/2000/XP/Vista)
Czestotliwos¢ komunikacji 13,56 MHz

Standard ztgcza USB

Temperatura pracy 0° — +50°

Wymiary 110 x 80 x 26mm

Waga 100g

Obstugiwane standardy Mifare Ultralight, Mifare Mini, Mifare 1k, Mifare 4k
Napiecie zasilania 4,5V — 5,5V DC

Pobor pradu 150mA

1.6 Zasilanie sterownika HOM910

Do zasilacza MEAN WELL MDR-20-12 nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V z
obwodu gniazd ogolnych pokoju (zgodnie z schematem ES-01). Sterownik nalezy
zasili¢ napieciem 12V DC.

1.7 Sposob prowadzenia instalacji

W celu podtgczenia sterownikdbw do koncentratorow zgodnie z prosbg
Zamawiajgcego, sugeruje sie wykorzystanie istniejgcego okablowania strukturalnego.
Miedzy serwerownig, a kazdym z pokoi utozone sg po dwa przewody skretkowe do
gniazd strukturalnych. Sugeruje sie wykorzystanie jednego z tych przewodow do
wykonania potgczenia miedzy koncentratorem a sterownikiem. Na etapie
wykonawczym, nalezy zweryfikowa¢ czy istnieje mozliwosé wykorzystania
istniejgcego okablowania zgodnie z powyzszg sugestia. Ponadto na etapie
wykonawczym nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje urzgdzen uwzgledniajgc wysokosé
zamontowanych wytgcznikow Swiatta, wysokos$¢ zaproponowana w niniejszym
opracowaniu to 120cm od posadzki. Wszystkie urzgdzenia iosprzet nalezy
zainstalowa¢ zgodnie z dokumentacjg DTR ich producentow. Prace instalacyjne,
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montazowe iinne zwigzane z przedmiotem opracowania nalezy wykonac¢ $cisle
wedtug obowigzujgcych norm izgodnie z przepisami BHP. Nalezy tak wykonaé
oprzewodowanie, aby wygladato estetycznie. Naszkicowane trasy linii przewoddw sg
jedynie sugestig wyniklg z uwidocznienia sposobu wykonania potgczen.

1.8 Ochrona przeciwpora zeniowa

W celu ochrony przed skutkami porazenia przewiduje sie szybkie wytgczenie
zasilania elektroenergetycznego, realizowane poprzez system TN-S. Zacisk
uziemiajgcy zasilacza nalezy potgczy¢ z przewodem PE.

Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére

beda obstugiwaé poszczegolne systemy. Po przekazaniu instalacji do eksploataciji
nalezy zlecic statg konserwacje urzgdzen. Wszystkie elementy sytemu potgczyc¢ ze
sobg zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg systemu. Uzytkownik dopilnuje
przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére bedg obstugiwacé system KD.
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje urzgdzen.
Dokumentacje opracowano na podstawie dokumentacji powykonawczej istniejgcego
budynku. W razie niezgodnosci problem nalezy zgtosi¢ do Projektanta.

1.9 Elementy dodatkowe

Zawory na instalacji centralnego ogrzewania nalezy dobrac na etapie wykonywania
instalacji. Wymagania elektryczne dotyczgce zawordw: sterowanie na 230 VAC typ

zaworu NC.

1.10 Zestawienie materiatdw podstawowych
Lp. WyszczegOllnienie Jedn. llos¢ BS:;%\QVSE:
1 Sterownik HOM 910 kpl 180 BT Electronics
2 Czujnik temperatury kpl 356 BT Electronics
3 Zamek hotelowy MaxBat EZH-5572-3 kpl 180 MaxBat
4 Czytnik wewnetrzny kpl 180 BT Electronics
5 Koncentrator kpl 4 BT Electronics
6 Kontaktron wpuszczany okragty B-2 kpl 180 Satel
7 Programator kart kpl 1 BT Electronics
8 Stycznik ESB20-20 kpl 360 ABB
9 Zasilacz MEAN WELL MDR-20-12 kpl 180 MEAN WELL
10 Zasilacz MEAN WELL RS-50-5 5V/10A kpl 2 MEAN WELL
11 Skrzynka Hager FL106A kpl 2 Hager
12 Skrzynka Hager VA12B kpl 180 Hager
13 Przewod UTP kat. 5 mb 700 Telefonika
14 Przewéd OMY 2x1 mb 3600 Telefonika
15 Przewod YTDY 2x0,5 mb 600 Telefonika
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16 Przewod YDY 3x2,5 mb 100 Telefonika

17 Przewdd YDY 2x2,5 mb | 100 Telefonika

18 Przewdd YDY 2x1,5 mb | 200 Telefonika

19 Rura instalacyjna RL25 mb 2000 Marmat

20 dP*uszlga na?ynkowa 190 x 140 x 70mm z kpl 360 IBS
awnicami

21 Karta Mifare szt 400 BT Electronics

22 Materialy pomocnicze kpl 1

Dopuszcza sie stosowanie osprzetu innego producenta pod warunkiem zachowania
nie gorszych parametréw od przedstawionych po wczesniejszym uzyskaniu zgody od
Inwestora i autora niniejszego opracowania.

Wszelkie zmiany wynikie w trakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z autorem
niniejszego projektu.

2. Normy i przepisy zwi gzane

1.

PN-IEC 60364

PN-91/E-90100

PN-IEC 664-1:1998

PN-E-05204:1994

PN-92/E-08106
PN-EN 50133-1:2007

PN-EN 50133-2-1:2002

PN-EN 50133-7:2002

Norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych;

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia
do odbiornikbw ruchomych iprzenosnych. Ogdlne
wymagania i badania

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w

zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczenia -- Czes¢
1: Wymagania systemowe

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu
stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1:
Wymagania dla podzespotow

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu

stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Zasady
stosowania
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3. Spis rysunkow

L.p. | Nazwa rysunku Nr.

1. Schemat potgczen elementéw do sterownika ES-1
2. Schemat istniejgcej instalacji elektrycznej ES-2
3. Schemat blokowy instalacji ES-3
3. Rozmieszczenie elementow ES-4
4. Rzut instalacji — Poziom 1 ES-5
5. Rzut instalacji — Poziom 2 ES-6
6. Rzut instalacji — Poziom 3 ES-7
7. Rzut instalacji — Poziom 4 ES-8
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