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tel. 602 124 118

Przedmiar roboét
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Tabela elementéw scalonych

1 WEJSCIA Z GARAZU DO STREFY KONTROLI DOSTEPU KL. SCHODOWA Z WINDA
ORAZ DO PRZEDSIONKA KL. SCHODOWEJ BEZ WINDY

nr: 40

Nazwa elementu | Wartos¢ z

narzutami

Raoboty przygotowawcze

1.1
1.2 Roboty malarskie
1.3

Roboty po malowaniu

2 KLATKI SCHODOWE OD POZIOMU -1 DO 4 WRAZ Z PRZEDSIONKAMI

Nazwa elementu Wartos¢ z

narzutami

2.1 Raoboty przygotowawcze

2.2 Roboty malarskie

2.3 Roboty po malowaniu

3 PARTER - SALE WYKELADOWE NR 3, 6, 7, ZAPLECZA ORAZ AULA, KANCELARIA

Nazwa elementu [ Wartosé z
E narzutami

3.1 Roboty przygctowawcze

3.2 Roboty malarskie

3.3  Roboty po malowaniu

4 PIETRO | - KORYTARZ, POM. 102, 104, 105

Nazwa elementu Wartosé z

n

arzutami

4.1 Roboty przygotowawcze

4.2 Roboty malarskie

4.3 Roboty po malowaniu

5 PIETRO Il - KORYTARZ, POM. 201, 203, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221

Nazwa elementu Wartosé z

narzutami

5.1 Roboty przygotowawcze

5.2  Roboty malarskie

5.3 Roboty po malowaniu

Podsumowanie tabeli elementow scalonych

Nazwa rozdziatu Warto$¢é | Dodatki

Wartosé

rozdziatu rozdziatu

netto

1 WEJSCIAZ GARAZU DO STREFY KONTROLI DOSTEPU KL. SCHODOWA Z WINDA ORAZ DO
PRZEDSIONKA KL. SCHODOWEJ BEZ WINDY

2 KLATKI SCHODOWE OD POZIOMU -1 DO 4 WRAZ Z PRZEDSIONKAMI

3 PARTER - SALE WYKLADOWE NR 3, 6, 7, ZAPLECZA ORAZ AULA, KANCELARIA

4 PIETRO | - KORYTARZ, POM. 102, 104, 105

5 PIETRO Il - KORYTARZ, POM. 201, 203, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221 ‘

RAhnty malarckis w nhiskeia® Rudvnak
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Roboty malarskie w obiekcie: Budynek Krajowej Szkoty

Sadownictwa i Prokuratury

1 Rozdziat WEJSCIA Z GARAZU DO STREFY KONTROLI DOSTEPU KL.
SCHODOWA Z WINDA ORAZ DO PRZEDSIONKA KL. SCHODOWEJ
BEZ WINDY

1.1 |Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 |KNR 401/1216/1 Zabezpleczema poditog folia, roztozenie na podlogach

Wyilczeme |I0$Ct robot:

KI. bez windy - wejscie z garazu do strefy 3 288'2,166+4,382'1,678+5,1052,478 | 27,124994

dostepu s

KI. z winda - przedsionek z korytarzyklem___Z_ 80672,408+1,447°5,185+4,4231,423 . 20553472

........................................... o —ﬂmgmz S

1.1.2 |KNR 202/925/1 |Oslony stolarki okienne] {z parapetami wewn. ), drzwiowej folig polietylenowa wraz z

(1) pézmejszym demonlazem

Wyhczeme |Ios¢| robot:

L .................. 2 é;‘i”s';(.é;i'a) R """'ﬁ'é;édbddb
1.1.3 |Ka|ku| indyw. Ostony drobnych elementéw na state zamontowanych na s::lanach

Isurlach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), oraz demontaz oston.

Wyllczeme IIOSCI robot:

kl. schodowa 1, ' e 1,000000

schody N ' RPN 2000000

przedsnonek - 1+1 2,0000d0'

S B U ORR U 1 S TR —— — T

RAZEM_ TR pormieszezenie g

1.1.4 Kalkul. indyw. Rozkrecenie i ponowne skrecenie gniazdek, wylacznikéw elektrycznych |pomieszezenie 6
1.2 |Element Roboty malarskie
1.2.1 KNB 4Q1!1202{5_ Malowame starych tynkéwwewnetrznych zeskrobame izmycie stare; farby o

Wyliczenie ilosci robét

Kl. schodowa I (3288+2,166)°2°3,0+3,288"2,166  39,845808

schody -  (4.382+1,678)'2'3,0+4,382"1, 678 . 43,712996

................................. '(4”4'2'3+1 423)*2 3 0+4 e -

pméds'i'ér'{ék"m'mm' . PR e e a7y 30+5 o 478”"”"' i 58 148190

DT e e S S G S T e 806+2 a0y 30+2 aiGs it 040848

I'-:'d'r')it'éfiy'km” o 447+5 Tasy 2 3 o 447‘5 185”' .........47 B

R S T i -19800000

S o - RAZEM: 248612466 m2 248,612
1.2.2 |KNR 401/1204/8 [Malowanie farbami emulsyjnyml starych tynkow przygotowanle pomerzchnlz 5 ) |

poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku im2 [ 248,612
1.2.3 |KNR 401/1204/5 \Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne gruntowanie, ciany i sufity,
tynki wewnetrzne m2 248,612

1.2.4 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

Wyhczeme :Joscn el diiibinalnlid A AL G LR Akl e e L et St L)

d schodowa B Y

schody st e -—

przedssonek R T 5'1”0'5"24?8 ....... i | e

Chsadionak e B i o . e

ok s iianamenn ”f144?5"i8'5 ..... | . . 7502695

s(:'h'bdy ...................................... 4 423 1423....... e i) i

Brhnat malarelkia ur ahiabrias Qodumnal
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llogé

1.2.5 KNR 401!1204,‘2 Malowame farbaml emulsyjnyml starych tynkéw 2 krotne Sciany wewnetrzne
Wyhczeme [Iosm robot

24861247678 i B O L
................. 24 m"””'-”ﬁA“Z'éi\}"I:'ﬁ—ﬁ_ZOO,QMOOO s S
1.2.6 Kalkul. indyw. Utrudnienie w malowaniu z tytulu gestego rurazu wystepujacego pod
sufltem
Wy]lczenle ilosci robot:
pl_‘;_t?d?l_f_mgk:': ...................................... 5105*2478 R e 12650190
korytarzyk 1 44? 5 185 A ? Sioeek
sk e e . RAZEM—ZBQOQYSS - Sl
1.3 |Element Roboty po malowaniu
1.3.1 |KNR 401/1216/2 |Zabezpieczenia podidg folig, usuniecie z podiég m2 47,678
1.3.2 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu itp. z budynku
Wyhczenle |Ioé::| rob L RS S RO e B P S R
i (4? 678+19 8} 00015 1 25 ST
starefarby 248 612*0 00015 SR -
S P R S "'“”““"”'-M-I-F{'Aiéh}"lfi'_—"_0,163813 - A
1.3.3 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km m3 0,164
1.3.4 |KNR 401/108/10 |Wywoéz gruzu spryzmowanegoe samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km -
wysypisko) m3 0,164
1.3.5 : Kalkul. indyw. Oplata na wys;pisku za gruz, $mieci itp. m3 0,164

Pakate malarelkia w ahialrias Rudvnal
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2 Rozdziat KLATKI SCHODOWE OD POZIOMU -1 DO 4 WRAZ Z
PRZEDSIONKAMI
2.1  |Element Roboty przygotowawcze
2141 KNR 401/1216/1 Zabezpleczema podtog folig, roziozenie na podiogach
Wyhczen:e [loém robét
K.zwindg ~ 25651,6+30,87+30,88+30,88+30,88 ~164,550000
bezwindy 126,65°1,6+26,9+26,9+22,86+22,86 142,160000
RAZEM:  306,710000|m2 306,710
2.1.2 |KNR 202/925/1 'Osfony stolarki okiennej (z par{eta_mi'wewn.), drzwiowe] folig polietylenowa wraz z
(1) pozniejszym demontaZem
W'y'll'czenre |Io§t| robot.
drzwi 3391*2 2'5+1,223°5+1,4'2,2"10+1,0°2.2413.  71,834000
okna o 127104(2829242) 10566400
' RAZEM::  82,400400|m2 82,400
213 Kalkul. indyw. Ostony drobnych elementéw na state zamontowanych na §cianach,
sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, rampy skrzynki itp), oraz demontaz oston.
Wyl;czeme |Iosa r'b'bm
e zwmda | s s S S5 P
k[ schodowa pez wlndy 1*5 s o g e
e passe s nm b s e AT AR RS "'”MmmﬁA-Z"Ei‘{.-‘ifép—r‘iO,OOUOOO N— "
2.1.4 | Kalkul. indyw. Rozkrecenie i ponowne skrecenie gniazdek, wylacznikow elektrycznych |pomieszczenie 10
22 |Element Roboty malarskie
2.2.1 |KNR 401/1202/8 |Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
Wyhczeme ilosci robét:
piwnica - parter |
k. schodowa z winda (5 2+2,025+0,41+2,43+1,615+2,84+2,3)"2* 3 182,328000|
Kl. schodowa bez windy (714346 56543 315+5,0240,57+1.242,2840, 1 ~160,639000
9+1 53}‘3 O 1 4+26 65 1 6 :
pletro |
KI. schodowa z winda " (5:2+2,9142,84+1 1615+2,84+2,3)°23,0430,  137,100000
87
K. schodowa bez windy (7,43+6,55+3,315+5,02+0,57+1,2+2,29+0,1  111,185000
9+1,53)*3,0+26,9 :
pnetro e T bt
K. schodowa z winda (5 2+2,91+2,84+1,615+2,84+2,3)23,0+430, | 137,110000
88
k.schodowa bezwindy  (7,43+6,55+3,315+5 02+0,57+1,242,2940, 1 ~ 111,185000
9+1 ,53)"3,0+26,9
e .
k. schodowa z winda (5.2+2.9142,84+1 615+2,84+2,3)*2*3,0+30,  137,110000
| a8
kl. schodowa bez windy (4,765+6,55+3,315+5,02+1,35+1,53)"3, 0+22 90,450000/
86
pletro B ..................
KI. schodowa z winda é%2+2 99+2,84+1,615+2,84+2 3';"2‘3"c'%éd”'5""""'1'5?;5éddbd
K. schodowa bez windy ~ (4,765+6,55+3,315+5,02+1,35+1,53)*3, 0+22 " 90,450000
86
okna, drzwi 824 -82,400000
' 'RAZEM:  1212,747000|m2 1212747
2.2.2 |KNR 401/1204/8 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 1212,747
2.2.3 |KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 1-krotne gruntowanie, $ciany i sufity,
tynki wewnetrzne m2 1212,747
P rknate malarelkia e ahiakrias Rodunal
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
2.2.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne

WGZENIG IO TONE cremimomsessrsns

125,65*1,6+26,65%1,6+30,87+26,0+30,88+26,  306,710000
9+30,88+22,86+30,88+22,86

" RAZEM: 306,710000{m2 306,710

2.2.5 |KNR 40111 204/2 Malowame farbaml emulsyjnyml starych tynkow, 2-krotne, sc1any wewnetrzne
Wylrczenle |!05c: robol

'--Ei-é;l-é;fiiiédé','?'i' R
2286 Kalkul. indyw. Utrudnienie w malowaniu z tytulu schodéw - drabiny, rusztowania itp. m2 | 1212747
23 |Element Roboty po malowaniu i

2.3.1 [KNR 401/1216/2|Zabezpieczenia podiég folia, usunigcie z podiég m2 306,71
2.3.2 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu itp. z budynku N

Wyllczeme IIOSCI robct

folie ~ (306,71+82,4)"0,0015*1,25 : 0,729581
starefarby 1212747000015 R e S
2.3.3 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km m3 0,91
“12.3.4 |KNR 401/108/10 |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km -
wysypisko) m3 0,91
235 Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, $mieci itp. m3 0,91

Rnahntr malarekis w nhiakria: Rudvnak
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Nr | Podstawa | Opis robot ,f Jm llosé
3 Rozdziat |PARTER - SALE WYKLADOWE NR 3, 6, 7, ZAPLECZA ORAZ AULA,
KANCELARIA
3.1 |Element Roboty przygotowawcze
3.1.1 |[KNR 401.-‘1216!1 Zabezp:eczenla podiog folig, roz%oZenle na pod}ogach
Wy]lczemeﬂoémrobot )
i 1051*2 5+88'25 S s
port[ermazzapleczem N 1047+5 - R — .15950000
salawykladowa 67z zapleczem  58,67+57,16+114 ~127,230000
sala 3 z zapleczem 3a | 7572+863 . ~ 84,350000
s ——
3.1.2 [KNR 202/925/1 |Oslony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folig polietylenowg wraz z
(1) péane;szym demonlaZem
Wylléien|e |I0§C| robot:
R T T
okna R ,.127‘318*(“4%‘) ........................... e
Scianaprzesuwna | (1,543,5+1,5)°(2+2) ~ 26,000000
odboje z plyty meblowej (0,59+5,66+0,4+0,4+0,4+5,43+0,82+7, 36+0 14,964750
___________ . [055%1,517340,55+7,36-09)045 .
lada {(1,105+2,34)"(1,25"2+0,6) i 10,679500|
T o i

Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementéw na stale zamontowanych na $cianach,
sufitach (grzejniki, _czujniki, kamery, lampy, skrzynki itp), ‘oraz demontaz osfon.

Wylrczeme ||u$u:| robét:____ o

aula 1 1,000000
béniéﬁiié e e fédeOOO
sala 67 z zapleczem '3 3,000000
sala3zzapleczem Sa_........ . 2 ................... ” :— S
- RAZEM::  8,000000|pomieszczenie 8
314 Kalkul. indyw. Rozkrecenie i ponowne skrecenie gniazdek, wylacznikéw elektrycznych |pomieszczenie 8
3.1.5 Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczen odmalowywanych do pomieszczeri
sgsiednich mebli ruchomych (stoly, biurka, krzesta, fotele, tapczany itp). pomieszczenie 8
3.1.6 |NNRNKB Rusztowania ramowe wewnetrzne systemu "pEffaT: Kombi", wysokos¢ do 10-m
202/1624/1
Wyllczeme I|OSCI rob()t
o T— T N
e 4 P S S R e R T WEMmmz 7,500
3.2  |Element Roboty malarskie
3.2.1 |KNR 401/1202/8 Malowanre starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobame i zmycne starej farby
Wy]lczeme :Ioém robét: -
G émany tynkowane 10 e 01+'8m8"'é'45 .................. T |
portiernia ©(0.74+0,49+1,74+0,32+2,84+1,725+0,4+2, 0  34,365000 F
5+0,4+0.75)°3,0 TR I—— !
z"aﬁl'é'céé'bb'rfié'r'ﬁ'i'mm" G R '(é'ii'8+2 25273 0 ey 26380000
salesiz 7 (7,36+0,21+1,45+5,66+0, 56+0,4+0,56+5, 43 :  213,498000
+1 45+0,92)"2"3,0+58,67°0,6+57,16"06
zapleczesali 7 (0,765+1,19+1,19+1,035+0,615+1,04+1.4 49,110000
e . L30411,4°0,5 I i
salad (? 375+10,43+1,235+0,3+0 895)*2*3,0+75, 7 166,842000| i
2*0,6 '
zaplecze 3a - (3,97+2,175)°2'3,0 36870000/ =
okna, drzwi, odboje -130,625+(26,0+10,68) ~ -93,945000
..................... e Ssiti it Mg 'RAZIEM:sz —
3.2.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 538,165
3.2.3 |KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne gruntowanie, $ciany i sufity,
tynki wewnetrzne m2 539,155

Dakan: malacslism wur mlisaleais: Doddomsls
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Nr Podstawa Opis rohét Jm llosé
3.2.4 |[KNR 40111 20411 Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2 krotne sufity wewnetrzne
Wyncze Iosm robét
-  57.16°0,6+58,67°06+11,4'0,5+75,72°06 | 120,630000
B " RAZEM 120,630000|m2 120,630
3.2.5 |[KNR 40111204f2 Malowanie farbami emu[symymstarych tynkow, 2-krotne, ciany wewnetrzne
Wyllczeme |I0$C| robot ...........................
53915512063 418525000
RAZEM_ s ot o A1 558
326 Dzierzawa rusztowan m2 73,57
3.3 |Element Roboty po malowaniu
3.3.1 |KNR 401/1216/2 | Zabezpieczenia podiog folig, usuniecie z podidg m2 275,805
3.3.2 KNR 401/106/5 Usunrec:e gruzu itp. z budynku
Wyhczeme |Iosr;| robot
folie i ... (275805+130625/'0,0015"125 . 0.762086
slare farby U 539 155.0 00015 g
S BT Bt oA
3.3.3 |[KNR 401/108/9 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km m3 0,843
3.3.4 |KNR 401/108/10 |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km -
wysyplsko) m3 0,843
335 Kalkul. indyw. Optata na wysypisku za gruz, $mieci itp. m3 0,843

[ = P PRI PRpUVY % S

TR

S O T R
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
4 Rozdzial PIETRO | - KORYTARZ, POM. 102, 104, 105
4.1  |Element Roboty przygotowawcze
4.1.1 |KNR 40111216/1 Zabezpteczen[a podiog folig, rozlozenle na podiogach
Wyhczeme I|0$CI robet
orytarz . ____;105 53 ””"1'65'53@66
i 53 04 AR S 53 e
;zapleczedowé ........................ |1145 S S R -
e SRR st TS R — & e
e e ;58,65 i i e o e AR AT AR B et S
.zaplecze 105a 170 U e, il i
____..._.._...__.__......%E.M:.5—302860000 - 435560
4.1.2 |KNR 202/925/1 |Oslony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folig polietylenowa wraz z
M __|pozniejszym demontazem.
Wy[sczen;e |ioéc:| robot:
drzwi ' "1',‘(1;2,241 92,241,022, 2°4+1,4°22°5+1,0°2,  44,660000
2"
okna 1,2773,18°(16+2+8+3+2) ~ 125,196600
okladziny z plyty meblowej 1,4°0,8+1,9°0,8+1,0°0,8°4+1,4°0,8°3+1,0°0,  10,000000
8 :
odbolezp!ytymeblowej . (5 BB 115}'2'0 3 RS N é”1'¥i1”000
R © (7.36+0,555+1,513+0,655+7,36+0,87+543  10,263000
. 110,4+0,4+0,4+5,66+0,59)"0,3 :
R R e A b it e S EOLT T W 199,261
413 | Kalkul. indyw. Ostony drobnych elementow na stale zamontowanych na §cianach,
sufitach (grzejniki, czujniki, kamery Iampy skrzynki itp), oraz demontaz oston.
Wyhczeme |Io§c':|' r'db'b't ................. A S LS S A
i 1 e 1000000
102 zzap]eczem 2 e | -
sala 10411052 zapleczem 3 3000000
R somieszezerii .
4.1.4 Kalkul. indyw. Rozkrecenie i ponowne skrecenie gniazdek, wylgcznikdw elektrycznych |pomieszczenie 6
415 Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczen odmalowywanych do pomieszczeri
'sgsiednich mebli ruchomych (stoly, biurka, lgrzegi_a_, fot_e_lg_‘ tapczany itp). pomieszczenie 6
42  |Element Roboty malarskie
4.2.1 |KNR 401/1202/8 |Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
Wyllczeme |I0é.c:| robét
korytarz © (3,05+0,55+0,4+0,4+0,565+2,54+1,5142,54 = 235,121450
:+0,555+0,4+0,4+0,555+2,54+1,51+2,64+0,3
'445+0,4+0,4+0,345+2,54+1,51+2,64+0,555
+0,4+0,4+0,555+2 54+1,51+2 54+0,555+0 4
+0,4+0,565)"2*3, 05
sala102 (5,2242,947,115)°2'3,06+53,04°04  114,149500
zaplecze sali 102 | (3.56+3435)'2'3,05+11,45°0,15  44,387000
sale 1041105 | (7,36+0,21+40,38+1,45+5,66+0,66+0,4+0,56 . 189,262000
i+5,43+1,45+0,92)*2*3,06+57,19"0,35+58,65 :
70,35
zapleczesali105  i(1,84+2,48+46452305 54,686500
i erWI odbcue 199 Rt e
A R S R SO BTy e t% e D A
4.2.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 468,235
4.2.3 |KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne gruntowanie, $ciany i sufity,
tynki wewnetrzne m2 468,235
4.2.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyl:czeme |Iosc:| robét
© '53,04°0,4+11,45'0,15+57,19*0,35+58,65'0, = 63,477500
35
 RAZEM: 63,477500|m2 63,478

DaAakhahi malarelkia e akhislrias Bodunals
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4.2.5 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnatrzne
Wyhczemenoscnrobét e L e s
et g .
' RAZEM:  404,757000|m2 404,757
4.3 |Element Roboty po malowaniu
4.3.1 |KNR 401/1216/2 | Zabezpieczenia podiég folig, usunigcie z podiég m2 302,86
4.3.2 |KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu itp. z budynku
Wyhczen:ef!osurobot
SRR s "'5'(':".bé-.éé-!'-'iéé-‘é-sni-)-"{j,-ﬁd"i-é‘:i',é'sn”"'”"“m'm"?mmm"d:éf‘ﬁéﬁ
starefarby S 'éﬁﬁéééé*ﬁ,bﬁbis"m' e T e e
R e H e B e A D e A B - i e Vi
4.3.3 |KNR 401/108/9 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km m3 1,012
4.3.4 |KNR 401/108/10 |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km -
wysypisko) m3 1,012
4.3.5 Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, $mieci itp. m3 1,012

Rakati malarelkia w ahialkrias Rudvnale
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5 Rozdziat PIETRO Il - KORYTARZ, POM. 201, 203, 204, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 220, 221
51 |Element Roboty przygotowawcze
5.1.1 KNR 401!1216!1 Zabezpleczema podidg follq, roztozenie na podiogach
Wyllczeme |Ioscr robét:
et 10581 o S AT
salé édi”zzapleczefh """"" - 53 04+11 45 ' o ' 64;49ﬁ6bd
sala 2031204 z zapleczem 2042 68,1245, 54+15,35 . ~ 131,010000
pomleszczema 211 1212 ' 11 ?3+11 96 - """ '23'6'96000
e e 11 S S b
pom[eszczema215|215 11 96+1552 g
e 220|221 150+945 ””2'4',-456066
' 'Mém'mm2 400,850
5.1.2 |KNR 202/925/1 |QOstony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folig polietylenowg wraz z
(1 . Jpcf:zme;szym demontazem _______________
WY"CZE""‘-‘ "05"‘ robot: P U B R T A
i .. P 1 9.2.2..;{.0.‘.2 2“18+1'4"'é'2"5” ...... ...... o 180000
e 4 2? 3 18 (17+5+8+2+14) 185 Srioc
s przesuwna 5(1 5+3 5+1 52 13000000
odboje z plyty meblowej  (255+0,1+2,6+4,6+2,6+0,142,6+4,6+2,640, 37.170000
11+3,85+4,6+3,95+0,1+2,55+3,8)"2"0,45 :
...................... "5'(7 R S '3'6'}"6'""""""'15'7'3@_56()6
45
RAZEM:  307,914600|m2 307,915
513 Kalkul. indyw. Ostony drobnych elementow na state zamontowanych na cianach,
sufitach (grzejmkl _czujniki, kamery, lampy, skrzynki |tp) Joraz demontaz os#on
Wy]lczeme :Ioécn robbt """
korytarz 1 ~1,000000
sala 201z zapleczem 2 2000000
o 203|204zzap]eczem s 3000000
L R e s R TR "ZIﬁdddOO
sa19213|214m ............. 5 s ; S ; ZOOded
sale 2151216 2 2,000000
sale220I221...._..._..._..._...._....... e | o
RAZEM_ — i n —— -
514 Kalkul. indyw. Rozkrgcenie i ponowne skrecenie gniazdek, wylgcznikéw elektrycznych |pomieszczenie 14
515 Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczen odmalowywanych do pomieszczen |
sgsiednich mebli ruchomych (stoly, biurka, krzesta, fotele, tapczany itp). pomieszczenie | 14

Dabmbr meslaeeslin s

Abialemins DodAdomals
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52 |Element Roboty malarskie
3.2.1 |KNR 401/1202/8 |Malowanie starych tynkéw wewngtrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby |
....................... a
korytarz (3,065+0,55+0,4+0,4+0,555+2,54+1,51+2,5 | 242,353000
4+0,555+0,4+0,4+0,555+2,54+1,5142,54+0, |
:345+0,4+0,4+0,345+2,54+1,51+2,54+0,555
+0 4+0,440,555+2,54+1,51+2,54+0,555+0, 4
+0,4+0,565+1,17)"2*3,05 :
sala201 T (52242.947,115)°2°3,05+53,040,4 4 148500
zapleczesali20l  (3,56+3435)'2'305+11,45'0,15 44,387000
sale 203 i 204 (7 36+0 21+0,38+1,45+5, 86+0 .56+0, 4+0 56 '200,765000
+5,43+1,45+0,92)"2*3,05+58,12*0,45+57,54
"0 45 ;
zaplecze 204adosali204 (4.345+4,645)2'3,05+15,35 70,189000
pom. 211§ 212 (14:56+2 665+2,6)2*3,05+11,730,15+11,96*0, | 63,638500
pom. 213 214 o g@ 6+2,7+2,6)°2*3,05+11,96*0,15+11,96*0, 1 '”"'"éé:é?éddd
pom. 2151216 i(4,6+2,7+3,85)23,05+11,96°0, 15+15, 52*0 ©72,137000
15
pom o -
s dzwi odbie  auzrogs
iy i _—
5.2.2 |[KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar) powierzchni tynku m2 468,235
5.2.3 |KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne gruntowanie, $ciany i sufity,
tynki wewnetrzne m2 468,235
5.2.4 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
Wyltczenle |l0$Ci robol ' [ [
'23,04*0,4+11.45*0.15+5?.19*0.35+53,65*b," © 63.,477500 -‘
5 i |
5.2.5 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
Wyllczeme :Ioéu robot
46823563478 | 404,757000
AR s o —
53 |Element Roboty po malowaniu
5.3.1 |KNR 401/1216/2 |Zabezpieczenia podidg folig, usunigcie z podiég m2 400,85
5.3.2 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu itp. z budynku
Wylrczeme |Io$c:| robét
i {400 85+30? 915) 00015 1 25 S S
T N B e R T G Frr iR 58
5.3.3 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km m3 0,843
5.3.4 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km -
wysypisko) m3 0,843
535 [Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, $mieciitp. m3 0,843

Dabmb maalarclin ar ahinbaiae Qodonals
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Przedmiar robot

Opis pozycji J.m. | Norma llogé Cena | Wartosé
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci rob6t R l M l S

Roboty malarskie w obiekcie: Budynek Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury
1 WEJSCIA Z GARAZU DO STREFY KONTROLI DOSTEPU KL. SCHODOWA Z WINDA ORAZ DO PRZEDSIONKA
KL. SCHODOWEJ BEZ WINDY

1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 401/1216/1
Zabezpieczenia podtég folia, roziozenie na podtogach

47,678 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,029 1,38266
Folia malarska \m2 1,25 59,59750
Materialy inne (Materialy) | % 2
1.1.2 KNR 202/925/1 (1)
Ostony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folig polietylenowa wraz z pézniejszym demontazem.
19,800 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0026 0,05148
| Tynkarze grupa Il r-g 0,2101 4,15998
Deski iglaste obrzynane klasa |ll, grubosci 25-mm m3 0,00033 0,00653
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 1,16] 22,77000
Gwozdzie budowlane okragle gote ka 0,0072| 0,14256
Materiaty inne {Materiaty) Y% 1,5]

1.1.3 Kalkul. indyw. Ostony drobnych elementéw na stale zamontowanych na $cianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki
itp), oraz demontaz oston.

6 pomieszczenie

Robotnicy r-g 0,15  0,90000

Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 1,5 9,00000 .
Tasma malarska m 2| 12,00000 |

Materialy inne (Materialy) % 5 | ‘

1.1.4 Kalkul. indyw. Rozkrecenie i ponowne skrecenie gniazdek, wytacznikow elektrycznych
6 pomieszczenie

Robotnicy g | 0,2  1,20000] |

1.2 Roboty malarskie

1.2.1 KNR 401/1202/8
Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

248612 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,102 25,35842 |
Mydto techniczne kg 0,022 5,46946
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,21878
Piasek do zapraw m3 0,001 0,248861
Materialy inne (Materialy) % 2

1.2.2 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni

tynku
248,612 m2
Robotnicy grupa | r-g |l 0,095, 23,61814
Gips budowlany - szpachlowy t ‘ 0,0003| 0,07458| 1
Materialy inne (Materiaty) % 2| | ‘
1.2.3 KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne gruntowanie, Sciany i sufity, tynki wewnetrzne
248,612 m2
Malarze grupa |l r-g ‘ 0,064| 1591117| EI
Srodek do gruntowania pow. malowanych |dm3 0.154| 38,28625|
Materialy inne (Materiaty) 1% | 2! | |
1.2.4 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
47,678 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 5,67368
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowarn wewngtrznych dm3 0,298| 14,20804
Materialy inne (Materialy) 1% 2

WEJSCIA Z GARAZU DO STREFY

KONTROLI DOSTEPU KL. SCHODOWA Z
WINNA ORAZ NO PRZFNSINNKA KI
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Opis pozycji J.m. | Norma llos¢ | Cena | Warto$é
podstawy nakiadow
wyliczenie ilosci robét | R ‘ W [ 2

1.2.5 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne

200,934 m2
Malarze grupa Il r-g 0.119| 23,91115
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych dm3 0,286 57,46712
Materialy inne (Materiaty) % 2
1.2.6 Kalkul. indyw. Utrudnienie w malowaniu z tytulu gestego rurazu wystepujgcego pod sufitem
26,910 m2
Robotnicy lr-g | 0,25/  6,72750] | | |
1.3 Roboty po malowaniu L
1.3.1 KNR 401/1216/2 o T
Zabezpieczenia podlég folig, usuniecie z podiog
47,678 m2
Robotnicy grupa | ir-g | 0,032] 1,52570| | |
1.3.2 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu itp. z budynku
0,164 m3
Robotnicy grupa | [r-g | 591  0,96924] |
1.3.3 KNR 401/108/9
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km
0,164 m3
| Robotnicy grupa | r-g ‘ 1,39 0,22796 ‘
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,72 0,11808
1.3.4 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km - wysypisko)
0,164 m3
krotnos¢ = 19
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g | 0,02 0,06232 | | 1
1.3.5 Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, $mieci itp.
0,164 m3

Oplata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady Im3 | 1] 0,16400 | | |

WEJSCIA Z GARAZU DO STREFY

KONTROLI DOSTEPU KL. SCHODOWA Z
WINDA ORAZ NO PRZFNSIONKA KI
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Opis pozycji | J.m. | Norma llosé Cena Wartosé
podstawy nakladéw |
wyliczenie iloéci robot R —‘ m ‘ S
2 KLATKI SCHODOWE OD POZIOMU -1 DO 4 WRAZ Z PRZEDSIONKAMI
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1.1 KNR 401/11216/1
Zabezpieczenia podiég folia, roztozenie na podiogach
306,710 m2
Robotnicy grupa | (r-g 0,029 8,89459
Folia malarska |m2 1,25| 383,38750 |
Materialy inne (Materiaty) % 2 ':
2.1.2 KNR 202/925/1 (1)
Ostony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folig polietylenowg wraz z péZniejszym demontazem.
82,400 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0026 0,21424
Tynkarze grupa Il r-g 0,2101 17,31224
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm |m3 0,00033 0,02719
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 1,15] 94,76000
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,0072 0,59328
Materialy inne (Materiaty) % i 15 |

2.1.3 Kalkul. indyw. Cslony drobnych elementéw na stale zamontowanych na $cianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki
itp), oraz demontaz oston.
10 pomieszczenie

Robotnicy r-g 0,15 1,50000
Falia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 1,5/ 15,00000
Ta$ma malarska m 2| 20,00000 .
Materiaty inne (Materialy) % | 5| |
2.1.4 Kalkul. indyw. Rozkrecenie i ponowne skrecenie gniazdek, wytacznikdw elektrycznych
10 pomieszczenie
Robotnicy [r-g | 0,2  2,00000] |
2.2 Roboty malarskie
2.2.1 KNR 401/1202/8
Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby
1212,747 m2

Robotnicy grupa | \r—g 0,102| 123,70019 ‘ ’
Mydlo techniczne kg 0,022| 26,68043
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 1,06722
Piasek do zapraw m3 0,001 1,21275] - ‘ l| ‘

| |

Materialy inne (Materiaty) % 2|

2.2.2 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowari) powierzchni

tynku
1212,747 m2
Robotnicy grupa | r-g | 0,095 115,21097|
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003 0,36382
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.2.3 KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne gruntowanie, $ciany i sufity, tynki wewnetrzne
1212,747 m2
Malarze grupa Il |r-g ' 0,064 77,61581
Srodek do gruntowania pow. malowanych {dm3 0,154| 186,76304
Materialy inne (Materialy) % 2
2.2.4 KNR 401/120411
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
308,710 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119 36,49849
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych dm3 0,298| 91,39958
Materialy inne (Materiaty) % 2
2.2.5 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
906,037 m2
Malarze grupa Il r-g 0,119| 107,81840 |
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowarn wewnetrznych dm3 0,286| 259,12658 ‘
Materialy inne (Materialy) 1% 2 |
2.2.6 Kalkul. indyw. Utrudnienie w malowaniu z tytulu schodéw - drabiny, rusztowania itp.
1212,747 m2
Robotnicy g | 0,1] 121,27470] | | |
2.3 Roboty po malowaniu
2.3.1 KNR 401/1216/2
Zabezpieczenia podiog folig, usunigcie z podiog

306,71 m2
Robotnicy grupa | lrrg | 0,032]  9,81472] | |

K1 ATKI SCHODOWE OD POZIOMU -1 DO 4
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Opis pozycji | J.m. | Norma losé Cena Wartosé
podstawy nakladow !
wyliczenie ilogci robot ! : | R ‘ M ‘ S
2.3.2 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu itp. z budynku
0,911 m3
Robotnicy grupa | Irrg | 581  5,38401] | | |
2.3.3 KNR 401/108/9
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km
0,911 m3
Robotnicy grupa | Ir-g ‘ 1,39] 126629 ‘
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) \m-g 0,72 0,65592
2.3.4 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km - wysypisko)
0,911 m3
krotno$é = 19
Samochéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g | 0,02|  0,34618] | | |
2.3.5 Kalkul. indyw. Optata na wysypisku za gruz, $mieci itp.
0,911 m3
Optata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady Im3 | 1] 0,81100] | | i

K1 ATK! SCHONNWEFE OD POZIOMLL -1 DO 4
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Opis pozycji J.m. j Norma | [llos¢ |Cena Wartosé
podstawy nakfadow T
wyliczenie ilosci robét I R [ m [ s

3 PARTER - SALE WYKLADOWE NR 3, 6, 7, ZAPLECZA ORAZ AULA, KANCELARIA

3.1 Roboty przygotowawcze

3.1.1 KNR 401/1216/1 -
Zabezpieczenia podiog folig, roziozenie na podiogach

275,805 m2
Robotnicy grupa | g | 0,029 7,99835
Folia malarska |m2 1,25 34475625
Materialy inne (Materiaty) }% 2
3.1.2 KNR 202/925/1 (1)
Ostony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folig polietylenowa wraz z pozniejszym demontazem.
130,625 m2
Robotnicy grupa | r-g ] 0.0026’ 0,33963
Tynkarze grupa I g | 02101 27,44431
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,00033 0,04311
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 | 1,15‘ 160,21875 |
Gwozdzie budowlane okragie gote kg | 0,0072| 0,94050 [
Materiaty inne (Materialy) % | 1,5 |

3.1.3 Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementow na stale zamontowanych na $cianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki
itp), oraz demontaz oslfon.

8 pomieszczenie

Robotnicy r-g 0,3 2,40000 |
- | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 1.5 12,00000 !

Tasma malarska m 2| 16,00000

Materialy inne (Materiaty) % | 5|

3.1.4 Kalkul. indyw. Rozkrecenie i ponowne skrecenie gniazdek, wylacznikéw elektrycznych
8 pomieszczenie
Robotnicy g | 04| 3,20000| | | i
3.1.5 Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczen odmalowywanych do pomieszczen sasiednich mebli ruchomych (stoly, biurka, krzesta, fotele,
tapczany itp).

8 pomieszczenie
Robotnicy g | 1] 8,00000] | |
3.1.6 NNRNKB 202/1624/1

Rusztowania ramowe wewnetrzne systemu "plettac Kombi", wysoko$é do 10-m

73,570 m2
Monter grupa Il r-g 0,1554| 11,43278 |
Robotnicy grupa | r-g 0116 853412 5
Bale iglaste obrzynane klasa Ill, gruboéci 50-mm m3 0,00018 0,01324 |
Kotki rozporowe plastykowe szt 0,0697 512783 |
Materialy inne (Materiaty) % 1,5 |
Rusztowania ramowe systemu "plettac Kombi" m-g 0,0648 4,76734
3.2 Roboty malarskie
3.2.1 KNR 401/1202/8
Malowanie starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

539,155 m2
Robotnicy grupa | r-g | 0,102| 54,99381 I |
Mydto techniczne kg 0,022 11,86141| ]
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,47446
Piasek do zapraw m3 | 0,001|  0,53916
Materialy inne (Materialy) % | 2| |

3.2.2 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan) powierzchni

tynku
539,155 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,095 51,21973
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003 0,16175
Materialy inne (Materialy) % 2| |
3.2.3 KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne gruntowanie, $ciany i sufity, tynki wewnetrzne
539,155 m2
Malarze grupa Il r-g 0,064, 34,50592
Srodek do gruntowania pow. malowanych dm3 0,154| 83,02987
Materialy inne (Materiaty) % 2
3.2.4 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
120,630 m2
Malarze grupa Il |r-g ‘ 0,119 14,35497
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych dm3 | 0,298| 35094774
Materiaty inne (Materialy) | % | 2 |

PADTCECD CAI CIANVIKFL ADVIAIC MDY 2 & 7
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3.2.5 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, ciany wewnetrzne
418,525 m2
Malarze grupa II r-g 1 0,119 49,80448
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych dm3 | 0,286 119,69815 |
Materialy inne (Materialy) % | 2] |
3.2.6 Dzierzawa rusztowan
73,57 m2
Rusztowania - dzierzawa |m-g 5| 367,85000! | |
3.3 Roboty po malowaniu -
3.3.1 KNR 401/1216/2 -
Zabezpieczenia podiég folia, usuniecie z podiog
275,805 m2
Robotnicy grupa | g | 0,032]  8,82576| | |
3.3.2 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu itp. z budynku
0,843 m3
Robotnicy grupa | Ir-g 591]  4,98213] | | i
3.3.3 KNR 401/108/9
Whywoz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km
0,843 m3
Robotnicy grupa | g | 1,39  1,17177| ‘ ‘ ‘
Samochéd dostawczy do 0.8t (1) m-g ‘ 0,72 0,60696
3.3.4 KNR 401/108/10
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km - wysypisko)
0,843 m3
krotnos¢ = 19
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) Im-g | 0,02| 0,32034] ! | |
3.3.5 Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, $mieci itp.
0,843 m3
Oplata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady Im3 | 1/ 0,84300| | !

DARTER _ QAl F\WWYKFADMWE NR R R 7
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4 PIETRO | - KORYTARZ, POM. 102, 104, 105

4.1 Roboty przygotowawcze
4.1.1 KNR 401/1216/1
Zabezpieczenia podtog folig, roztozenie na podiogach

302,860 m2

Folia malarska m2 1,25| 378,57500

Robotnicy grupa | g | 0,029 8,78294
Materialy inne (Materialy) % ‘ 2

4.1.2 KNR 202/925/1 (1)
Ostony stolarki okiennej (z parapetami wewn.), drzwiowej folig polietylenowg wraz z péZniejszym demontazem.

199,261 m2
Robotnicy grupa | g | 00026 0,51808
Tynkarze grupa |l r-g | 0,2101 41,86474
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo$ci 25-mm m3 | 0,00033] 0.06576|
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 | 1,15 229,15015!
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0072 1,43468

Materialy inne (Materialy) % 1,5
4.1.3 Kalkul. indyw. Ostony drobnych elementéw na state zamontowanych na écianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki
itp), oraz demontaz oston.

6 pomieszczenie

{Robotnicy rg | 03|  1,80000

~|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 | 1.5 9,00000
Tasma malarska m | 2{ 12,00000| |
Materialy inne (Materialy) % | 5 ; |

4.1.4 Kalkul. indyw. Rozkrecenie i ponowne skrecenie gniazdek, wylacznik(')\n;r elektrycznych
6 pomieszczenie

Robotnicy Irrg | 0.4|  2,40000] | | |
4.1.5 Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczen odmalowywanych do pomieszczen sasiednich mebli ruchomych (stoly, biurka, krzesta, fotele,
tapczany itp).
6 pomieszczenie
Robotnicy g | 1] 6,00000] | |

4.2 Roboty malarskie

4.2.1 KNR 401/1202/8
Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

468,235 m2
Robotnicy grupa | [r-g 0,102 47,75997|
Mydio techniczne kg 0,022 10,30117|
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,41205
Piasek do zapraw m3 0,001 0,46824
Materialy inne (Materiaty) % 2

4.2.2 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnoéci (sfalowan) powierzchni

tynku
468,235 m2
Robotnicy grupa | [r-g | 0,095 4448233 | ‘ ‘
Gips budowlany - szpachlowy t | 0,0003 0,14047
Materialy inne (Materiaty) % i 2| I . |
4.2.3 KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne gruntowanie, ciany i sufity, tynki wewngtrzne
468,235 m2
Malarze grupa Il r-g ‘ 0,064| 29,96704
Srodek do gruntowania pow. malowanych dm3 0,154 72,10819 ‘
Materialy inne (Materiaty) % | 2 |
4.2.4 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
63,478 m2
Malarze grupa Il g | 0,119 7,55388 { |
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych dm3 \ 0,298| 18,91644 | H
Materialy inne (Materiaty) % 2 '. |
4.2.5 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewngtrzne
404,757 m2
Malarze grupa |l Ir-g 0,119 48,16608
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowar wewnetrznych |dm3 0,286| 115,76050
Materialy inne (Materiaty) |% 2
4.3 Roboty po malowaniu
4.3.1 KNR 401/1216/2
Zahezpieczenia podiég folig, usunigcie z podiog
302,86 m2

Robotnicy grupa | g | 0,032]  9,69152] | |
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4.3.2 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu itp. z budynku
1,012 m3
Robotnicy grupa | g | 591 598092 | |
4.3.3 KNR 401/108/9
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami do 1-km
1,012 m3
Robotnicy grupa | r-g | 138|  1,40668 ‘ |
Samochod dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,72 0,72864 |

4.3.4 KNR 401/108/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km - wysypisko)
1,012 m3
krotnogé = 19
Samochad dostawczy do 0.9-t (1) Im-g | 0,02| 0,38456] | | |

4.3.5 Kalkul. indyw. Oplata na wysypisku za gruz, $mieci itp.
1,012 m3
Im3 | 1 1,01200] | | |

Oplata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady
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5 PIETRO Il - KORYTARZ, POM. 201, 203, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221

5.1 Roboty przygotowawcze

5.1.1 KNR 401/1216/1
Zabezpieczenia podtog folia, roziozenie na podtogach

400,850 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,029 11,62465 |
Folia malarska m2 1,25| 501,06250 !
Materialy inne (Materiaty) % 2 |
5.1.2 KNR 202/925/1 (1)

Oslony stolarki okienne] (z parapetami wewn.), drzwiowej folig polietylenowa wraz z pdzniejszym demontazem.

307,915 m2
Robotnicy grupa | [r-g ! 0,0026 0,80058 |
Tynkarze grupa Il ir-g | 0,2101 64,69294
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 | 0,00033 0,10161 !
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 1,15 354,10225
Gwozdzie budowlane okragte gole kg 0,0072 2,21699
Materialy inne (Materiaty) % 1.5

5.1.3 Kalkul. indyw. Oslony drobnych elementow na stale zamontowanych na Scianach, sufitach (grzejniki, czujniki, kamery, lampy, skrzynki
itp), oraz demontaz oslon.

14 pomieszczenie

Robotnicy r-g 03 4,20000
"|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 1,5/ 21,00000
Tasma malarska m 2| 28,00000
Materialy inne (Materiaty) 1% 5
5.1.4 Kalkul. indyw. Rozkrecenie i ponowne skrecenie gniazdek, wylgcznikow elektrycznych
14 pomieszczenie
Robotnicy rg | 0.4|  5,60000] | 1 |

tapczany itp).

Robotnicy g | 1] 14,00000| | | |

5.1.5 Kalkul. indyw. Wyniesienie z pomieszczen odmalowywanych do pomieszczeri sgsiednich mebli ruchomych (stoty, biurka, krzesta, fotele,

14 pomieszczenie

5.2 Roboty malarskie

5.2.1 KNR 401/1202/8
Malowanie starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

702,225 m2
Robotnicy grupa | |r—g 0,102| 7162695 | |
Mydlo techniczne kg 0,022 15,44895 | ‘ |
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,61796 ‘ |
Piasek do zapraw m3 0,001 0,70223 \ ‘
Materialy inne (Materialy) % | 2

5.2.2 KNR 401/1204/8 ‘
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni

tynku
468,235 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,095 44,48233 |
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003 0,14047 ‘ ‘
Materialy inne (Materialy) % 2 1
5.2.3 KNR 401/1204/5
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne gruntowanie, Sciany i sufity, tynki wewngtrzne
468,235 m2
Malarze grupa Il r-g 0,064 29,96704
Srodek do gruntowania pow. malowanych dm3 0,154| 72,10819
Materialy inne (Materiaty) % | 2! |
5.2.4 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
63,478 m2
Malarze grupa Il r-g 0.119 7,55388 | '
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych dm3 0,298| 18,91644 i ‘
Materialy inne (Materiaty) % | 2 ‘
5.2.5 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
404,757 m2
Malarze grupa ll r-g 0,119| 48,16608
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych dm3 0,286| 115,76050 |
Materialy inne (Materiaty) % 2] | |
5.3 Roboty po malowaniu
5.3.1 KNR 401/1216/2
Zabezpieczenia podiog folia, usunigcie z podtog
400,85 m2
Robotnicy grupa | ir-g | 0,032 12,82720] | i

DIETRN I - KNRYTARZ PNOM 201 2N3
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5.3.2 KNR 401/106/5
Usuniecie gruzu itp. z budynku
1,329 m3

Robotnicy grupa | r-g

591|  7.85439] | | |

5.3.3 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochoedami do 1-km

0,843 m3
Robotnicy grupa | r-g 1,39 1,17177 ‘ ‘
Samochéd dostawczy do 0.9 (1) m-g 0,72 0,60696
5.3.4 KNR 401/108/10

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami na kazdy nastepny 1-km (do 20 km - wysypisko)
0,843 m3
krotnosé = 19

Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) Im-g | 0,02]  0,32034] | | |
5.3.5 Kalkul. indyw. Optata na wysypisku za gruz, mieci itp.

0.843 m3

Opfata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady [m3

1] 0,84300] | | |

DIETRN I - WNRVTARTZ DNM 204 907
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm, llosé
1.|Malarze grupa Il r-g 537,46807
2.|Monter grupa || r-g 11,43278
3.|Robotnicy r-g 181,2022
4.|Robotnicy grupa | r-g 724,69422
5.| Tynkarze grupa ll r-g 155,47421
Razem (z dokladnos$cia do zaokragleri):| 1610,2715

P akati malarelkia w ahialkrias Ruodvnale
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1 WEJSCIA Z GARAZU DO STREFY KONTROLI DOSTEPU KL. SCHODOWA Z WINDA
ORAZ DO PRZEDSIONKA KL. SCHODOWEJ BEZ WINDY

Lp. Nazwa zawodu J.m. llo§é
1.|Malarze grupa Il r-g 45,496
2.|Robotnicy r-g 8,8275
3.|Robotnicy grupa | E r-g 53,1336
4.|Tynkarze grupa |l g | 4,15898

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):|  111,61708

Rnhntv malarskie w obiekcie: Budvnek
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2 KLATKI SCHODOWE OD POZIOMU -1 DO 4 WRAZ Z PRZEDSIONKAMI

Lp. Nazwa zawodu Jm. | llosé
1.|Malarze grupa Il r-g | 221,9327
2. Robotn!cy r-g | 1247747
3.|Robotnicy grupa | r-g 264,48501
4. Tynkarze grupa Il r-g 17,31224

Razem (z dokladnoscia do zaokragleri):| 628,50465

Rohoty malarskie w obiekcie: Budvnek
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3 PARTER - SALE WYKLADOWE NR 3, 6, 7, ZAPLECZA ORAZ AULA, KANCELARIA

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Malarze grupa Il r-g 98,66537
2. |Monter grupa Il r-g 11,43278
3. |Robotnicy r-g 13,6
4.|Robotnicy grupa | r-g | 138,0653
5.| Tynkarze grupa |l r-g 27 44431

Razem (z dokladno$cia do zaokraglen):| 28920776

Rahaty malarckis w nhiekein® Rudvnek
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4 PIETRO | - KORYTARZ, POM. 102, 104, 105

Lp. Nazwa zawodu | J.m. llosé
1.|Malarze grupa Il r-g 85,687
2.|Robotnicy r-g 10,2
3.|Robotnicy grupa | r-g 118,62244
4.|Tynkarze grupa Il r-g 41,86474

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 256,37418

Rnhntv malarskie w ohiekcie: Budvnek
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5 PIETRO Il - KORYTARZ, POM. 201, 203, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221

Lp. Nazwa zawodu Jum, llosé
1.|Malarze grupa Il r-g 85,687
2.|Robotnicy r-g 23,8
3.|Robotnicy grupa | r-g 150,38787
4.| Tynkarze grupa |l r-g 64,69294

Razem (z dokladnosciag do zaokraglen):| 32456781

Rohnty malarekis w nhiskerie® Biidvnek
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 50-mm m3 0,01324
2.|Deski iglaste obrzynane klasa 11, grubo$ci 25-mm m3 0,2442
3.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych dm3 847,20109
4.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 917,00115
5.|Folia malarska m2 1 667,3788
6.|Gips budowlany - szpachlowy t 0,88109
7.|Gwozdzie budowlane okragle gole kg 5,32801
8.| Kotki rozporowe plastykowe szt 5,12783
9.|Mydto techniczne kg 69,76142

10.|Oplata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady m3 3,773
11.|Piasek do zapraw m3 3,17089
12.|Srodek do gruntowania pow. malowanych dm3 452,29554
13.|Ta$ma malarska m 88
14.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 2,79047

Rabotv malarskie w obiekcie: Budynek
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1 WEJSCIA Z GARAZU DO STREFY KONTROLI DOSTEPU KL. SCHODOWA Z WINDA
ORAZ DO PRZEDSIONKA KL. SCHODOWEJ BEZ WINDY

Lp. Nazwa materialu J.m, llosé
1.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,00653
2.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych dm3 7167516
3.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 31,77
4.|Folia malarska m2 59,5975
5.|Gips budowlany - szpachlowy t 0,07458
6.|Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,14256
7.|Mydlo techniczne kg 5,46946
8.|Optata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady m3 | 0,164
9.|Piasek do zapraw m3 0,24861

10.|Srodek do gruntowania pow. malowanych dm3 38,28625
11.{Tadma malarska m 12
12.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,21878

Rohntv malarskie w obiekcie: Budvnek
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2 KLATKI SCHODOWE OD POZIOMU -1 DO 4 WRAZ Z PRZEDSIONKAMI

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,02719
2.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych dm3 350,52616
3.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 109,76
4.|Folia malarska m2 383,3875
5.|Gips budowlany - szpachlowy t 0,36382
B.|Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,59328
7.|Mydto techniczne kg 26,68043
8.|Oplata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady m3 0,911
9.|Piasek do zapraw m3 1,21275

10.|Srodek do gruntowania pow. malowanych dm3 186,76304
11.|Tasma malarska m 20
12.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t | 1.08722

Rabhnty malarskie w ohiekcie: Budvnek
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3 PARTER - SALE WYKLADOWE NR 3, 6, 7, ZAPLECZA ORAZ AULA, KANCELARIA

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50-mm m3 0,01324
2. |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,04311
3.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych dm3 165,64589
4.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 162,21875
5.|Folia malarska m2 | 344,75625
6.|Gips budowlany - szpachlowy t [ 0,16175
7.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9405
8.|Kotki rozporowe plastykowe szt 512783
9. Mydto techniczne kg 11,86141

10.|Oplata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady m3 0,843
11.|Piasek do zapraw m3 0,53916
12.|Srodek do gruntowania pow. malowanych dm3 83,02087
13.|Tasma malarska m 16
14. |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,47446

Rnrhnats malarckia w nhiskria® Rudvnek
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4 PIETRO | - KORYTARZ, POM. 102, 104, 105

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 112)
strona nr; 32

Lp. Nazwa materiatu | J.m. llosé
1.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,08576
2.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych dm3 134,67694
3.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 238,15015
4.|Folia malarska m2 378,575
5.|Gips budowlany - szpachlowy t 0,14047
6. |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,43468
7.|Mydlo techniczne kg 10,3017
8.|Oplata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady m3 1,012
9.|Piasek do zapraw m3 0,46824

10.|Srodek do gruntowania pow. malowanych dm3 72,10819

11.{Tasma malarska m 12
12, |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0.41205

Rohotv malarskie w obiekcie: Budynek
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5 PIETRO Il - KORYTARZ, POM. 201, 203, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.| Deski iglaste obrzynane klasa llI, grubosci 25-mm m3 0,10161
2.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych dm3 134,67694
3.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 375,10225
4.|Folia malarska m2 501,0625
5.|Gips budowlany - szpachlowy t i 0,14047
6.|Gwozdzie budowlane okragle gote kg 2,21699
7.|Mydlo techniczne kg 15,44895
8.|Optata na wysypisku za gruz, $mieci, odpady m3 0,843
9. |Piasek do zapraw m3 0,70223
10.|Srodek do gruntowania pow. malowanych dm3 72,10819
11. | Tadma malarska m 28
12.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,61796

Rahahr malarckis w nhiakrin: Rudvnek
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm. llosé
1.|Rusztowania - dzierzawa m-g 367,85
2.|Rusztowania ramowe systemu "plettac Kombi" m-g 4,76734
3.|Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 4,1503

Razem m-g (z dokiadnoscia do zaokrgglen):| 376,76764

Rnhatv malarskie w obiekcie: Budvnek



1przedm_Krajowa Szkofa Sadownictwa i Zuzia10 (C) Datacomp 1984-2012(lic. 112)
Prokuratury_Krakow ul. Przy Rondzie strona nr: 35
5_Roboty malarskie

1 WEJSCIA Z GARAZU DO STREFY KONTROLI DOSTEPU KL. SCHODOWA Z WINDA
ORAZ DO PRZEDSIONKA KL. SCHODOWEJ BEZ WINDY

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Samochéd dostawczy do 0.9:1 (1) m-g 0,1804
Razem m-g (z dokiadnoscig do zaokragleri): 0,1804

Rohnty malarskis w ahiekecie: Budvnek
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2 KLATKI SCHODOWE OD POZIOMU -1 DO 4 WRAZ Z PRZEDSIONKAMI

Lp. Nazwa sprzetu '! J.m. llosé
1.]Samochdd dostawczy do 0.9:t (1) Im-g 1,0021
Razem m-g {z dokladnos$cia do zaokraglen): 1.0021

Roboty malarskie w obiekcie: Budynek
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 112)
strona nr: 37

3 PARTER - SALE WYKLADOWE NR 3, 6, 7, ZAPLECZA ORAZ AULA, KANCELARIA

Lp. Nazwa sprzetu Jm. | llosé
1.|Rusztowania - dzierzawa m-g 367,85
2.|Rusztowania ramowe systemu "plettac Kombi" |m-g 4,76734
3.1Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,9273

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokragleri):| 373,54464

Robotv malarskie w obiekcie: Budynek
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4 PIETRO | - KORYTARZ, POM. 102, 104, 105

Lp. Nazwa sprzgtu ! J.m. llosé
1.|Samochoéd dostawczy do 0.8t (1) Im-g 1,1132
Razem m-g (z doktadnosécia do zaokragleri): 1,1132

Roboty malarskie w obiekcie: Budynek
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5 PIETRO Il - KORYTARZ, POM. 201, 203, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221

Lp. Nazwa sprzetu Jam. | llosé
1.|Samochéd dostawczy do 0.9-1 (1) m-g 0,9273
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): 0,9273

Rnhnty malarskie w obiekcie: Budvnek



