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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Remont pomieszczen Krajowej Szkoty Sagdownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 62, budynek wpisany do rejestru zabytkow woj. Lubelskiego pod nr A/506,
na dziatce o nr ewidencyjnym 44/6.
1.2. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t wystepujacych przy remoncie pomieszczen Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury
w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostang sformutowane
W 0sobnym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z caloscig dokumentacji przetargowe;j

i w przypadku pomyiki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek
zwroci¢ si¢ do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

Zadanie inwestycyjne obejmuje :
Remont pom. nr 1.23 i potaczenie z salg nr 1.27 ; remont pom.nr 1.08 po zalaniu woda ; malowanie
pomieszczen biurowych i ciggéw komunikacyjnych ; zabezpieczenie §cian w pom. biurowych przed
zarysowaniami ; wymiana wyktadziny dywanowej w pom.2.25, 2,26 — w tym roboty:

e roboty rozbiorkowe (wykonanie otworu drzwiowego, demontaz wykladziny dywanowej, demontaz
elementow z plyt g-k, demontaz opraw o$wietleniowych, gniazd elektrycznych i logicznych,
przewodow itp.)
posadzki (kamienne, dywanowe itp.)
tynki cementowo-wapienne i gladzie gipsowe
malowanie $cian i sufitow
wykonanie elementow z plyt g-k (sufity, okladziny $cian)
wykonanie odbojnic $ciennych z MDF
malowanie pochwytu w zabytkowej klatce schodowe;j
czyszczenie wyktadzin

e wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zgodnych z projektem
Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w pierzei ul. Krakowskie Przedmie$cie.

Posiada trzy kondygnacje nadziemne (w tym nieuzytkowe poddasze) oraz czgSciowe podpiwniczenie.
W centralnej czgsci znajduje si¢ wejscie gtowne z holem reprezentacyjnym. Przy wschodniej oficynie
znajduje si¢ brama przejazdowa, prowadzaca z ul. Krakowskie Przedmie$cie na podworze posesji.
Budynek ma uktad korytarzowy, posiada pig¢ klatek schodowych - gtdéwng usytuowana centralnie,
zabytkowa znajdujaca si¢ obok klatki gtdéwnej, dwie w skrzydtach bocznych, jedna w zachodniej czgsci
dobudowanej. Budynek peni funkcj¢ budynku szkolnego, administracyjno — biurowego.

Budynek znajduje si¢ w obrebie ukltadu urbanistycznego Starego Miasta i Srodmiescia Lublina, wpisanego
do rejestru zabytkow wojewodztwa lubelskiego.

Obiekt klasyfikuje si¢ do budynkéw sredniowysokich (wys. 12,47m)

Opis budowlany:

- Sciany zewngetrzne - cegla petna gr. 65 - 108cm, porotherm 25P+W

- Sciany wewngetrzne konstrukcyjne - cegla pelna gr. 60-75cm

- Sciany wewngtrzne dzialowe - cegla petna gr. 12 1 6,5cm

- piony wentylacji grawitacyjnej - wym. 14x30cm i 14x20cm

- stropy Kleina, zelbetowe
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- dach dwuspadowy, wiezba drewniana, pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

1.3. . Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow
i elementow 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow

informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- wywoz na sktadowisko oraz zapewnienie utylizacji odpadoéw powstatych w trakcie remontu,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystapic¢ zagrozenie dla 0s6b postronnych;

Roboty tymczasowe:

- roboty rozbidrkowe

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach

- wykonanie szalunkow

- zabezpieczenie terenu budowy,

1.4. Informacije o placu budowy, organizacja robdt, przekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbgdne dokumenty do prowadzenia

budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej)

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o

pozwoleniu na budowe Iub zgloszenia. O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Inwestor zobowigzany

jest zawiadomi¢ wlasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski .

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego
przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokolu zawierajacego
istotne dane n/t uzbrojenia terenu, miejsca poboru energii, wody itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania robdt - Dziennik Budowy, protokéty odbioru robot
zanikajacych, protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidlowego przebiegu
procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy
oraz przy wykonywaniu rob6t poza placem budowy, przez caly okres realizacji, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robot oraz planu
zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu budowy
tak, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy stanowi integralng
czg$¢ kontraktu.
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1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

W zwiazku z tym, ze prace beda wykonywane na terenie Szkoly w, ktorej prowadzona jest biezaca
dziatalno$¢, Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby byt bezpieczny dostep do
budynku, aby byta mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci oraz aby prace nie utrudniaty ruchu pieszego i drogowego i nie stwarzaly zagrozenia
dla pojazdow i ludzi

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okresli warunki ktore zmniejszg ucigzliwos$¢ hatasu,
wibracji, zaklocen elektrycznych

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw i placow nie ulegly uszkodzeniu.
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

1.4.3 Ochrona Srodowiska,

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow

i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $srodowiska i otoczenia czynnikoéw powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu
robot budowlanych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Odpady powstale podczas prowadzenia prac budowlanych zostang przekazane do utylizacji. Gruz zostanie
odwieziony na wysypiska.

Materialy bitumiczne z rozbiorki (jezeli takie bedg) koniecznie przekaza¢ do utylizacji a stosowne
zaswiadczenia przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest takze do prowadzenia prac, transportu i organizowania sktadowisk tak aby
drzewa, krzewy i inna ro$§linno$¢ nie ulegta uszkodzeniu. W przypadku wyrzadzenia szkody Wykonawca
zobowiazany jest do jej naprawy.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest, w porozumieniu z pozostatymi branzami, do opracowania Planu BIOZ
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa p.poz.

Wykonawca robot bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa

1 higieny pracy.

W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy. Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne,
toalety) i magazynowego.

Inwestor, moze w miar¢ mozliwos$ci, na czas prowadzenia prac, przekaza¢ Wykonawcy pomieszczenia na
zaplecze socjalne i magazynowe
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1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowiazany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu robét i organizacji
prac, tak aby ograniczy¢ niedogodnos$ci dla uzytkownikow szkoty.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikow

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice
informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy
iuzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw, jezdni i placow nie ulegty
uszkodzeniu. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wiasny koszt.

Niedopuszczalne jest aby drogi publiczne ulegly zabrudzeniu materialami wywozonymi lub wwozonymi
na teren budowy. Kota §rodkéw transportowych przy wyjezdzie z placu budowy powinny zostaé
oczyszczone z blota. Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poslizgowej z btota i ziemi na terenach
publicznych.

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:
45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262300-4 Betonowanie

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

453 11100-1 Instalacje przewodéw elektrycznych

453 11200-2 Instalacje opraw oswietlenia elektrycznego:

453 14320-0 Instalacja osprzetu elektrycznego

1.6. Okreslenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatdw i urzadzen rownowaznych o
parametrach odpowiadajgcych tym, ktore zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach
Robot lub Dokumentacji Projektowej na ktore Wykonaweca jest zobowigzany uzyskaé zgode Projektanta i
Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia spetniaja
wymagania okres§lone przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;.

Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych Iub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc¢, dlugosé, szerokosc¢
badz liczba kondygnacji; w przypadku drog sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
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Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze
wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby,
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;.
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w aktualnych rozporzadzeniach Roboty
podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci
1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
Wspo6lny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na
potrzeby zamowien publicznych.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa
Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest to osoba kierujaca (zarzadzajaca) procesem realizacji
budowy (lub wykonywania robot budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia budowlane do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierdw, posiada¢ wiedze techniczng oraz praktyke zawodowa dostosowang do
stopnia skomplikowania robot budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktory musi posiadac
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne
zaswiadczenie o przynalezno$ci do Okrggowej Izby Inzynierow, posiada¢ wiedze techniczng oraz
praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robot budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego pehi role kontrolng nad kierownikiem budowy, moze mu wydawac¢ polecenia, ktore sa
odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze prawo zada¢ dokonania stosownych poprawek
od kierownika budowy lub kierownika rob6t budowlanych.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do
obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie
Wykonawca robot powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o
zrédle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty, stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiahu.
Zrodta uzyskania materiatow.
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Doboru materiatlow nalezy dokonywac¢ z zachowaniem zatozonych projektem warunkow technicznych i
uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciaggly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami w
Polsce, spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w SST.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowanych
materiatow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do wykonania inwestycji.
2.2. Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skltadowania
i kontroli jakosci materialdéw i wyrobow.
Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do robot 1 byly
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiada¢ instalacje przeciwporazeniows.
Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre§lonych w aktualnych
przepisach .
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych
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nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materiatow i
wyrobow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym
wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu- ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub
ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora .

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora .

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu musi zapewniac, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora , $rodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom beda usunigte

z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w
czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robo6t zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ktory uwzgledni specyfike inwestycji (teren
szkoty) i przedstawi Inwestorowi do akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.
Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zgloszenie

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokotly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakoS$ci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych,
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W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ Swiadectwa potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materiatow

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Przy umowie ryczaltowej obmiar robdt stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robot
w celu rozliczen finansowych i pordéwnania z harmonogramem robot.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robot z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikéw
zewnetrznych i koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.2. Zasady okreslenia iloSci robot i materialow.

Zasady okreslania obmiarow robo6t i materialow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wlasciwych dla danych robét. Obliczanie ilosci poszczegolnych robot oraz ich jednostki sg zgodne z
zatozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe (jezeli bedzie to konieczne)
odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaroéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, termin
przystapienia do odbioru okresli umowa

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, dokumentow ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegobInych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOlowe specyfikacije techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- protokoty odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czg§ciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiarow (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z SST

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6ot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.3 Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w tek$cie ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcee i
przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty obowigzywaé beda postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow za wyjatkiem sytuacji:

-w ktdorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszaja ilo§¢ wymogow, ograniczaja wymagania i/lub moga wptynaé na
pogorszenie wtasciwos$ci materiatow / robot, ktorych dotycza (woéwcezas ewentualna zmiana dokumentoéw odniesienia
powotanego w STWiORB kazdorazowo wymaga zgody Projektanta wtasciwej branzy w ramach nadzoru
autorskiego oraz Zamawiajacego)

- kiedy w poszczegdlnych STWiIORB (lub innych czgéciach dokumentacji projektowej) uzasadniono stosowanie si¢
do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub regionu moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenie przez Inspektora oraz odpowiednie
(branzowo) uprawnione osoby petnigce Nadzor Autorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
docelowo Projektantowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed data oczekiwang przez Wykonawca
zatwierdzenia ich przez Inspektora (i Projektanta).

W przypadku gdy Projektant stwierdzi, Ze proponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentacji.

Podstawe do wykonania robot stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami na Remont pomieszczen Krajowej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62, budynek wpisany do rejestru zabytkoéw woj.
Lubelskiego pod nr A/506, na dziatce o nr ewidencyjnym 44/6.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest uwzglednia przepisy zawarte w:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016r., p0z.290 z pdzn. zm.)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 460 z pdzn. zm.)

. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zamo6wien publicznych (jednolity tekst Dz. U.z2015r., poz. 2164 z pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U z 2014, poz. 883 z p6zn. zm ).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 22016 r. ,poz. 191 z p6zn. zm).

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 963 z p6zn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z2013, poz. 1232 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziemika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z2015r. poz. 1422)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

NN bW~
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., poz. 1775).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, 11, 1I1, IV, V) Arkady, Warszawa

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa .

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa,

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja si¢ w SST odpowiednich roboét.

UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzié¢ przed zastosowaniem.
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami rozbiorkowymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

rozbiorka wyktadzin, elementow z ptyt g-k, wyburzeniem $ciany dla otworu drzwiowego, rozbiorka
elementow instalacji elektrycznej, wywozem gruzu, utylizacja materialow z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”

Nadproze - to element konstrukcyjny w formie belki konstrukcyjnej podtrzymujacej konstrukcje nad
drzwiami lub innym otworem w konstrukcji budowli.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacja i zasadami
bezpieczenstwa.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji
,»Wymagania ogolne”

Materialy z rozbiorki muszg by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajgcym prac i komunikacji.
Wskazane jest aby materialy przeznaczone do wywozu byly usuwane na biezaco.

Materialy z rozbiorki — jezeli Zamawiajacy zazada dokumentow potwierdzajgcych utylizacje odpadow
Wykonawca ma obowiazek przekaza¢ taki dokument .

Materiaty dla wykonania nadproza — ceownik C240, sruba M16, beton B30, zaprawa cementowa M 10,
zaprawa montazowa Baza: mieszanka cementow z wypeiaczami mineralnymi i modyfikatorami ;

Ggesto$¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3 ; Temperatura stosowania: od +0°C do +25°C

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie:

—po 24 godz. > 35 MPa ; po 7 dniach > 60 MPa ; po 28 dniach > 70 MPa wg PN-EN 12190:200

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- fomy, kilofy, oskardy, pity do metalu i drewna, tadowarki, dZwigi, mloty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor srodka transportu
zalezy od odlegtosci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych,

w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robdt rozbiorkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
W sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Niedopuszczalna jest rozbiorka §cian konstrukcyjnych przed zamontowaniem nadprozy

Nadproza - nalezy wykonac¢ $cisle wg zasad okreslonych w projekcie .
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Kolejno$¢ prac zostata opisana w projekcie.

Beton B-30 nalezy dostarczy¢ z profesjonalnej betonowni i uzyskac stosowne atesty.

W przypadku niegodnosci projektu ze stanem rzeczywistym nalezy powiadomié¢ o tym fakcie Projektanta
i Inspektora nadzoru w celu opracowania projektu zamiennego

Zdemontowane oprawy o§wietleniowe oraz osprzet elektryczny nalezy protokolarnie przekazaé
Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy nie wymaga przekazania zdemontowanych elementoéw, nalezy je
przekaza¢ do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne” .

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia elementow

budynku, skontrolowanie czy roboty zostaty wykonane zgodnie z technologia opracowang przez
Projektanta oraz przetransportowania zdemontowanych materiatow poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne™ .

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy), m3( metr sze$cienny), m (metr biezacy) rozbieranego
elementu lub szt.;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne” .

W trakcie kontroli wykonywanych roboét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonywania z projektem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”

Cena jednostkowa robdt obejmuje: rozebranie elementu , odwiezienie materiatu z rozbiorki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot ;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.UNrl3, poz.93 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja

PN-EN 206-1:2003/A2;2006 Beton Cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu i zapraw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchylki zalecane wymiary
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ST-3 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkoéw
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, wykonanie tynku cementowo-wapiennego oraz gladzi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,, Wymagania Ogoélne”.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filaréw itp.
wewnatrz 1 na zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (w przypadku tynkow zewnetrznych), ochrona przed dziataniem czynnikow
wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego
wygladu elementom budynku. Tynk stosuje si¢ rowniez jako warstwe podktadowa pod elementy
wymagajace gladkiego podtoza (ptyty styropianowe, ptytki ceramiczne) - powszechnie stosuje si¢
wowczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.

Gladz gipsowa. Jest to wygladzajace wykonczenie z gipsu szpachlowego, ktore uktada si¢ na potozonym
wczesdniej tynku cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowo-wapiennym.

Po wyschnieciu i stwardnieniu zewnetrznej warstwy szlifuje si¢ ja drobnoziarnistym papierem $ciernym
lub specjalng siateczka $Scierng

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz
wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

Wapno - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych

Cement - do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

lub gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne

Gotowe zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne

Gotowe gladzie gipsowe

3. SPRZET

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
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Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:, betoniarkami do przygotowania zapraw,
agregatem tynkarskim (opcja), wyciggiem budowlanym lub winda do transportu pionowego, sprzgtem
pomocniczym.(pace, kielnie, mtotki, poziomice itp.)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Og6lne”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robo6t podano w ,, Wymagania Ogdlne”.

Tynki wykonywa¢ po wymianie instalacji. Tynki kategorii Il i [V powinny odpowiada¢ wymogom norm
PN-B-10100 i PN-B-10101. Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty zwigzane z przej$ciami technologicznymi przez mur, robotami
instalacyjnymi (przewody w Scianach, stropach)

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢
woda.

Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

Gladz gipsowa

Przed natozeniem gtadzi trzeba przygotowac podloze.

Wszelkie luzno zwigzane i osypujace si¢ fragmenty podtoza, ktore moglyby ostabi¢ przyczepnosé gipsu,
nalezy usuna¢ szczotka druciang lub szpachelka. Usunaé tez trzeba wszelkiego rodzaju powloki malarskie
(np. z farby klejowej czy olejnej), ktore moga pogarszaé przyczepnos$¢ masy gipsowej. Wyrownywanie.
Wszelkie nierownosci nalezy zeszlifowaé, a ubytki uzupehié¢. Pozostawienie na $cianie drobnych
nieréwnosci utrudni uzyskanie gladkiej powierzchni, a takze zwigkszy koszt materiatow i robocizny.
Zapewnianie szorstkosci. Gips duzo tatwiej naktada¢ na podtoze szorstkie. Dlatego jesli nowo potozony
tynk ma by¢ wykonczony gladzia czy sztablatura, nie nalezy przesadzac¢ z jego zacieraniem - im bardziej
chropowata powierzchnia, tym wicksza jest ptaszczyzna styku masy wygtadzajacej i tynku, co zwigksza
ich wzajemng przyczepnosc.

Gruntowanie. Oczyszczone podloze wymaga jeszcze zagruntowania. Gruntowanie zmniejsza jego
chlonnos$¢ i zwieksza przyczepno$é zaprawy. Chtonnosé¢ podtoza mozna sprawdzic, zraszajac je na
przyktad spryskiwaczem do kwiatow. Jesli podloze nie jest zbyt chtonne (woda po zroszeniu $ciany
swobodnie po niej splywa), gruntowanie polega na zwilzeniu go wodg. Jesli jednak jest bardzo chtonne
(woda szybko wsigka w $ciane), konieczne trzeba je pokry¢ specjalnym $rodkiem gruntujgcym, dobranym
do rodzaju podtoza.

Zabezpieczanie przed korozja. Gips w potaczeniu z wilgocia przyspiesza korozje stali. Dlatego elementy
stalowe, ktore bedg miaty kontakt z zaprawg gipsowa, wymagaja doktadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego.
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Masy gipsowe zwykle produkowane sg w postaci suchych mieszanek. Taka mieszankg wystarczy wsypaé
do naczynia z odmierzong ilo$cia wody i doktadnie wymiesza¢ recznie lub mechanicznie az do uzyskania
zupelnie jednorodnej konsystencji i jest gotowa do uzycia. Mase gipsowsa nalezy przygotowywac¢ w
czystych naczyniach. Resztki zwigzanego gipsu pozostale w nim po poprzednio przygotowywanej partii
materiatu znacznie przyspieszaja wigzanie kolejnej i przyczyniaja si¢ do jego strat. Na rynku dostepne sg
roéwniez masy gotowe do uzycia. Nie wymagaja dodawania wody, lecz jedynie delikatnego przemieszania.
Gladz. Aby wykona¢ gladz gipsowa, najpierw nalezy natozy¢ pierwsza warstwe "zgrubng" i potraktowac
ja jak podktad pod druga - wierzchnig warstwe wykonczeniows, a wigc niewymagajacg szczegdlnie
starannego wygtadzania. Przygotowang mase naktada si¢ rownomiernie na przygotowane wczesniej
podioze metalowa, nierdzewng paca, dociskajac ja mocno do powierzchni $cian i sufitow. Na $cianach
mas¢ warto naktada¢ pasami od podtogi ku goérze. Na suficie natomiast nalezy ciggnaé pacg do siebie, w
kierunku od okna w glagb pomieszczenia. Warstwe wierzchnia nalezy naklada¢ z duzg starannoscia. Po
wyschnieciu warstwy "zgrubnej" drobne nierownosci trzeba usung¢ papierem lub siatkg do szlifowania,
nastepnie ponownie zaszpachlowac i jeszcze raz - po wyschnieciu - przeszlifowac.

Do malowania podtozy gipsowych, jakimi sg gtadz czy sztablatura, nalezy stosowa¢ farby nadajace si¢ do
takich podlozy, o czym powinna informowac¢ etykieta. Wazne jest rowniez, aby grunt pod farbe
dostosowaé zarowno do wymagan podloza gipsowego, jak i do rodzaju zastosowanej farby. Jesli nie ma
odpowiedniej informacji na opakowaniu, nalezy zasiggnaé¢ porady jej producenta.

Podczas pracy stosowa¢ odpowiednie Srodki ochronne! W przypadku kontaktu mieszanki z oczami lub
powierzchnig skory, dane miejsce natychmiast nalezy przemy¢ woda. W przypadku wystapienie
dlugotrwatych podraznien skoéry lub w przypadku dostania si¢ mieszanki do oczu nalezy skontaktowac si¢
z lekarzem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,, Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miarg
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdow i zgodno$ci wykonywanych robot

z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegodlnosci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrolg prawidtowo$ci wykonania robot (geometrii i technologii), kontrole poprawno$ci wykonania i
skutecznosci uszczelnien, oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Odbiodr tynkow

1) Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng.

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

-trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Kontrola gtadkosci gtadzi

Gladko$¢ powierzchni mozna sprawdzi¢ albo przyktadajac do Sciany - w kilku miejscach i w r6znych
kierunkach - dluga, najlepiej dwumetrowsg tate, albo kierujac strumien Swiatla wzdhuz plaszczyzny $ciany.
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Pod tatg nierownosci ujawnig si¢ jako grubsze i ciensze przeswity. W strumieniu $§wiatta nierownosci
zostang uwypuklone przez cienie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w,, Wymagania Ogélne”.

Ilo$¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
Jednostka obmiaru wszystkich robot objetych niniejsza ST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Przejecia robdt podano w ,, Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,, Wymagania Ogdlne”.

Cena robdt obejmuje: dostawe materialow, oczyszczenie podloza, montaz listew, naniesienie obrzutki
cementowej, przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i
laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Sktad wymogi i kryteria zgodnos$ci dot. cementow
powszechnego uzytku

PN-B-04500-1985 Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczace zapraw do muréw — Zaprawa tynkarska

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnoS$ci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Definicje wymagania.

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe.

PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych
PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania techniczne
WTA-2-2-91 Wymagania techniczne oraz kryteria kontroli tynko6w renowacyjnych
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ST-4 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem malatury $cian i sufitow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonczeniem
scian farbami do wnetrz i na zewnatrz .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Powloka malarska warstwa ochronno —dekoracyjno -izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wplywem warunkéw zewnetrznych i wewngtrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
Farby do malowania moga by¢: rozcienczane wodg znane jako farby wodorozcienczalne lub rozcienczane
odpowiednim rozpuszczalnikiem organicznym (np. benzyna lakowa) zwane farbami
rozpuszczalnikowymi.

Farby wodorozcienczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe, winylowo-
akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe, natomiast do farb rozpuszczalnikowych naleza: farby
alkidowe, alkidowe modyfikowane zywicami poliuretanowymi i silikonowe.

Mineralne Sg to farby: wapienne - spoiwem jest w nich wapno gaszone (dzi$ prawie nieuzywane);
silikatowe (krzemianowe), w ktorych spoiwem jest szkto wodne (dos¢ drogie, raczej uzywane do
malowania elewacji); cementowe - spoiwem jest cement (przeznaczone przede wszystkim do malowania
betonu).

Emulsyjne (dyspersyjne). Zazwyczaj tatwo si¢ rozprowadzaja, dobrze kryja, szybko schna, sg trwate,
tworzone przez nie powloki sg paroprzepuszczalne. W takcie naktadania nie wydzielaja szkodliwych
zZwigzkow.

Akrylowe Sa bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczaja par¢ wodng. Powloka farby
akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy.

Lateksowe Bardzo trwate, dobrze przepuszczajg par¢ wodna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora.

Malowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranej farby,

2. MATERIALY

Sciany wewnetrzne - farba lateksowa do wnetrz . Stosowaé farbe ktora nie zawieraja rozpuszczalnikow i
plastyfikatorow, jest bezemisyjna, nie zawiera substancji odpowiedzialnych za fogging, ma wysoka sile
krycia, §redni potysk, odporno$¢ na szorowanie na mokro klasa 1. Kolory zgodnie z projektem (uzgodnic¢
Z zamawiajacym)

Lazura dyspersyjna do wnetrz, 2 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13300

Zastosowanie do wngetrz, do dekoracyjnych technik laserunkowych na powtokach mineralnych

i organicznych ; Whasciwosci niskoemisyjna ; Wyglad glgboki mat wg EN 13300

Rodzaj farb nalezy dobra¢ do podioza

Bejca do drewna uwidoczniajaca jego strukture.

3. SPRZET

Do malowania wngtrz najczesciej stosuje si¢ watki i pedzle roznego rodzaju. Do malowania §cian uzywa
si¢ watkow sznurkowych lub z naturalnego baraniego futra,

Do farb wodorozcienczalnych zalecane s pedzle z syntetycznego wlosia,
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Zupehie nowego, $wiezo kupionego pedzla lepiej nie uzywac od razu do malowania, lecz do robot
przygotowawczych (np. zwilzania starych powlok przed skrobaniem itp.). Dzigki temu szczecina
wygladzi si¢, a pedzel pozbedzie si¢ stabych, wytamujacych si¢ szczecinek.

Nanoszenie lakieru na parkiet wykona¢ za pomoca watka

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Pomieszczen nie nalezy malowac w temperaturze ponizej 5 st. C ani gdy jest duza wilgotnos¢ powietrza,
tzn. powyzej 80 proc. Sciane trzeba osuszyé, oczysci¢ z brudu, kurzu i thiszczu.

"Surowa $ciana" (jeszcze nie malowana), powinna by¢ zagruntowana. Mozna uzy¢ gotowych srodkow
gruntujacych lub rozcienczone;j farby.

Przed malowaniem, nalezy zabezpieczy¢ posadzke, na przyktad rozkladajac na niej foli¢ przyklejona
(tasma) do listew cokotowych.

Nierownosci powierzchni nalezy usuna¢ (przeszlifowaé, ubytki zaszpachlowac i przeszlifowac),

W celu uzyskania optymalnej jednorodnosci powierzchni powlok, w przypadku trudnych warunkéw
oswietleniowych (np. korytarze) podtoze $ciany nalezy zagruntowa¢ gruntem dostosowanym do rodzaju
wybranej farby.

Gdy tynki wymagaja uzupetnienia drobnych ubytkdéw nalezy zastosowac uniwersalng mase¢ szpachlowg do
wnetrz na bazie mineralne;j.

Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero p6zniej pokry¢ $ciany.

Na liczbe naktadanych warstw wplywa stan powierzchni malowana po raz pierwszy trzeba pokry¢
minimum dwa razy, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby
sciang maluje si¢ jeden-trzy razy.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ prowadzone : podczas opadow atmosferycznych,

w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0°C, (chyba, ze Producent wybranej farby zaklada inaczej), w temperaturze powyzej
25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych),(chyba, ze Producent wybranej farby zaktada inaczej)

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢

i ostoni€.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

Swiezo malowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i silnym
nastonecznieniem.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy koniecznie sprawdzi¢ w instrukcji producenta warunki
uzycia wybranej farby.

Pochwyty balustrad oczysci¢ do uwidocznienia struktury drewna a nastepnie pomalowac lakierobejg tak,
aby byta zachowana struktura drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponizej.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot tapeciarskich i malarskich z
warunkami okres§lonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow odbioru
robot lub wpisow do dziennika budowy.

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace: nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podloza , ciagtosé
kazdej warstwy , zgodnos¢ wykonania z instrukcja producenta.
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Odbiodr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robot malarskich w
przypadku rurociggdw mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 lub 1mb malatury obejmuje: przygotowanie powierzchni i jej wyrownanie,
wykonanie warstw powtoki, wykonanie powloki malarskiej, efekt wizualny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich Czgé¢ 2-8: Klasyfikacja srodowisk

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I cz¢$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.

Karty techniczne farb i emalii
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ST-5 UKLADANIE POSADZKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot
kamieniarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: posadzek z kamienia naturalnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
Granit — cze¢sto spotykana lita, kwasna skata magmowa - glgbinowa, Srednio- lub grubokrystaliczna,
czgsciej Sredniokrystaliczna. Ma budowg jawnokrystaliczng na skutek srodowiska glebinowego w jakim
powstat

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Posadzki wykona¢ zgodnie z projektem

2. MATERIALY

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ,, Wymagania Ogélne”.

1. Ptytki kamienne — posadzka + cokot

Nalezy zastosowac granit taki, jak w Iaczonym pomieszczeniu. Zgodnie z danymi uzyskanymi od
Inwestora jest to granit Granit New Bianco Cristal, biato szary z r6zowymi i czarnymi instrukcjami,
$rednio ziarnisty, Kraj pochodzenia: Chiny). O kodzie identyfikacyjnym: 61x30,5x1/GR-NBC-P/PM.
2.Klej, grunt, impregnat

specjalne kleje, ktore wykazuja dobra przyczepnos¢ do kamienia jak i podtoza a takze sg przy tym
elastyczne. Wybor kleju zalezy od rodzaju kamienia, rozmiarow plyty, rodzaju podtoza i warunkow
uzytkowania posadzki. Sposob przygotowania kleju wedhug receptury producenta.

preparat zwickszajacy przyczepnos$¢ do poditoza

impregnaty zabezpieczajace posadzke kamienng wchlanianiem réznego rodzaju zabrudzen

3. SPRZET

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,, Wymagania Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem: umozliwiajacym cigcie i montaz elementow
kamiennych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na §rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Og6lne”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu ktore zabezpiecza materiat przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami czynnikéw atmosferycznych

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia

Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C

Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ kleju.
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W celu wyréwnania chtonnos$ci podtoza i zwigkszenia przyczepnosci kleju nalezy zastosowac preparat
gruntujacy. Wszystkie nierownosci i ubytki wyréwnaé zaprawg samopoziomujacg. Kej do marmuru
nalezy naktada¢ grzebieniowo i punktowo co ulatwia proste utozenie powierzchni.

Ptytki granitowe mozna cig¢ za pomoca kamiennej pity wodnej. Przed potozeniem ptytek nalezy roztozy¢
calg parti¢ na posadzce w celu odpowiedniego dobrania ptytek pod wzgledem kolorystyki i naturalnej
struktury kamienia.

UWAGA! unikamy gromadzenia ptytek w jednym odcieniu w jednym miejscu. Takim sposobem unikamy
powstawania plackow i wysp na posadzce.

Zadaniem uktadajacego jest optymalnie wymieszaé parti¢ kamienia.

Po ulozeniu ptytki nalezy zakonserwowaé impregnatem do kamienia naturalnego celem zabezpieczenia
przed wchlanianiem réznego rodzaju zabrudzen.

Czyszczenie:

Zabrudzenia nalezy czy$ci¢ sprawdzonymi §rodkami renomowanych producentow,

Pielegnacja:

Kazdorazowo, podczas mycia posadzki, nalezy do wiadra w ptynem wla¢ ok. 50 ml §rodka
impregnujacego.

Po zakonczeniu prac kamieniarskich nalezy zamontowa¢ listwy przyscienne zgodnie z instrukcja
wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,, Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych robot z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegolno$ci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrole prawidtowo$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,, Wymagania Ogdlne”.

Ilo$¢ wykonanych robo6t okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w naturze.
Jednostka obmiaru jest:

Dla ptytek kamiennych — metr kwadratowy ( m2 )

Dla listew — metr bierzacy (mb)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia robot podano w,, Wymagania Ogolne”.

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

- wymiary i jakos$¢ plytek dostarczonych na budowe

- ulozenie plytek — geometria, wzor

-montaz listew

- Odbioér koncowy po utozeniu oktadziny

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

-Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

-Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

-Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

-Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny

Odbiér koncowy powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonane okladziny sa zgodne z projektem i wymaganiami
obowiazujacych normy .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,, Wymagania Ogdlne”.
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Cena robodt obejmuje: dostarczenie i utozenie oktadzin kamiennych, przygotowanie podtoza i kleju,
montaz listew przys$ciennych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadane przez dostawce
BN-86/6747-10 ptyty oktadzinowe $cienne zewngtrzne i wewngtrzne

PN-B-01080:1984 Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Klasyfikacja i zastosowanie
PN-ISO 8512-2:1999 Ptyty granitowe

PN-EN 12670 2002 Kamien naturalny. Terminologia

PN-EN 1342 2003 Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych
PN-EN 1467-68:2005 Kamien naturalny Wymogi

PN-EN 14157:2005Kamien naturalny oznaczenia odpornosci na $cieranie
PN-EN12440:2008 Kamien naturalny Kryteria mianownictwa
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ST-6 UKLADANIE WYKLADZIN DYWANOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace odbioru robot
posadzkowych — wyktadziny dywanowe (ptytki)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- ulozenie wyktadzin dywanowych

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Wyktadziny obiektowe dywanowe przeznaczone sg do roznego rodzaju obiektow, sg to: szkoly, obiekty
shuzby zdrowia, biura, hotele, restauracje, sklepy, galerie handlowe, biblioteki, sale konferencyjne,
korytarze sale sportowe i fitness, sale wystawowe, muzea, galerie, pomieszczenia produkcyjne

i przemystowe a takze pomieszczenia mieszkalne.

Wyktadziny dywanowe dzielg si¢ gtéwnie na:

- petelkowe- charakteryzuja si¢ supelkowa strukturg widkna i duzg trwatoscia

- iglowane- majg postac jednolitej, zbitej widkniny, ktéra wytrzymuje duze nat¢zenie ruchu

- cigte posiadajacy wyzszy wlos uzyskany przez rozcigcie petelki

- cigto — petelkowe — jedna cze$¢ petelki jest przecigta a druga nie

Do produkcji wyktadzin dywanowych wykorzystywane sa gtdéwnie widkna sztuczne (poliamid i
polipropylen) ale sg takze wyktadziny weliane i nylonowe.

Gramatura runa jest to waga surowca wykorzystana do wykonania warstwy uzytkowej wyktadziny (dla
wyktadzin obiektowych od ok. 400g/m2 do 2500g/m2). Im wigksza gramatura tym wyktadzina jest
bardziej odporna na zaplamienia i ogdlne zuzycie a takze rosnie jej wytrzymatos$é.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Rodzaj wyktadziny uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem — ptytki dywanowe

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin to: klej, cokoliki, wylewki samopoziomujace
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem posadzek nalezy wykonywac¢ przy uzyciu narzedzi i sprzetu
zapewniajacego prawidlowe wykonanie posadzki — mieszarki, betoniarki, wyciag, pace, poziomice, noze.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sig tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza: Podtoze musi by¢ ptaskie, gtadkie, suche i odkurzone.

Jesli na podtozu betonowym wystepuja lekkie nieréwnosci nalezy zastosowac §rodki wykonczeniowe:
wylewki samopoziomujgce, masy szpachlowe wyrownujace.
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Uktadanie wyktadziny

Spos6b montazu wyktadziny musi by¢ dostosowany do zalecen producenta, rodzaju wyktadziny, rodzaju
podtoza, wielko$ci pomieszczenia.

Przygotowanie podtoza : montaz wyktadziny w ptytkach rozpoczynamy od przygotowania podtoza ktore
powinno by¢ stabilne, wolne od zabrudzen, nie pylace, suche, gtadkie oraz rowne.

Wilgotno$¢ podioza mierzonego metoda CM nie powinno przekraczac 2,5%.

Wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczac¢ 75% oraz temperatura posadzki a takze powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 15 stopni Celcjusza.

Przed rozpoczeciem instalacji wykladziny w ptytkach nalezy sprawdzi¢ czy ptytki dywanowe ktore
bedziemy instalowacé sg z jednej partii produkcyjnej, nalezy zorientowacé si¢ jaki sposob montazu jest
dopuszczony przez producenta czy w jednym kKierunku czy w szachownice itp.

Ponadto nalezy pozostawié¢ ptytki dywanowe w pomieszczeniach ich przeznaczenia na minimum 24 h
celem aklimatyzacji .

Plytke dywanowsg montujemy na tzw. ptyn antyposlizgowy chyba ze producent zaleca inaczej, dzigki
takiej metodzie montazu mozemy w kazdej chwili wymieni¢ pojedyncza ptytke.

Montaz rozpoczynamy od rozprowadzenia ptynu na przygotowanym podtozu a nastgpnie czekamy az ptyn
osiggnie swoje wiasciwosci klejace ( zgodnie z instrukcja producenta kleju)

Klejenie rozpoczynamy zazwyczaj od drzwi i kontynutujemy w strong przeciwleglej Sciany nalezy tak
rozpoczac klejenie aby ewentualne docigcia wychodzity w miejscach najmniej widocznych.

Styki ptytek powinny by¢ dopasowane do siebie ciasno, i rownolegle uktadane w tym celu mozna przed
montazem na posadzce rozrysowac lini¢ sznurkiem traserskim

Montaz cokolikow — po utozeniu wyktadziny .

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania roboét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — wyktadzina, jak rowniez materialty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji
projektowe;.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miarg
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych robot z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlno$ci obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- kontrole prawidlowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ potaczen, wysokos¢ wywinigcia na $ciany, efekt wizualny
posadzki. Wyniki odbioru nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin oblicza sig w m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 wykladzin obejmuje:
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roboty przygotowawcze, wybranie materialu, wymierzenie, przygotowanie klejow i sznuréw
spawalniczych, dopasowanie do istniejacej konstrukcji, zamontowanie nowych elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 548:2002Elastyczne pokrycia podtogowe Jednobarwne i wzorzyste linoleum Wymagania

PN-EN 26:1998Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosci, dlugosci, prostoliniowosci i ptaskosci arkusza
PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podlogowe Wyznaczanie dtugosci, prostokgtnosci i prostoliniowosci bokow plytek
PN-EN 14041 2006/AC 2007 — Elastyczne, wokiennicze i laminowane pokrycia podlogowe. Wtasciwosci zasadnicze
PN-EN 14041 2006: Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Wiasciwosci zasadnicze

PN-EN 1307-2006 Widkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacje dywandéw z okrywa.

PN-EN 14259:2005 — Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymogi dotyczace mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci
uzytkowych

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podklady podlogowe Cz. 7 Oznaczanie odpornosci na Scieranie materiatdw
podkitadéw podtogowych pokrytych wyktadzing podlogowa

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom wydanie Arkady — 1990 rok.

- Instrukcja montazu producenta
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ST-7 ELEMENTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych

z wykonaniem obudoéw z plyty gipsowo- kartonowe;j

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obudowy pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi

1.4. OkreSlenia podstawowe

Plyta gipsowa (inaczej plyta gipsowo-kartonowa) - materiat budowlany, majacy postac¢ arkuszy
sktadajacych si¢ ze sprasowanego gipsu zabezpieczonego tekturg. Najczgsciej produkowane sa plyty

o grubosci: 6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 mm przy szerokosci: 1200 lub 600 mm

i dhlugosci: 2000 do 4000 mm. Ptyty docina si¢ do pozadanego wymiaru za pomocg specjalnych nozy.
Mocuje si¢ je za pomocg wkretow na przygotowanych konstrukcjach metalowych lub drewnianych lub
przykleja gipsem do $cian murowanych czy wylewanych. Plyty gipsowe stuza gléwnie do wznoszenia
scianek dziatowych lub jako licowanie wewngtrzne $cian i sufitow (takze sufitow podwieszonych).
Rzadziej uzywane sg specjalne plyty gipsowo-kartonowe jako jastrych w podtodze lub jako deskowanie
dachu. Do wykonywania konstrukcji szkieletu Sciany stosuje si¢ profile o trzech ré6znych szerokosciach,
poniewaz im wyzsza $ciana ma by¢ wykonana, tym szerszy profil nalezy zastosowa¢ do wykonania jej
konstrukcji.

Masy szpachlowe do plyt g-k, tasmy papierowe lub z wiokna szklanego

Najczgsciej stosowane sg plyty o gr. 12,5 mm. Stanowig poszycie $cian w pomieszczeniach, w ktoérych
wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

W przypadku koniecznos$ci wykonania $cian i obudow , ktore musza spetniaé warunek ognioodpornosci
nalezy je wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta ptyt gipsowych, ktérego technologia zapewnia
uzyskanie przez przegrode odpowiedniej odporno$ci na ogien.

Na potwierdzenie, ze wybrana technologia zapewnia uzyskanie ww klasy odpornosci ogniowej nalezy
przedstawi¢ stosowne dokumenty.

2. MATERIALY

Plyta gipsowo-kartonowa gr.12,5 mm zwykta , ognnioodporna. Gips szpachlowy — wskazane
zastosowanie gipsu takiego producenta jak plyty g-k

Tasdmy zbrojace, konstrukcja metalowa nosna, taczniki, wkrety,

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacych sprzgtem:

srodkami transportu do przewozu materiatow, mieszarka do przygotowania zapraw, packi, wkretarki,
wyciggiem budowlanym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace objg¢te niniejszg ST mozna wykonywacé przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy
wilgotno$ci powietrza pomigdzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktorych prowadzone beda prace
powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catosci prac pomieszczenie, w ktorym
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wykonywane byty roboty nalezy uprzatna¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, w szczegdlnosci

odcigtych kawalkow konstrukcji stalowej, luznych blachowkretow i innych elementéw stwarzajacych
zagrozenie.

Przygotowanie robot: Wytyczamy miejsce przebiegu przysziej zabudowy Iub obudowy na podtodze,
Scianie i suficie, Przycinamy profile do odpowiednich wymiaré6w za pomocg nozyc do blachy, Profile CW
docinamy tak, aby byty krotsze od wysokos$ci Sciany o 1-1,5 cm dla zapewnienia szczeliny pomiedzy
gorng krawedzig profilu CW a profilem UW ,do profili CW i UW przyklejamy tasmg uszczelniajaca.
Montujemy profile UW do sufitu i podtogi, a profile CW do skrajnych $cian za pomoca tacznikoéw
mechanicznych, np. kotkd6w rozporowych. Do jednej strony konstrukcji przykrgcamy plyty gipsowo-
kartonowe za pomocg blachowkretow mocowanych do profili CW i dolnego profila UW.

Potaczenia miedzy plytami wzmacniamy tasma samoprzylepng z widkna szklanego. Stosujac tasmy
papierowe lub z widkna szklanego, musimy je wtopi¢ w warstwe masy szpachlowej. Masg szpachlowg z
gipsu szpachlowego pokrywamy potaczenia ptyt i miejsca wglebien po wkretach. Po wyschnigciu
nakladamy druga warstwe. Szlifujemy nadmiar masy szpachlowej. Na powierzchni¢ nanosimy
odpowiedni §rodek gruntujacy. Po wyschnigciu, gotowa powierzchnia moze by¢ malowana, tapetowana
lub oklejona oktadzinami $ciennymi.

Izolacje -Materiat izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoz.
wzglednie akustyczna). Izolacje (w ptytach, badz z rolki) w lekkich $cianach dzialowych mozna

zacza¢ uktadac dopiero po wykonaniu oktadzin z jednej strony. Ukladajac izolacje nalezy zabezpieczac ja
przed osuwaniem si¢, badz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze by¢ $ci$nigta bardziej niz do 2/3
jej poczatkowej grubosci.

Wykonanie $cian i obudéw, ktore musza spelnia¢ warunek ognioodpornoéci nalezy wykonaé zgodnie

z instrukcja producenta plyt gipsowych, ktérego technologia zapewnia uzyskanie przez przegrode
odpowiedniej odpornosci na ogien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponizej.

Odbiory czeSciowe obejmuja: sprawdzenie zgodnoséci materiatow z Dokumentacja Techniczna,
sprawdzenie warunkow w czasie przystapienia do robot, sprawdzenie rozplanowania siatki rusztu z
wytycznymi systemu, sprawdzenie zamocowania rusztu, izolacji, plyt g-k

Odbiodr koncowy obejmuje: sprawdzenie wynikow odbioréw cze¢§ciowych, sprawdzenie wypoziomowania
elementow , wyniki potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robot sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z dokumentacja, prostoliniowos$¢ krawedzi,
doktadnos¢ wykonania potaczen i szpachlowan, jako$¢ zastosowanych ptyt zgodnie z ich przeznaczeniem
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,, Wymagania ogo6lne” .

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni $cian, obudow i sufitow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robdt obejmuje: dostawe materiatlow, wytyczenie siatki rusztu, montowanie rusztu i ptyt,
szpachlowanie 1 wygtadzanie polaczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi--
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --

Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 14566+A1:2010 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody
badan oraz

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez zastgpienia.
PN-EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"
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ST-8 ROBOTY ROZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonywaniem odbojnic, czyszczeniem wyktadzin, itp

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania: odbojnic z ptyty MDF i czyszczenia
wyktadzin itp

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ,, Wymagania Ogoélne”.

Odbojnice Scienne Ochronne — zabezpieczaja $ciany przed zarysowaniem i zabrudzeniem

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ,, Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania stawiane materialom podano w ,, Wymagania Ogdlne”.

Listwy MDF 25x2cm, malowane na kolor jasno szary, z listwa ostonowa 5x2cm wykonana ze sklejki,
malowana na kolor jasnoszary. Elementy odbojnicy wykonane przez stolarza.

3. SPRZET

Ogolne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem: umozliwiajacym cigcie i montaz elementow
z ptyt MDF | sprzet do prania (czyszczenia wyktadzin).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi .

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ,,Wymagania Ogélne”.

Elementy odbojnic zamontowa¢ w miejscach zgodnych z projektem.

Czyszczenie wykladzin powinna wykona¢ firma zajmujaca si¢ profesjonalnym praniem wyktadzin, tak,
aby nie ulegly uszkodzeniu ( zniszczeniu) podczas prac porzadkowych .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot podano w ,,Wymagania Ogolne”.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych robot z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegolno$ci obejmuja: badanie dostaw materiatow,
kontrole prawidtowo$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Odbiorowi podlegaja: wytwor odbojnic, jakos¢ prac czyszczgcych wykiadzin.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,, Wymagania Ogdlne”.

Ilo$¢ wykonanych robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w naturze.
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2], metr biezacy elementu [mb].
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady przejecia robot podano w ,, Wymagania Ogdlne”.

Na podstawie wynikow odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie porgczy nalezy uzna¢ za zgodne ze
ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci
ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ,, Wymagania Ogdlne”.

Cena robdt obejmuje: dostawe materiatow, montaz konstrukcji stalowe;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadane przez dostawce
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdéw kontroli

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjne;j

PN-EN 10137 Blachy grube i blachy uniwersalne

PN-EN 10155 Stal konstrukcyjna trudnordzewiejaca
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ST-9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnetrznej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot elektrycznych zwigzanych z
utozeniem przewodow do opraw o§wietleniowych, montaz opraw o$wietleniowych, wlacznikow, gniazd,
pomiary itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obwod instalacji elektrycznej — zesp6t elementow potaczonych posrednio Iub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetgzeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody
pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢
(zabezpieczeniem).

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczenia energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Polgczenia wyrownawcze — elektryczne polaczenie czesci przewodowych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggéw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materialow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow: przepusty kablowe i ostony
krawedzi, drabinki instalacyjne, korytka instalacyjne, kanaty i listwy instalacyjne, rury instalacyjne,
kanaty podlogowe, systemy mocujace, puszki elektroinstalacyjne, koncowki kablowe, zaciski i konektory,
pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciagowe, dlawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne, itp.).

Urzgdzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
form¢ energii (Swiatlo, ciepto, energiec mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczng jednego Iub kilku zrodet §wiatta, ochrony Zrodet §wiatla przed wpltywami
zewnetrznymi i ochrony $§rodowiska przed szkodliwym dzialaniem zrodia $wiatla a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow §wietlnych (bryla fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie
i bezpieczng wymiang zrodel Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespot aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki
funkcjonalne (pola),stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i
przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji
elektrycznej. Aparatura stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb
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moze spelniac nastgpujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczenia,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.
Stopien ochrony IP — okre§lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegodlnie wody) 1 gazow, a ktdra zapewnia
odpowiednia obudowa.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za:
- jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Projektem, STWiOR i poleceniami Inspektora
- sposob prowadzenia wszystkich instalacji — zgodny z obowiazujacymi normami i przepisami,
- przestrzeganie przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu.
2. MATERIALY
Oprawa o$wietleniowa - oprawa zwieszana LED, uklad zasilania DALI. Klasa bezpieczenstwa I, stopien
ochrony IP20.
Obudowa: odlewane ci$nieniowo aluminium, malowana na kolor satynowy szary.
Odblysnik: pryzmatyczny szklo, tatwa instalacja za pomocag mocowania bagnetowego na obudowie.
Zwieszana za pomocg pojedynczego regulowanego zawiesia quick-lock dtugosci 2,5m (w zestawie).
Okablowana przelotowo w opleciony, ognioodporny kabel silikonowy, 5 x 0.75mm?, wyposazone w LED
3000K
Wymiary: ©340/140 x 485 mm ; Moc catkowita: 26,5 W ; Waga: 6,8 kg
Mode selection
Pozycja lamp: STD - Standard
Zrodo $wiatta: LED
Strumien $wietlny oprawy*: 2900 Im
Skutecznos$¢ oprawy*: 109 lm/W
Lamp efficacy: 109 Im/W
Wspotczynnik oddawania barw: 80
Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
Srednia Zywotno$¢ nominalna*: 50000h L90 przy 25°C
Moc opraw*: 26,5 W
sterowanie: DA2 $ciemniany do 1%
e Kategoria konserwacji: C - Zamknigty u gory odbtysnik
Rozeta sufitowa wyposazona w kostke zaciskowg 2x5x2.5mm?.
Przewody YDYp 3x1,5mm lub odpowiedni przewod ognioodporny (do uzgodnienia)
Gniazda i wylaczniki z demontazu
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatlow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Montaz materiatow i urzadzen dokonaé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu
robot.
Sprzet uzyty do wykonania: bruzdownica, mtot udarowy, spawarka, wiertarka
4. TRANSPORT
Podczas transportu materiatow ze sktadu na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢
materiatow do montazu.
Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.
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W czasie zaladunku, transportu, wytadunku oraz przechowywania materiatow nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezone przez producenta, a w
szczegbdlnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢, urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zfozenie na miejscu montazu wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowania linii
przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, wykonanie
slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworoéw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kokow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow, konsoli,
wieszakOw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow,

- uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W przypadku tatwosci weiggania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i
nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub normami
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdInobudowlanym po montazu kabli i przewodow, jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60464-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzqdzen i odbiornikow energii elektryczne;.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen

i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Ta sama uwaga dotyczy
sprz¢tu instalacyjnego. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢
polaczen. Zrodha §wiatla nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowac¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji

i schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji ogolne;j .

Sprawdzenie odbiorcze skladajace si¢ z oglgdzin czgsciowych 1 koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym.

- zgodno$ci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciagglosci wszelkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji,
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- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnos$ci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego. urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;j,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji.

Po wykonaniu oglgdzin nalezy sporzadzi¢ protokotly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogolnej.

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzgtu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewodow, tacznikoéw, gniazd, opraw o§wietleniowych,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot instalacji elektrycznej

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgSciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba umiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
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Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania roboét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegblowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robo6t na wysoko$ci do 4m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wg uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4m,
nalezy ustali¢ oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe- Czgs¢ 2-22: WymaganiaE 12szczegdtowe- Oprawy o$wietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego

- PN-IEC 60364:1999 (norma wielocze$ciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych.
Czg$¢ 1: Pomiar i format pliku

- PN-EN 13032-2:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych.
Czg4¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach

- PN-EN 50171:2002 (U): Niezalezne systemy zasilania

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Cz¢$¢ 11: Architektoniczne i topograficzne plany i
schematy instalacji elektrycznych

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

- PN-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma wieloarkuszowa,

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
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