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I. Cze$c¢ opisowa

1. REMONT POMIESZCZENIA NR 1.23 T POLACZENIE Z SALA NR 1.27
1.1 Wykonanie otworu w Scianie pomiedzy pomieszczeniami 1.23 oraz 1.27
Sposob wykonania nadproza:
e Ustali¢ potozenie spodu nadproza: poziom dolnej ptaszczyzny gotowego nadproza
(w stanie wykonczonym) powinien znajdowa¢ sie na poziomie nadproza
sasiadujacej wneki w $cianie. Uwaga: nalezy bra¢ pod uwage rdéznice poziomow
istniejacej podtogi w obydwu pomieszczeniach, w razie watpliwosci
skonsultowac sie z projektantem
e Wyku¢ bruzdy z obu stron otworu na poduszki betonowe o gtebokosci ok.14cm,
lokalizacja wg rysunku D.01
e Wykona¢ poduszki betonowe z betonu B25
¢ Podstemplowac strop z obu stron w odlegtosci okoto 70cm od $ciany
e Osadzi¢ ceownik C240. Przestrzen miedzy ceownikiem a murem, z kazdej strony
powinna wynosi¢ ok 3 cm, ceownik oprze¢ na poduszkach betonowych
e Przestrzen miedzy ceownikiem a murem wypetni¢ zaprawg montazowg o bardzo
wysokiej wytrzymatosci przeznaczong do kotwienia i montazu ciezkich konstrukcji
stalowych w fundamentach.
e Po 3 dniach w taki sam sposob wykonac bruzdy, a nastepnie osadzi¢ ceownik po
drugiej stronie Sciany.
e Ceowniki skreci¢ srubami M16 wg dokumentacji rysunkowej
e Po uptywie 4 dni od osadzenia drugiego ceownika mozna wyburzy¢ fragment
$ciany pod nadprozem.
e Zamontowac siatke stalowag zwiekszajaca wytrzymatosé betonu, zabezpieczajacq
go przed kurczliwosciag i pekaniem
e Wyszpatdowac belki zaprawg cementowg murarskg o maksymalnym obcigzeniu 5
MPa M5
e Wykona¢ tynk wewn. cementowo - wapienny
1.2. Wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu nr 1.23

Celem jest ujednolicenie posadzek w obu pomieszczeniach, tj. wykonanie w
pomieszczeniu nr 1.23 posadzki wraz cokotami przysciennymi identycznej jak w
pomieszczeniu nr 1.27, z zachowaniem rodzaju i rozmiaréw materiatu oraz ukfadu
fug. Nalezy takze z bezwzgledng doktadnosciag zachowac¢ jednakowy poziom
posadzki, wyznaczony przez poziom posadzki w pomieszczeniu nr 1.27.

Wg dostepnych informacji w pomieszczeniu nr 1.27 zastosowany zostat kamien:
Granit New Bianco Cristal, biato szary z rézowymi i czarnymi instrukcjami, $rednio
ziarnisty, Kraj pochodzenia: Chiny, kod identyfikacyjny: 61x30,5x1/GR-NBC-P/PM.
Wskazane jest uzycie identycznego materiatu. W przypadku braku dostepnosci tego
materiatu, nalezy wybra¢ jak najbardziej zblizony granit, w konsultacji z
projektantem.

Sposob wykonania:
e Usungc istniejacq wyktadzine dywanowq
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1.3

1.4

e Po usunieciu wyktadziny nalezy oceni¢ stan podtoza (istniejacej wylewki) oraz
réznice pomiedzy poziomem podifoza w pomieszczeniu nr 1.23 oraz poziomem
istniejacej posadzki w pomieszczeniu 1.27.

e Przy uwzglednieniu grubosci nowych ptyt granitowych nalezy (w razie takiej
koniecznosci) wykona¢ wylewke samopoziomujacg, o0 grubosci zapewniajacej
jednakowy poziom gotowej posadzki, wyznaczony przez poziom istniejgcej
posadzki w pomieszczeniu nr 1.27.

Uzyc¢ zaprawy samopoziomujacej. Przed wykonaniem zaprawy
samopoziomujacej nalezy istniejace podtoze zabezpieczyc:
Zabrudzenia, istniejagce powioki malarskie, resztki klejow i warstwy

o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunaé. Powierzchniowe rysy w
podiozu nalezy poszerzy¢é, odkurzy¢ i zagruntowac preparatem gteboko
penetrujacym, a po 2 godzinach uzupetni¢ zaprawa, montazowa szybkowigzaca.
W przypadku duzych ubytkéw zastosowac zaprawe szybkotwardniejgca. Suche,
wyreperowane podtoze nalezy starannie odkurzy¢, nastepnie obficie
zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia na min. 2 godz. Gdy zagruntowane
podfoze nadal jest nasigkliwe — czynnos$¢ gruntowania trzeba powtdrzyc.

e Wykona¢ posadzke z ptyt granitowych, wykona¢ cokoty przyscienne. Uktad fug,
diagonalny kierunek utozenia ptytek dostosowac¢ do pom. nr 1.27.

Montaz nowych opraw oswietleniowych

Celem jest ujednolicenie opraw os$wietleniowych w obu pomieszczeniach, tj.
wykonanie w pomieszczeniu nr 1.23 opraw identycznych jak w pomieszczeniu nr
1.27, z zachowaniem uktadu na stropie (osie, odlegtosci pomiedzy oprawami).

Sposob wykonania:

e Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych (4 szt.) w pom. nr 1.23

e Wykucie bruzd w suficie pod utozenie przewodow elektrycznych

e Przebudowa istniejacych przewoddéw zasilajacych oprawy, z zachowaniem
obecnego sposobu sterowania os$wietleniem oraz montaz dodatkowego
wiacznika/wytacznika Swiatta obok nowego otworu pomiedzy pomieszczeniami
(lokalizacja do konsultacji z uzytkownikiem w trakcie prac budowlanych)

e Montaz przewoddéw elektrycznych do opraw w nowej lokalizacji

e Montaz nowych opraw o$wietleniowych - Thorn Glacier II LED (12szt.) Kod
identyfikacyjny: GLAC2 L LED 2 3000-830 HFIX EC GY GL PR 96629033

¢ Uzupetnienie tynku wewnetrznego na ptaszczyznie stropu oraz $cian

e Dopuszcza sie rowniez zamienniki rownowazne, o zblizonych parametrach i
wygladzie.

Roboty wykonczeniowe

Kolor powfok malarskich w pomieszczeniu nr 1.23 nalezy ujednolici¢ z istniejgcymi
kolorami w pomieszczeniu nr 1.27. Dla zachowania istniejacej kolorystyki
proponowane sg produkty uzywane poprzednio w pracach malarskich.

e Wykona¢ gtadz gipsowq - na ptaszczyznach nowo tynkowanych.

e Wnetrze pom. nr 1.23 oraz wnetrze otworu w $cianie pomalowac farbg STO LATEX
4000 kolor nr 36409 Iub réwnowazna.

e Malowanie sufitu w kolorze istniejgcym - biaty.
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2. PRZYWROCENIE STANU PIERWOTNEGO POM. NR 1.08 PO ZALANIU WODA
Z INSTALACII WODY UZYTKOWE]

Sposob wykonania:

e Demontaz zniszczonych elementéw: ptyt GK tworzacych obudowe - obnizenie
stropu oraz ptyt GK stanowigcych obudowe Sciany, listwy przypodtogowej.

e Demontaz istniejacych gniazd elektrycznych, logicznych oraz klapy rewizyjnej
(elementy do ponownego wykorzystania)

e Wykona¢ nowe podkonstrukcje systemowe ptyt GK z zachowaniem
dotychczasowych wymiaréw. Mozliwe ewentualne wykorzystanie elementéw
istniejacych podkonstrukcji w przypadku ich nienaruszenia w trakcie prac
rozbiorkowych i b. dobrego stanu technicznego

e Wykonanie nowej obudowy z ptyt GK, podwdjne optytowanie. Nalezy zachowac
standardy prawidlowego wykonania, z uzyciem tasm zbrojacych i
szpachlowania na stykach ptyt

e Ponowny montaz gniazd elektrycznych, logicznych, oraz klapy rewizyjnej w
dotychczasowych lokalizacjach

e Nalezy dokonac oceny stanu zachowania drewnianych listw przypodtogowych. W
zaleznosci od oceny, listwy wymieni¢ lub odnowi¢ (w razie watpliwosci
skonsultowac¢ z projektantem). Po zakonczeniu prac w pomieszczeniu listwy
ponownie zamontowac.

e Nalezy wyczysci¢ i odnowi¢ wykfadzine dywanowa w pom. nr 1.08 i 1.09

e Malowanie $cian pomieszczenia 1.08 farbg STO LATEX 4000 kolor nr 36409 lub
rownowazna.

e Malowanie ptyt tworzacych obnizenie stropu pomieszczenia 1.08 farbg wg
wzornika STO Latex 4000 kolor nr 36409 lub réownowazna.

3. MALOWANIE POM. BIUROWYCH, CIAGOW KOMUNIKACYINYCH I KLATEK

SCHODOWYCH

Powtoki malarskie wykona¢ w obecnie zastosowanych kolorach, analogicznie

istniejacych. Dla zachowania istniejacej kolorystyki proponowane sg produkty

uzywane poprzednio w pracach malarskich. taczna powierzchnia $cian
przeznaczonych do malowania wynosi ok. 4000m?2. Pomieszczenia przeznaczone do
malowania wskazane na schemacie w czesci rysunkowej.
e Przygotowanie pomieszczen biurowych do malowania poprzez: przesuwanie lub
wyniesienie mebli z pomieszczen aby mie¢ dostep do malowanych S$cian,
zabezpieczenie wyktadziny, jednostek klimatyzacji wewnetrznej, czujnikéw ruchu
oraz przecipozarowych i mebli przed zabrudzeniem (folia malarska, tektura itp.)
« Sciany pomieszczen biurowych pomalowaé na kolor obecny STO Latex nr LATEX
4000 kolor nr 36409 Iub réwnowazna.

e Sciany korytarzy na parterze pomalowa¢ na kolor StolLook Veneziano Rosso
Verona 20 lub réwnowazna.

oéciany korytarzy na 1 pietrze pomalowac¢ na STO Latex nr LATEX 4000 kolor nr
36409 lub réwnowazna.

« Sciany gtéwnej klatki schodowej pomalowaé na kolor obecny lub zblizony. Przed

wykonaniem petnego malowania wykonaé¢ probki, tak aby zastosowaé jak
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najbardziej zblizony kolor. Z uwagi na brak danych nt. istniejacego koloru,
nalezy skonsultowac sie z projektantem

e Sciany zabytkowej klatki schodowej pomalowa¢ na kolor 33505 ze wzornika
kolorystycznego Rosso di Venezia lub rownowazng

« Sciany holu wejsciowego (pom. nr 1.01) pomalowa¢ na kolor STO Latex nr LATEX
4000 kolor nr 36409 Iub réwnowazna.

e Sciany holu gtéwnego pomalowa¢ na kolor 36500 ze wzornika kolorystycznego
Linea di calca lub réwnowazna.

« Sciany pom. nr 2.25; 2.26 pomalowa¢ na kolor obecny lub zblizony np.(STO Latex
nr LATEX 4000 kolor nr 31309 lub réwnowazny). Przed wykonaniem peftnego
malowania wykonac probki, tak aby zastosowac jak najbardziej zblizony kolor.
W razie réznic wymagany kontakt z projektantem.

ZABEZPIECZENIA SCIAN W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH PRZED

ZARYSOWANIAMI KRZEStAMI I STOLIKAMI

W pom. biurowych nalezy zastosowac listwy MDF 25x2cm, malowane na kolor

jasno szary, z listwg ostonowg 5x2cm wykonang ze sklejki, malowang na kolor

jasnoszary. Elementy odbojnicy wykonane przez stolarza. Malowanie farbg TEKNOS

nr 7131 lub réwnorzedng. Pokry¢ odpornym na uderzenia lakierem bezbarwnym,

elastycznym, schodowym, matowym.

Lokalizacja listew ochronnych wg zatgczonego schematu w czesci rysunkowej.

taczna dtugosc: ok. 97mb.

e Przygotowanie powierzchni $cian do montazu

e Montaz listew ochronnych przykrecanych do podtoza na wys. 75-100cm nad
poziomem posadzki.

e Mocowanie na kotki patentowe do $ciany murowanej, w przypadku innego rodzaju
$ciany dostosowac sposdb montazu lub skonsultowac sie z projektantem.

WYMIANA WYKEADZINY DYWANOWE] W POM. 2.25; 2.26

Wymiana istniejacej wyktadziny w obu pomieszczeniach, taczna powierzchnia

ok. 40 m2.

e Usuniecie istniejacej wyktadziny w obu pomieszczeniach

e Po usunieciu wyktadziny nalezy oceni¢ stan podioza (istniejacej wylewki).
Zabrudzenia, istniejace powtoki malarskie, resztki klejow i warstwy o niskiej
wytrzymatosci nalezy catkowicie usungé. Powierzchniowe rysy w podtozu nalezy
poszerzy¢, odkurzy¢ i zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym, a po 2
godzinach uzupetni¢ zaprawg szybkowigzacga. W przypadku duzych ubytkéw
zastosowac zaprawe szybkotwardniejacg. Suche, wyreperowane podtoze nalezy
starannie odkurzy¢, nastepnie zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia na
min. 2 godz.

e Utozenie wykfadziny dywanowej firmy Ege, katalog Una Micra Stripe Ilub
rownowaznej.
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