SST-E Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

1. .CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamodwienia.

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen 1.33 i 1.35 w budynku Krajowej Szkoly Sadownictwa
i Prokuratury przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62 w Lublinie.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ukladaniem i montazem clementéw instalacji elektrycznej podstawowej i specjalistycznej stabopradowej

( ukladanie przewoddw , montaz osprzgtu , opraw i instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j ).

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych
z ukladaniem i montazem clementéw instalacji elektrycznej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnicje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j.

1.4 Przedmiot i zakres robot .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z :
- ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podloza

i robotami towarzyszacymi.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z :

- kompletacja wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podloza

- ulozeniem wszystkich materialéw w sposdb 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementdéw wyznaczonych

w dokumentacji,

- ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych), ulatwiajacego
docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow (np. dla sieci teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokolami kwalifikujacymi montowany element
instalacji elektrycznej.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenistwa, wielkosci charakterystycznych

a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i prdb oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢

z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wechodzacy w sklad instalacji elektrycznej ub urzadzenia,
ktdéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spelnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgscig czynng).

Polgczenia wyrownawcze — elektryczne polaczenie czes$ci przewodowych dostgpnych lub obcych w celu wyrdwnania
potencjatu.

Kable i przewody — materialy sluzace do dostarczenia energii elektrycznej, sygnaldw, impulséw elektrycznych

W wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw — zesp6t materialdéw dodatkowych, stosowanych przy ukladaniu
przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéow rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty i ostony krawedzi,
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- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne, koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dlawice, zlaczki i szyny, zaciski
ochronne, itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatlo, cieplo, energic mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stluzace do przymocowania i polaczenia z instalacja
elektryczna jednego lub kilku Zrodet $wiatla, ochrony zrédel swiatla przed wplywami zewnetrzny mi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dzialaniem zrédla §wiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw swietlnych
(bryla fotometryczna, luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrédel Swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrddel $wiatla w formie: klosza, odbly$nika, rastra, abazuru.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespodl aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne (pola),
shuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar€ i przecigzen, realizacji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji elektrycznej. Aparatura stanowiaca wraz

z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spelnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napiccia
instalacji, faczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczenia, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazow,

a ktoérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespol elementdw polaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédlem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
polaczonych przewoddéw elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigcciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze

1 sygnalizacyjne, zwiazane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe zroédlo promieniowania podczerwonego jest
izolowane przez komor¢ pomiarowq od odbiornika tego promicniowania. Po wnikni¢ciu dymu do komory nastepuje
rozproszenie promieniowania, poniewaz padajace $wiatlo, padajace na czastki dymu, odbija si od nich, mozliwe jest
odebranie przez odbiornik czgsci promieniowania rozproszonego, gdzie nastepuje jego pomiar. Czujki optyczne dobrze
reaguja na dym widzialny, dlatego nadajq si¢ do rozpoznawania pozardw tlacych, podczas ktérych powstaje dym,

np. z pirolizy drewna, poczatkdéw spalania papicru, pozardw tworzyw sztucznych. itd.

Przygotowanie podloza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukltadaniem kabli i przewoddw, majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nast¢pujace grupy czynnosci:

Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kolkéw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu uchwytow do przewodéw

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy

i ochrony zdrowia ,
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw
budowlanych, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych , karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentow
dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoly odbiordw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zalaczonymi
protokolami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza zgodnie z ustawa Prawo budowlane ,

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialdw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wlasciwosci 1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wlagciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta)

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obicktach

budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obickcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nic wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obickcie budowlanym.

Rodzaje materialéw i materialy do zabudowania

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- przewody instalacyjne wiclozylowe z materialem przewodzacym Cu 3x2,5mm?2 w izolacji z tworzywa sztucznego
dla napigcia znamionowego 250V do ukladania wt/pt (np. YDYp3x2,5mm2)

- przewody instalacyjne wielozylowe z materialem przewodzacym Cu 3-4x1,5mm?2 w izolacji z tworzywa sztucznego
dla napigcia znamionowego 250V do ukladania wt/pt (np.YDYp2-3-4x1,5mm2)

- przewod stabopradowy miedziany , ekranowany (skretka) 4-parowa (np..F/FTP(PiMF)250Hz , 4 pary 23Awg, LSZH)
- przewod stabopradowy miedziany telekomunikacyjny , ekranowany ( np.YnTKSY 1x2x0,8)

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe 1b-C10 z czlonem réznicowopradowym o czulosci30mA 2b-4b

/ do montazu na listwie zatrzaskowej/ (np.P312-C10-30AC) , do montazu na listwie zatrzaskowej

- wylaczniki nadmiarowopradowe 1-bieg B16A (np.S301-B16) do montazu na listwie zatrzaskowe;j

- wylaczniki nadmiarowopradowe 1-bieg BI6A (np.S301-B30 do montazu na listwie zatrzaskowej

- gniazda wtykowe 2x16A -250V podwdjne pt

- gniazda wtykowe 2x16A -250V podwdjne szczelne pt

- gniazda wtykowe 2x16A -250V szczelne pt

- gniazda wtykowe 2x16A -250V Pt

- zestaw PEL ; gniazdo ckranowane , sko$ne 2xRJ45 kat6 S AWC z uchwytem Mosaic + 2x gniazdo wtyczkowe
DATA16A/Z +1xgniazdo wtyczkowe 16A/Z

- puszki instalacyjne z zaciskami

- puszki instalacyjne z odgaleznikami

- przelaczniki instalacyjne $wiecznikowe 10A/250V pt.

- optyczna czujka dymu (np.cubus MTD533X)

- oprawa oswietleniowa diodowa o wydajnosci 4900Im (np.96629281 1Q SUSP s LED4900-840Hf MLe W)

Inwestor : Krajowa Szkola Sagdownictwa i Prokuratury 31-547 Krakdw ul. Przy rondzie 5
Temat: Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszezen nr 1.33 i 1.35 wbudynku KSSiP w Lublinie przy ul.Krakowskie Przedmiescie 62
w Lublinie (dz.nr 44/1 , obreb 36 , arkusz 5 ) —Instalacje elektryczne



SST-E Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

o stopniu ochrony P20 do zawieszania (np. f-my THORN)
- oprawy oswictleniowe diodowa ewakuacyjna (np. EXIT S-f-my Hybryda)
- oznaczniki
- kolki rozporowe
- koszulki izolacyjne

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obicktu musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym

w obowigzujacych w Polsce przepisach, jak réwniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania
i montazu elementow.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania
- elektronarzgdzia

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podczas transportu materiatow ze skladu na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialow do
montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: -15°C 1 -5°C dla
krazkow, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robot.

5.1 Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu ,wyznaczenie migjsca zainstalowania, trasowania linii przebiegu instalacji
1 miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podlozu, przekucia $cian i stropdw,
osadzenie przepustdéw, zdejmowanie przykry¢ kanaldw instalacyjnych, wykonanie slepych otwordw poprzez podkucie
we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podlozach,

- osadzenie kokow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikdw, konsoli, wieszakoéw wraz

z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu przewoddw

- oznakowanie zgodne z wytycznymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspodldzialaniu czlowicka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw, jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian

i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdéw, montaz przykry¢ kanaldéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60464-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2 Montaz opraw os$wietleniowych i sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koficowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen

i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkrgtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kolkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej
montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$¢ polaczen.

Zrodla $wiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po calkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymalos¢

na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Polozenie wylacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy podlaczac w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
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Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wiclozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca kombinacjg barwy zielonej
i zoltej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji

i schematami.

5.3 Montaz aparatéw w rozdzielnicy.

Dodatkowe zabudowanie aparatéw do rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajacy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwaznicjszych wymogdw nalezg: stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do
montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania

i odplywdw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia.

Przy podlaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigtaé aby wszystkie kable odplywowe wyposazy¢
w szyldy z adresami; warunek ten jest szczegblnie wazny przy duzej ilosci kabli odplywowych.

5.4 Uruchomienie i odbiér instalacji sygnalizacji pozaru

W trakcie odbioru instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy:

— sprawdzi¢, czy zostaly dostarczone dokumenty wymagane przez norme ,

— sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem — powinny by¢ skontrolowane wszystkie
parametry, ktoére przez ogledziny mozna skontrolowac,

— przeprowadzi¢ proby prawidlowego funkcjonowania instalacji, lacznie z interfejsami urzadzefi pomocniczych i sieci
transmisji, uruchamiajac uzgodniona liczbe ostrzegaczy pozarowych w instalacji.

Do odbioru powinna by¢ dostarczona:

— dokumentacja powykonawcza, akceptowana przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru,

— protokét uruchomienia instalacji podpisany przez wykonawce i1 przedstawiciela inwestora / inspektora nadzoru

— certyfikaty zgodnosci urzadzen zastosowanych w instalacji,

— protokoly z pomiaréw niezbednych i wymaganych dla danego typu instalacji,

— zakonczony i podpisany przez inspektora nadzoru dziennik budowy.

Protokét uruchomienia instalacji powinien potwierdzié, ze:

— wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sa sprawne,

— informacje przekazywane przez CSP sg prawidlowe i spelniaja wymagania zawarte w dokumentacji projektowej,
— wszystkie polaczenia do pozarowego centrum lub stacji odbiorczej pracuja poprawnie oraz komunikaty sg
prawidlowe i zrozumiale,

— urzadzenia alarmowe dzialaja zgodnie z norma

— wszystkie funkcje pomocnicze moga by¢ uruchamiane (uaktywniane),

5.5 Imstalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny, nalezy wykonac
instalacje polaczen wyrownawczych. Instalacja ta sklada si¢ z polaczenia wyrownawczego: gtownego (glowna szyna
wyréwnawcza), micjscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nicuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod wyrdwnawczy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenia odbiorcze.

Sprawdzenie odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej w projektem i ze stanem faktycznym.

- zgodno$ci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanalow i listek kablowych i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow,

- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokolem
przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzg¢tu instalacyjnego. urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswictleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz SOMQ. Rezystancja izolacji poszczegolnych obwodow
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji
o napigciu 1kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi

w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
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Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienic wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nic majaca zasadniczego wpltywu na
jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potraceni za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Szczegdlowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla przewoddéw: szt., kpl., m,

- dla przewodow: m,

- dla sprzgtu lacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wictleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér mi¢dzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodow, lacznikéw, gniazd, opraw oswictleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branza lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagaja zakonczenia rob6t instalacji elektrycznej

Odbior czeSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢sciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktore ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidlowosci ich wykonania po calkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu
roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cigglosci zyt

i zgodnosci faz, proba napicciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba umiesci¢ w protokole odbioru koficowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robdt i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
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Ceny jednostkowe wykonania rob6t instalacji elektrycznych Iub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniaja réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajacego ctatowej obshugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuni¢cie pozostalosci, resztek i odpadow materialdéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej szczegdlowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do wykonania
robdt na wysokosci do 4m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wg uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustali¢ oddzielnie.

10. DOKUMENTY
10.1.  Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetgzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlacznie izolacyjne
1 laczenie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa
dlugotrwala przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswictleniowe
i instalacje o$wictleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60898:2000
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspdldzialaniu czlowicka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoficzen zyl przewodoéw oraz ogoélne zasady systemu
alfanumerycznego.
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
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PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego

do uzytku domowego i podobnego . Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-EN 93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalezne na napigcie do 750V do przewoddw

o przekrojach do 50mm*. Wymagania i badania.

PN-EN 93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgalezne na napigcie do 750V do przewoddw

o przekrojach do 50mm°. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe. Czg$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.
PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czg$¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw szynowych,

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i1 sterownice niskonapicciowe. Czg$¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czg$¢ 5: Wymagania szczegdlowe dotyczace zestawdw napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe do rozdzialu energii
w sieciach.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub laczeniowymi.

PN-EN 04700:1998/A71:2000
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Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢$¢ 1: Wymagania
0golne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢$¢ 2: Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskic zwigzane z zakresem opracowania powolane w projekcie:

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkdw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkdw;

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania
Iacznie z dodatkiem z 2009r;

PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym. System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie

Z wymaganiami normy

PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Aml, 2.

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢2 : Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢$¢ 7: Czujniki dymu. Czujniki punktowe dziatajace

z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, swiatla przechodzacego lub jonizacji

10.2.  Ustawy
- Ustawa o wyrobach budowlanych .
- Ustawa Prawo budowlane .

10.3.  Rozporzadzenia

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakic powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych
oznakowania CE .

10.4.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.

- Poradnik montera elektryka WNT

Inwestor : Krajowa Szkola Sagdownictwa i Prokuratury 31-547 Krakdw ul. Przy rondzie 5
Temat: Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszezen nr 1.33 i 1.35 wbudynku KSSiP w Lublinie przy ul.Krakowskie Przedmiescie 62
w Lublinie (dz.nr 44/1 , obreb 36 , arkusz 5 ) —Instalacje elektryczne



