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Legenda:
Centrala sygnalizacji alarmu
SAP yg ]

pozarowego (istniejgca)

x/y/z/01

Optyczna czujka dymu (istniejgca) — 1szt. do przeniesienia

Optyczna czujka dymu (projektowana) np. cubus MTD 533X

Reczny ostrzegacz pozarowy (istniejgcy) — bez zmian

Opis elementoéw systemu SAP:

X - C - czujka; R — ROP;

y - numer kondygnaciji

Z - numer petli pozarowej

01 — numer kolejnego elementu w petli

Przewéd petli YnTKSYekw1x2x0,8mm (istniejgcy)

Przewéd petli YnTKSYekw1x2x0,8mm (projektowany)

SCHEMAT ZASADNICZY ELEMENTOW

SYSTEMU ALARMU POZAROWEGO

OBIEKT:

INWESTOR:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen
nr 1.33 i 1.35 w budynku Krajowej Szkoly Sgdownictwa
i Prokuratury w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62

NR ZLECENIA:

(dz. nr 44/1, obreb 36, arkusz 5)

Krajowa Szkofa Sadownictwa i Prokuratury
31-547 Krakéw, ul. Przy rondzie 5

SKALA:

SPECJALNOSC: efekir / telekom NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL:

DATA:

ASYSTENT:

SPRAWDZIL

NR RYS.




