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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania dokumentacji.

Budynek d. Patac Morskich, Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmiescie
62 w Lublinie, figuruje — w granicach $cian zewnetrznych — w rejestrze zabytkéw woj.
Lubelskiego pod nr A/506, oraz potozony jest na dzialce znajdujacej si¢ w obrebie
wpisanego do rejestru zabytkow uktadu urbanistycznego miasta Lublina pod nr A/153.
Budynek na planie ptaskiej podkowy, dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym i dachem dwuspadowym. Na osi budynku ganek kolumnowy z
tarasem, na stykach korpusu ze skrzydtami bocznymi umieszczone sg przejazdy. Budynek
jest wkomponowany w cigglta zabudowe ulicy.

W ramach projektu przewiduje si¢ zabudowe istniejacej witryny szklanej z
odtworzeniem okien w elewacji frontowej, skrzydta zachodniego (w nawigzaniu do
oryginalnego projektu z konca XIX w) , oraz zmian¢ sposobu uzytkowania pomieszczen nr
1.33, 1.35 - bytej galerii z zapleczem, na funkcj¢ pomieszczen biurowo- administracyjng,
poprzez wykonanie $cianki dzialowej dzielgcej na dwie czesci pomieszczenie nr 1.35 1
przeksztatcenie na cze$¢ socjalng pomieszczenia nr 1.33. Dodatkowo przewiduje si¢
drobne prace remontowe w celu przystosowania pomieszczen do projektowanej funkcji.
Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu
dziatki.

2.1. Strefa oddzialywania

Strefa oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza si¢ do dziatki nr 44/6.

2.2.  Wplyw obiektu na sSrodowisko, charakterystyka energetyczna

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), przedmiotowa inwestycja w
zakresie objetym niniejszym opracowaniem, nie jest kwalifikowana jako zrédto istotnych
zagrozen dla srodowiska.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z powstawaniem odpadéw budowlanych. Do Wykonawcy
nalezy wlasciwa organizacja i zabezpieczenie placu budowy oraz gospodarka odpadami.
Na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie zrodtem powstawania szkodliwych
odpaddéw i emisji zanieczyszczen. Tego typu inwestycja, w zakresie objetym niniejszym
opracowaniem, nie powoduje emisji hatasu, wibracji i promieniowania jonizujacego czy
elektromagnetycznego, nie powoduje ujemnego wptywu na §rodowisko przyrodnicze.

Nie przewiduje si¢ negatywnych efektow realizacji powyzszej inwestycji, jedynie podczas
budowy moga wystapi¢ ucigzliwosci dla pracownikéw, zwigzane z zapyleniem i hatasem
maszyn budowlanych. Czynniki te beda stanowity ucigzliwos¢ o niewielkim natezeniu i
moga by¢ zminimalizowane przez stosowanie maszyn sprawnych technicznie i
maksymalne skrécenie harmonogramu prac.

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r, z p6zniejszymi zmianami, art. 5
pkt.7 dla budynkéw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow
nie jest wymagane opracowanie charakterystyki energetyczne;j.



I1. OPIS PRAC REMONTOWYCH.
1. Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia nr1.33, 1.35.

- Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nrl1.33, 1.35 dawnej galerii na funkcje
pomieszczen biurowo- administracyjng poprzez wykonanie w pomieszczeniu 1.35 $cianki
dziatowej murowanej dzielacej pomieszczenia na dwie czesci. Scianka z bloczkéw z
gazobetonu gr. 12 cm wykonczona tynkiem gipsowym kat. III szpachlowanym 1
szlifowanym.

- Wykonanie otworéw drzwiowych, skrzydet drzwiowych petnych analogicznych jak w
pozostatym pomieszczeniach tj. firmy Porta.

-Stworzenie 5 stanowisk pracy (dwa w pomieszczeniu nr 1.35a1 3 w pom. 1.35b)

z wykonaniem gniazd PEL dla nowo powstatych stanowisk.

- Dostosowanie o$wietlenia i instalacji sygnalizacji pozaru do projektowanego podziatu
pomieszczen.

- Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach 1.35a, 1.35b.

- Przesunigcie grzejnikéw c.o. z pomieszczenia 1.35a na projektowang $cianke w pom.
1.35b, z wngki w pomieszczeniu 1.35b pod projektowane okno.

- Likwidacja progéw, skucie istniejacej posadzki kamiennej, wylanie posadzki
samopoziomujacej, montaz wyktadziny dywanowej antystatycznej typu Balsan Equinoxe
Mousse 220 lub réwnowazny,

- Wykonanie systemu rzutnika z tablicag multimedialng w pom. 1.35b

- Montaz verticali w pomieszczeniu 1.35a, 1.35b.

- Adaptacja przestrzeni w pomieszczeniu 1.33 na aneks socjalny z instalacjami wod — kan

oraz gniazdami wtykowymi elektrycznymi z wyktadzing dywanowa.

-Stworzenie punktu logistycznego dla urzadzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, skaner,
drukarka, sie¢ LAN, 230V) w pom.1.33 aneksu socjalnego.

- Wymiana drzwi na potaczeniu aneksu z pom nr 1.35b

Dane liczbowe:

Pomieszczenie 1.33 — 10,07m?

Pomieszczenie 1.35 — 42.09m? po podziale pomieszczenie 1.35a-17,10 m?
pomieszczenie 1.35a -26,35 m?

Wysokos¢ pomieszczen 3.38m

Kubarura - 180,9 m?

2. Zabudowa witryn szklanych

W ramach projektu przewiduje si¢ zabudowg istniejacych witryn szklanych z
odtworzeniem okien w elewacji frontowej, skrzydta zachodniego (w nawigzaniu do
oryginalnego projektu z konca XIX w)

Okna projektuje si¢ w linii okien pierwszego pi¢tra z zachowaniem istniejgcych podziatow.

2.1. Zamurowania — grubosci 24, 36 cm -z bloczkéw betonu komérkowego klasy BS,
odmiany M600 na zaprawie cementowo wapiennej marki MS5. Tynki wewnetrzne
gipsowe kat. III szpachlowane ze szlifowaniem. Od strony zewn¢trznej wykonaé
ocieplenie metodg lekkg mokrg w technologii systemowej ze styropianu gr 151 18 cm.
Ocieplenie $cian w partii cokotowej ptyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 151 18 cm
o nasigkliwosci 0,05 z wodoszczelnym wyprawieniem gérnej krawedzi. Przestrzen



2.2

2.3.

24.

nad ramiakiem okiennym wypeti¢ pianka montazowg i wykonczy¢ ptytami gipsowo
— kartonowymi. Na elewacji frontowej odtworzy¢ z jednorodnego tworzywa do profili
architektonicznych po uprzednim zdjeciu szablonéw, gzyms nad cokolem, oraz rame¢
okienng ze zwornikiem i zdobiona listwa podokienng. Wykonczenie tynkiem
mineralnym, drobnoziarnistym o uziarnieniu 1,0 mm w o$ciezach, na siatce z widkna
szklanego.. Malowanie tynku farbg zolowo — krzemianowa w kolorze dobranej do
istniejgcej kolorystyki elewacji.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ wykonanie okien o konstrukcji drewnianej, jednoramowej z drewna
klejonego, z wykonczeniem na kolor biaty w nawigzaniu do istniejagcych okien w
elewacji frontowej budynku. Okna umiesci¢ w linii okien pierwszego pigtra.
Szklenie szyba zespolong jednokomorowg o wspétczynniku przenikania ciepta U =
max. 1,1 W/m2K.

Okna dwuskrzydtowe o konstrukcji przymykowej bez stupka pionowego. Nie
dopuszcza si¢ stosowania szproséw nakltadanych na szybe.

Montaz projektowanych okien w linii zewnetrznej osadzenia okien istniejgcych.

W oknach zastosowac okucia, dostosowane do charakteru okna, z funkcja
mikrowentylacji, uchylno - rozwieralne i uchylne, klamki stylizowane mosi¢zne lub
mosigdzowane.

W gérnych, uchylnych kwaterach, zastosowa¢ okucia umozliwiajgce otwarcie w
sposéb umozliwiajagcym umycie okna.

Po wyborze Wykonawcy okien nalezy w ramach nadzoru autorskiego uzgodni¢
rysunki robocze wykonywanej stolarki 1 oku¢.

Parapety

Obrdébki blacharskie parapetowe z blachy tytanowej w kolorze szarym.

Przewiduje si¢ montaz parapetow wewnetrznych drewnianych, z debiny, wykonczone
na kolor biaty jak stolarka okienna. Parapety gr. 4,0 cm z profilem obrzeza wg
zachowanego wzoru , wysunigte przed lico $ciany 5,0 cm w przypadku montazu nad
podokiennymi wnekami grzejnikowymi i 15 cm od $ciany w przypadku montazu nad
grzejnikami montowanymi na $cianie.

Opisane roboty budowlane w niniejszej dokumentacji uwzgledniajg wymagania w
zakresie dostepnosci pomieszczen dla 0s6b niepetnosprawnych.

3. Pozostale roboty

3.1.

3.2
3.3.

34.

3.5.

Oczyszczenie muru ogrodzeniowego od strony ulicy Krakowskie Przedmiescie

Mur czyszczony chemicznie za pomocg myjki ciSnieniowej zaimpregnowany
preparatem hydrofobowym 1 olejofobowym.

Wykonanie instalacji wodnej wraz z kurkiem czerpalnym do pomieszczenia-2.43.
Zmiana lokalizacji dwéch bram wjazdowych poprzez demontaz i przesunigcie
istniejgcej bramy rolowanej z wewngetrznej strony naproza bramy na spodnig cze$¢
nadproza. Konstrukcje bramy nalezy zlicowa¢ z zewnetrzng ptaszczyzng Sciany.
Wykonanie punktu instalacji gniazda ekranowego sieci strukturalnej 2xRJ45 kat. 6 w
pomieszczeniu 2.15.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu 1.08, 1.09, 1.33; 1.35; 1.24,2.43, 2.50



4. Instalacje.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
- wody zimnej i cieptej
- kanalizacji sanitarnej
- centralnego ogrzewania
- wentylacji mechaniczne;j.
-klimatyzacji.
- instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych
- teletechniczng i CCTV
-sygnalizacji pozaru.
- odgromowg i ochrony od porazen.

Projektowane przewody instalacji elektrycznych i specjalistycznych nalezy prowadzi¢
podtynkowo. Piony i poziomy projektowanych instalacji sanitarnych i klimatyzacji
prowadzi¢ bruzdami wykutymi w $cianach.

IV. WYKONAWSTWO ROBOT

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).



RODZAJ OPRACOWANIA: INFORMACJA BIOZ
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BRANZA: budowlana

CZESC OPISOWA
Informacja bioz dotyczaca wymiany okien i parapetéw wewnetrznych
W budynku Krajowej Szkoty Sagdownictwa i Prokuratury
przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62 w Lublinie.

1. Przedmiot inwestycji i zakres robét.
W ramach projektu przewiduje si¢ zabudowg istniejacych witryn szklanych z
odtworzeniem okien w elewacji frontowej, skrzydta wschodniego i zachodniego (w
nawigzaniu do oryginalnego projektu z konca XIX w) , oraz zmian¢ sposobu uzytkowania
pomieszczen nrl.33, 1.35 - bylej galerii z zapleczem, na funkcje¢ pomieszczen biurowo-
administracyjng, poprzez wykonanie $cianki dziatowej dzielgcej na dwie czesci
pomieszczenie nr 1.35 i przeksztalcenie na cz¢$¢ socjalng pomieszczenia nr 1.33.
Dodatkowo przewiduje si¢ drobne prace remontowe w celu przystosowania pomieszczen
do projektowanej funkcji.
Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu
dziatki.
2. Lokalizacja

Budynek d. Patac Morskich, Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmiescie
62 w Lublinie, figuruje — w granicach $cian zewnetrznych — w rejestrze zabytkéw woj.
Lubelskiego pod nr A/506, oraz potozony jest na dziatce znajdujacej si¢ w obrebie
wpisanego do rejestru zabytkow uktadu urbanistycznego miasta Lublina pod nr A/153.
Budynek na planie ptaskiej podkowy, dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym i dachem dwuspadowym. Na osi budynku ganek kolumnowy z
tarasem, na stykach korpusu ze skrzydtami bocznymi umieszczone sg przejazdy. Budynek
jest wkomponowany w ciaglta zabudowe ulicy.

3. Informacja o zagrozeniach bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w projektowanym
zagospodarowaniu dziatki.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. Dz.U. Nr
120 poz. 1126, w zagospodarowaniu dzialki nie wystepuja elementy stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacja o zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r (Dz.U. nr 120 poz. 1126 §6) przy realizacji tej inwestycji wystepuja roboty,
wyszczegolnione w art. 21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane,
ktore stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, do
ktorych naleza: prace wykonywane na wysoko$ci powyzej 5,0 m gdzie wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci.

Projektowany zakres robot przewiduje wykonywanie prac na wysokosci do 4,5 m od
poziomu terenu , takich jak: demontaz i montaz okien, wykonanie obrébek okiennych,
tynkowania i malowania.

5. Wytyczne instruktazowe.

Prace nalezy prowadzi¢ przy po przeszkoleniu pracownikow i zachowaniu
warunkéw: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r ,,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”
oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r ,,w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”.

6. Wytyczne techniczne i organizacyjne.

Przy budowie i eksploatacji rusztowan przestrzega¢ wytycznych zawartych w
normach PN-M-47900-1,2,3.4 ,,Rusztowania stojace metalowe robocze” oraz technologii
montazu wtasciwej dla systemu rusztowania zastosowanego przez Wykonawce.

Przy wykonywaniu robd6t stosowa¢ indywidualny sprze¢t zabezpieczajacy i
asekuracyjny chronigcy pracownika przed spadkiem z wysokosci lub skaleczeniem.

Odtaczy¢ napigcie podczas prac w poblizu urzadzen i instalacji mogacych by¢ pod
napieciem.

Przed wykonywaniem instalacji nalezy okresli¢ odlegtosci bezpieczne od innych
istniejgcych instalacji, w jakiej moga by¢ wykonywane roboty.

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne zagrozone spadaniem przedmiotéw, strefy pracy
maszyn i urzadzen — w tym celu stosowac tablice informacyjne, taSmy ostrzegawcze i
udziela¢ informacji stowne;j.

Na wypadek pozaru, awarii lub nieszczegsliwego wypadku na placu budowy
zgromadzi¢ podstawowy sprzet p.poz. 1 apteczke ze srodkami pierwszej pomocy oraz
zapewni¢ dostepno$¢ 1 wtasciwe oznakowanie drég ewakuacyjnych i komunikacyjnych..

Nalezy zwr6ci€ szczegdlng uwage na urzadzenie placu budowy ze wzgledu na
zapewnienia bezpieczenstwa oséb zatrudnionych przebywajacych na terenie budowy.

7. Informacje dodatkowe.

Zgodnie z art. 18 i 21 prawa budowlanego, przed rozpoczeciem budowy nalezy
opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
oraz warunki prowadzenia robét. . Zakres i forme ,, planu bioz” okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz.
1126
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BRANZA: SANITARNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny

2. Informacja bioz

Czes¢ graficzna

S1. Instalacje sanitarne- Rzut POM. 1.35A, 1.35B 1:100

S2. Instalacje sanitarne- Rzut POM. 1.24 1:100

S3. Instalacje sanitarne- Rzut POM. 2.14 1:100

S4. Instalacje sanitarne- Rzut POM. 2.43 1:100

S5. Instalacje sanitarne- Rzut POM. 2.50 1:100

S6. Instalacje sanitarne- Rzut POM. 1.08, 1.09 1:100
OPIS TECHNICZNY

I.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

-zmiana lokalizacji dwo6ch grzejnikow w POM 1,35B

-instalacje wod-kan pom. socjalnego oraz doprowadzenie wody do zaworu ze ztaczka do
weza

-dostawienie jednostek wewnetrznych klimatyzacji w pomieszczeniach: 1,08 1,09 1.35a,

1.35b, 1.24,2.43,2.50

II. STAN ISTNIEJACY:

W budynku znajduja si¢ instalacje:

- wody zimnej i ciepte]

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechaniczne;j.

-klimatyzacji.

- instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych
- teletechniczng i CCTV

-sygnalizacji pozaru.

- odgromowg i ochrony od porazen.

IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
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a) Instalacja c.o.

Projektuje si¢ przeniesienie dwoch istniejacych grzejnikéw zgodnie z czgscia
rysunkowa.

Czes¢ instalacji prowadzonej w warstwach podposadzkowych wykona¢ z rur
wielowarstwowych PEX/AI/PEX lub réwnowaznych z warstwg antydyfuzyjng faczonych
za pomocg potaczen zaprasowywanych (montaz wg wytycznych producenta).

Przy krzyzowaniu w posadzce przewodow grzewczych (zasilenia z powrotem) obejscia
wykonywac przewodem powrotnym pod przewodem zasilajagcym (przewdd zasilajacy
prowadzony poziomo).

Wylewke betonowa nad rurami nalezy zazbroi¢ siatkg zbrojeniowg o module 10x10
cm, grubosci drutu 3 mm w pasie szerokosci 1,0 m.

Instalacje polaczy¢ z istniejagcymi gatgzkami pod grzejniki.

Przed oddaniem do uzytku instalacji c.o. (przed préba na goraco), nalezy poddac je
probie hydraulicznej na cisnienie 0,6 MPa.
Instalacje c.o. przed zalozeniem glowic termostatycznych, nalezy przeptuka¢ trzykrotnie
wodg 1 powietrzem o wydatku przewyzszajacym dwukrotnie przeptywy nominalne. Ptukac
do osiagniecia poziomu zanieczyszczen nieprzekraczajacego 5 mg/dm?.

b) Instalacja wod-kan

Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego
PE-Xc Potaczenia rur wykona¢ jako zaprasowywane. Rury prowadzi¢ pod stropem lub
bruzdach $ciennych.

Przewody wody zimnej i cieptej przed skryciem w bruzdach, zaizolowac termicznie
wg PN-2000/B-02421, otulinami z pianki polietylenowej grubosci. 10 mm do izolacji
podtynkowej. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w karbowanych
rurach ostonowych typu PESZEL.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoS$ci na cisnienie 1,5
razy wigksze od ci$nienia roboczego, W miejscach przejs¢ przez $ciany zastosowac otuliny
ze specjalnego PE.

Projektowana wewnetrzna grawitacyjna instalacja kanalizacyjna odprowadzaé
bedzie $cieki z przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w lokalu do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej. Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC lub PP —
piony i podejscia do przyboréw.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rur¢ pod kielichem. Maksymalny
rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. Przy przejsciach rur PVC przez
stropy 1 $ciany konstrukcyjne nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy wigkszej, co
najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ masg
plastyczng niedziatajacg szkodliwie na rury i umozliwiajacg swobodne przesuwanie si¢
przewodu.

¢) Instalacji klimatyzacji

W budynku istnieje system klimatyzacji firmy Daikin. We wskazanych rzez Inwestora
pomieszczeniach doprojektowuje si¢ jednostki wewngtrzne $cienne- wg czgsci

17



rysunkowej. Projektowane jednostki nalezy wiaczy¢ w istniejaca instalacje za pomocg

tréjnikdw- miejsca wlaczenia pokazano w czesci rysunkowe;.

Jednostki wewngtrzne systemu VRV IV dobrano dla mocy chtodniczej catkowitej

urzadzen przy temperaturze zewnetrznej 320C 1 wewnetrznej 240C.

Regulacja temperatury odbywa si¢ poprzez sterowniki BRC1E53Cz menu w jezyku

polskim oraz wbudowang czujka temperatury, montowane bezposrednio w pomieszczeniu

wyposazone w funkcje:

- ograniczenia zakresu temperatur pozwalajgcego unikng¢ nadmiernego ogrzewania lub
chtodzenia. Oszczednos¢ energii przez okreslenie dolnej temperatury granicznej dla trybu
chlodzenia i gérnej temperatury granicznej dla trybu ogrzewania.

- wys$wietlania liczby kWh pokazujacej zuzycie energii elektrycznej w ostatnim
dniu/miesigcu/roku

- funkcje zatrzymania

- podiaczenia czujnika obecnosci 1 czujnika podtogowego (dostepne w kasecie z
nawiewem obwodowym)

- automatycznego resetowania nastawy temperatury

- programowanego zegara wylaczenia

- mozliwosci ustawienia maksymalnie 3 niezaleznych harmonogramoéw, uzytkownik sam
moze tatwo zmienia¢ harmonogram w ciggu roku (np. letni, zimowy, przejsciowy)

- mozliwosci indywidualnego ograniczania funkcji menu

- fatwos¢ konfiguracji: przejrzysty graficzny interfejs uzytkownika zapewniajacy
zaawansowane ustawienia menu

- zegara czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizacji na czas letni

- podtrzymywania zasilania, w przypadku awarii zasilania, wszystkie ustawienia zostang
zachowane przez okres do 48 godzin

- obstugi wielu jezykéw w tym polski

System VRV musi:

- spetnia¢ rozporzadzenie dyrektywy F-gazowej

- posiada¢ deklaracje zgodnosci na urzadzenia

- posiadac certyfikat Eurovent

- posiadac¢ dla jednostek wewnetrznych atest higieniczny dla stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej

Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Rozgal¢zienia wykona¢ wytacznie przy pomoc
trojnikéw dostarczanych przez dostawce urzadzen klimatyzacyjnych. Laczenie przewodéw
z ksztattkami wykona¢ przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przy montazu
tréjnikéw, rozdzielaczy zachowac odleglosci wymagane w instrukcjach montazowych dla
danych elementéw (w czg$ci rysunkowej pokazano kolejno$¢ podiaczen urzadzen,
instalacji). Przewody mocowac do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadka
termiczng. Po zmontowaniu instalacj¢ przedmucha¢ azotem. Prébe szczelnosci wykonaé
azotem. Instalacje¢ napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewoddéw chtodniczych gr. 9-
13mm. Otuliny faczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji.

Instalacje skroplin wykonac z rur taczonych przez klejenie. Odprowadzenie

skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej, z zastosowaniem syfonéw kulowych.
Instalacje¢ skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku odptywu. Przewody mocowac
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do stropu lub $cian przy uzyciu uchwytéw stalowych z wktadka gumowa. Jednostki
wewnetrzne kasetonowe wyposazone sg w pompki skroplin.

V. WYTYCZNE DLA BRANZ

Wytyczne architektoniczno-budowlane:

- Wykona¢ otwory w $cianach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow,
- wykonac¢ stropy podwieszone i zabudowy z plyty g-k urzadzen i przewoddow.

Wytyczne elektryczne:
- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen.

VI. UWAGI KONCOWE

Niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym
pozostatych instalacji .

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

Instalowanie urzagdzen powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami montazu
producentéw.

Rysunki i cz¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznos$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygni¢cia problemu.

Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem instalacji c.o. nalezy wykonac¢ i
dokona¢ ich odbioru w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI "INSTAL”. Zeszyt 6.
Montaz urzadzen i ich uruchomienie przeprowadzi¢ przy zachowaniu warunkow
podanych w DTR dostarczonych przez producentéw.

Instalacj¢ wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ i1 dokona¢ ich
odbioru zgodnie z: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” - Zeszyt 7,
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji. Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL” — Zeszyt 12 oraz normami PN-92/B-01706, PN-
81/B-10700, PN-EN 1717: 2003, PN-B-10720:1998, PN-92/B-01707

Catos¢ inwestycji wykonac zgodnie z: - Wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. II Roboty
sanitarne i przemystowe oraz obowigzujagcymi normami oraz instrukcja producenta
uzbrojenia, rur i studzienek.
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RODZAJ OPRACOWANIA: INFORMACJA BIOZ

OBIEKT ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN 1,33, 1.35
ZABUDOWA WITRYNY W SKRZYDLE WSCHODNIM | ZACHODNIM
W BUDYNKU KRAJOWEJ SZKOLY SADOWNICTWA
| PROKURATURY, OSRODEK SZKOLENIA USTAWICZNEGO | WSPOLPRACY
MIEDZYNARODOWEJ W LUBLINIE,
UL KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 62
(DZ. NR 44/6, OBREB 36 ARKUSZ 5)

BRANZA: sanitarna

CZESC OPISOWA
Informacja bioz dotyczgca realizacji instalacji sanitarnych
W budynku Krajowej Szkoty Sagdownictwa i Prokuratury
przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62 w Lublinie.

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres opracowania obejmuje:

-zmiana lokalizacji dwoch grzejnikow w POM 1,35B

-wykonanie odcinkéw instalacji c.o.

-instalacje wod-kan pom. socjalnego

- doprowadzenie wody do zaworu ze ztaczkg do weza oraz wpustu posadzkowego
-dostawienie jednostek wewnetrznych klimatyzacji w pomieszczeniach: 1,08 1,09 1.35a,
1.35b, 1.24,2.43, 2.50 oraz wykonanie niezbednej rozbudowy instalacji klimatyzacji

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH INSTALACIJI
W budynku znajduja si¢ instalacje:

- wody zimnej i cieple;j

- kanalizacji sanitarne;j

- centralnego ogrzewania

- wentylacji mechaniczne;j.

-klimatyzacji.

- instalacje elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych
- teletechniczng i CCTV

-sygnalizacji pozaru.

- odgromowa3 1 ochrony od porazen.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
» Istniejace instalacje
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* W rejonie prowadzenia robét, nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne, zgodnie
z przepisami szczegdétowymi i wprowadzi¢ odpowiednie oznakowanie
4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE WRAZ Z RODZAJEM ICH ZAGROZENIA 1 MIEJSCEM ICH
WYSTEPOWANIA.
* Praca na wysokosci.
-Przy pracach na rusztowaniach i podestach roboczych oraz na dachach obiektéw —
pracownik zagrozony jest mozliwos$cig spadnigcia
-Przy pracach na wysokosciach istnieje zagrozenie wynikajace z niekontrolowanego
zrzucenia sprzetu lub materiatu pomocniczego
* Inne zagrozenia.
-Zagrozenie przy eksploatacji pojazdéw mechanicznych wspdipracujagcych  z
pracownikiem np. samochdd ci¢zarowy, zuraw
-Zagrozenie przy eksploatacji pomocniczego sprzgtu montazowego 1
elektronarzegdzi
-Zagrozenie porazenia pradem przy wykonywaniu robot przytaczeniowych, —a takze
przy pracy elektronarzedziami i sprz¢tem zasilanym elektrycznie.
-Zagrozenie pozarem w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia)

1. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracodawca jest obowiazany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikOw poprzez zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy zgodnie z KODEKSEM PRACY (Ustawa z
26 czerwca 1974 roku, Dziat X).

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Przed przystapieniem do
realizacji planowanych rob6t budowlanych i instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow podejmujacych si¢ realizacji zamierzonego zadania, zwracajac
szczegblng uwage na zagrozenie zwigzane z:

a) ochrong osobista,

b) narzedziami i sprz¢tem roboczym,

¢) znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi,
d) poruszaniem si¢ po terenie budowy,

€) poruszaniem si¢ w rejonie pracy urzgdzen dzwigowych i transportowych,
f) ochrong srodowiska,

g) robotami ziemnymi,

h) rusztowaniami ,

1) pracami na wysokoSciach,

j) ochrong przeciwpozarowa,

k) tadem i porzadkiem,

1) spozyciem alkoholu i narkotykéw,

m) naruszaniem przepisOw bezpieczenstwa.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH N;EBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
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ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN

-Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b postronnych.

-Wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczeg6lnych materialéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;.

-Zadba¢ o dobra komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikéw do
stanowiska pracy, dostawy materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z technologig prowadzenia rob6t i
przepisami szczegétowymi

Nalezy oznakowac¢ miejsca niebezpieczne wynikajgce z rodzaju prowadzonych robo6t (
wykopy, prace na wysokosci).

Przewidywane zagrozenia wraz z profilaktyka, celem ich przeciwdzialaniu, nalezy uja¢ w
planie BIOZ

BRANZA: ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY

II OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
[II INFORMACJA BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan instalacji elektrycznych — rzut parteru — rys. nr 1

2. Schemat strukturalny zasilania — rys. nr 2

3. Schemat zasadniczy elementow SAP — rys. nr 3

4. Schemat strukturalny instalacji teleinformatycznej- rys nr 4
5. Schemat strukturalny zasilania klimatyzatorow — rys. nr 5

I Opis Techniczny
1. .Zakres opracowania.

Niniejszym opracowaniem ujeto przystosowanie instalacji elektrycznych i
specjalistycznych w pomieszczeniu nr 1.35 1 1.33 w zwigzku ze zmiang funkcji na
pomieszczenie biurowo-administracyjne oraz aneks socjalny, zwigkszenie powierzchni
dwoch stanowisk garazowych, wykonanie gniazda PEL w pom. nr 2.15 oraz klimatyzacji
w pomieszczeniach wskazanych przez inwestora.

Uwaga: w przedmiotowych pomieszczeniach nie przewiduje si¢ zwiekszenie mocy
zapotrzebowanej ktora miesci si¢ w ramach istniejacej rezerwy.
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W trakcie prac projektowych przeprowadzono inwentaryzacje oraz ogledziny instalacji
pod katem jej stanu technicznego i kwalifikacji do wymiany. Ocenie poddano istniejace:
- tablice rozdzielcze
- wewnetrzne linie zasilajace
- instalacje wngtrzowe o$wietleniowe i gniazd wtykowych
- instalacje telekomunikacyjne oraz SAP
- instalacje przeciwporazeniowe i potgczen wyré6wnawczych

2. Tablica rozdzielcza "T.GAL"

Przedmiotowe pomieszczenia zasilane sg z istniejgcej tablicy rozdzielczej T.GAL. Po
przebudowie pomieszczen instalacja elektryczna zasilana bedzie z tejze tablicy, z
istniejgcych oraz dobudowanych aparatéw. Tablica posiada rezerwe miejsca oraz mocy
przylaczeniowej. Szczegdly opisano na schemacie zasilania.

3. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Tablica rozdzielcza T.GAL zasilana jest przewodem YLY5x16mm?2 z rozdzielnicy T"WLZ
i pozostaje bez zmian. Natomiast w polu odptywowym T.WLZ nalezy wymieni¢ wktadki
topikowe na wyjsciu do T.GAL na WTS32A.

4. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje obejmuja: o$§wietlenie podstawowe oraz awaryjne zasilane z istniejacych
aparatéw na rozdzielnicy T.GAL, prowadzone przewodami YDYp3-4x1,5mm?2 pt z
osprzetem pt i oprawami jak pokazano w legendzie. W trakcie prac, w miar¢ mozliwosci
wykorzystac istniejacg instalacje oraz osprzet. Zgodnie z sugestig uzytkownika, zwigzang z
biezaca eksploatacja, do o§wietlenia podstawowego zastosowano oprawy o parametrach
opraw juz istniejacych w obiekcie. Zastosowane oprawy opisano w legendzie na planie
instalacji. Po wykonaniu montazu opraw wykona¢ pomiary natezenia oSwietlenia.
Wymagany poziom to 5001x dla pomieszczen biurowych oraz 3001x dla pomieszczenia
socjalnego. Dla oswietlenia awaryjnego zabudowac¢ oprawe kierunkow3 1 zasili¢ jg z
istniejgcego obwodu. Typ oprawy opisano w legendzie. Warto$ci i rodzaj zabezpieczen dla
poszczegbdlnych obwodéw pokazano na schemacie.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje obejmuja:
- gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia zasilane przewodami YDYp3x2,5 pt
z osprzetem 16A/Z pt (pojedyncze i podwdjne)
- gniazda wtykowe dedykowane (DATA) zasilane przewodami YDYp3x2,5 pt
z osprzetem 16A/Z pt
Projektowane zestawy elektryczno-logiczne PEL zestawi¢ z dwdch gniazd DATA oraz
gniazda ekranowanego, 2xRJ45, kat. 6.
Wartosci 1 rodzaj zabezpieczen dla poszczeg6lnych obwodéw pokazano na schemacie.

6. Zasilanie klimatyzatoréw

Jednostki wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy T.GAL przewodem YDYp3x2,5mm?2 pt.
Dla zasilania w/w instalacji przewidziano wydzielone odptywy na rozdzielnicy
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z zabezpieczeniem jak na schemacie. Pozostate klimatyzatory zasili¢ z tablic rozdzielczych
jak opisano na schemacie. Na tablicach tych dobudowac¢ aparaty jak opisano na schemacie.
Uwaga :

- jednostki klimatyzacyjne winny stanowic¢ kompletacje dostawy razem z systemem

iw przypadku zastosowania w centralach falownikow winny one posiadac stosowne
filtry przeciwzaktoceniowe.

7. Ochrona przepigciowa.

Dla ochrony przed ewentualnymi przepi¢¢ pochodzacymi od taczen wzglednie sasiednich
wytadowan atmosferycznych na rozdzielnicy T.GAL zabudowane sg ochronniki
przepieciowe dla L1-3;N klasy B, ktére pozostaja bez zmian. Rezystancja uziemienia
R<10Q

8. Instalacja odgromowa.
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa ktéra pozostaje bez zmian.

9. Instalacja przeciwporazeniowa i potaczenia wyréwnawcze.

Uktad sieci w punkcie zasilania TT (L1-3 ; PEN).

Uktad sieci w instalacji odbiorczej TN-S.(L1-3;N;PE) z ochrong przeciwporazeniowg
poprzez szybkie wylaczenie na bazie wytgcznikéw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych zabudowanych w polach odptywowych dla poszczegélnych
obwodéw

Potaczenia wyréwnawcze gléwne realizowane sg poprzez istniejacg bednarke FeZn25x4
doprowadzong do rozdzielnicy T.GAL. Potaczenie wyréwnawcze miejscowe nalezy
realizowac przewodem DYZo 2,5mm?2 pt.

10. Instalacja Sygnalizacji Pozaru (SAP)

System istniejacy (pozostaje bez zmian), polega na automatycznym wykrywaniu
wystepujacych przy powstaniu pozaru zjawisk (dymu badz wzrostu temperatury) dzigki
czujnikom pozarowym i powiadamianiu mechanicznym za pomocg r¢cznych przyciskow
p.poz. przez osoby bedace w obiekcie. Sygnaly z ostrzegaczy pozarowych
zainstalowanych na liniach dozorowych wysytane sg do centrali sygnalizacji pozaru, gdzie
sg obstuzone przez przeszkolony personel. W ramach przebudowy nalezy w istniejaca
petle dozorowg zabudowa¢ dodatkowa czujke dymu oraz istniejgcg przenie$¢ w miejsce
zaznaczone na planie. Istniejacy reczny ostrzegacz pozarowy pozostaje bez zmian.
Projektowany zakres zmian pokazano na schemacie i planie instalacji. Czujki instalowac
bezposrednio pod stropem za posrednictwem gniazd w odlegtosci min. 30 cm od opraw
oswietleniowych i min. 50 cm od $cian i podciggdéw. Po wykonaniu prac, zmiany
wprowadzi¢ do wykazu oraz oprogramowania centrali. Nalezy przestrzega¢ zakazu palenia
tytoniu w pomieszczeniach, gdzie zainstalowane begdg czujki dymu celem uniknigcia
fatszywych alarmow.

Przekazanie instalacji powinno nastgpi¢ na podstawie protokotu odbioru w obecnos$ci
komisji powotanej przez uzytkownika.

11. System telewizji przemystowej (CCTV)
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Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym systemie w ramach niniejszego projektu.
12. Instalacja teletechniczna - system okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy pasywne sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej istniejacy system. Nie dopuszcza si¢
instalowania w torze transmisyjnym elementéw pochodzacych od r6znych producentéw.
Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ wykonywana przez firme posiadajaca
wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego.
W/w dokument nalezy zataczy¢ do oferty bedacej przedmiotem postepowania
przetargowego. Do przedmiotowych pomieszczen doprowadzi¢ okablowanie
wyprowadzone z istniejacej szafy PPD-2 zlokalizowanej obok pomieszczenia ochrony na
parterze budynku. Miejsce przylaczenia kabli do portéw w szafie wskaze uzytkownik.
Kable prowadzi¢ w istniejacych korytkach oraz pod tynkiem. Wykonane okablowanie
strukturalne musi zosta¢ objete certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta
okablowania. W tym okresie powinny obowigzywac nastepujace gwarancje:

- gwarancja komponentowa Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu beda wolne
od usterek materialowych oraz wykonczeniowych pod warunkiem ich prawidlowego
montazu i eksploatacji.

- gwarancja na dzialanie systemu

L acza/kanaty Certyfikowanego Systemu Okablowania bedg spetnia¢ parametry wydajnosci
zgodne z kategorig, ktérej dotyczy certyfikat.

- gwarancja na aplikacje

Certyfikowany System Okablowania bedzie wolny od usterek uniemozliwiajgcych
dziatanie zgodnie z normami aplikacji 1 protokotéw w ramach kategorii wydajnosci catego
toru transmisyjnego, ktérej dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokotéw
uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI1 ATM Forum oraz
przeznaczonych specjalnie do transmisji przy uzyciu okablowania zdefiniowanego w
normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173. Kable powinny spetnia¢ wymagania
kat 6 wg. normy ANSI/TTIA-568-C.2

Wymaga si¢, aby w kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny elementem
rozdzielajacy pary w kablu. Takie rozwigzanie poprawia parametry przestuchowe (NEXT,
ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel mechanicznie utatwiajac jego instalacj¢ oraz
zmniejszajac liczbe wadliwych toréw w instalacji.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu Mosaic 45
kategorii 6 lub rownowazne mocowane w odpowiednich adapterach dopasowujacych do
osprzetu elektroinstalacyjnego.

Gniazda abonenckie powinny spelnia¢ wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2
oraz klasy E wg ISO 11801. Gniazda powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- odpowiednio wyprofilowane naktadki wpinane w zlacze szczelinowe IDC po
przytaczeniu przewodnikow zabezpieczajace je dodatkowo przed wyrwaniem.

- noze nacinajace izolacje w zlgczu szczelinowym IDC ustawione pod katem 45 stopni do
osi wzdtuznej przylaczanego przewodnika miedzianego.

- system oznaczania portow sktadajacy si¢ z systemu zaczepOw oraz przezroczystej
naktadki pozwalajacej na wsunig¢cie pod nie papierowych oznacznikow z nadrukowanymi
numerami.

- mozliwo$¢ zastosowania zaslepki blokujacej wpiecie wtyku RJ45 (umozliwiajace;j
wpigcie jedynie wtyku RJ11 1 RJ12) zapobiegajace w ten sposéb przypadkowemu
przytaczeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego.
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- potaczenie pomigdzy ztaczem szczelinowym IDC a pinami w gniezdzie RJ45 powinno
by¢ realizowane przy uzyciu ptytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej
wytrzymato$ci mechanicznej ztacza.

Kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych rezerwowych panelach kategorii 6
wskazanych przez uzytkownika.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych systemu okablowania strukturalnego nalezy wykonac
pomiary wszystkich poziomych toréw komunikacyjnych. Okablowanie poziome nalezy
przemierzy¢ w catosci miernikiem dynamicznym klasy III lub wyzsze;j

13. Zwigkszenie powierzchni dwdéch stanowisk garazowych

Przed demontazem wrét wjazdowych do powigkszanych bokséw garazowych istniejaca
instalacje zasilajaca i sterowniczg odigczy¢. Po wykonaniu rob6t budowlanych instalacje
przylaczy¢ ponownie z ewentualnym przemieszczeniem osprzgtu. W przypadku
koniecznosci przedtuzania obwodéw zastosowac osprzet szczelny 1P40.

14. Uwagi koncowe.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami dla robot elektro-energetycznych
1 sygnalizacyjnych oraz dokumentacja techniczng urzadzen.
- Instalacje elektryczne podstawowe w zakresie wykonawstwa i nadzoru objete sg
uprawnieniami budowlanymi IE
- Instalacje elektryczne specjalistyczne w zakresie wykonawstwa i nadzoru objete sg
uprawnieniami uprawnienia budowlanymi ,, telekomunikacja”
- po zrealizowaniu niniejszego opracowania instalacji winna by¢ eksploatowana zgodnie
Z jej przeznaczeniem i stosownymi przepisami
- w przypadkach koniecznych jako doswietlenie stanowiska pracy stosowac¢ lampy biurowe
Przej$cia obwodow instalacji elektrycznych, specjalistycznych oraz korytek i rur
instalacyjnych w strefach oddzielenia pozarowego tj. klatki schodowe /przejscia poziome/,
zabezpieczy¢ np. zaprawg ognioochronng "KBS Grunau"- KBS Mortor lub zaprawa
CP636 /HILTI/ - dla korytek i masg CP611A /HILTI/ - dla pojedynczych przewodéw
lub réwnowaznych.
Zabezpieczenia powyzsze zapewniajg odporno$¢ ogniowa w klasie EI60.

II OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Obliczenia natgzenia oswietlenia

Oswietlenie zaprojektowano z uzyciem opraw ze zrodtami §wiatta LED.

Natezenia oswietlenia do pomieszczen przyjeto:

- pomieszczenie socjalne 3001x

- pokoje biurowe 500 Ix

Obliczen dokonano w programie Dialux. Wyniki obliczen w zasobach archiwalnych
projektanta.

2. Moc zainstalowana , szczytowa i przylagczeniowa.
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Projektowane odbiorniki zasilane bedg z istniejacych rozdzielnic w budynku w ramach
przewidzianej rezerwy mocy przylaczeniowe;j

3. Rezystancja uziemienia

-rezystancja dla 1-warunkéw Srodowiskowych:

R< _ 0 1388Q
1,2x0,03
- rezystancja dla 2-warunkéw S$rodowiskowych:
25
R<———==6944 Q
1,2x0,03 694,

I1I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN 1,33, 1.35, ZABUDOWA WITRYNY W SKRZYDLE WSCHODNIM
IZACHODNIM W BUDYNKU KRAJOWEJ SZKOLY SADOWNICTWA
1 PROKURATURY, OSRODEK SZKOLENIA USTAWICZNEGO I WSPOLPRACY
MIEDZYNARODOWE] W LUBLINIE, UL KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 62

Obiekt budowlany :

Zmiana przeznaczenia pomieszczen 1.33 1 1.35 w budynku jw
Adres budowy :

Lublin, ul. Krakowskie Przedmiescie 62

1.Zakres robot :
- Przebudowa wnetrzowej instalacji elektrycznej i specjalistycznej.

2.Istniejace obiekty budowlane:
- Teren zamknig¢ty chroniony.

3.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych :
- Ryzyko upadku z wysokosci ok. 3,5m (rusztowanie , pomost , drabina)

- Ryzyko skaleczenia

- Ryzyko porazenia pragdem

4.Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych :
- Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniem

oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu
do Dziennika Budowy.

5.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia :

- Zaleca si¢ prowadzenie prac przy zastosowaniu drabin i pomostow

- Odfaczenia napigcia podczas prac w poblizu urzadzen i instalacji mogacych by¢ pod
napi¢ciem.
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