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SST.B 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen 1,33,
1.350raz, zabudowa witryny w skrzydle wschodnim i1 zachodnim w budynku Krajowej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury, O$rodek Szkolenia Ustawicznego i Wspétpracy Miedzynarodowej w
Lublinie, ul Krakowskie Przedmies$cie 62.

12 Przedmiot i zakres robot budowlanych

W ramach projektu przewiduje si¢ zabudowe istniejacych witryn szklanych z odtworzeniem
okien w elewacji frontowej, skrzydla wschodniego i1 zachodniego , oraz zmian¢ sposobu
uzytkowania pomieszczen nrl.33, 1.35 - bylej galerii z zapleczem, na funkcj¢ pomieszczen
biurowo- administracyjng, poprzez wykonanie S$cianki dzialowej dzielagcej na dwie czgsci
pomieszczenie nr 1.35 i przeksztalcenie na czg$¢ socjalng pomieszczenia nr 1.33. Dodatkowo
przewiduje si¢ drobne prace remontowe w celu przystosowania pomieszczen do projektowanej
funkcji.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celéw budowy.

Prace towarzyszace:

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obr¢b budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- obstugiwanie sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

-usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno - ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikéw, umywalek 1
innych urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku, np. nie remontowanej posadzki, okien,

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba elementéw wyposazenia, podtdg, itp.

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia lokali, urzadzen itp.,

- wywoOz gruzu i utylizacja materialéw rozbiérkowych;

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

- demontaz i montaz anten, o$wietlenia, itp.

- Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robét podstawowych, ujetych w
przedmiarach rob6t stanowia integralne zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie
zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.
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1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych;

Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz ale takze na zewngtrz budynku Krajowej Szkotly
Sadownictwa i Prokuratury, O$rodek Szkolenia Ustawicznego i Wspdlpracy Migdzynarodowej w
Lublinie, ul Krakowskie PrzedmieS$cie 62.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy do dnia zakonczenia odbioru koncowego catosci robdt
zobowigzany jest do usuni¢cia na wtasny koszt wszelkich szkéd wyniklych wskutek prowadzonych przez
niego robot.

1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wihasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na §rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udostepni¢ mu
pozostajace w jego dyspozycji przytacza wody i energii elektrycznej. Wykonawca bedzie ponosit koszty
wykonania zaplecza oraz zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienia w okresie realizacji rob6t
az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z normami
polskimi a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.
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2 . MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wilasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spelnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo budowlane. Wyréb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma
zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg
wyrobu
lub aprobatg techniczng), ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia
2004 o
wyrobach budowlanych.
2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o
ktérych
mowa w pkt. 1, jest takze dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy stosowaé¢ materialy i urzadzenia:
* odpowiadajace co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie O wyrobach
budowlanych;
¢ standardowe;
* dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych materiatéw 1 urzadzen w stosunku do
przewidzianych w
projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane materiaty i urzadzenia spetnig bezwzglednie
wymogi
jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé realizacj¢ rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie, gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do wykonywania robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwos$ci przewozonych
materiatéw. Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spelniaé wymagania
wynikajace z obowigzujacych przepiséw, oznakowania pionowego organizacji ruchu, jak réwniez
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zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie placu budowy. Dojazd
do placu budowy przy jednokierunkowej ul. Probostwo od strony ul. Biernackiego, z wjazdem
utwardzonym szer. 3,0 m. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robét budowlanych

Cato$¢ rob6t budowlanych nalezy wykonywaé zgodnie z :

* dokumentacja projektowa - projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt;

* pod bezpoSrednim nadzorem kierownika robét posiadajgcego uprawnienia
og6lnobudowlane do kierowania robotami;

* w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. /z p6zniejszymi zmianami / Prawo
budowlane);

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w
branzy ogélnobudowlanej wg tomu I ,, Budownictwo ogdlne", wyd. Arkady ;

* Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg wg ,, Poradnika - remonty budynkéw mieszkalnych .,
rozdz. 6 ,wyd. II , Arkady 1995r

* W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)

Wykonawca rob6t budowlanych odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentacj¢ projektowa i kosztorysowa.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagaja ponadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe art. 36a ustawy ,,Prawo budowlane".

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

* utrzymanie na placu budowy porzadku i prawidtowej organizacji robét

* Dbezpieczenstwo robot

* przestrzeganie zasad ochrony Srodowiska

» zabezpieczenie prac pozarowo niebezpiecznych ( spawanie)

» zabezpieczenie materialéw budowlanych i sprzgtu na placu

budowy

5.2 Ogolne zasady wykonywania robot

*  Wszystkie budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora

nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja, ktére spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie beda spetnia¢ tych wymagan zostana odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

* Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

* Ksigga obmiaru- dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

* Pozostate dokumenty budowy:

pozwolenie na budowe;

protokot przekazania placu budowys;

umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne;

protokotly odbioru robét;

protokoly z narad i ustalen;
Kontrola jako$ci robé6t bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru ze
zwréceniem szczegblnej uwagi na jako§¢ materialéw 1 prefabrykatow przed ich
wbudowaniem oraz prawidlowe wykonanie robdét zgodnie z projektem i1 warunkami
technicznymi wykonania, normami i instrukcjami producentéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Tlo$ci poszczegblnych elementow i rob6t nalezy ustali¢ wedlug rzeczywistych wymiaréw
pomierzonych w naturze po zakonczeniu rob6t budowlanych w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (
opuszczenie ) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢stoScia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do obowigzkowego, sukcesywnego dokonywania obmiaru
wykonanych robét. Tak wykonana ksigga obmiardw, po zaakceptowaniu jej zapiséw przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stanowi podstawe do sporzgdzenia kosztorysu
powykonawczego robot przy zastosowaniu cen jednostkowych, okreslonych w ofercie
Wykonawcy.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robét.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.4. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
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Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi czgSciowemu

* odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu )

* odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru . Gotowos$¢ danej cze¢sci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloSci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w umowie o roboty budowlane, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wg punktu 8.5.
Odbioru koncowego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;]
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie o roboty budowlane.
8.5 Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* specyfikacje techniczne;

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacjg techniczna,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

» sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizacje wykonywanych robét, wykaz

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
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Zamawiajgcego, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczegcia i
zakonczenia robot)
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét.
8.6 Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych -

Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpieczenia miejsca wykonywanych
robot, zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robét.

Koszt prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w cen¢ umowng. Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac

towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego

zamowienia.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac:

- wszystkie roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace,

- koszty robocizny i koszty dodatkowe (narzuty) z tym zwigzane,

- koszty uzytych materialéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej
drogi dostawy na miejsce budowy,

- koszty sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawe.

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenir.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z p6zn.
zZm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn.
zm.)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
201 1r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG

- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciwpozarowe;j ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr
147,

poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. - o dozorze technicznym (Dz.U.z 2013r. , poz, 963 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260
z

pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198,
poz.

2041z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych

oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.

1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. - w sprawie
ogblnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
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SST.B 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen 1,33, 1.35oraz,
zabudowa witryny w skrzydle wschodnim i zachodnim w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i
Prokuratury, Osrodek Szkolenia Ustawicznego i Wspétpracy Miedzynarodowej w Lublinie, ul Krakowskie
Przedmiescie 62.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrka elementéw wskazanych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST.B.00
,»,Wymagania ogblne”. Przy robotach rozbiérkowych materialy do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem nalezy stosowac:
—  tadowarki
—  mloty pneumatyczne
—  drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych dojazdowych do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”.
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5.2. CzynnoSci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robdt rozbiérkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostana
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w
spos6b zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe obejmuja:
- likwidacja progdéw, skucie istniejacej posadzki kamienne;j
- demontaz istniejacych drzwi wraz z wykuciem futryn .
- demontaz istniejacych witryn wraz z wykuciem futryn i demontazem parapetéw,
- demontaz obrébek blacharskich, gzymsowych, okapowych, parapetowych.\
- wykonanie przeku¢ i bruzd instalacyjnych.
- Demontaz istniejgcych bram garazowych.
Materiaty z rozbidrki staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy do ktérego nalezy utylizacja lub wywdz na najblizsze
wysypisko §mieci..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakos$ci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia elementéw budynku,
przetransportowania zdemontowanych materiatéw poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezacy), m?> (metr kwadratowy) i m® (metr szeScienny)
rozbieranego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
rozebranie elementu,

odwiezienie materiatu z rozbidrki,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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SST.B 02-ROBOTY MUROWE kod CPV 45262

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot
murowych wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania i
przebudowa pomieszczen 1,33, 1.350raz, zabudowa witryny w skrzydle wschodnim i zachodnim w budynku
Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, O$rodek Szkolenia Ustawicznego i Wspétpracy
Migdzynarodowej w Lublinie, ul Krakowskie Przedmiescie 62

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
- §cianek dzialowych z bloczkéw betonu komérkowego M600 gr. 12, 0 cm na zaprawie cementowej marki
10 MPa,
- zamurowania otworow z bloczkéw betonu komérkowego M600 gr. 24,0 1 36,0 cm na zaprawie
cementowo wapiennej marki M5

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
SST.B.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robot
Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY

Wymagania ogélne
Og6lne wymagania stawiane materiatom podano w SST.B.00 ,,Wymagania Ogélne”.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1. Bloczki gazobetonowe

Nalezy stosowa¢ bloczki gazobetonowe B5,0 odmiany M600.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x36x24 cm, beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258,
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej cementowej 5 110 MPa. Zaprawa powinna odpowiadaé
wymogom normy PN-B-14501:1990.

2.3. Preparaty uzupeliajace

Nalezy stosowa¢ preparaty uszczelniajace, gruntujace, sczepne wybranego systemu posiadajace certyfikaty i
dopuszczenia.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacych sprzgtem:
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—  $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
—  betoniarkami do przygotowania zapraw,
—  sprzg¢tem pomocniczym i specjalistycznym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Wymagania szczegétowe

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do
przygotowania zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robdt
Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania Ogélne”.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Murowanie Scian

Sciany murowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Sciany winny odpowiadaé¢ wymogom normy PN-B-
10020. Nalezy je wykonywac z zachowaniem prawidlowos$ci wigzania, grubo$ci spoin i wymaganej
geometrii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania Ogélne”.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postgpu Robét, jakoSci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami SST. W szczegdlnos$ci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

—  kontrolg prawidlowo$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu Technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw
Z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogo6lne zasady obmiaru podano w SST.B.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Ilo$¢ wykonanych Robét okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?]

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania Ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci
Ogo6lne zasady platnosci podano w SST.B.00 ,,Wymagania Ogélne”.
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9.2. Skladniki ceny

Cena Rob6t obejmuje:
- dostawe materiatow,
—  wytyczenie $cian,

—  przygotowanie zaprawy,

—  wykonanie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020
PN-B-12001
PN-B-12016
PN-B-30000
PN-EN 413-1:2005
PN-EN-197-2:2002
PN-B-04500
PN-B-14501:1990
PN-B-14501:1990
PN-EN-197-1:2002
PN-EN-459-1:2003
PN-EN-1008:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania techniczne.
Cegla pelna wypalana z gliny- zwykla.

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
Cement portlandzki.

Cement murarski 15.

Cement.- Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
Zaprawy budowlane cementowe.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Wapno budowlane. Wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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SST.B 03 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNY CH, kod CPV 4545
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych przegréd zewnetrznych wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych ze zmiang sposobu
uzytkowania i przebudowa pomieszczen 1,33, 1.35oraz, zabudowa witryny w skrzydle wschodnim i
zachodnim w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, Osrodek Szkolenia Ustawicznego i
Wspétpracy Miedzynarodowej w Lublinie, ul Krakowskie Przedmiescie 62

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji

termicznej budynku.

Izolacja termiczna:— metodg lekkg mokra z zastosowaniem rozwigzan systemowych w zakresie technologii i

akcesoriow, wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o uziarnieniu 1,0 mm i fakturze

gladkiej oraz drobnoziarnistym gr. 1,0 mm w o$ciezach, malowaniem farbg zolowo — krzemianowa,
wykonaniem obrébek blacharskich.

— Od strony zewng¢trznej wykona¢ ocieplenie metoda lekka mokra w technologii systemowej ze styropianu
gr 151 18 cm. Ocieplenie $cian w partii cokolowej ptyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 151 18 cm o
nasigkliwos$ci 0,05 z wodoszczelnym wyprawieniem goérnej krawedzi. Przestrzen nad ramiakiem
okiennym wypetni¢ piankg montazowa i wykonczy¢ ptytami gipsowo — kartonowymi.

— Na elewacji frontowej odtworzy¢ z jednorodnego tworzywa do profili architektonicznych po uprzednim
zdjeciu szablonéw, gzyms nad cokotem, oraz rame okienng ze zwornikiem i zdobiong listwa
podokienna.

—  Wykonczenie tynkiem mineralnym, drobnoziarnistym o uziarnieniu 1,0 mm w oSciezach, na siatce z
wldkna szklanego.. Malowanie tynku farbg zolowo — krzemianowa w kolorze dobranej do istniejace;j
kolorystyki elewacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane s3 nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych — zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nast¢pujgcych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji nasigkliwosci

lub zwickszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskim wspéiczynniku przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w

formie plyt na Scianach zewngtrznych i nadajagcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.
ELaczniki mechaniczne — do mocowania systeméw izolacji do podtoza, np. kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie i ma najwigkszy wpltyw na wlasciwo$ci mechaniczne systemu.
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Siatki a wiékna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przgdzy z ciagtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dzialanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wi6kien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre§lony material mineralny, tworzacy jego wierzchnia warstwe,
zabezpieczajacy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu poszczeg6lnych izolacji nalezy przestrzega¢ technologii okre§lonych w dokumentach
dostawcéw poszczegdlnych systemow.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2

2.2. Styropian — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, o wspétczynniku przenikania
ciepta max.0,04 W/(mxK), wytrzymatosci na zginanie ok. 115 kPa , na rozciaganie ok. 100 kPa .

2.3. Plyty z twardego polistyrenu ekstrudowanego — gesto$¢ ~ 33 kg/m?, wsp6iczynnik A= 0,037 W/mK,
naprezenia Sciskajace: przy 10 % odksztalceniu min. 200 kPa

2.5. Woda
Do przygotowania kleju i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badaf laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode
pitng.

2.7. Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwdr szkta wodnego stosowany do
przygotowania podtoza przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojone;j,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.8. Zaprawy Kklejace do przymocowywania plyt ze styropianu do §cian murowanych
Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,

polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym) do przymocowywania ptyt ze
styropianu do podioza, wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy0O: 10 £ 1 cm.

2.9. Plyty termoizolacyjne

- Plyty ze styropianu mocowane za pomoca klejenia i tacznikéw, o wlasciwosciach okreslonych normami
jw.

2.10. Siatka zbrojaca z wiokna szklanego

Do zwigkszenia odpornosci na sity udarowe i przeciwdziatania skutkom naprezen mechanicznych i
termicznych stosuje si¢ siatke zbrojgcg, o gramaturze min. 145 g/m?, impregnowanej przeciw alkaliom.

2.11. Zaprawa zbrojaca

Do zatapiania siatki zbrojacej stosowac zaprawg, opartg na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo — kopolimerowa), zawierajaca wypeliacze (takze widkna).

2.12. Zaprawy tynkarskie

Tynk mineralny — masa tynkarska oparta na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych), sucha
zaprawa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Masa o uziarnieniu 1,0 i 1,5 mm, grubos¢ tynku 1,5
— 2 mm, gestos$¢ 1,7 — 1,9 g/em?.

2.13. Farby
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Farby elewacyjne zolowo-krzemianowe, stosowane do malowania powierzchni tynkéw cienkowarstwowych,
o oporze dyfuzyjnym Sd nie wigkszym niz 0,01 m.

2.14. Blacha tytanowo-cynkowa plaska wg PN-EN 988.

Stanowigca stop cynku, miedzi i tytanu, grubosci 0,7 mm w kolorze szarym - patynowana.

2.15. Elementy uzupelniajgce

Akcesoria systemowe — profile cokotowe, narozniki ochronne, listwy krawedziowe, ta§my uszczelniajace,
pianki uszczelniajgce, siatka pancerna — z wiékna szklanego o gramaturze 500 g/m* do wykonywania
wzmocnionej warstwy w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym, podokienniki —
systemowe

2.16. Wymagania systemu dociepleniowego

- op6r dyfuzyjny wzgledny dla warstwy wierzchniej (warstwa zbrojaca + tynkarska) nie wigkszy niz 0,4 m

- odpornos$¢ na uderzenia min. 2 J (dzule)

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, bezspoinowe
systemy ocieplenia sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi aprobatami.
Wynika z tego wymdg koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej — materiaty i elementy.

Mozna uzy¢ innych materialéw o ile majg parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie i specyfikacji.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne' pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przegrod zewnetrznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przegréd zewngtrznych, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z rusztowan zewnetrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogolne'' pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt ze styropianu
Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spelnia role opakowania stosu.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wszystkie materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw i aprobaty techniczne;j
oraz zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4.3. Transport

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),

Roztadunek materialéw powinien odbywac¢ si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wéozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé¢ na
styk bez szczelin, w przypadku izolacji dwuwarstwowych z przesunigciem warstw o 1/2 ptyty.

- Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych metoda lekka mokra z uzyciem ptyt
styropianowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Ocieplenia $cian zewngetrznych metoda lekka mokra nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- nie wykonywac robét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu
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5.2. Izolacja ze plyt termoizolacyjnych na $cianach murowanych

Przed wykonaniem termoizolacji $cian zdja¢ szablony z elementéw wystroju architektonicznego — gzymsu
mig¢dzykondygnacyjnego na elewacji frontowej i ramy okiennej, ktére nalezy odtworzy¢ na elewacji z
tworzywa lekkiego przystosowanego do montazu na izolacji termicznej, w technologii wybranego systemu

5.2.1. Mocowanie ptyt za pomocg zaprawy klejacej

Elementami wiazacymi ptyt¢ ze $ciang a rOwnoczes$nie zapewniajaca jej sztywnos¢, sa placki z zaprawy
klejowej

5.2.2. Przygotowanie podloza:

- podtoze powinno by¢ wyremontowane, twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
- przed przystapieniem do montazu plyt, podloze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko odciaga
wodg z plackéw zaprawy, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowa¢ na placki zaczyn o wigkszej ggstosci.
5.2.3. Mocowanie ptyt na plackach z zaprawy klejowe;j

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomocg szczotek lub wody
pod duzym ci$nieniem. Stare, silnie chlonace podtoza pokrywamy specjalnym $rodkiem gruntujacym.
Elementy elewacji ( parapety) montujemy przed rozpoczeciem robdt ociepleniowych. Zwracamy szczegdlng
uwage na zachowanie odpowiedniej odleglo$ci zakonczen obrébki blacharskiej od powierzchni elewacji,
ktére umozliwi prawidtowe odprowadzanie wod opadowych.
Przed przystapieniem do przyklejania ptyt montujemy listwe startowa.
Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokét catego budynku (5 kotkéw na 1 m.b.).Ptyte do przyklejenia
uklada si¢ strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania w celu zagruntowania welny
zaprawa klejowa. Nastepnie na jej tylna stron¢ naktada si¢ placki zaczynu w rozstawach od 30 do 35 cm oraz
na calym obwodzie ptyty. Ptyty przyklejamy mijankowo metoda punktowo-krawedziowa.
Przy krawedziach ptyt klej nanosimy w sposdb ciaglty wewnatrz ptyty w formie plackéw. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do §ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie plyty, czyli
dosuna€ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Nastgpnie doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wczes$niej zamontowang plyta.
Przyklejone plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawgdziami.
5.2.4. Mocowanie ptyt tacznikami
W zaleznosci od rodzaju podloza stosujemy dwa rodzaje kotkéw ze stalowym trzpieniem 0 8 mm o Ibie
plastikowym i koszulce z talerzykiem 0 60 mm:
- podioze z cegly ceramicznej pelnej, cegly silikatowej, betonu - taczniki wbijane.

Minimalna glgboko$¢ zakotkowania powinna wynosi¢ 5,0 cm.

Otwory w betonie komérkowym wykonujemy wiertarka bezudarowa.
Dodatkowo mocujemy ptyty ze styropianu tgcznikami mechanicznymi w uktadach:

a > 10 cm dla $ciany murowanej
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5.2.5. Nakladanie zaprawy zbrojacej i siatki z wldkna szklanego

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach
okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wtkna szklanego. W narozach budynku
oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne

Zaprawe zbrojaca naktadamy przy pomocy pacy z¢batej 10x10 mm, a nast¢pnie zatapiamy w niej siatke z
wiokna szklanego Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o szerokos$ci minimum 10 cm i tak ja
zatapiamy, aby nie byla widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku, o$ciezach okiennych i
drzwiowych wywijamy siatke na okoto 10 cm. W miejscach zaktadéw siatki mocniej §ciggamy warstwe
zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubos$¢ zaprawy).

W partii cokotowej oraz na §cianie wykona¢ dodatkowa warstwe zbrojaca.

Uskok na styku izolacji cokotu i izolacji §ciany zabezpieczy¢ zaprawg wodoszczelna.

5.2.6. Naktadanie powtoki konicowej z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po 1 - 2 dniach przystepujemy do naktadania podktadu tynkarskiego
(zaprawg zbrojaca jednokrotnie malujemy watkiem). Wykonujemy powtoke koncowa, naktadajac tynk przy

uzyciu pacy ze stali nierdzewnej metoda ,,mokre na mokre", pami¢tajac o wykonywaniu tych samych ruchéw
w celu wyeliminowania r6znic faktury naktadanego tynku.

5.2.7. Obrobki blacharskie

Wykonanie parapetdw okiennych i obrébki blacharskiej na zakoficzeniu izolacji termicznej $ciany frontowej
z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,5 mm w kolorze szarym .
5.2.8.  Wykonanie detali architektonicznych

Na elewacji frontowej odtworzy¢ z jednorodnego tworzywa do profili architektonicznych po uprzednim
zdjeciu szablonéw, gzyms nad cokolem, oraz rame okienng ze zwornikiem i zdobiong listwa podokienng.
odtworzenie elementéw z systemowych profili polistyrenu ekspandowanego EPS 200 wg oryginalnego
Wwzoru oraz wzmochienie elementami systemowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogélne' pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Zakres badan plyt ze styropianu i welny mineralnej

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos$¢ powierzchni plyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.2.2. Warunki badan plyt ze styropianu i innych materialéow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne'' pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Powierzchni¢ §cian oblicza si¢ jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza do stropu. Powierzchnig¢ pilastréw i
stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni ocieplen nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8
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8.2. Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét izolacyjnych. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. SST daty pozytywne
wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materialow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowos$¢ utozenia, zamontowania plyt oraz wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos$¢ powierzchni.

f. prawidtowo$¢ zatopienia siatki zbrojacej

g. prawidlowo$¢ warstwy licowej tynku ( przebarwienia, nieréwnosci)

h. grubo$¢ warstwy izolacji termicznej

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigedzy Wykonawcy a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni izolacji
termicznych wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« dla wszystkich technologii

czynno$ci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* dla wykonania ocieplen:

- przygotowanie zaprawy klejacej,

- przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- kotkowanie ptyt

* dla zbrojenia siatka z wt6kna szklanego:

- przygotowanie zaprawy klejacej,

- naniesienie zaprawy klejacej paca z¢bata

- przyklejenie siatki

- naniesienie zaprawy klejacej i jej wyrdwnanie

e dla podktadu :

- przygotowanie podktadu tynkarskiego,

- naniesienie podkladu tynkarskiego jednokrotnie watkiem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. ,,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002,
poz. 690.

2. PN-EN ISO 6946:1999 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania".

3. PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja".

4. PN-83/B-03430/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania".

5. PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie".

6. PN-B-23116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej".
7. PN-EN 12086:2001 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie wtasciwos$ci przy
przenikaniu pary wodne;j".
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8. EN IS010077-1:2000 ,,Wersja polska. Wtasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji - obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona".

9. PN-EN 13162:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —-Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

10. PN-EN 13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

11. PN-EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja”.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach".

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie".
Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowe systemy ocieplania $cian zewng¢trznych budynkéw, Warszawa
2002 .

Instrukcja ITB nr 341/96 ,,Murowane $ciany szczelinowe".

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewnetrznym komunikacyjnym".

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejacych budynkach mieszkalnych".

Ustawa z dnia 18.12.1998 r. ,,O wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomodernizacyjnych" Dz.U. nr 162/98, poz.
1121.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form audytu
energetycznego z zatacznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13.05.1998 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku - zatacznik Dz.U. nr 66/98, poz. 436.
.Budownictwo ogdlne", tom 1, 2, W. Zeﬁczykowski.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano--montazowych", tom 1,2,3,4, Wydawnictwo
ARKADY W-wa, 1989 .

,JPoradnik inzyniera i technika budowlanego", tom 1, 2, 3, Wydawnictwo ARKADY, W-wa.

,Poradnik kierownika budowy", Wydawnictwo ARKADY, W-wa.
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SST.B 04 - WYKONANIE TYNKOW kod CPV 4541
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
tynkarskich zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen 1,33, 1.35oraz,
zabudowa witryny w skrzydle wschodnim i zachodnim w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i
Prokuratury, Os$rodek Szkolenia Ustawicznego i Wspétpracy Miedzynarodowej w Lublinie, ul Krakowskie
Przedmiescie 62

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
*  Wykonanie tynkéw wewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.B.00
,Wymagania ogélne" pkt.1;

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze”

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1.

Podloza w zalezno$ci od rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p.3.3.2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania stawiane materiatlom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne"pkt.2 2.1

Wymagania szczegotowe
*  Woda - PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.
*  Piasek- PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a w szczeg6lnosci: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

e Zaprawy budowlane zwykte wg PN-90/B-14501.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm.

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana po jej przygotowaniu do
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-EN 197-1 CEM 1
32,5 R cement portlandzki lub cement hutniczy PN-B 19707- CEM III/A 32,5N -LH/HSR/NA,
ktéry spetnia zawarte w normie PN-EN 197-1 ,,Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
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zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku", pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

pompy do zapraw,

przeno$nych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

- Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w w SST.B.00 ,, Wymagania ogé6lne”

5.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.3. Przygotowanie podioza
- Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10110

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkow

- Tynki wewnetrzne.

Na $cianach wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne kat. III.

Tynki w technologii tradycyjnej wykonywaé po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii III powinny
odpowiada¢ wymogom normy PN-70/B-10100. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie
podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych

Na zamurowaniach w $cianach, przemurowaniach wykona¢ tynki cementowo -wapienne IlI-ciej kategorii.

Istniejace fragmenty tynkéw skorodowanych i odspojonych od podtoza nalezy sku¢, zmy¢ woda. Rysy w
tynku poszerzy¢ i wypelni¢ zaprawa cementowo i uzupetni¢ wyprawa cementowo- wapienng z
wtopieniem siatki zbrojonej (na rysach). Catos$¢ przetrze¢ zaprawa cementowo- wapienng (M4).
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Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalez y przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne zdanymi
okre$lonymi w tabl.4 normy PN 70/B-10100.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lno$ci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podloza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie¢
pilastréw i stupéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na ptaszczyzng
pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nie tynkowanych kratek, drzwiczek i innych elementéw,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m?.

7.3. Tloé¢ tynkéw w m? okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goélne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” .

8.2.0dbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.0dbior tynkow

8.4.1.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolne;j
dwumetrowej taty.

8.4.3.  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na Imb i ogétem nie wigcej niz 6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.4  Niedopuszczalne s nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podloza, pilsni, itp.,

- trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” .
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9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstluge sprze¢tu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci
-przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,
- reperacja tynk6w po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-EN-459-1:2003  Wapno budowlane - Wymagania

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoS$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1:
- Lynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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SST.B 05 — ROBOTY MALARSKIE kod CPV 4544

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen 1,33, 1.350raz, zabudowa witryny w skrzydle
wschodnim i zachodnim w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, O$rodek Szkolenia Ustawicznego i
Wspétpracy Migdzynarodowej w Lublinie, ul Krakowskie Przedmiescie 62

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania:

*  malowanie $cian budynku farba zolowo-krzemianowa

* malowanie $cian i sufitéw farba lateksowa
1.4. Wymagania ogélne
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w w SST.B.00
»Wymagania ogdlne”.
1.5. Wymagania szczegolowe
Rozcienczalniki — przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb, powinny odpowiada¢ normom lub miec
atesty techniczny i certyfikaty wydanym przez producenta.
Farby malarskie gotowe — niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba — plynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i
r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentowa po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem S$rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna, itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla wodnego, itp.),
pigmentéw wypetniaczy oraz $srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do
zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mieneralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych, produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Farba zolowo-krzemianowa — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (mieszanina ptynnego szkla potasowego
oraz zolu krzemionkoweg (zawiesina czasteczek w ukladzie koloidalnym,gdzie rozproszenie czasteczek ma rozmiar
ponizej kilkunastu pm)pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych, produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST.B.00
» Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

2.2.1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa, specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2.2.2.  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
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2.2.3. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

2.2.4.  termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Rodzaje materialow

2.3.1. Materialy do malowania obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni na zewnatrz obiektdw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerysowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub

- suchych mieszanek do zarobienia woda

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny odpowiadac¢
wymaganiom aprobat technicznych.
- lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach zywicznych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

- Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem S$rodkéw
pomocniczych.

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna, itp.).

- Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym rozcienczalne wodg.

- Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego, itp.), pigmentéw
wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

- Farba na spoiwach mieneralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych, produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

- Farba zolowo-krzemianowa — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (mieszanina ptynnego szkla potasowego
oraz zolu krzemionkoweg (zawiesina czasteczek w uktadzie koloidalnym,gdzie rozproszenie czasteczek ma rozmiar

ponizej kilkunastu pm)pigmentéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych, produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- §rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podloza,
- §rodki do likwidacji zaciekéw, wykwitow, grzybéw i plesni,
- preparaty biobdjcze do usuwania mchow i porostow.
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
- grunty stabilizujace z kruszywem i wiéknami polietylenowymi.

Wszystkie w/w materialty musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i walki,
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mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatdéw do robdt malarskich nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzeh. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci
materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku fadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte,

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folig okna, drzwi i inne elementy pozostawiane na elewacji
budynku. Roboty prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych, w temperaturze nie nizszej niz 5
C i nie wyzszej niz 25°C.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

- Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte,
tynki odparzone skute, ubytki uzupetnienie zaprawa tynkarska i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ oczyszczona z istniejacej farby, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych oraz odkurzona i zmyta woda. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. W miejscach
zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostow )
nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Czynnos$¢ nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem
proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach
porazonych grzybami, glonami i porostami preparatem do usuwania mchéw i porostéw. Po wstepnym przygotowaniu
podloza miejsca uzupetniane nalezy zagruntowa¢ materiatem gruntujagcym a nast¢pnie nalozy¢ warstwe tynku o
odpowiedniej granulacji kruszywa. W celu wyréwnania réznic strukturalnych powierzchni i szZlamowania rys wlosowatych,
oraz ustabilizowania podtoza nalezy zastosowa¢ farb¢ mineralng zawierajacej kruszywo oraz wiékna polietylenowe.
Alternatywnie jako warstwg egalizacyjng mozna zastosowac farbg o zwigkszonej wielko$ci ziarna do 1 mm

5.4. Wykonanie robot malarskich .

- Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podloza pod malaturg jest suche i
oczyszczone.

- Podloza pomalowa¢ farba podktadowa przeznaczong do gruntowania podtozy mineralnych, ktéra pozwoli na zamknigcie
rys wloskowatych i wyréwna struktury podtoza. Nastepnie $ciany elewacji budynku pomalowa¢ dwukrotnie farbg zolowo
- krzemianowa w ustalonej kolorystyce. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajaca podioza mineralne jak i organiczne przed czynnikami atmosferycznymi. Dzigki korzystnemu bilansowi
wilgotno$ciowemu oraz dziataniu fotokatalitycznemu ogranicza rozwdj grzybow i alg.

Sciany i sufity malowaé farba emulsyjng, lateksowa do $cian i sufitéw, odporng na zmywanie,

zapewniajaca ,,oddychanie Scian" zgodng z wymogami PN-EN-13300.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza

by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi

producenta w co najmniej dwéch warstwach az do osiggni¢cia wymaganej barwy, grubosci i faktury

powlok okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C. W okresie

zZimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢

ponizej +1 °C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),
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catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
catkowitym ulozeniu posadzek,
usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),
- czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglodci okoto 1m, w rozproszonym $§wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podioza i okresli¢ wilgotnos$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
6.2.2. Badania materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
-skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
- kozuch,
- §lady plesni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac¢ osad,
- nadmiernie utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt malarskich z dokumentacja projektowa, ST
i instrukcjami producentéw farb.. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
rob6t malarskich, a w szczeg6lnoSci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowos$ci wykonanych podlozy,

- jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t
i w trakcie ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakoS$ci powlok malarskich obejmuje:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnos$ci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w §wietle rozproszonym z odlegloéci okoto
0,5m

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschni¢tej
powloki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkakrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporna na $cieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily $lady farby.

- sprawdzenie przyczepnos$ci powloki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o

boku oczka Smm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki

nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli Zaden z kwadracikow nie wypadnie;

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999.

- sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robot malarskich

- Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych, w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0.5m?.

- Malowanie gzymsoéw, opasek i wylogéw o$ciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci — wg warunkéw umowy.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przeniesienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci
do 5m od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtég i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachtéwek, gruntéw i innych materiatéw,
- przygotowanie podtozy,
- proby koloréw,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich, np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania roboét,
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- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw
nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysoko$ci ponad Sm od poziomu podlogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-60/B-10020
PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN ISO
2409:1999
PN-EN
13300:2002
PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN

1008:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),

wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 rok
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SST,B 09- INSTALOWANIE OKIEN, DRZWI I PODOBNYCH ELEMENTOW kod CPV 4542
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z montazem drzwi i okien
wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowa pomieszczen 1,33,
1.350raz, zabudowa witryny w skrzydle wschodnim i zachodnim w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury,
Osrodek Szkolenia Ustawicznego i Wsp6tpracy Migdzynarodowej w Lublinie, ul Krakowskie Przedmiescie 62

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem:
- drzwi wewnetrznych pelnych.

- okien

- parapetéw okiennych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Drzwi i okna, kompletnie wykonczone wraz z okuciami oraz powtokami i elementami wykonczeniowymi.
Szczegbtowe dane znajdujg si¢ w zestawieniu w dokumentacji projektowe;.

Uwaga - Ze wzgledu na potozenie obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej wybrany Wykonawca, przed realizacja
robdt, uzgodni z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw podziat kompozycyjny, detal konstrukcyjny (rodzaj materiatu,
przekréj ramiakéw, szproséw, forme ptycin) i kolorystyke okien zewnetrznych.

2.1. Okna.

- okna o konstrukcji drewnianej, jednoramowej z drewna klejonego, z wykonczeniem na kolor biaty w nawigzaniu do
istniejacych okien w elewacji frontowej budynku. Szklenie szyba zespolona jednokomorowa o wspétczynniku
przenikania ciepta U = max. 1,1 W/m2K. Okna dwuskrzydlowe o konstrukcji przymykowej bez stupka pionowego.
Nie dopuszcza si¢ stosowania szproséw naktadanych na szybg.

Montaz projektowanych okien w linii zewnetrznej osadzenia okien istniejgcych.

W oknach zastosowa¢ okucia, dostosowane do charakteru okna, z funkcja mikrowentylacji, uchylno - rozwieralne i
uchylne, klamki stylizowane mosi¢zne lub mosigdzowane.

W gérnych, uchylnych kwaterach, zastosowaé okucia umozliwiajace otwarcie w sposéb umozliwiajacym umycie
okna.

Po wyborze Wykonawcy okien nalezy w ramach nadzoru autorskiego uzgodni¢ rysunki robocze wykonywanej
stolarki i oku¢.

2.1. Drzwi.
- drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe, o konstrukcji ptytowej w okleinie jasny orzech,

2.5. O$cieznice, parapety, osprzet
Przewiduje si¢ wbudowanie o$cieznic dostarczonych w komplecie z drzwiami i oknami.
Obrobki blacharskie parapetowe z blachy tytanowej w kolorze szarym.
Przewiduje si¢ montaz parapetéw wewnetrznych drewnianych, z debiny, wykonczone na kolor biaty jak stolarka
okienna. Parapety gr. 4,0 cm z profilem obrzeza wg zachowanego wzoru , wysuni¢te przed lico Sciany 5,0 cm w
przypadku montazu nad podokiennymi wnekami grzejnikowymi i 15 cm od $ciany w przypadku montazu nad
grzejnikami montowanymi na §cianie.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki i §lusarki w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw stolarki powinny odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t montazowych zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentéw.

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania osciezy, mozliwo§¢ mocowania elementow
do $cian oraz jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a o$cieznicg lub $ciang tak, aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.

Uszczelnienie potaczenia drzwi ze $ciang:

w warstwie srodkowej — na obwodzie, izolacyjna pianka wypetniajaca (poliuretanowa pianka montazowa), zapewniajaca

izolacje termiczng i akustyczna potaczenia okna ze §ciang budynku.

od strony wewnetrznej - z folii paroszczelnej — aluminiowej wzmocnionej wtékning, odpornej na rozdarcie,

przymocowanej do §cian - za pomoca butylowej taSmy uszczelniajacej lub do oScieznic okiennych za pomoca taSmy

samoprzylepne;j.

od strony zewnetrznej - uszczelnienie wykonane z taSmy uszczelniajacej (impregnowana, skompresowana tasma

poliuretanowa, wodoszczelna, paroprzepuszczalna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- Sprawdzenie zgodnoS$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materialéw

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlnosci okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet
stolarki, prawidtowe uszczelnienie migdzy o$cieza i oscieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane przez producentéw wbudowywanych wyrobéw.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli

cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W

takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego

odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych elementow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu elementéw okien i drzwi obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostaw¢ materiatow

- montaz okien i drzwi
- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odnos$nie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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SST.B 10 - PODLOGI, POSADZKI I OKEADZINY kod CPV 45432

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych
wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania i przebudowg pomieszczen 1,33,
1.350raz, zabudowa witryny w skrzydle wschodnim i zachodnim w budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury,
Osrodek Szkolenia Ustawicznego i Wspotpracy Miedzynarodowej w Lublinie, ul Krakowskie Przedmiescie 62

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:
»  Skucie istniejacych posadzek.
*  Wykonanie podloza, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni preparatami wzmacniajagcymi podloze i
zwigkszajacymi przyczepno$¢ naktadanych warstw.
*  Wpykonanie posadzek.
*  Wykonanie podlég z wyktadziny dywanowe;.
*  Wykonanie fartucha z plytek ceramicznych $ciennych.

Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odno$nie wlasnoSci materialéw, wymagan i sposoboéw oceny
podiozy, wykonanie posadzek i oktadzin zewnetrznych oraz ich odbiory.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek i wyktadzin podtogowych
powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania rob6t wykladzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1.  Wszelkie materialy do wykonania posadzek i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Zaprawa cementowa - Stosowana zaprawa do wykonania gladzi powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

2.23. Zaprawa samopoziomujgca

Mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami, samoczynnie wygtadzajaca si¢ zaprawa do

wyréwnywania podlozy w zakresie 1 - 10mm

Witasciwosci: - samopoziomujaca, ruch pieszy po 6 godzinach, moze by¢ wylewana maszynowo, do kazdego typu

wyktadzin, odporna na obcigzenia skupione.

2.2.4. Wykladziny dywanowe

Nalezy stosowa¢ wyktadziny przeznaczone do pomieszczen uzytecznos$ci publicznej, o przydatnos$ci (zgodnie z norma

EN 685-43). Ponadto wyktadzina musi spetnia¢ nast¢pujace wymogi:

- Grubo$¢ catkowita 5,8mm

- jednorodny materiat - poliamid

- zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czysto$ci;

- powinna posiada¢ atest na trudnozapalno$¢ i atest higieniczny
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2.2.5. Klej lateksowy na bazie naturalnego lateksu do wyktadzin podtogowych, wodorozcienczalny

2.2.6. Zaprawa klejaca do ptytek - klasy C2 wg PN-EN 12004:2008

2.27. Plytki ceramiczne - o wymiarach do 30x30cm, wg PN-ISO 13006:2001 - Piytki i ptyty ceramiczne.

Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

2.2.8.  Zaprawa - spoina elastyczna klasy CG2 wg PN-EN 13888:2010;

2.2.9. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin i wyktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, listwy wyobleniowe, sznury do spawania na gorgco, listwy przy$cienne i
wykonczeniowe, profile zabezpieczajace, noski schodowe

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwowania wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okres$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne.

2.2.10. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych

moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych.

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe

- aparat do zgrzewania

- nagrzewnica elektryczna

- rolka dociskowa

- walec o wadze min. 60 kg do dociskania wyktadzin.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $§rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilodci materiatéw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Skiadowanie materialéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

5.2.1.  Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin i wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podidg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych).

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
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5.3. Wykonanie okladzin $ciennych i wykladziny podlogowej

5.1.2. Wykonanie oktadzin.
Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wykonczeniowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki..
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podloze gladkg krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zg¢bata krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnig
podtoza. Wielko§¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkoSci zgbéw i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi
okoto 6-8mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsungé¢
na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

5.1.3. Wykonanie wyktadzin dywanowych

W jednym pomieszczeniu uzywaé jednej serii produkcyjnej - kolor i strukture ustali¢ z Uzytkownikiem - podioze pod
wyktadzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymato$ci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. - prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz 18 st.
C. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych 5 mm, lub gdy na powierzchni wystepuja dziury lub inne uszkodzenia
podloze musi by¢é wyrédwnane. Doktadno$§¢ wykonania — odchylki po przylozeniu 2m taty pomiarowej nie moga
przekracza¢ 3 mm Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje
posadzek ktére sa réwne, posiadaja mocna strukture¢, sa pozbawione rys oraz peknigé. Podloza te powinny by¢
odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wykladzin powinien odbywac si¢ w
temperaturze otoczenia o warto$ci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotno$ci wzglednej — max. 65% (idealna
wilgotno$¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podlogi nie powinna by¢ nizsza 4 niz 15°C. Do montazu wykladzin
nie stosuje si¢ kleju, lecz specjalistyczny ptyn antyposlizgowy , natomiast w miejscach szczegdlnie narazonych (np. stopnie
schodéw , progi itp. ) wykladzina powinna by¢ klejona do podloza przy pomocy specjalistycznych klejéw wskazanych
przez producenta wyktadziny. Wokét $cian pomieszczenia wykona¢ nalezy wywingé wykladzing wklejajac w profil
przyscienny z PVC. Wysoko$¢ wywinigcia na §ciang¢ okoto 5 cm. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
zapoznac si¢ ze szczegétowa instrukcjag montazu wyktadzin opisang przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkéw i1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnosciag do 1mm,
- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.
6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa
1 SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac.
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Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin, a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowos$ci wykonanych podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materialami i dylatacji.
Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) i wykonawcy.

6
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej, przyjmujgc wymiary w
$wietle §cian w stanie surowym.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym, powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélIne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezpos$rednia wraz z narzutami.

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny
- dodatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okredlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca, sprawy te musza zosta¢ szczegélowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

13006:2001

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B II1.
PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%< E<6%.

Grupa B IT a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%< E<10%.

Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwos$ci wodnej E<3%. Grupa A L.
PN-EN 186-1:1998  Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%< E<6%. Grupa A Il a Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%< E<6%. Grupa A Il a Cz. 2
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PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998
PN-EN ISO 10545-
1:1999

PN-EN ISO 10545-
2:1999

PN-EN ISO 10545-
3:1999

PN-EN ISO 10545-
4:1999

PN-EN 101:1994
PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003

PN-EN 12808-
1:2000

PN-EN 12808-
2:2002(U)

PN-EN 12808-
3:2002(U)

PN-EN 12808-
4:2002(U)

PN-EN 12808-
5:2002(U)

PN-76/8841-21
PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%< E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1
Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%< E<10%. Grupa A II b. Cz. 2
Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A II1.

Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jako$ci powierzchni..

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwoSci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci wzglednej,
pozornej oraz gestosci catkowite;j.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalodci na zginanie i sity famiace;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2.: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3.: oznaczenie wytrzymalo$ci na zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4.: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5.: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
Posadzki z wykladzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1, czgs$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1:
,»Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik — wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukladanie i spoinowanie ptytek materialami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. B Roboty wykonczeniowe, Posadzki z
wyktadzin wiékien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlane;j.
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SST,B 11- RENOWACJA ELEMENTOW Z KAMIENIA NATURALNEGO kod CPV 45453
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z oczyszczeniem i impregnacja
muru ogrodzeniowego przy budynku Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, Osrodek Szkolenia Ustawicznego i
Wspétpracy Migdzynarodowej w Lublinie, ul Krakowskie Przedmiescie 62

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Oczyszczenie muru ogrodzeniowego od strony ulicy Krakowskie Przedmiescie
Mur czyszczony chemicznie za pomocg myjki ci$nieniowej zaimpregnowany preparatem hydrofobowym i olejofobowym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Drzwi i okna, kompletnie wykonczone wraz z okuciami oraz powtokami i elementami wykonczeniowymi.
Szczegbtowe dane znajdujg si¢ w zestawieniu w dokumentacji projektowe;.

Uwaga - Ze wzgledu na potozenie obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej wybrany Wykonawca, przed realizacja
robdt, uzgodni z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw podzial kompozycyjny, detal konstrukcyjny (rodzaj materiatu,
przekréj ramiakéw, szproséw, forme ptycin) i kolorystyke okien zewnetrznych.

3. SPRZET

Do wykonania prac renowacyjnych elementéw kamiennych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- sprzet do mycia pod ci$nieniem z mozliwo$cig regulacji ci$nienia, szeroko$ci strumienia wody,

- wytwornicy pary wodnej (parownice) do zabiegdéw czyszczacych,

- mikropiaskarki do czyszczenia na sucho i usuwania graffiti,

- mechaniczne dtuta, szlifierki, wiertarki,

- 1inny sprzet rgezny.

4. TRANSPORT

Materiaty do robét nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Sktadowa¢ nalezy w oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach suczych i stale wietrzonych

5. WYKONANIE ROBOT

Ogrodzenie z kamienia naturalnego wyczySci¢ przegrzang para wodna. Impregnacja portali i cokotéw kamiennych
wykona¢ preparatem KSE 100, na ktéry metodg ,,mokre w mokre” natozy¢ srodek KSE 300 firmy Remmers.. Do
uzupelniania matych ubytkéw w kamieniu nalezy zastosowaé gotowe masy do konserwacji kamieni naturalnych -
Restauriermortel SK i Restauriermortel. Impregnacja hydrofobowa catej powierzchni kamienia wykonaé preparatem
hydrofobowym Funcosil SNL firmy Remmers. Preparat powinien by¢ przeznaczony do kamienia naturalnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne”.
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
- ocen¢ jakos$ci materialéw przed wykonaniem prac, sprawdzenie kompletnosci dokumentow i atestow
- brak uszkodzen i trwatych zabrudzen na elementach kamiennych
- zachowanie pierwotnego wygladu elementéw kamiennych
- uzyskanie jednolitej kolorystyki elementéw istniejacych, poddanych renowacji
- brak naruszen podczas wykonywania rob6t powierzchni tynkarskich

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robé6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan

- przygotowanie materiatléw

- wykonanie badan i préb

- oczyszczenie powierzchni kamiennych

- impregnacj¢ powierzchni kamiennych

- usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-EN 1469 ,,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania”

. PN-EN 12057 ,,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania”

. PN-EN 12058 ,,Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”

. PN-EN 771-6 ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.”
. PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych

. PrPN-EN 12670 Terminologia kamieni naturalnych

. PrEN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do uzytkowania.
Instrukcje producentéw .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

SST.L.S INSTALACJE SANITARNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych zwiazanych z robotami: zmiana sposobu uzytkowania i
przebudowa pomieszczen 1,33, 1.35 zabudowa witryny w skrzydle wschodnim i zachodnim w budynku krajowej
szkoty sadownictwa i prokuratury, osrodek szkolenia ustawicznego i wspétpracy miedzynarodowej w lublinie, ul
Krakowskie Przedmiescie 62 .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania rob6t zwigzanych z:

-zmiana lokalizacji dwéch grzejnikéw w POM 1,35B

-instalacje wod-kan pom. socjalnego oraz doprowadzenie wody do zaworu ze ztaczka do weza

-dostawienie jednostek wewnetrznych klimatyzacji w pomieszczeniach: 1.35a, 1.35b, 1.24,2.43,2.50

14 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz SST.B.00. ,,Wymagania ogélne".

1.5 Wymagania ogélne dotyczace roboét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materialom podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt.2. 2.1

Wymagania szczegétowe

2.2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak

bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykonaé nalezy z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-Xc.

Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Przewody wody zimnej i cieptej przed skryciem w bruzdach, zaizolowa¢ termicznie wg PN-2000/B-02421,

otulinami z pianki polietylenowej grubosci 10 mm do izolacji podtynkowej. Rury wodociagowe uktadane w

posadzce nalezy montowa¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL.

Armatura i przybory sanitarne

a) instalacja wodociggowa - typowa armatura odcinajgca kulowa (Dn< 50mm )

b) baterie umywalkowe stojace; przy zlewozmywakach baterie stojace; zawory standardowe do splukiwania
pisuaréw; przy ptuczkach ustgpowych zawory odcinajace kulowe, standardowe; zawory wyptywowe ze
ztaczka do weza;

c) zlewozmywaki — 1-komorowe; kratki $ciekowe — z wktadem antyzapachowym

2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje si¢ wykona¢ z rur

PVC lub PP.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat
na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje¢ zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata
techniczng.

Instalacje c.o. wykonac¢ z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX z warstwa antydyfuzyjna taczonych za pomoca

potaczen zaprasowywanych. Kazdy grzejnik nie wyposazone we wktadki zaworowe nalezy wyposazy¢ w

zawory termostatyczne wraz z gtowicami termostatycznymi.

2.2. Instalacja klimatyzacji
W budynku zastosowano jednostki wewngtrzne typu $ciennego:
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FXAQ20A-Qch 2,2kW Qgrz 2,5kW,ym: 290/795/238mm,waga 11kg,przytacza $6.35 @12.70
FXAQ32A-Qch 3,6kW Qgrz 4,0kW,wym: 290/795/238mm,waga 11kg,przytacza 96.35 @12.70

Instalacja czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych lutowanych na lut twardy

Izolacja termiczna przewodéw chtodniczych otuling zimnochronng o gr. 10 mm z elastycznej pianki na bazie
syntetycznego kauczuku (elastomer), o zamknigtej strukturze komérkowej, wysokim wspoétczynniku oporu przeciw
dyfuzji pary wodnej oraz niskiej przewodnosci cieplne;.

Izolacja prowadzona na zewnatrz budynku zabezpieczona siatkg chroniacg ja przed uszkodzeniem przez ptactwo i
gryzonie

Rury i ksztattki musza posiadac atest huty oraz $wiadectwo odbioru jako$ciowego przez Osrodek Badan Jakosci
Wyrobéw Hutniczych ,,ZETOM”.

Instalacja odprowadzania skroplin z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej @ 20 do @ 32 mm typu NIBCO
Iub réwnowaznik. Rury wlaczone do pionéw kanalizacyjnych za pomocg syfonu.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt.3.

3.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem: Ssrodkami transportu do przewozu materiatow,
sprzetem pomocniczym:

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki stawiane transportowi podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne", pkt.4.

4.2 Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, nastonecznienia,
nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,,Wymagania og6lne", pkt.5.

5.2 Instalacja wodociagowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody
nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wickszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociaggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w Scianach powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegrdd. Trasa przewodéw powinna by¢
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu woda o predkosci co najmniej 1,5 m/s.
Préba szczelnos$ci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowacé ci§nienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢
ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie
moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykona¢ prébe gléwna na
2 godziny, w tym czasie ciS$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej i
gtéwnej instalacje nalezy podda¢ prébie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisSnienia
1011 bar.

Dodatkowo instalacj¢ cieplej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.
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5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przy uktadaniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegdlnych
rurociggdéw, posadowienie na rz¢dnych zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac¢ potaczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykona¢ podejs$cia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od
niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykonaé¢ za pomoca kolanek podwéjnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 §rednic rur przewodowych gtéwnych i
od 5 $rednic rur przewodéw drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem
gtéwnym pod katem nie wickszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzglgdem ewentualnych
uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wci$niecie do oporu bosego konica rury, po wczesniejszym
posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;j.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnos$ci na eksfiltracj¢ i infiltracje w
czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzgdne, prawidlowosci spadkéw. Po
dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacj¢ zasypac piaskiem.

5.3 Instalacja c.o.

Przy krzyzowaniu w posadzce przewoddéw grzewczych (zasilenia z powrotem) obejScia wykonywa¢é
przewodem powrotnym pod przewodem zasilajagcym (przewdd zasilajacy prowadzony poziomo).

Przed oddaniem do uzytku instalacji c.o. (przed proba na goraco), nalezy poddac je prébie hydrauliczne;j
na cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje c.o. przed zatozeniem gtowic termostatycznych, nalezy przepluka¢ trzykrotnie wodg i
powietrzem o wydatku przewyzszajacym dwukrotnie przeplywy nominalne. Ptuka¢ do osiggniecia
poziomu zanieczyszczen nieprzekraczajacego 5 mg/dm?.

Dla wykonania i odbioru rob6t obowigzuja w pelnym zakresie ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL” — Zeszyt 6.

5.4 Instalacja klimatyzacji
Montaz jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzacji wedtug instrukcji producenta.
Nalezy wykona¢ instalacj¢ odptywu skroplin z kazdego klimatyzatora

Podtaczenie do kanalizacji z zastosowaniem syfonéw uniemozliwiajacych przedostawanie si¢ przykrych
zapachéw do instalacji odprowadzenia skroplin i w konsekwencji do klimatyzatoréw. W przypadku
istnienia ryzyka wyparowania wody z syfonu nalezy zastosowac¢ syfony z automatycznym zamkni¢ciem
(zawOr zwrotny).

Lutowanie instalacji chtodniczej z miedzi wykonywa¢ przepuszczajgc azot przez przewody —
zabezpiecza to przed powstaniem zanieczyszczen wewnatrz rur powodujacych pdzniejsze uszkodzenie
urzadzen.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej wykona¢ prébe szczelnosci napetniajac instalacje suchym azotem
technicznym do cis$nienia 24 bar.

Nalezy zapewni¢ spadek min. 0.5% prowadzonej instalacji skroplin w kierunku wiaczenia do kanalizacji.

Przewody sterowania nalezy poprowadzi¢ pomig¢dzy jednostkami wewnetrznymi do jednostek
zewnetrznych, chtodnica centrali klimatyzacyjnej a agregatami freonowymi wzdtuz linii freonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST.B.00 ,,Wymagania ogélne", pkt.6.
6.2 Wymogi szczegolowe
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Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw 1 zgodnosci
wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST obejmuje:
* Badanie dostaw materiatéw, kontrolg prawidtowo$ci wykonania robét (geometrii i technologii),
oceng¢ estetyki wykonanych robét.
* Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w technicznej SST.B.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt.7.

7.2 Wymagania szczegotowe

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

-ruraz w m.

- urzadzenia sanitarne w sZzt,

- armatura w kompletach,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STT.B.00 ,,Wymagania ogdlne", pkt.8.
8.2 Wymagania szczegotowe

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

*  odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

*  odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonania czgsci robot

* odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci
1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robodt z
Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robdt komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

* odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét

*  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
*  Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materialéw, zainstalowanego wyposazenia

* Dziennik Budowy i Ksigga Obmiaréw — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia

*  Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen

* Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen
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*  Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg 1 ustalonymi warunkami oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

*  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi
Normami

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST.B.00,,Wymagania ogdlne",
pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom 11
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
- Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura
- PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
- PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
- PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacje cieplne rurociagdw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania
- PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m3
- PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
- PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
- PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
- PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne
- Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
- DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
- Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
- Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
- Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych
- Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z p6zniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia
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