poziom parteru

obrébka
blacharska

wymiana tynkdw na renowacyjne

istniejqce warstwy
posadzkowe

izolacja pozioma wykonana

metodq iniekcji
niskocisnieniowej

do wysokosci podokiennikdw parteru
Il etap remontu

szlam uszczelniajqcy +uszczelnienie Sciany

ptyty chodnikowe gr 6cm.

na wody rozbryzgowe do wys.0,O0m od terenu
preparatem Aida Kiesol wg systemu Remmers.

podsypka piaskowa 2cm

piasek stab. cem. Rm S5MPa 10 cm

piasek zagegszczony 15cm

grunt spoisty (glina, glina
piaszczysta,less)
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ffolia polietylenowa 0.2mm.

Szczegot "C"

styropian ekstrudowany gr. 6cm

izolacja pionowa

rapdwka cementowa

ist. sciana z cegly

izolacji pionowej i poziomej
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inz. Janusz Fronczyk

Biuro Ustug Projektowych "BUDOPROJEKT"

20-004 Lublin, ul. Narutowicza 22/13 tel./fax. 743 72 92

Obiekt: Krajowa Szkota Sadownictwa i Prokuratury
Adres: ul. Krakowskie Przedmiescie 62 Lublin

Temat: PBW hydroizolacji $cian fundamentowych i nadziemia
Funkcja Imie i Nazwisko Nr. uprawn.| Data Podpis
Projektant inz. J.Fronczyk GINB 101/03R/C | XI.2009
. tech.M.Berlinski
Opracowali inz.T. Opalifiski X1.2009
Tresc¢ rysunku:
Szczegot "C" izolacji pionowej | Skala | Nriys.
i poziome;j 1:25 5




