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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

izolacji przeciwwodnych scian fundamentowych i nadziemia budynkow
Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmiescie 62

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym tj. KSSiP 00-347 Warszawa ul. Wy-
brzeze Kosciuszkowskie 47 a Biurem Ustug Projektowych "BUDOPROJEKT"
w Lublinie.

1.2. Ekspertyza mykologiczno — budowlana scian fundamentowych i nadziemia wy-
konana w ramach niniejszej umowy.

1.3 Inwentaryzacja architektoniczna przekazana przez zamawiajgcego na nosniku

elektronicznym

3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania sg sciany fundamentowe i nadziemia budynku
Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury w Lublinie
Celem opracowania jest zaprojektowanie prac remontowych pozwalajacych na

osuszanie scian piwnicznych i nadziemia budynku.

3. USYTUOWANIE | OPIS OGOLNY OBIEKTU.

Budynek Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury wraz z oficynami usytu-
owany jest na dziatce nr.44/1 przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62 w Lublinie. Kor-
pus gtowny budynku cofniety jest w str. ptd. od linii zwartej zabudowy ulicy Krakow-
skie Przedmiescie. Zabudowa uksztalttowana w ksztatcie litery C z wysunietym ryza-
litem od str. ptd. Na dziatce znajdujg sie rowniez 4 oficyny (dwie wschodnie i dwie
zachodnie) nie majace potaczenia komunikacyjnego z budynkiem gtdwnym. Budy-
nek gtowny posiada dwie kondygnacje nadziemne z wysunietym ryzalitem potu-

dniowym oraz czesciowo podpiwniczenia. Oficyny usytuowane w czesci wschodniej
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I zachodniej dziatki sg budynkami parterowymi czesciowo podpiwniczonymi. Grani-

ce dziatki od strony ptd. wytycza mur.

Dane techniczno- materiatowe:

e Sciany nadziemia i piwnic - murowane z cegty za zaprawie wapiennej
grub. 52 — 91cm w stanie dobrym

e stropy nad piwnicami - staloceramiczne

* kanalizacja deszczowa - woda w 60% odprowadzana powierzchniowo,

nad pom. technicznymi rynsztok, a przy oficynie wschodniej i na odcinku
D-E-F-G budynku gtdwnego do istniejgcej kan. deszczowej

* opaska przy budynku - piyty chodnikowe i kostka betonowa

4. OPIS STANU TECHNICZNEHO
Sciany fundamentowe budynku gtéwnego  posiadajg niesprawne izolacje piono-
we oraz brak izolacji poziomych w $cianach, co jest przyczyng korozji i wysole tyn-

kow w wiekszosci pomieszczen piwnicznych.

Sciany piwnic i nadziemia posiadajg liczne ztuszczenia farby oraz spekania tynku.
W partiach przyziemia na scianach mniej nastonecznionych widoczne wykwity glo-
néw i wysole, co swiadczy o niedostatecznej izolacji pionowej scian badz tez jej
braku. Podczas ogledzin scian wewnetrznych pom. technicznych nr 02 i 03 stwier-
dzono liczne zacieki i wysolenia na tynku spowodowane brakiem izolacji poziomej
stropodachu (istniejgce miejsca parkingowe usytuowane przy bramie wjazdowe;j
budynku gtdwnego). Stan techniczny wypraw tynkowych ocenia sie jako zty. W po-
zostatych pomieszczeniach $ciany posiadajg podwyzszong wilgotnosé i uszkodze-
nia korozyjne do wys. 1.0-1.2 m, a sciany obsypane gruntem posiadajg skorodowa-
ne wyprawy na catej wysokosci.

Sciany fundamentowe i nadziemia budynku nr 2 (oficyn a zachodnia)

Oficyna zachodnia jest budynkiem parterowym z podpiwniczeniem. Na scianach
zewnetrznych budynku na poziomie terenu stwierdzono liczne spekania i odparze-
nia tynku na catej dtugosci do wysokosci parapetu. Piwnice sktadajg sie z korytarza

i trzech pomieszczen. W piwnicach stwierdzono podwyzszong wilgotnos¢ powietrza
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z wyczuwalnym zapachem stechlizny, charakterystycznym dla obecnosci grzybow
w warunkach wysokiej wilgotnosci powietrza i niedostatecznej wentylacji pomiesz-
czen. W pomieszczeniach wystepujg wysolenia odparzenia i ztuszczenia tynku na

Scianach.
Sciany fundamentowe i nadziemia budynku nr 4 (oficyn a wschodnia).

Oficyna wschodnia jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym, w ksztaicie
nieregularnego prostokata z murem ostaniajgcym stacje trafo usytuowany w czesci
wschodniej dziatki. Na Scianach zewnetrznych budynku stwierdzono wykwity glo-
néw w postaci ciemnych przebarwien na tynku. Wystepujg spekania tynku i ziusz-

czenia farby na Scianach.
Sciany fundamentowe i nadziemia budynku nr 5 (oficyn a wschodnia).

Budynek parterowy podpiwniczony w ksztaicie prostokata, usytuowany we wschod-
niej czesci dziatki. Na scianach zewnetrznych nadziemia stwierdzono korozje i
ubytki tynku, ztuszczenia farby do wysokosci ok. 35 cm od terenu. Wystepuja pio-
nowe i poziome spekania sciany. Nieprawidtowo zamontowana rura spustowa przy
murze oporowym obok biegu schodowego do piwnic. Woda z rury spustowej leje
sie bezposrednio na czape muru. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku na

poziomie piwnic w stanie dostatecznym.

Mur ogrodzeniowy z cegty ceramicznej petnej usytuowany w czesci ptd. stano-
wigcy granice dziatki. Na murze wystepujg liczne odparzenia tynku i ztuszczenia
farby do wys. ok. 1,8m. Stwierdzono wykwity glonéw w postaci ciemno-zielonych
przebarwiehn do wys. ok. 0,5m. Na murze zaobserwowano pionowe pekniecia szer.
1-3mm.
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5. OPIS PRAC REMONTOWYCH

5.1. lzolacje pionowe $cian zewn etrznych.
Izolacje pionowe S$cian zaprojektowano na scianach budynkéw zaznaczo-
nych na rzucie.
Projektuje sie wykonanie od strony zewnetrznej:

* Rozebrac chodnik z ptyt chodnikowych lub kostki betonowej. Kostke betonowg z
obrzezami sktadowac i przeznaczy¢ do ponownego wbudowania

» Odkopac sciane od zewnatrz na dtugosci odcinkami po ok. 3-4m do poziomu
posadzek piwnicy.

» Oczyszczenie Sciany z gruntu i istniejgcej skorodowanej izolacji pionowej z papy.

* Wyréwnanie sciany zaprawg cementowg (rapowka) lub zaprawg z przyjetego do
realizacji systemu izolacji

» Zalozenie na scianie izolacji przeciwwilgociowych pionowej typu sredniego z ma-
terialu zapewniajgcego przyczepnosc¢ do muréw mokrych i wilgotnych, np. Combi-
flex C2, Superflex 10 (Deitermann) lub Sulfition K2 Dickbeschichtung (Remmers)
lub innym o réwnowaznych parametrach techniczno-jakosciowych, zuzycie 4-5
kg/m2

» Do izolacji doklei¢ klejem bitumicznym (np. Combidick 1K lub innym o réwnowaz-
nych parametrach technicznych) piyty ze styropianu ekstrudowanego grub. 6 cm
celem poprawy izolacji termicznej $cian piwnic.

* Przy Scianach bez piwnic izolacje ostoni¢ folig budowlang grub. 0.2 mm na sucho

* Wykopy likwidowac¢ warstwami grub. 20-25cm gruntem z odktadu (bez kamieni i
korzeni). Na uzupetnienia stosowac¢ dowolny grunt spoisty ( glina, glina piaszczy-

sta, less) z zageszczeniem kazdej warstwy
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5.2. Opaski przy scianach zewn etrznych budynku.
Projektuje sie wymiane nawierzchni chodnikéw i opasek przy budynku. W

tym celu nalezy wykonac:

»  Wykonac¢ i wyprofilowa¢ koryto pod opaske w miejscach wczesniejszego odko-
pywania scian

» Ulozy¢ obrzeza betonowe na tawach 20x15cm z wilgotnego betonu wzdiuz
chodnika i utozy¢ opaske z kostki wibroprasowanej szer. 0.6m na podsypce pia-
skowej 2 cm ze spadkiem poprzecznym od budynku 2%. Spoiny wypetié pia-
skiem z cementem. Dla potrzeb kosztorysowych przyja¢ uzupetnienie materiatu z
rozbiorki w wys. 20%.

Przekroj konstrukcyjny opaski:

- kostka wibroprasowana grub. 6 cm.
- podsypka z piasku drobnego grub. 2cm.
- grunt ( piasek ) stabilizowany cementem o Rm =5,0 MPa

wg PN-S-96012 ; 1997 grub. 10 cm
- podsypka piaskowa zageszczona grub. 15 cm

* Roboty ziemne.
Nadmiar ziemi igruzu nalezy wywiez¢ na odktad w miejsce wskazane

przez Inwestora lub na najblizsze wysypisko.

5.3. I1zolacje poziome w s$cianach.

W $cianach piwnic projektuje sie izolacje poziomg metoda iniekcji niskocisnieniowej
przy zastosowaniu gotowego do uzycia preparatu krzemianujgcego i hydrofobizuja-
cego na bazie zwigzkéw krzemu, np. preparatem Aquafin F wg technologii firmy
Schomburg, preparatem Kiesol firmy Remmers lub innym o rownowaznych parame-
trach jakosciowo-technologicznych. Zastosowana technologia winna posiada¢ waz-
ng AT.
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Sposéb wykonania:

Srednica otwordéw wynosi 30mm. Wiercié nalezy w dwdch rzedach oddalonych
od siebie 0 8 cm pod katem 15° do 20°.0dlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie
mogq przekracza¢ 25cm. Otwory wiercimy na gteboko$¢ o 5 cm mniejszg niz gru-
bos¢ muru. Otwory z rzedu goérnego muszg by¢ przesuniete wzgledem otworow
rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich osiowego rozstaw. Jako zasade
nalezy przyjac, ze odlegtosci miedzy sasiadujgcymi otworami nie mogq by¢ wieksze
od 15cm. Z otworéw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powie-
trzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nie-
ciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do nie-
kontrolowanego wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwo-
ry wypetni¢ rzadka zaprawag wapienng, a po 24 godzinach ponownie wykona¢ na-
wiercenie. W oczyszczone otwory ttoczy¢ preparat iniekcyjny pod cisnieniem 2-
4bar. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci muru, jego wilgotnosci. Po
zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetni¢ ptynng zaprawa. Szczegdétowy opis wy-

konania izolacji podano w zat. nr 1.

Zuzycie materialow: zuzycie preparatu iniekcyjnego wynosi ok. 16,0 kg/m?

przekroju poziomego muru.

5.4. Wymiana zasolonych tynkbw  $cian zewn. piwnic na renowacyjne.

Wymiane tynkéw w pomieszczeniach piwnic wykona¢ w ramach remontu
kapitalnego budynku, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i adaptacji dla potrzeb
KSSIiP. Zwigzane jest to gtéwnie z koniecznoscig wbudowania wielu instalacji pod-

tynkowych przed wykonaniem tynku i zabiegow odsalajacych.
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6. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI BIOZ
wg Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
Nazwa i adres obiektu budowl. - Krajowa Szkota Sgdownictwa i Prokuratury w
Lublinie, ul. Krakowskie Przedmiescie 62

Nazwa i adres Inwestora - KSSIiP 00-347 Warszawa ul. Wybrzeze
Kosciuszkowskie 47
Nazwa i adres projektanta - Janusz Fronczyk BUP ,Budoprojekt”

20-004 Lublin, ul. Narutowicza 22-13
6.1. Zakres robot.

» odkopanie scian
» wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej i poziomej $cian
» wykonanie opasek przy scianach

6.2. Wykaz istn. obiektow budowlanych.
- istn. budynki
6.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog g stwarza ¢ za-
gro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
* brak zagrozen z elementéw zagospodarowania i obiektéw na dziatce
6.4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.
* niema
6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przy-
stagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych.

e przeprowadzenie instruktazu o technologii poszczegolnych rodzajow robot
przed rozpoczeciem robot

* wyposazenie pracownikow w odpowiedni sprzet ochronny

* przeszkolenie BHP pracownikow na stanowisku pracy

e przestrzeganie i stosowanie planu BIOS opracowanego przez kierownika bu-

dowy
6.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj gacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie.

* przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP przy robotach rozbiérkowych
i remontowo-budowlanych
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7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI.
Informacje zwigzane z wejsciem w zycie art.3 p.20 znowelizowanego Prawa Bu-
dowlanego. Obszar oddziatywania obiektu - Realizacja robot wyznacza obszar

oddziatywania do terenu wiasnej posesiji.

8. WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT ORAZ PRZEST RZEGANIA
PRZEPISOW BHP.

Roboty remontowo-budowlane winny by¢ prowadzone przez osobe posiadaja-
cg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy zachowaniu warunkow
technicznych wykonywania rob6t budowlanych i ziemnych oraz obowigzujacych
przepiséw BHP:

* Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr
21, poz. 73)

* Rozp. MIPS warunkéw dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepi-
sOw Bezpieczenstwa i higieny pracy z pozn. zm. (Dz.U. Nr 169/2003,
poz. 1650)

8. OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo
Budowlane (Dz.U. nr 93, poz. 888) oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano —
wykonawczy hydroizolacji scian fundamentowych i nadziemia budynku Krajowej
Szkoty Sadownictwa i Prokuratury w Lublinie ul. Krakowskie Przedmiescie 62 zo-
stat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wie-

dzy technicznej.

Lublin, dnia 2009 r.

Opracowat.: inz. Janusz S. Fronczyk

Rzeczoznawca budowlany GINB 101/03/R/C w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania i wykonawstwa
Rzeczoznawca mykologiczno-budowlany PSMB nr 40/2000
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Z.1. ZAL ACZNIK Nr 1

1. TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ METOD A INIEKCJI NISKOCI-
SNIENIOWEJ.

1.1. Uwagi ogolne.

W murach grubych (60 cm i wiekszych) zaleca sie wykonywa¢ otwory z obu stron muru,
przy czym diugos¢ otworu powinna by¢ taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz
2/3 grubosci sciany. W celu unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwoér z przeciwle-
glej strony Sciany nalezy wykonaé¢ petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje preparatu AQU-
AFIN-F, wypetnieniu otworéw zaprawg ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakon-
czeniu tych operacji wykona¢ ten cykl z drugiej strony. llo$ci zuzycia materiatdbw nalezy
wyznaczyé¢ przez uzycie wspotczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla rob6ot wykony-
wanych z jednej strony.

Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zala¢ mle-
kiem wapiennym.

1.2. Metoda cisnieniowa dwurzedowa

Przeznaczenie: Metode iniekcji niskocisnieniowej zaleca sie stosowa¢ w murach ceglanych
0 niskiej nasigkliwosci, gdy mur jest jednoczesnie w znacznym stopniu nasycony woda.
Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak by nie ,kaleczy¢” lica mu-
ru. W murach z kamienia wapiennego lub cegly na zaprawie wapiennej zaleca sie zastoso-
wanie systemu Schomburg lub Remmers. Kazdy z zastosowanych systeméw winien posia-
dac¢ aktualng AT.

1.3. Spos6b wykonania

Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wiercié nalezy w dwéch rzedach oddalonych od sie-
bie 0 8cm, pod katem do 30°. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie mogg by¢ wieksze
od 19,0cm. Otwory wiercimy na glebokosé¢ o 5 cm mniejszg niz grubosé muru. Otwory z
rzedu gérnego musza by¢ przesuniete wzgledem otwordw rzedu dolnego o odcinek stano-
wigcy potowe ich osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyja¢, ze odlegtosci miedzy
otworami  sagsiadujagcymi ze sobg nie mogg byé wieksze niz  12,5cm.
Z otwordéw nalezy usung¢ pyt przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas
wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajdujg sie nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku podawanego
preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawg ptynng zaprawg wapienng
lub specjalistyczng systemowa, np. ASOCRET-BM w systemie Schomburg, a po 24 godzi-
nach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncowki iniek-
cyjne wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocag pompy cishieniowej do otworéw pod ci-
$nieniem 0,1 do 0,3MPa nalezy wtltacza¢ preparat iniekcyjny tak, aby uzyska¢ zalecane
zuzycie preparatu. Czas tloczenia jest zalezny od stopnia chtonnosci muru i zwykle trwa od
15 do 20. Po zakonczeniu ttoczenia wykrecamy pakery, przektadamy je do kolejnych otwo-
réw i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypetni¢ za pomocg lancy $rednicy 18 mm pod cisnieniem
0,1MPa, plynng zaprawg wapienng lub specjalistyczng ASOCRET-BM (Schomburg).
Zuzycie materiatow

Dla metody cisnieniowej dwurzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN-F wynosi ok. 15-
19,5kg/m? przekroju poziomego muru oraz 6kg/m* przekroju poziomego muru ptynnej za-
prawy do wypetniania otworéw.
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Z.2. ZAL ACZNIK Nr 2

1. TECHNOLOGIA WYKONANIA I[ZOLACJI PIONOWEJ

1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ sie na suche lub wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac¢ zaprawg cementowg dodatkéw uplastyczniajgcych. W
narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o promieniu ok.
3 cm z zaprawy cementowej j.w.

Tynki - oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajacych przyczepnosé. Miejscowe uszkodzenia
naprawi¢ zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu uplastyczniajgcego.

1.2. Naktadanie masy hydroizolacyjnej
1.2.1. Przygotowanie preparatu 2-skfadnikowego.

Skiadnik B preparatu doda¢ do sktadnika A. Miesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobroto-
wego (3000br./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy.

1.2.2. Naktadanie preparatu.

Mase nalezy naklada¢ na podtoze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ po-
wierzchnie pacg metalowag. W przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych lub spe-
kanych podtozach na swiezo natozong izolacje mozna wklei¢ fizeline lub siatke szklana.

1.2.3. Ochrona powtoki izolacyjnej

Powloke uszczelniajaca nalezy chronié przed promieniowaniem stonecznym i uszkodze-
niami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powtoke zabezpieczyé¢ przed uszkodze-
niem przez naklejenie ptyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu bitumicznego kleju sys-
temowego nie rozpuszczajgcego styropianu. Przy $cianach w czesci niepodpiwniczonej
budynku izolacje ostaniac folig polietylenowg grub. 0.2 mm.



