ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK ZAPLECZA SZKOLENIOWEGO (CZESC NAZIEMNA)

OZNACZENIE

HDO1

HDO02

HDO02a

HDO02b

HDO03

HDO04

HDO04a

HDO05

HDO05a

HDO06

HDO7

HDO08

HDO09

HD10

HD11

HD12

HD12a

HD12b

HD13

HD13a

HD14

HD14a

HD15

HD16

HD17

HD17a

HD18

HD19

HD20

HD21

HEO02

HEO3

|
3

HEO04

HEO05
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1100
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1350
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176

drzwi wykonczone plyta g-k

drzwi wykonczone plyta g-k

MATERIAL

drzwi ptytowe

oscieznica i skrzydto laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

profile aluminiowe
$ciana przeszklona

drzwi plytowe

laminowa

oscieznica i skrzydto

ne

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi plytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi plytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi plytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe

laminowane

oscieznica i skrzydto

drzwi plytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe

laminowane

oscieznica i skrzydto

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe

laminowane

oscieznica i skrzydto

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica i skrzydto
laminowane

profile aluminiowe
$ciana przeszklona

profile aluminiowe
$ciana przeszklona

profile aluminiowe
drzwi przeszklone

drzwi wykonczone piyta,
laminowang wg prébek
zatwierdzonych przez
Architekta

drzwi wykonczone plyta g-k
malowana na kolor biaty wg
probek zatwierdzonych przez
Architekta

drzwi wykonczone ptytg g-k
malowang na kolor biaty wg
probek zatwierdzonych przez
Architekta

malowang na kolor biaty wg
prébek zatwierdzonych przez
Architekta

malowana na kolor biaty wg
prébek zatwierdzonych przez
Architekta

WYPOSAZENIE:

TRZYMACZE
ELEKTROMAGNETYCZNE|

=+

DRzZWI
ANTYPANICZNE

dzwignia antypaniczna

aluminium

dzwignia antypaniczna
aluminium

dzwignia antypaniczna
aluminium

dzwignia antypaniczna

aluminium

dzwignia antypaniczna
aluminium

KLAMKA

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ systemowa

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+

aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

SAMOZAMYKACZ

+

+ stal nierdzewna mat

+ stal nierdzewna mat

+ stal nierdzewna mat

+ stal nierdzewna mat

+ stal nierdzewna mat

+ stal nierdzewna mat

+ stal nierdzewna mat

+

+

+

POCHWYT
OBUSTRONNY

ZAMEK DRZWIOWY
TRADYCYJNY

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ systemowy

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal -

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

ZAMEK Z
ELEKTRORYGLEM
POLACZONY z
INST. KONTROLI
DOSTEPU

ZAMEK Z
CZYTNIKIEM

KART
MAGNETYCZNYCH

OTWIERANIE
KLUCZEM W
SYSTEMIE
MASTER KEY

ODBOJE

OTWORY
WENTYLACYJNE

KONTROLA
DOSTEPU

+

IZOLACYJNOSC
AKUSTYCZNA min. R'at

23 dB

28 dB

23 dB

23 dB

28 dB

28 dB

28 dB

28 dB

28 dB

28 dB

28 dB

33-38dB

33-38dB

23 dB -

23 dB

ZAWIASY,
OKUCIA

stalowe, srebrnopowtokowe
otwieralno$¢ 180°

stalowe,
srebrnopowtokowe

srebrnopowtokowe

stalowe,

stalowe,
srebrnopowtokowe

srebrnopowtokowe

stalowe,

stalowe,

srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

systemowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,

srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,

srebrnopowtokowe

srebrnopowtokowe

stalowe,

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,

srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,

srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

PRZESZKLENIA

+

+

+

+

+ szklo bezpieczne

bezbarwne

+

+

+

+

+

+ szklto bezpieczne

bezbarwne

+ szkto bezpieczne
bezbarwne

+

ZABEZPIECZENIE
ANTYWLAMANIOWE

ODPORNOSC
OGNIOWA | DYMOWA

30 MIN EI

30 MIN EI

30 MIN EI

30 MIN EI

- 30 MIN EI =

30 MIN EI

+ drzwi dymoszczelne

60 MIN EI

60 MIN EI

60 MIN EI

60 MIN EI

60 MIN EI

USZCZELKA
PECZNIEJACA PPOZ.

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

UWAGI
DODATKOWE

drzwi pomiedzy holem

a klatkg schodowa, drzwi nalezy

wyposazy¢ w RKZ

drzwi do holu
pom. administracyjnych

drzwi do przedsionka
zespotu sanitariatow

drzwi do przedsionka
zespotu sanitariatow

drzwi do holu wejsciowego

do budynku

drzwi do pomieszczen

biurowych

drzwi do pomieszczen
pomocniczych

drzwi do umywalni

drzwi do umywalni

drzwi wew. w sanitariatach

drzwi do kabin WC
systemowe

drzwi wahadtowe
do zmywalni, panel
stalowy wykonczeniowy

drzwi wahadtowe
do zaplecza kuchni,
panel stalowy
wykonczeniowy

drzwi do
klatki schodowej K5

drzwi harmonijkowe
do zaplecza kawiarni

drzwi do zaplecza
restauracji i kawiarni

drzwi do

restauracji i kawiarni

zaplecza

drzwi do zaplecza
restauracji i kawiarni

drzwi do zaplecza
restauracji i kawiarni

do zaplecza

drzwi wahadtowe,

restauracji i kawiarni

drzwi do pokojow
hotelowych

drzwi do pokojow
hotelowych

drzwi do fazienek
hotelowych w pokojach

drzwi z korytarza hotelowego na
klatke schodowa, drzwi nalezy
wyposazy¢ w RKZ

socjalnym

drzwi w zapleczu

drzwi w zapleczu
socjalnym

drzwi do klatki
schodowej K9

drzwi do przedsionka
wejsciowego do kawiarni

drzwi do przedsionka
do holu wejsciowego do budynku

drzwi dymoszczelne
w korytarzach hotelowych, drzwi
nalezy wyposazy¢ w RKZ

drzw

elektrycznych

drzwi do tablic
elektrycznych

i do tablic

drzwi do tablic
elektrycznych

drzwi do tablic
elektrycznych

drzwi do tablic
elektrycznych

UWAGA: GALKI, KLAMI | RYGLE REWERSOWE (LUB ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE) MONTOWANE PRZEZ PRODUCENTA Z WYPROWADZENIEM OKABLOWANIA.
ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK KRAJOWEGO CENTRUM KSZTALCENIA KADR (CZESC NAZIEMNA)

OZNACZENIE

SDO1

SD02

SD02a

SDO02b

SDO03

S

D04

SD04a

SDO05

SD06

SDO07

SDO07a

SDO07b

SDO08

SDO08a

SDO08b

SD08c

SDo08d

SD09

SD10

SD11

SD11a

SD11b

SD12

SD13

SD13a

SD14

SD15

SD16

SE05

SE06
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1040

1040

1350

1040

1040

1040

1450

2000

2000

1450

1850

3100

2060

2060

1200

1200

1470

1130

3170

3170

2770

3170

2170

3170

3170

2170

2170

2170

2170

2170
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2170
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1200
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3100 (2100+1000)

2700 (2100+600)

3100 (2100+1000)

2100

3100 (2100+1000)

3100 (2100+1000)

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

3100 (2100+1000)

3100 (2100+1000)
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UWAGI

MATERIAL

drzwi ptytowe

oscieznica i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

profile aluminiowe
drzwi przeszklone

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
o$cieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto laminowane

drzwi ptytowe
laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
os$cieznica
i skrzydto laminowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane i

drzwi ptytowe
oscieznica
skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica

i skrzydto laminowane

drzwi stalowe

drzwi ptytowe
oscieznica

i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe

i skrzydto fornirowane

oscieznica

drzwi ptytowe
oscieznica

i skrzydto fornirowane

oscieznica

drzwi ptytowe

i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe
oscieznica
i skrzydto fornirowane

drzwi ptytowe

i skrzydto fornirowane

oscieznica

profile aluminiowe
drzwi przeszklone

drzwi wykonczone ptyta g-k
malowana na kolor biaty wg
prébek zatwierdzonych przez
Architekta

drzwi wykonczone ptytg g-k
malowang na kolor biaty wg
prébek zatwierdzonych przez
Architekta

drzwi wykonczone ptytg g-k
malowana na kolor biaty wg
prébek zatwierdzonych przez
Architekta

drzwi wykonczone ptyta g-k
malowana na kolor biaty wg
prébek zatwierdzonych przez
Architekta

drzwi wykonczone ptyta g-k
malowang na kolor biaty wg
prébek zatwierdzonych przez
Architekta

drzwi wykonczone ptytg g-k
malowana na kolor biaty wg
prébek zatwierdzonych przez
Architekta

WYPOSAZENIE:

TRZYMACZE
ELEKTROMAGNETYCZNE

+

=+

+

DRZWI
ANTYPANICZNE

dzwignia antypaniczna
aluminium

dzwignia antypaniczna
aluminium

dzwignia antypaniczna
aluminium

dzwignia antypaniczna
aluminium

dzwignia antypaniczna

aluminium

dzwignia antypaniczna

aluminium

dzwignia antypaniczna
aluminium

dzwignia antypaniczna

aluminium

KLAMKA

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ systemowa

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

+ aluminium

SAMOZAMYKACZ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

POCHWYT
OBUSTRONNY

ZAMEK DRZWIOWY
TRADYCYJNY

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ systemowy

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

+ stal

ZAMEK Z
ELEKTRORYGLEM
POLACZONY Z
INST. KONTROLI
DOSTEPU

ZAMEK Z
CZYTNIKIEM

KART
MAGNETYCZNYCH

OTWIERANIE
KLUCZEM W
SYSTEMIE
MASTER KEY

ODBOJE

+ jednostronny

OTWORY
WENTYLACYJNE

KONTROLA
DOSTEPU

IZOLACYJNOSC
AKUSTYCZNA min. R'a1

23dB

33 dB

33 dB

33 dB

28 dB

28 dB

23 dB

23 dB

28 dB

28 dB

33dB

23 dB

33 dB

28 dB

23dB

33 dB

33 dB

ZAWIASY,
OKUCIA

stalowe, srebrnopowtokowe
otwieralnos¢ 180°

stalowe, srebrnopowtokowe

stalowe, srebrnopowtokowe

stalowe, srebrnopowtokowe

stalowe, srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

systemowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,

srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,

srebrnopowtokowe

srel

stalowe,
brnopowtokowe

stalowe,

srebrnopowtokowe

stalowe,

srebrnopowtokowe

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe,srebrnopowtokowe
otwieralnos$¢ 180°

stalowe,srebrnopowtokowe
otwieralnos$¢ 180°

stalowe,
srebrnopowtokowe

srebrnopowtokowe

stalowe,

stalowe,
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

stalowe
srebrnopowtokowe

PRZESZKLENIA

=+

+

=+

=+
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30 MIN EI

30 MIN ElI

60 MIN EI

30 MIN ElI

30 MIN EI

30 MIN EI

30 MIN ElI

30 MIN EI

30 MIN EI

30 MIN EI

60 MIN ElI

30 MIN ElI

30 MIN ElI

30 MIN ElI

+ drzwi dymoszczelne

60 MIN EI

60 MIN EI

60 MIN ElI

60 MIN EI

60 MIN EI

60 MIN ElI
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UWAGI
DODATKOWE

drzwi pomiedzy holem
a klatkg schodowg K7, drzwi
nalezy wyposazy¢ w RKZ

drzwi do klatek K6 i K7
oraz do sal wyktadowych, drzwi
nalezy wyposazy¢ w RKZ

drzwi pomiedzy kawiarnig
a holem bud. szkoleniowego
drzwi nalezy wyposazy¢ w

RKZ

drzwi do klatek K6 i K7
oraz do sal wyktadowych,
drzwi nalezy wyposazy¢ w
RKZ

drzwi do auli, drzwi nalezy
wyposazy¢ w RKZ

drzwi do pomieszczen
sanitarnych

i porzadkowych

drzwi do pomieszczen
sanitarnych
i porzadkowych

drzwi wewnetrzne
w sanitariatach

drzwi do kabin WC,
systemowe

drzwi do pracowni
poligraficznych

drzwi do zaplecza
portierni i zaplecza
sali wykladowej

drzwi do pom.centrali tel.
i serwerowni
oraz do pom. szaf
sterowniczych

drzwi do pomieszczen
biurowych

drzwi do sanitariatow
i pom. socjalnych

drzwi do zaplecza sal
yktadowych oraz do pom|
szaf sterowniczych

drzwi do czytelni oraz

oddziatu finansowego

drzwi pomiedzy pom.

a pom. kasy

drzwi do zaplecza sal
yktadowych oraz do pom.
szaf sterowniczych

drzwi do pom.
z szafg okablowania
strukturalnego

drzwi do sal
wyktadowych

drzwi do pom.

biurowych

drzwi do sal
wyktadowych

drzwi do sanitariatow

drzwi do klatek
schodowych, drzwi nalezy
wyposazy¢ w RKZ

drzwi z klatki K7
do palarni, drzwi nalezy
wyposazy¢ w RKZ

drzwi z klatki K7
do salki
recepcyjnej, drzwi nalezy
wyposazy¢ w RKZ

drzwi do sal
konferencyjnych

konferencyjnych

drzwi do sal

drzwi

w RKZ

dymoszczelne, drzwi nalezy wyposazy¢

drzwi do tablic
elektrycznych

Uwaaga:
J

drzwi do tablic
elektrycznych

drzwi do tablic
elektrycznych

drzwi do tablic
elektrycznych

drzwi do tablic
elektrycznych

drzwi do tablic
elektrycznych

UWAGA: GALKI, KLAMI | RYGLE REWERSOWE (LUB ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE) MONTOWANE PRZEZ PRODUCENTA Z WYPROWADZENIEM OKABLOWANIA.

Wymiary s i h okreslajace otwor drzwiowy w swietle oscieznicy np. 90/200 mierzone sg po otwarciu drzwi i nie moga by¢ pomniejszone przez okucia czy inne elementy drzwi i oscieznic.

UWAGI:
1. Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak tez jego fragmentéw, w tym koncepcji, wykonanych rysunkéw, a ponadto umieszczanie w systemach
przechowywania danych - za wyjatkiem wiasciwych organéw administracji, przekazywanie w jakiejkolwiek formie, w tym: elektronicznej, mechanicznej,
fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialno$ci karnej z mocy art. 116, 117, 118
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
(Dz. U. nr 24, poz. 832 199 r.)
2. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca robdt zdecyduje sie wprowadzi¢ nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu do akceptacii. Zmiany nie moga
obnizac zalozonej jakosci technicznej.
3. Wykonawca przed przystapieniem do robét jest zobowiazany do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
4. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

-nie wolno bra¢ zadnego wymiaru bezposrednio z rysunku.

-obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

-w wypadku jakiejkolwiek réznicy lub zmiany zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym, wykonawca zobowiazany jest przekazac te
informacja do jednostki projektowej.
5. Roboty budowlano-instalacyjne musza byc prowadzone z réwnolegta koordynacja miedzybranzowa. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢
nadzorowi autorskiemu przed rozpoczeciem wykonywania robot.
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych ( wg.Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej ),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( K.K.N. ),

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcw materiatw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych rohét.
7. Wykona¢ dylatacje obwodowa posadzek (2cm styropian) we wszystkich pomieszczeniach.
8. Okna montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

- zabrania sig rozszczelniania rynienki odwadniajacej futryne, przez rozwiercanie progéw drzwi,

-zabrania sig zasfaniania otworéw odwadniajacych futryne przez niewtasciwe montowanie parapetow.
9. Elementy grzejne pokazano na rysunkach instalacji.
10. Sciany w budynku zaplecza szkoleniowego w ktdrych znajduja sie wentylatory domurowac do wysokosci 2,18 cm od poziomu wykoriczonej posadzki i
osadzi¢ obudowe wentylatora. Nad wentylatorem zamiescic obudowe z plyt Promat, natomiast reszte $ciany domurowac do pefnej wysokosci.
11. Obudowy w szachtach instalacyjnych na poziomach 1-4 w budynku zaplecza szkoleniowego musza by¢ kontynuowane w kominach wentylacyjnych na
dachu (zabezpieczenie ppoz. EI 60).
12. Wymiary drzwi podane rysunku sa wymiarami minimalnymi w $wietle otwartego skrzydta i oscieznicy (nie moga by¢ pomniejszone o jakiekolwiek
okucia i elementy $lusarki badz stalarki drzwiowej wchodzace w swiatto przejscia).
13. Rewizje pionéw wentylacji mechanicznej fazienek (R) w budynku zaplecza szkoleniowego - otwér 20x20 cm, o$ otworu 0,5 m powyzej poziomu
wykonczonej podiogi (wyjatek na 4 pietrze - 0§ otworu 1,5 m powyzej poziomu wykorczonej podiogi). Otwér zabezpieczy¢ plyta Promat o odpornosci
ogniowej EI60 i uszczelni¢ odpowiednim materiatem izolacyjnym.
14. Przed przystapieniem do wykonywania otwordw w stropach i $cianach nalezy skoordynowac podane gabaryty otworéw i ich rzedne z rysunkami
instalacyjnymi i konstrukcyjnymi. W razie jakiejkolwiek réznicy lub zmiany w poszczegélnych opracowaniach wykonawca zobowiazany jest do przekazania
tej informacji do jednostki projektowej.
15. Konstrukcja profili okien petnigcych funkcje klap dymowych powinna umozliwiac otwarcie tych okien na odleglos¢ wskazana z projekcie.
16. Okna do pokoi goscinnych, czytelni i zaplecza socjalnego w budynku zaplecza szkoleniowego nalezy wyposazy¢ w systemowe nawietrzaki.
17. Rury instalacyjne przechodzace w przestrzeni migdzystropowej przez pomieszczenia uzytkowe nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Legenda
Sciana zelbetowa gr. 15cm
Sciana zelbetowa gr. 20cm

Z

Sciana zelbetowa gr. 25cm
Sciana murowana z bloczkéw wapienno - piaskowych Silka gr. 8cm
Sciana murowana z bloczkéw wapienno - piaskowych Silka gr. 12cm

Sciana murowana z bloczkéw betonowych TeknoAmerBlock gr. 9cm

Sciana murowana z bloczkéw betonowych TeknoAmerBlock gr. 19cm
— $ciana z plyt G - K gr. 10cm
Sciana z ptyt G - K gr. 12,5cm
RKZ Regulator Kolejnosci Zamykania
DA Drzwi z dzwignia antypaniczng
KA Drzwi z klamka antypaniczng
DD Drzwi dymoszczelne

+ 0,00 = 206,30 m.n.p.m.
-1,35=204,95 m.n.p m.
-0,85=205,45m.n.p m.

Poziom Parteru Budynku Sadu Apelacyjnego
Poziom Parteru Budynku Centrum Ksztalcenia Kadr
Poziom Parteru Budynku Zaplecza Szkoleniowego

projekt

inwestor

Sad Apelacyjny i Krajowe Centrum
Ksztatcenia Kadr Saqdéw
Powszechnych i Prokuratury w Krakowie

Adres inwestycji: Krakow, ul. Przy Rondzie i ul. Mosieznicza
Nr dziatek: Budynki: 446/8, 446/10, obr. 5 Srédmiescie
Urzadzenia budowlane: 489/16, 489/21, 497/8, obr. 5 Srodmiescie

Sad Apelacyjny w Krakowie
31-542 Krakow, ul. Mogilska 17
tel. +48 (12) 41 06 494, fax. +48 (12) 41 06 510

jednostka proj.
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data, podpis

faza projektu

Projekt Wykonawczy

temat rysunku

Zestawienie stolarki drzwiowej
Zaplecze szkoleniowe i Krajowe Centrum Ksztatcenia
Kadr (czesé naziemna)

kod CPV

45216112-2, 45214800-8, 45212400-0, 45223310-2

dane rysunku skala nr proj. data rysowat | format
1: 100 6008 08.2006 780/550

dane archiwalne branza faza nr rysunku index
Architektura 5 5A-ZSD4
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