OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny modernizacji i rozbudowy istniejacego budynku

- Wizja lokalna i pomiary z natury

- Opinia o stanie technicznym konstrukcji budynku

- Projekt izolacji przeciwwodnych $cian fundamentowych i przyziemia budynku
- Obowiazujace normy i przepisy budowlane

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy, remontu i zmiany
sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu przystosowania dla Krajowej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury, realizacji ogrodu zimowego na istniejacym tarasie, odtworzenia
ogrodzenia od ul. Krakowskie Przedmiescie, realizacji nowego segmentu budynku w miejsce
istnicjacej oficyny zachodniej, nowego sposobu zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura
zewngtrzng. Zakres prac zwigzanych z modernizacja budynku istniejacego oraz zwiazanych z
budowa nowego segmentu okreslono w projekcie architektonicznym.

2. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH PRZY PROJEKTOWANIU OBIEKTU
Obcigzenia:

PN-82/B-02000 Obciazenie budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli .Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie Sniegiem.

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje, Czeg$¢ 1-3 Oddziatywania
0golne - Obciazenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje, Czeg$¢ 1-4 Oddziatywania
0golne - Oddziatywanie wiatrem

PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obciazenia gruntem.

Fundamentowanie

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje betonowe:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

Konstrukcje murowe:
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.

Konstrukcje drewniane:



PN-B-03150/Az1 Konstrukcje drewniane — Obliczania statyczne i projektowanie.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Ogolna charakterystyka budynku istniejacego, opis stanu technicznego, warunki gruntowo-
wodne oraz zalecenia wykonawcze remontu i modernizacji zostaly zawarte w opracowaniu
,Opinia o stanie technicznym konstrukcji budynku’ wykonanym w styczniu 2011r. Opracowanie
to stanowi integralng czg$¢ niniejszego projektu.

4. OPIS TECHNICZNY MODERNIZACJI BUDYNKU ISTNIEJACEGO
4.1 Lawy fundamentowe

Projektuje si¢ wykonanie faw zelbetowych metoda podbijania pod $cianami zewngtrznymi
ryzalitu budynku od strony potudniowej. Przyjeto szeroko$¢ tawy 1.4m. Lawy nalezy
wykonywa¢ odcinkami dtugos$ci ok. 1m rozpoczynajac od $rodka podbijanej $ciany i
przemieszczajac si¢ na zewnatrz. Niedopuszczalne jest rownoczesne podbijanie fundamentow w
réznych miejscach oddalonych od siebie mniej niz 4m. Prgty zbrojenia podluznego nalezy
taczy¢ na zaktady ok. 15c¢m 1 zespawacé. W obrebie budynku istniejacego projektuje si¢ rowniez
fundament pod szyb windy. W zwiazku z posadowieniem ptyty fundamentowej ponizej poziomu
posadowienia fundamentow budynku nalezy wykonac¢ podbicie tych fundamentéw do poziomu
posadowienia ptyty.

Fundamenty zaprojektowano z betonu C16/20 zbrojone stala A-HIN i A-O (St0S). Wszystkie
tawy zbrojone podituznie 4#12 , strzemiona ¢6 co 30cm.

4.2 Sciany

Sciany konstrukcyjne budynku istnicjacego nie beda w istotny sposéb przebudowywane.
Przewiduje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnic oraz §cian fundamentowych
w czesci niepodpiwniczonej wedtlug odrebnego opracowania. W przypadku stwierdzenia, w
trakcie prowadzenia prac remontowych, uszkodzen S$cian konstrukcyjnych, nalezy wykonaé
naprawy tych $cian przez przemurowanie uszkodzonych fragmentéw. W zwiazku ze zmiang
funkcji pomieszczen przewiduje si¢ rozebranie wigkszosci $cian dzialowych i wybudowanie
nowych. Nowe S$ciany dzialowe zaprojektowano w poziomie piwnic i parteru murowane z
pustakow ceramicznych oraz w poziomie pigtra z plyt gipsowokartonowych na stelazu.
Usytuowanie nowych $cian dzialowych wedlug projektu architektury

4.3 Nadproza

W budynku istniejacym przewiduje si¢ pozostawienie wszystkich nadprozy w $cianach
zewngtrznych bez zmian. W $cianach wewngtrznych czg$¢ otwordw pozostaje bez zmian lecz
projektuje si¢ rowniez wykonanie nowych otworow oraz poszerzenie niektorych istniejacych. W
miejscach projektowanych nowych otwordw oraz poszerzania istniejacych konieczne bedzie
wykonanie nadprozy z belek stalowych dwuteowych. Wielkos¢ zastosowanych profili zalezna od
rozpigto$ci nadprozy i przenoszonych obciazen, wedtug opiséw na schematach konstrukcyjnych.
Dwuteowniki nalezy osadza¢, w bruzdach wykutych po obu stronach $ciany, za pomoca gestej
zaprawy cementowej i1 potaczy¢ §rubami. Otwory mozna wykonaé po zwiazaniu zaprawy. Belki
stalowe nalezy osiatkowa¢ i zatynkowaé. Przy wigkszych rozpigtosciach przewidziano oparcie
nadprozy na stupkach stalowych. Szczegoty rozwiazan wedhug rysunkéw projektu wykonawczego.

4.4 Wience

Projektuje si¢ wykonanie wiefica monolitycznego na $cianie zewngtrznej budynku w miejscu



gdzie projektowana jest zabudowa tarasu. Wieniec ten ma stanowi¢ wzmocnienie istniejacej
sciany oraz zakotwienie $cian zabudowy tarasu. Dodatkowo projektuje si¢ wienice na $Scianach
kolankowych poddasza stanowiacych podparcie konstrukcji dachu. Projektuje si¢ wykonanie
wiencow monolitycznych z betonu C20/25 zbrojonych stala A-IIIN wg rysunkéw szczegotowych
projektu wykonawczego.

4.5 Schody wewnetrzne i elementy monolityczne

W prawym skrzydle budynku zaprojektowano przedtuzenie z parteru na pigtro istniejacych
schodoéw ktore aktualnie prowadza z piwnicy na parter. Zaprojektowano monolityczne schody
zelbetowe oparte na $cianach konstrukcyjnych w wykutych bruzdach. W centralnej czg$ci
budynku zaprojektowano monolityczny szyb windy obstugujacej wszystkie kondygnacje
(piwnice, parter i pigtro) Schody wewngtrzne i szyb windy zaprojektowano z betonu C20/25
zbrojone stala A-11IN wg rysunkow szczegotowych.

4.6 Stropy

W budynku istniejacym wystepuja stropy ceramiczne na belkach stalowych (stropy Klejna)
oraz stropy na belkach drewnianych. Ze wzgl¢du na dobry stan techniczny stropow nie przewiduje
si¢ wymiany oraz wzmacniania stropow. Wykonanie nowych stropéw lub ich fragmentéw
zaprojektowano w miejscach gdzie przewidziane sa wigksze prace rozbiorkowe. W piwnicy w
miejscu w ktorym projektuje si¢ nowy strop z ptyt zelbetowych WPS na belkach stalowych
rozebrany zostanie istniejacy szyb windy oraz Sasiadujace z nim $ciany konstrukcyjne i schody
stalowe krecone. W parterze nowy strop zaprojektowano w miejscu gdzie przewidziano
wyburzenie $ciany konstrukcyjnej na ktérej opiera si¢ strop na belkach drewnianych oraz
sklepienie tukowe murowane. Na pigtrze nowy strop zaprojektowano w polach w ktérych w ogole
go nie bylo (likwidacja $wietlikéw dachowych). Wszystkie te stropy zaprojektowano z ptyt
zelbetowych WPS na belkach stalowych. Belki stalowe po utozeniu ptyt prefabrykowanych nalezy
zabetonowa¢. W miejscu projektowanego szybu windy zachodzi konieczno$¢ rozebrania
fragmentéw istniejacych stropow oraz uzupetlienie ich po wykonaniu szybu. Zaprojektowano
stropy monolityczne na belkach stalowych. Profile projektowanych belek stropowych opisano na
schematach konstrukcyjnych, natomiast szczegoty wykonania stropow wedlug rysunkow projektu
wykonawczego.

4.7 Zabudowa tarasu

Projektuje si¢ zabudowg tarasu nad parterem w formie ogrodu zimowego. Konstrukcje
zabudowy stanowi ptyta zelbetowa stropodachu oparta na $cianach zelbetowych 1 filarach
wewnetrznych za posrednictwem podciagu. Sciany obudowy zewnetrznej usytuowane zostaty na
scianach zewngtrznych parteru a filary konstrukcyjne stanowia kontynuacje stupow
konstrukcyjnych w parterze. Elementy zabudowy tarasu zaprojektowano z betonu C20/25
zbrojone stala A-IIIN wg rysunkéw szczegdtowych projektu wykonawczego.

4.8 Konstrukcja dachu

Projektuje si¢ rozebranie istniejacej 1 wykonanie nowej wigzby dachowej przy zatozeniu
zachowania ksztaltu dachu i ukladu elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zastosowaé nowe
elementy konstrukcyjne wigzby dachowej o przekrojach gwarantujacych odpowiednia no$nosc.
Projektuje si¢ zastosowanie elementéw o nastgpujacych przekrojach: krokwie 8x16cm, krokwie
koszowe 1 narozne 10x18cm, ptlatwie 14x16cm, miecze 10x10cm, kleszcze 2x6x16, stupy
14x14cm, murtaty 12x12cm, podwaliny 14x14cm. Drewno na konstrukcje dachu (sosnowe lub
$wierkowe) powinno by¢ przesuszone, o wilgotnosci nie wigkszej niz 15%, klasy min. C30,



zaimpregnowane $rodkami grzybobdjczymi. Na styku z wienicem i murem odizolowa¢ drewno
warstwa papy.

5. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI NOWEGO SEGMENTU
5.1 Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci monolitycznych taw i1 stop fundamentowych z betonu
C20/25 zbrojone stala A-IIIN (BSt500S) i A-0 (St0S). Stopy o wysokosci 60cm, lawy
fundamentowe 40cm.

Fundamenty posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 grub. 7cm. Przyjgto poziom
posadowienia —3.50m = 193.12m n.p.m.

W fundamentach osadzi¢ prety zbrojeniowe do potaczenia ze zbrojeniem stupow, trzpieni i
scian monolitycznych. Zaktada si¢ konieczno$¢ podbicia fundamentow budynkow sasiednich do
projektowanego poziomu posadowienia nowego budynku.

UWAGA: W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty uplastycznione lub
nieno$ne, wykop nalezy poglebi¢ i uzupeti¢ betonem C8/10.

5.2 Elementy konstrukcyjne

Gloéwna konstrukcje nos$na stanowi szkielet zelbetowy, (stupy, podciagi i stropy monolityczne)
uzupehliony S$cianami murowanymi z pustakow ceramicznych wzmocnionych trzpieniami i
wiencami zelbetowymi. Uklad elementéw konstrukcyjnych przedstawiono na schematach
konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji. Elementami uzupeiniajacymi konstrukcj¢ budynku
sa schody monolityczne i szyb windy. Sciany murowane z pustakéw ceramicznych klasy 15.0MPa
grubo$ci 25cm na zaprawie cem-wapiennej 5.0MPa wzmocnione trzpieniami i wiencami w
poziomie stropéw. Sciany konstrukcyjne nalezy laczy¢ z trzpieniami na strzepia poprzez
wczesniejsze wymurowanie $cian a nastgpnie zabetonowanie elem. monolitycznych. Stropy
monolityczne wieloprzestowe grub. 16cm krzyzowo-zbrojone. Wszystkie elementy monolityczne
budynku zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stala A-11IN (BSt500S). Zbrojenie elementéw
konstrukcyjnych wedtug rysunkoéw szczegétowych projektu wykonawczego. Sciany zewngtrzne
ocieplone styropianem wg projektu architektury.

5.3 Konstrukcja dachu

Zaprojektowano stropodach niewentylowany wykonany bezposrednio na ptycie zelbetowe;.
Warstwy wedlug projektu architektury.

6. MURY GRANICZNE

Mur graniczny od strony potudniowej nalezy podda¢ renowacji. Miejsca spgkan nalezy
przemurowac cegla ceramiczna pelna. Mur nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody przez wykonanie nowych obrobek oraz nowych tynkow.

Od strony wschodniej przewiduje si¢ pozostawienie tylnej Sciany budynku oficyny. W trakcie
prac rozbiorkowych nalezy wykona¢ wzmocnienia $ciany — trzpienie zelbetowe 1 wieniec.
Ewentualne uszkodzenia lub nieréwnos$ci $ciany nalezy usunaé przez przemurowanie cegla
ceramiczng petna. Szczegdlty wzmocnienia §ciany wedtug projektu wykonawczego.

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | POSADOWIENIE BUDYNKU

W zwiazku z planowanym remontem i modernizacja budynku gtéwnego oraz budowa nowego



budynku w miejscu oficyny zachodniej wykonano badania warunkéw gruntowo-wodnych
podioza. W tym celu wykonano 5 otworoéw badawczych o glebokosci 6.0m zlokalizowanych w
miejscu projektowanego budynku oraz 2 otwory o glgbokosci 4.0 i 5.0m w sasiedztwie ryzalitu
budynku gléwnego od strony potudniowe;.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w przebadanym rejonie wierzchnia warstwe
gruntu stanowia nasypy niebudowlane o miazszosci od 1.9m do 4.0m. Ponizej zalegaja pyty 1 gliny
pylaste. Grunty w obszarze projektowanego budynku (otwory 1-5) sa w stanie twardoplastycznym
przechodzacym w potzwarty. W otworach 6 1 7, zlokalizowanych w sasiedztwie budynku
glownego, ponizej nasypow zalegaja gliny pylaste i pyly w stanie plastycznym przechodzacym w
twardoplastyczny. Miazszos$¢ tej warstwy wynosi od 0.5m do 1.0m. Nizej zalegaja pyty w stanie
twardoplastycznym i polzwartym. Uplastycznienie gruntu przy budynku moze by¢ spowodowane
uksztaltowaniem terenu. Obnizenie terenu przy Scianie potudniowej oraz schody zewnetrzne do
piwnicy powoduja splyw wod opadowych z calej dziatki w kierunku budynku co skutkuje
uplastycznieniem gruntu i moze by¢ przyczyna zarysowania $cian zewnetrznych.

Warstwy wodono$nej w trakcie prowadzonych prac nie nawiercono, zalega ona
prawdopodobnie znacznie nizej na glebokosci ok. 30-35m. Grunty zalegajace w poziomie
posadowienia istniejacego 1 projektowanego budynku sa gruntami no§nymi ale bardzo wrazliwymi
na dziatanie wody powodujacej ich uplastycznienie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. SSW. 1 A. z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — Dz. U. Nr 126 poz.839 oraz
w oparciu o norm¢ PN-B-02479 inwestycja nalezy do III kategorii geotechnicznej.

UWAGA :
Wszystkie wymiary dotyczace czeSci istniejacej podane na rysunkach projektu nalezy
sprawdza¢ w naturze.

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Izycki
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