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PGE Dystrybucla S.A. \id3
Qddziat Lublin
Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto

ul, Wolska 12 20-411 Lublin
“\\ Tal. centrala 81 445-10-00
Faks: 81 746 43 33

GE Email: sekretariat.ze1 @lublin.pgedystrybucja.p!
Tel. TB 81 44511 29

l.ublin, dnia 03.03.2011r.
Nr WP 56222 — 111a/ZE-1/2011

Zalacznik nr 1 do umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

KRAJOWA SZKOLA SADOWNICTWA | PROKURATURY
OéRODEK SZKOLENIA USTAWICZNEGO

| WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWE.J

ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 62

20-076 LUBLIN

Warunki przytaczenia nr 56222 — 111a/ZE-1/2011 dla podmiotu IV grupy przylaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do siecl: PALAC MORSKICH - budynek blurowy,
Lokalizacja: Lublin ul. Krakowskie Przedmiescie 62 gm. Lublin, dziatka nr 44/1.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U, Nr 93 z 20Q7r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia, 03.02.2011 okresla sig nastgpujace warunki przytaczenia.

1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnia niskiego napiecia stacji transformatorowej K-943 ul.
Krakowskie Przedmiescie 62.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
siegc] dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia K-943, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 300,00 kW (istn. 98,00 kW nr ewid. 81002003) - zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytgcza: zgodnie z pkt. 1
W celu zasilenia zgtoszonego obiektu pole liniowe nN stacji transformatorowej K-943 nalezy
wyposazyCc wg potrzeb i przystosowaé do przewidywanego poboru mocy (szczegdty techniczne
nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w ZE Lublin-Miasto).

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy Zgtoszony obiekt zasilic wewnetrzng linig
zasilajgca o przekroju dostosowanym do obciazenia z rozdzielni nN K-943 (pole liniowe okreslone w
pkt 4) ; przewdd ochronny instalacji elektrycznej wykonac na tablicy gtéwnej,

W zgtoszonym obiekcie nalezy zastosowad rozwiazanie techniczne umozliwiajace wytaczenie cateqo
budvnku (projekfowany oraz istnigjace uktadv pomiarowe) z jednego miejsca.
7. Miejsce zainstalowania ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego: w pomieszczeniach  licznikowi
Zlokalizowanych na parterze budynku dostepnych dla personelu obstugi i zabezpieczonych przed‘
dostepem o0sob postronnych.
8. Wymagania dotyczace ukiadu pomlarowo rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
8.1. Zastosowac pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,40 kV,
8.2, Liczniki energii elekirycznej powinny umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia.

8.38. Uktad pomiarowy musi byé wyposaZony w liczniki trojsystemowe.

8.4. Liczniki energii elekirycznej winny by¢ dostosowane do rozliczert w wybrane i grupie taryfowej —
zaprogramowane i sparametryzowane.
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4.5. Urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego powinny spetmia¢ wymagania okreslone w
Instrukcji Ruchu | Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

8.6. Liczniki energii elekirycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewngtrznych pol
magnetycznych (z wyjaikiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elekironiczny
systemem informujacy o wystapieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, Swiecenie). Sysiem ten ma wykazywaé wytacznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o kiérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byé¢ widoczne ,gotym okiem”
bez potrzeby demontazu licznika.

8.7. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony | urzadzenia wchodzace W sktad uktadu
pormiarowego energii elekirycznej musza byé przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gtownego: dobrane wg obliczen, usytuowaé w rozdzielni nN
K-943.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgce] 0,40 kV: TT.

11, Wymagany stosunek poboru energii piernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach
przywetanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospadarki. ‘

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrene przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkadami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych,

14, Informacje dodatkowe:
~ warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

_ realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy begdzie dokonywana na
sasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projekiowych) wymaga podpisania W okresie waznosct
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie,

- w przypadku kolizji zgfoszonego obiekiu z istniejaca siecia elektroenergetyczng PGE Dystrybucja
S A, kolidujace urzadzenia nalezy przebydowac po trasie bezkolizvinej :  w celu okreslenia
Umowy o przetozenie sieci elektroenergetycznych hedacych wiasnoscig PGE Dvstrybucja S.A.
nalezy wystapi¢ do ZE Lublin-Miasto odrgbnym pismem.

- na powyzsze przediozyé do sprawdzenia w ZE Lublin-Miasto dokumentacjg projektowa
opracowana w oparciu o abowigzujace przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania
typowe,

. zastosowac zamki z wktadka typu "MASTER-KEY" ; urzadzenia powinny posiadac odpowiednie

atesty i certyfikaty ; zastosowac ztgcze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane

15. Uwagi dodatkowe: szczegdty techniczne uzgodnic w Zaktadzie Energetycznym przed przystapieniem
do prac projektowych.

Realizacia warunkéw bedzie mozliwa po przebudowie stacii transformatorowei K-943.

Tracg mo¢ warunki przytaczenia nr 66222-11 1/ZE-1/2011 z dnia 2011.02.09.

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytgczenia jest: MALEK
MAREK tel. (081) 445 - 1127.
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