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ZĄRZĄD - SEKRETARIAT
ul. Puławska 28
tel.81 741 25 10
fax 81 741 01 38

POGOTOWE CIEPLNE
ul. Ceramiczna 3
te|.993
tel,/fax81 7407939

DZIAŁ oBsŁUGl KLIENTA
ul. Puławska 28
tel.81 741 O281

DzlAŁ STMTEG|ł l RozvVoJU
ul. Puławska 28
lel. 81 741 0o 72
w.382, 384,319

RZECZN|K PRASOWY
ul, Puławska 28
tel,/fax81 7402463

DzlAŁ slEcl
ul. Puławska 28
te|.81 740 35 11

DzlAŁ EKsPLoATAcJl
ul. Puławska 28
lel. 81 741 0o 72
w.329, 332

DZ|AŁ LoGlsTYKl
ul. Puławska 28
tel./fax 81 741 04 57

DZ|AŁ PLANoWAN|A
l NADZORU ROBÓT
ul. Puławska 28
tel, 81 741 99 72

sERWls clEPŁoMlERZY
ul, Ceramiczna 3
tel./fax 81 746 70 60

LUBELSK|E PRzEDslĘBloRsTWo ENERGETYK| GIEPLNEJ
Spótka z ograniczoną odpowiedzialnością

2o-822Lublin. ul. Puławska 28 . tel. centrala 81 74'l 0072. fax 81 741 01 38
http:/^,u^rw.lpec.pl . e-mail:info@lpec.pl
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KRA,OWA SZKOŁA SĄDOWN |CTWA
l PROKURATURY W KRAKOWIE

OSRODEK SZKOLEN|A U STAWICZN EGO
l WSPÓŁPRACY M|ĘDZYNARoDoWEJ W LUBLINIE

ul. Krakowskie Przedmieście 62
2a-076 Lublin

NR-4113-005/11 Lublin 12.a1.Zafir.

WARUNKl
modemizacii wezła cieplneqo i budoyyv przyłacza

Nr WM-3t145 1U2O11

Na podstawie pisma z dnia 23J2.2§lar. oraz uslaleń ze spotkania odbytąo w dniu
30.06.2009r. w KĄowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z udziabm przedstawicieli Banku
PKO S.A. podajemy warunki modemźacji zaopatrzenia w ciepło - budowa indywidualnego
węzła cieplnego, budowa przyĘcza ciepłownicząo wysokoparamełrorvego i modemizacja
instalacji centralnego ogrzewania w budynku KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWN|CTWA
l PRoKURATURY W KRAKolrtllE, oŚRooerc sZKoLENlA USTAW|CZNEGo
lWSPOŁPRACY MIĘDZYNARODOWE"' W LUBL|NIE zlokalizowanym przy ul. Krakowskie
Pzedmieście 62 w Lublinie.

A. Wnioskodawca:
KRAJoWA sZKotA sĄDolłvT{lcTWA l PRoKuRATURY W KRAKoWE
OSRODEK SZKOLEN |A USTAWCZNEGO l W§POŁPRACY Ml ĘDZYNARODOWEJ
W LU BLl N l E ; ul. Krakowskie Przedmieści e 62; 2G.a7 6 Lublin

B. lnformacie doĘczące obieltów:
B.{. Lokalizacja obiektu: ul. Krakowskie Przedmieście 62 (dżałka nr 4411)
B.2. Lokalizacia węzła cieplnego: w pomieszczeniu zlokalizowanym od strony sieci

ciepłormiczej, możliwie centralnie do za§lanej instalacji -

B.3. Dane dotyczące obiektu:

pueznaczenie o§ektu administracyino-biurowo-konferencyjne

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń 13 250,0 m3

Powiezchnia ogzewanych pomieszczeń 3100,0 m'

* wańąść całkowitej mocy cieplnei zamółionei Pś sumą mocy ciepneł w poz.t,3,45

wM-ulĘl4n11

B.4. Moc zamówiona:
1 centralne oorzewanie a- = 200.0 kW
2 cieoła woda uzvtkowa-średnia Q*ł = 42-a kW
3 ciepła woda użytkowa-maksvmalna a"*,r-,: 108,0 kW
4 wentylacia O* = 105,0 kW
5 technolooia Qo*= -kW
6 lnne Qi = -kW

całkowita moc cieplna zamówiona*
'O 

= 4!3,0 kYl'
Minimalnv ooMr mocv cieolneiaoza §ezonem arzenu(nm Qo = 42_0 kW



G. Granica uilasności: komona K$.10 na sieci ciepbwniczei wysokoparametrowej 2q4al, zlokalizowana
w ulicy Karłowicza

D. Granica eksploatacji: odptriada granicy u*asności

E. Gzynnik gruewczy: woda o,ryysokich parametrach.
E.l. Maksyrnalna temperatura wody sieciowej: żma 130l65"C,lato 70/35"C
(do obliczeń wymienników przyjmować dla lata 65/35"G),
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyinej 85/60"C.
E.3. Ciśnienie dyspozycyine:

Rzędne liniiciśnień w komorze K5-rO ('l4514}:
w sezoniegrzatczw

statyczne (zasilenie z EC- LW)
w pzewodzie zasilającym ok.
w przewodzie powrotnym ok.

w sezonie lgbim
statyczne (zasilenie z EG MT)
w przewodzie za§lająrym ok
w pzewodzie povvrotnym ok.

256,0 m n.p.m.
257,9 m n.p.m.
239,8 m n.p.m.

235,0 m n.p.m.
248,8m n.p.m,
232,9 m n.p.m.

Wańości rzędnych linii ciśnień podano na podstawie oblicąeń hydraulicznych do opracołvanego na
sezon zalal2ffi1 programu pnacy sieci cieplnych. Ulegają one zmianom w miarę wĘczenia i wyłączania
do m.s,c. odbiorów oraz zrniany rejonór zasilania.

F. Wymogi dotyczące ptyłącza cieplowniczego:
F.{. Miejsce wĘczenia:

- WARIANT.,4'- islniejące pzyĘcze ciepbwnicze wysokoparametrowe w węźle cieplnym
grupowym zlokalizowanym u, budynku przy ul. Krakowskie Pzedmieście 64 pzed
zaworami odcinającymi dla i§niejącąo węzła - pod warunkiem uzvskania zqodv od
właściciela budvnku

- WARLANT ,B" - przyĘcze wysokopanametlowe zalaa - naleł uzvskać zoode od
właściciela prańcza onaz na lokalizacie przvĘcza na sasiaduiącvń działkach.
(miejsca wĘczeńa za znaezotK, kolarern czetwollym)

F.2, W miejscu wĘczenia:
-WARIANT ",4" 

- wykonać odgaĘzienie średnicą prorradzonego przyĘcza oraz odcięcie
z zaworami umieszczonymi w pornieszczeniu węzła

-WARIANT -B'- wykonać dgaĘzienie §ednicą pmwadzonego przyĘcza, wykonać odcięcie
z zaworami umieszczonymi w studzience z v*azem,lub z trzpieniami wyprowadzonymi do
skrzynek na poziomie terenu.

F.3. Średnica sieci i przyĘczy: u§alić na @§awiezaptrzefuxania cie@ dla obiektu-
F.4. Sieć i przyĘcze: wykonać w technologii z rur preizoloulanych. W komorach dopuszcza się

zastosowanie technologii tradycyinej. Peejścia sieci ciepbwniczej pod jezdnią wykonać
w rurach osłonowych.
Wewnątrz budynków tłlykonać z rur stalowych przałodowych zaizolowanych wełną
mineralną, z pŁaszezem odpomym na uszkodzenia mecfianiczne. Rurociągi prowadzić
w miejscach dostępnych, w któryó na stale nie przebyrają ludzie.

F.5. Szczegółowe wymagania materiałowe:
rury §alowe przeurodowe:

- dla sieci wysokoparametrowycłt - rufa przelrodowa ze §ali P235 GH (w zakresie średnic
do Dn125 mm z pogrubioną izolacją na rurociąu zasilającym)

- dla sieci niskoparametroułej (z_i_o-) - rura przerodcwa ze stali P235 GH lub P235 TR2
zesoofu izolacii połaczeń spawanyc*l

- dla sieci o średnicach do Dn250l4(X) stosować mufytermokurczliwe sieciowane radiacyjnie
- dla środnic Dn > 300l45O §osować muff elektrycznie zgżewane posiadające ceńyfikat

zgodności z normą PN-EN 489:2005
svqnalizacia alarmowa

-zastosować rury preizolowane zsygnalizacją alarmową - system BRANDES, pętlę
pomiarową wyprowadzić do puszki BS-AD, umieszczonej w zamykanej skrzynce na ścianie
budynku (projekt winien zawienać schemat montażowy i zeslawienie elementów
n iezbęd nych do wykonania instalacji alarmowej).

G. Wymogi doĘczące vĘzh cieplnego:
G.l. Węzeł cieplny winień dostarczać ciepło do obiektórv jednego odbiorcy, być dostępny dla sfużb

eksploatacyjnych LPEC Sp. z o.o. o dowolnej porze, zabezpieczony pzed dostępem
niepowołanych osób.

G.2.Węzeł cieplny należy zaprojektować z wykorzystaniern normy PN-&02423 slyczeń 1999
)rVężv ciepbwnicze. Wymagania i badania przy odbioze".

Wń-3l14514l2a11



G.3. Węzeł cieplny wykonać jako wymiennikotłty.
stosować nastepuiace uzadzenia:

- c.o. i c.t.: wymienniki płytowe skęcane lub lutowane, ewentualnie wymienniki JAD
- G.c.w.: wymienniki płytowe skręcane
- pompy: o zmiennej prędkościobrotowej
- zabezpieczenie: za pomoc€l naczrynia wzbiorcząo przeponow€go lub innego systemu
zgodnego z obowiąztljącymi normami i przepisarni

- regulatory: elektroniczne typu TAC, Danfoss,
- regulatory różnicy ciśnień: bezpośredniego dżałania typu Samson,
- armatura: zawory kulowe, przepustnice, klapy łvrotne,
- ciepłomierze: ułtradźwiękowe z kołnierzorł,ym {muolĘeznym) przetwomikiem przepĘwu
zainstalouranym na zasileniu firmy KAMSTRUPiypu MULTICAL, ewentualnie SIEMENS.

H. Pomiar ciepła
Do celów rozliczeniorrych za dostarczane do o§ektu cieŃ należy zaprojeldować ciepłomierz
zlokalizowany w węźle cieplnym po slronie wysokicłl panametór, opańy na metodzie pomiaru
pzep§wu za pomoą przetwomika ultradźwiękowego, wyposażony w uządzenia zliczające ciepło
w GJ lub MWz możliwościązdalnego odczytu.
Stosować przeliczniki z wbudowaną ufiasną baterią zasilającą o trvrabści nie mniejszej niż 5 lat.
Za§osować ciepłomien z yzetwomikiem We§ywu kolłłierzowym (monolitycznym) zainstalowanym
na zasileniu.
Pomiar ilości ciepła w węźle cieplnym winien być uzupelniony rirmdomierzem na doprowadzeniu wody
zimnej do wymiennika c.c.w. i na uzupełnieniu z połlotu m.s.c- strony wtómej wymiennika c,o.
Wodomiez na uzupełnieniu powinien być wyposażony w impulsator umożiwiający podĘczenie
i odczyt przy pomocy przelicznika cieplomierza-

l. Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrrewania
l.{. lnstalacja winna być zaprojektowana zgodnie z Vlfrtycznymi Projektowania lnstalacji Centralnego

Ogrzewania - opraconlanymi orzez Ceńnalny O§odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
l nstalacyjnej l NSTAL w Warszawie.

!.2.Zgodnie z rozpouądzeniem Mini§tra Gospodarti Przestrzennej i Budownicfirva z dn.14.12.94r
(iekst jednolity Dz.U.99.15.140), jeżeli zapotnebowanie na ciepło lub sposób użytkowania
poszczególnych części budynku są wyraźnie zńżnicowane, instalacja centralnego ogzewania
powinna być odpowiednio podzielona na niezależne obiegi.

1,3. N,b sfosować gnejników aluminiowyń i miedzianoduminiowydt.
I.4. W zakresie mońażu zaworów z gfuwicą termostatyczną, regulacyjnych zawońw podpionowych

proponujemy zastosować zawory termostatyczne firm Danfoss lub Oventrop, regulacyjne firmy
Herz, Oventrop lub Danfoss.

J. Wymogi formalne
J.{. Dokumentacia powinna być sporządzona zgodnie z Zarządzeniem Ministra Spraw

Wewnętznych Administracii z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczególowego zakresu i formy
pĄektu budowlanego.

J.2. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z Dz-U-2aa4.92-881 i obowiązującymi przepisami wykonawczymi
wydanymido ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przedłołć kornplet dokumentacji: sieci i przyĘcza, węzła cieplnego z AKPiA
oraz instalacji wewnętrznej centralnego Ęrzeurania. Projekty przedkładane do uzgodnienia
powinny posiadać kom$et obliczeń cieplnych, hydraulicznych i wytzymałościowych
uzgodnienie ZUDP, wypis z Ęestru gruntów z mepą ewidencyjną, zgody tłłłaścicieli
nieruchomości na lokalizację sieci, warunki i decyzja WCIŚ, warunki odtwozenia nawiezchni,
a jeśli są wymagane to rółnież: decyzja lokalizacyjna, konsenratora zabytków, informacja do
planu BIOZ.

J.4. WarunkimodemizaĘi ważne sądwa lata d daty ich określenia,

UWAG|:
1. LPEC Sp. z o.o_ zastz€a sobie prawo kontroli robfi budowlano-montażowych wzakresie gospodarki

cieplnej. Wszystkie próby i odbiory odbywająsię pszy uŁiale nasząo przedstawiciela.
2. W przypadku, gdy zeczywisty śrdni miesięczny przepływ godzinowy będzie mniejszy od Q1 (granicy

podziału zakresu pomiarowąo) wskazania przyrządu nie mogą stanowić pdstawy do rozliczeń z naszym
przedsiębiorstwem.

3. W pzypadku przekazywania węża na stan maj{koury |-PEC Sp. z o.o. należy wydzielić pomiar energii
elektrycznej dla potrzeb węzła niezalgżnie od pomiaru w budynku wedfug warunków Zakładu
Energetycznego i zastosować urządzenia zaproponowane w niniejszych warunkach,

Otzvmuia:
1 x Adresat
1 x NR3, a/a

wM-3l1451u2o11

Dział Strategii i Rozwoju
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