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Ae = A x B + 6H x (A + B) + 9 x     x H   = 16798,40

1. Obliczenie Nc.
(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

A1. Ściany

A2. Konstrukcja dachu

A3. Pokrycie dachu

A4. Zabudowa dachu

A = A1 x A2 x A3 x A4 = 0,10000

Mur, beton nie zbrojony

Drewno

Blacha

Dach bez zabudowy

0,50

0,10

2,00

1,00

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkańców

B2. WyposaŜenie wnętrza

B3. Wartość wyposaŜenia

B4. Systemy bezpieczeństwa

B = B1 x B2 x B3 x B4 = 0,00800

Przeciętna moŜliwość paniki

Palne

Wartościowe wyposaŜenie

Centrala sygnalizacji poŜaru

0,10

0,20

0,20

2,00

(C) Skutki poŜaru.

C1. Skutki dla środowiska

C2. Wpływ na inne systemy

C3. Inne szkody

C = C1 x C2 x C3 = 1,00000

śadne

śaden

śadne 1,00

1,00

1,00

Nc = A x B x C = 0,00080

2. Obliczenie Nd.

Ng - gęstość wyładowań / km   / rok

A = 68 m,

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m  ]

Ce - połoŜenie budynku.

Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o równej wysokości lub wyŜszymi.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10   = 0,010499
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H = 13 m.

B = 46 m,

A - długość budynku

B - szerokość budynku

H - wysokość budynku

Ng = 2,50
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3. Obliczenie wymaganego współczynnika skuteczności.
E > 1 - Nc/Nd = 92,38 %

Konieczna klasa ochronności :

Klasa II + ochrona przeciwprzepięciowa.
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