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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych i instalacji
teletechnicznych budynku Patacu Morskich w Lublinie - przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
budynku w celu przystosowania dla Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury, w Lublinie, ul. Krakowskie
Przedmiescie 62 (dziatka nr 44/1).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
- zlecenie-umowa z Inwestorem,
- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. z dn. 03.03.2011r. nr 56222-11a/ZE-1/2011,
- umowa o dostarczanie energii elektrycznej z ZE Lublin PP z dn. 04.10.1993 r. nr 2670,
- umowa o dostarczanie energii elektrycznej z LUBZEL S.A. z dn. 26.01.2007 r. nr 183/CC/2007,
- podktady budowlane,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3. STANISTNIEJACY, DEMONTAZE

Budynek Patacu Morskich w Lublinie uzytkowany byt przez bank; obiekt wyposazony jest w instalacje
elektryczne i teletechniczne, instalacje odgromowsa i uziom.
Zasilanie budynku odbywa sie z istniejgcej, usytuowanej w obrebie posesji, stacji transformatorowej K-943,
kablem 0,4 kV poprzez ztacze kablowe wbudowane w $cianie zewnetrznej od strony podwaérka.
Z istniejgcego ztacza zasilane sg takze 2 pomieszczenia ustugowe wydzielone z powierzchni parteru Patacu
z wejscia od strony ul. Krakowskie Przedmiescie.
Pomiary energii - pétposredni - dla budynku dawnego banku i bezposrednie - dla pomieszczen ustugowych,
usytuowane sg w pomieszczeniu rozdzielni 0,4 kV (piwnice budynku).
Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania, remont i przebudowe budynku Patacu Morskich, wewnetrzne
instalacje elektryczne i teletechniczne zostang zdemontowane.
Istniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana.
W pomieszczeniach ustugowych przewiduje sie demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wraz z
osprzetem, oprawami oswietleniowymi i tablicami, natomiast pozostawione zostang przylacza do
zewnetrznych sieci / operatora telekomunikacyjnego.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuije:
- rozdziat energii - trasy WLZ, lokalizacje tablic rozdzielczych,
- instalacje elektryczne wewnetrzne - rozmieszczenie osprzetu,
- instalacje teletechniczne wewnetrzne - prace przygotowawcze - trasy, rozmieszczenie osprzetu,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,
- instalacje odgromowa,

- uziom.



5. ZASILANIE BUDYNKU, UKLAD POMIAROWY

Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.
Zgodnie z warunkami przylaczenia, z istniejacej stacji transformatorowej K-943, zlokalizowanej na dziatce
44/2, wyprowadzona bedzie wewnetrzna linia zasilajgca do gtéwnej tablicy rozdzielczej RG / piwnica -
kablem 3 x YKXS 4x120 mm?, 1 kV.
Potposredni uktad pomiaru energii elektrycznej zabudowany bedzie w szafce pomiarowej zlokalizowane;j
przy rozdzielni gtéwnej RG (piwnica - pomieszczenie RG).
Zasilanie pomieszczen ustugowych - galerii i ksiegarni (T.GAL i T.KSIEG) wraz z istniejacymi uktadami
pomiarowymi pozostaje bez zmian. Istniejace WLZ od ukfadéw pomiarowych do tablic rozdzielczych ustug
przewiduje sie wymieni¢ na nowe, wykonane przewodem typu YLY(zo) 5x10 mm?, 750 V.

Zasilanie budynku i pomieszczen ustugowych pokazano na schemacie rozdziatu energii - rys. nr E1.

6. ROZDZIAL ENERGII

Rozdziat energii w budynku odbywaé sie bedzie z gtdéwnej tablicy rozdzielczej RG, usytuowanej w
poziomie piwnic.
Z rozdzielnicy RG zasilane bedg tablice pietrowe, tablice odbioréw technicznych/technologicznych oraz
tablice pomocnicze.
Tablica rozdzielcza RG oraz w/w tablice pomieszczen ustugowych - galerii i ksiegarni (T.KSIEG i T.GAL),
wyposazone bedg w gtdwne wytaczniki pradu, sterowane zdalnie przyciskiem, umieszczonym przy wejsciu
do budynku z oznaczeniem "W. PPOZ." - przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Odbiory PPOZ - zestaw hydroforowy, centralka SAP i centralki klap oddymiajacych - bedg zasilane sprzed
gtéwnego wytgcznika pradu przewodami typu NGKs (PH90).
Rozdziat energii - wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ) - wykonany bedzie w obiekcie przewodami typu
YL(D)Y(z0),750 V, uktadanymi w rurach RL, n.t./p.t., w korytkach kablowych.
Elementy tablic rozdzielczych przewiduje sie zamontowa¢ w obudowach wnekowych, natynkowych oraz
wolnostojacych.
Szczegotowy dobor WLZ i tablic rozdzielczych zostanie okreslony w projekcie wykonawczym.

Lokalizacje tablic i trasy WLZ pokazano na rzutach budowlanych, a rozdziat energii - na rys. nr E1.

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia budynku przewiduje sie wyposazy¢ w instalacje:
- oswietlenia ogélnego - podstawowego,
- oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,

- zasilania gniazd wtykowych 230/400 V - 0g0Inych,

- zasilania gniazd wtykowych 230V - komputerowych,
- zasilania odbioréw technicznych - wentylacji/klimatyzacji, dzwigow.
- zasilania odbioréw technologicznych - wezia cieplnego.

Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami kabelkowymi typu YD(L)Y(zo) (450/750 V), uktadanymi
p.t., w RL n.t. oraz w korytkach, z zastosowaniem osprzetu wtynkowego / natynkowego o stopniu ochrony IP
20(44)(65), w zaleznosci od wymagan poszczegodlnych pomieszczen.

Oswietlenie pomieszczen przewiduje sie zrealizowaé poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych ze

zrodtami swiatta fluoroscencyjnymi, kompaktowymi, metalhalogenowymi i halogenowymi.



Oprawy powinny zapewni¢ wymagane normami natezenie oswietlenia:

- pomieszczenia biurowe - 500/300 Ix
- sale warsztatowe / sale konferencyjne - 500/300 Ix
- komunikacje / klatki schodowe - 100/150 Ix
- pomieszczenia sanitarne, socjalne - 200 Ix

- sala konsumpcyjna - 300/100 Ix
- pomieszczenie ochrony - 300/500 Ix
- pomieszczenia ksiegarni / galerii - 500/300 Ix
- archiwa, pom. techniczne / pom. pomocnicze - 200/100 Ix
- halle / portiernia - 200/500 Ix
- ogréd zimowy - 200 Ix

Czes¢ opraw oswietlenia ogdélnego w ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach wyposazona bedzie w
inwertery, zapewniajgce zasilanie opraw w czasie minimum 1 h po zaniku napiecia zasilania podstawowego
- oprawy o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego; wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego - min. 1 Ix
na podtodze drogi ewakuacyjnej. Przewiduje sie system monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego.
Sterowanie obwodami oswietlenia ogdélnego przewiduje sie wytgcznikami lub przetagcznikami, montowanymi
w pomieszczeniach, w ciggach komunikacyjnych - przyciskami.

Zasilanie odbioréw pomieszczen ustugowych (Ksiegarni i Galerii) przewiduje sie z tablic T.KSIEG. i T.GAL.
Zasilanie odbioréw technologicznych / technicznych przewiduje sie z odrebnych tablic rozdzielczych
zlokalizowanych w pomieszczeniach.

W pomieszczeniach biurowych, magazynowych, salach warsztatowych przewidziano zestawy gniazd
instalacji komputerowej - PEL (punkt logiczno-elektryczny) w skfad, ktérych bedgq wchodzi¢ gniazda instalaciji
logicznej (RJ45) i gniazda instalacji 230V - ogdlnej i komputerowej. Zestawy bedga montowane p.t./n.t. i w
puszkach podtogowych.

Rozmieszczenie osprzetu i opraw oswietleniowych pokazano na rzutach budowlanych.

8. INSTALACJE TELETECHNICZNE — PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Niniejsza dokumentacja obejmuje prace przygotowawcze dla montazu instalacji teletechnicznych, w
ktére docelowo wyposazony bedzie obiekt:
- sieci strukturalnej - telefonicznej/logicznej,
- kontroli dostepu (KD),
- monitoringu (CCTV),
- sygnalizacji napadu i wlamania (SSWiN),
- audiowizji (AV),
- RTVISAT IP,
- domofonowe;j.
Dla prowadzenia instalacji teletechnicznych przewiduje sie odrebne trasy - pionowe szachty i
koryta/przepusty kablowe prowadzone réwnolegle do tras instalacji elektrycznych.
Sie¢ strukturalna - logiczna / telefoniczna - rozprowadzona bedzie z gtéwnego punktu dystrybucyjnego -
serwerowi (piwnice) do szaf krosowniczych (SK), umieszczonych na poszczegdinych kondygnacjach

budynku - parter, | pietro.



W przysziosci przewiduje sie wyposazenie serwerowni w urzgdzenia e-learningowe (zgodnie z wytycznymi
Inwestora, na podstawie wykazu urzgdzenh zamieszczonego w ,Protokole Odbioru llosciowego”).
Szczegotly dotyczace oprzewodowania i doboru osprzetu instalacji teletechnicznych ujete zostang na etapie

projektu wykonawczego.

9. INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU (SAP)

9.1 System alarmowania pozaru
Zadaniem projektowanego systemu ostrzegania o pozarze jest ciggte monitorowanie pomieszczen

obiektu, pod katem wykrycia dymu i ognia, w jak najwczesniejszym stadium oraz zapewnienie szybkiego i

precyzyjnego przekazania informacji o zdarzeniu alarmowym do centrum monitorowania lub systemu

nadzoru.

System automatycznego wykrywania i ostrzegania przed pozarem jest zbudowany z nastepujacych

elementow:

- adresowalnej centrali pozarowej,

- adresowalnych czujek dymu,

- adresowalnych czujek temperaturowych,

- certyfikowanych zasilaczy,

- certyfikowanych puszek potaczeniowych PIP.

W przypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej 230 VAC lub uszkodzenia zasilacza, prace

systemu umozliwiaja akumulatory bezobstugowe, wbudowane w szafke centrali, zapewniajgc prawidiowa

prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 72 godz. bez zasilania podstawowego oraz po
uptywie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania.

W instalacji systemu SAP przewiduje sie stosowac nastepujace kable i przewody:

- dla systemu detekcji pozaru, oddymiania klatek schodowych, przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?,
HDGs 2x1,5 mm® PH90, HDGs 3x1,5 mm® PH90, HTKSHekw 1x2x0,8 mm’ PH90, HTKSH 1x2x0,8 mm®
PH90, OMY 3x1,5 mm?,

- dla podiaczenia sygnalizatorow przewéd HDGS 2x1,5 mm?, PH90.

Przewody nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych posiadajgcych odpornosé ogniowg PH90.

Zastosowane urzgdzenia, osprzet, przewody i elementy mocujace muszg posiadaé certyfikaty, Swiadectwa

dopuszczenia obowigzujgce na terenie Polski.

9.2 Lokalizacja urzadzen

W pomieszczeniu ochrony - p.1.24 projektuje sie zainstalowanie adresowalnej centrali alarmowania
pozarowego oraz szafki na przechowywanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z graficznymi planami
obiektu, z informacja o rozmieszczeniu urzadzen przeciwpozarowych, natomiast w pomieszczeniu portierni -
p.1.01 zainstalowany bedzie modut powiadamiania o pozarze stuzb ratowniczych.
Wszystkie pomieszczenia obiektu wyposazone bedg w czujki detekcji pozaru; dodatkowo w ciggach
komunikacyjnych zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe, na zewnatrz obiektu przewidziano
sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnetrzne, a wewnatrz budynku - wewnetrzne.
Certyfikowane zasilacze pozarowe (24 V DC, z podtrzymaniem bateryjnym) zamontowane zostang w
pomieszczeniu p.1.24; zasila¢ one bedg wszystkie zainstalowane sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz
klapy przeciwpozarowe w kanatach wentylacyjnych.



9.3 Opis dziatania instalacji
W razie zaistnienia pozaru wyswietlacz w centrali obrazuje strefy objete pozarem i wiaczy sie

wewnetrzny ,buczek” centrali. W zaleznosci od konfiguracji, bezzwtocznie lub z opdznieniem, zostang

wigczone: transmisja alarmu do jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej i przestanie sygnatéw do innych
instalacji oraz zostanie zrealizowany algorytm wysterowan.

Centrala sygnalizuje réwniez stan pre-alarmu (stan, ktéry poprzedza petny alarm pozarowy), gdy ilo§¢ dymu

lub wzrost temperatury nie jest jeszcze dostateczny do wywotania alarmu; osoba obstugujaca centrale SAP

bedzie miata mozliwos¢ skasowania pre-alarmu.

W obiekcie przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego:

- powstanie alarmu I-go stopnia w centralce pozarowej jest wynikiem zadziatania detektora pozaru;
sygnalizowany optycznie i akustycznie przez czas T1 (30 sek.) jest przeznaczony na zgtoszenie sie
ochrony i przyjecie (potwierdzenie) alarmu,

- zalaczenie alarmu ll-go stopnia w centralce pozarowej jest wynikiem zataczenia przycisku ROP oraz
nieskasowania w przewidzianym terminie alarmu I-go stopnia; wigczenie alarmu |l stopnia spowoduje
uruchomienie sygnatéw sterowniczych do urzadzen innych instalacji wspétpracujacych z systemem SAP
(monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej).

9.4 System oddymiania

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw dla przeprowadzenia ewakuacji w obiekcie przewidziano
system oddymiania dla klatek schodowych. Centrale oddymiania zostang podtaczone do systemu SAP.
Centrale zlokalizowane bedg w klatkach schodowych, na ostatniej kondygnacji obiektu, tak aby sterowaé
klapami oddymiajacymi znajdujacymi sie w ich poblizu.
W poziomie kondygnacji parteru oraz ostatniego pietra przewidziano przyciski oddymiania celem recznego
wyzwolenia akcji alarmowe;.

System oddymiania bedzie rowniez posiadat funkcje przewietrzania klatek schodowych.

10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W poziomie piwnic budynku przewiduje sie wykonanie instalacji potaczenn wyréwnawczych - szyny
wyréwnawczej - tasmg FeZn 25x4 mm, do ktdérej zostang podtaczone metalowe elementy urzadzen,
rurociggi co/cw, wod.-kan., obudowy kanatéw wentylacyjnych, prowadnice dzwigdéw, zaciski PE w
rozdzielnicach oraz uziom zewnetrzny budynku.
Na wyzszych kondygnacjach i w pomieszczeniach technicznych przewiduje sie wykonanie dodatkowych,

miejscowych potaczen wyrownawczych.

11. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIOM

Na podstawie obliczen przyjeto dla obiektu Il poziom ochrony odgromowej. Na dachu istniejacej czesci
budynku przewiduje sie wykorzystanie zwodu naturalnego - metalowego pokrycia dachu. Na projektowanym
dachu, pokrytym papa, zwody poziome przewiduje sie wykona¢ drutem ocynkowanym DFe® 8 mm.
Przewody odprowadzajgce wykonane beda drutem ocynkowanym DFe ® 8 mm, prowadzonym w rurach
grubosciennych, w warstwie ocieplenia budynku.

Dla budynku przewiduje sie uziom otokowy, wykonany tasmg FeZn 25x4 mm.



Rezystancja uziomu powinna wynosi¢:

- Ru < 10 Ohm - uziom instalacji odgromowej budynku,

- Ru< 10Ohm - uziom sieci komputerowej,

- Ru< 5O0Ohm - uziom dla potrzeb centrali telefoniczne;j.

WspdIny uziom powinien posiadaé rezystancje Ru <1 Ohm.

Projektowang instalacje odgromowg pokazano na rzucie dachu - rys. nr E6; uziom na rzucie piwnicy - rys.
nr E2.

12. OCHRONA P.POZ.

W tablicy RG obiektu oraz w tablicy pomiarowo-rozdzielczej pomieszczen ustugowych przewiduje sie
zainstalowanie gtéwnych wylgcznikéw pradu sterowanych przyciskiem - przeciwpozarowy wytgcznik pradu
W.PPOZ. - zamontowanym przy wejsciu gtéwnym do budynku.

W ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie opraw z inwerterami
(minimalny czas podtrzymania zasilania opraw - 1 h) - odwietlenie awaryjne - ewakuacyjne.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniaé beda natezenie oswietlenia E,;, = 1 lux na poziomie drogi
ewakuacyjnej i wigcza¢ sie bedg w czasie max. 5 sekund po zaniku napiecia w sieci zasilania
podstawowego.

Odbiory ppoz.: hydrofor, centralka SAP, centralki klap oddymiajacych - zasilane bedag sprzed gtéwnego
wytgcznika pradu.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych wykonane beda z zabezpieczeniami o odpornosci
ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian / stropéw.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje sygnalizacji alarmu pozaru (SAP).

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem posrednim - samoczynne wylgczanie zasilania / wytgczniki réznicowoprgdowe.

14. UWAGI KONCOWE

- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami przez osoby

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem;

- Wszystkie urzadzenia stosowane w obiekcie muszg posiadac certyfikaty (atesty) dopuszczajace do pracy,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami; urzadzenia technologiczne nalezy podtagczaé zgodnie z ich DTR;

- W giéwnych tablicach rozdzielczych T.GAL i T.KSIEG nalezy zamontowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe,

zapewniajgce poziom ochrony przepieciowej do 1,5 kV (stopien ochrony B i C).

15. BILANS MOCY
15.1. Budynku - czesci Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury

Moc zainstalowana P; =500 kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci k, =0,50
Moc zapotrzebowana P, =300 kW

15.2. Pomieszczen ksiegarni (tablica T.KSIEG)

Moc zainstalowana P; = 13 kW



15.3.

Wspdtczynnik jednoczesnosci k, =0,23

Moc zapotrzebowana P, =3 kw

Pomieszczen galerii (tablica T.GAL)
Moc zainstalowana P; = 23 kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci k, =0,48

Moc zapotrzebowana P, =11kW
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