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[. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz zmiany zestawu wodomierzowego w ramach
inwestycji przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu
przystosowania dla Krajowej Szkoty Sadownictwa | Prokuratury, realizacji ogrodu zimowego
na istniejgcym tarasie, odtworzenia granicy od ul. Krakowskie Przedmiescie realizacja
nowego segmentu budynku w miejsce istniejacej oficyny zachodniej -

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmiescie 62.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera czesc¢ graficzng i opisowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

i deszczowej oraz zmiany zestawu wodomierzowego wody.

1.4. Materialy wyjsciowe

-projekt architektoniczny

-TWP wydane pismem nr TOT/5204-1026/2010 wydane przez MPWIK Sp. z o.0.
z dnia 30.12.2010r

- obowigzujgce przepisy i normatywy

2. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektu bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Krakowskie Przedmiescie poprzez dwa istniejgce przytacza. W zwigzku z przebudowg i
rozbudowg obiektu przewiduje sie wykonanie dwdéch nowych odcinkéw instalacji
kanalizacyjnej (jak na planie). Przytacza pozostajg bez zmian.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane z rur

kanalizacyjnych z PVC kielichowych taczonych na uszczelki gumowe. Uzbrojeniem sieci
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bedzie studzienka kanalizacyjna z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i
zelbetowych taczonych na uszczelki z komorg roboczg o $rednicy 1,0 m.

Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane bedg

z wodoszczelnego, mato nasigkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci. W
studzience osadzone beda krééce dla podigczenia przewoddw. Wiaz kanatowy do studzienki
zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym bez wentylacji, samoblokujacy.

Zewnetrzng instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PrPN-B-10736, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.
Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.
Przewody uktadaé na podsypce z piasku gr. 20cm z zasypkg z piasku gr 20cm nad wierzch
rury.

llos¢ odprowadzanych sciekdw wyniesie:

Srednia dobowa $ciekéw sanitarnych Geg,= 12,0 m*/d,

3. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu i terenu obiektu bedg odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej przebiegajacej przez teren sgsiadujgcego z obiektem parku. Przytgcze istniejgce
kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian. Odprowadzenie wédd opadowych z rur
spustowych nie wigczonych do sieci w ulicy Krakowskie Przedmiescie bedzie rowniez
sprowadzone pod przejazdem w budynku w strone parkingu za budynkiem.

Wody opadowe z terenu bedg odprowadzane przez wpusty z montowane na studzienkach
oraz przez odwodnienia liniowe z osadnikami.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej bedzie wykonana z rur z PVC
taczonych na uszczelki gumowe.

Uzbrojeniem sieci beda studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementow
betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg o srednicy 1,0 m oraz

systemowych studni z tworzywa o srednicy 425mm.
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Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane bedg z
wodoszczelnego, mato nasigkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci. W
studzienkach osadzone bedg krécce dla podigczenia przewoddéw. Studnie pod jezdnig
nalezy wykonac¢ z pierscieniem odcigzajacym.

Wiazy kanatowe do studzienek Zzeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym bez
wentylacji, samoblokujace.

Zewnetrzng instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomié jego
wiasciciela, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.
Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.
Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20cm z zasypka z piasku gr 20cm nad wierzch
rury.

lloé¢ odprowadzanych wod opadowych przy opadzie q=130dm®sxha i uwzglednieniem
wspotczynnikow sptywu wyniesie:

Gs= 30,9 dm®/s

4.0pis przytacza i zewnetrznej instalacji wody

Wode dla obiektu przewiduje sie do celow bytowych, i wewnetrznego gaszenia pozaru.
Woda bedzie doprowadzona z wykorzystaniem istniejgcego przytacza.
Pomiar wody bedzie w pomieszczeniu technicznym, gdzie zamontowany jest istniejacy
zestaw wodomierzowy i zawor antyskazeniowy klasy BA fig. 2760 .
Wejscie do budynku pozostanie bez zmian, a w pomieszczeniu technicznym oprocz
istniejacego zestawu wodomierzowego z wodomierzem skrzydetkowym WS-6 DN32 bedzie
zainstalowany filtr siatkowy DN50 oraz zawor antyskazeniowy DNS5SO.
Wielko$¢ zapotrzebowania wody zimnej na cele bytowe wyniesie:

Gus= 12 m%d,

wielkos¢ zapotrzebowania wody zimnej na cele ppoz. wyniesie:
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gs=2,5 dm®/s
dla hydrantéw wewnetrznych DN 25.

5.Wykopy i szalowanie

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736/99, a roboty ziemne zwigzane z
odbudowg drogi wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

Wykonawca robdot powinien zapozna¢ sie z zatagczonymi do projektu budowlanego
uzgodnieniami. Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wytyczy¢ o$
trasy rurociggu. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomié jego
wiasciciela, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Wykopy nalezy wykonywacC czesciowo mechanicznie i cze$ciowo recznie o scianach
pionowych oraz wykona¢ szalowanie $cian wykopu wypraskami szalunkowymi, lub deskami.
W miejscach zblizenh i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie
(przed i za 2 m). Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o grubosci 0,1 m zdjg¢ recznie bez
naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyréwnac recznie.

W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna zagesci¢. W gruntach innych niz
piaszczyste wykonac podsypke 0,2 m grubosci i zagescié.

Po zakonczeniu uktadki rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalaciji.
Prébe wykonaé przy odstonietych ztaczach i wlotach do studzienek.

Dla kanatow bezcisnieniowych prébe wykona¢ nalezy zgodnie z PN-EN 1610:2002. Proba
jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig si¢ kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie
przekroczy w czasie préby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Napotkane na trasie kable lub
przewody powinny byé zabezpieczane przed uszkodzeniem. Dla odwodnienia wykopdéw
nalezy zastosowa¢ drenaz utozony wzdtluz wykopu i studzienki z ktérych nalezy
odpompowywac¢ wode do najblizszej studni.

5.Zasypywanie wykopow i zageszczanie zasypki

Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewoddéw nalezy zasypywaé recznie, pozostatg

warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie. Wykop do wysokosci 0,50 m. nad wierzch

5



OPIS

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
USLtUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DO KRAJOWEJ
SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJA OGRODU

- ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE , ODTWORZENIE OGRODZENIA OD
RCHTTEKT UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE , REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU

= I =

RACZMARCZYE - BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ.

OPIS ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH

przewoddéw nalezy zasypywac recznie warstwami 0,15 m. z recznym zageszczaniem przez
ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie.
Grubos¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3 m.

Przy zageszczaniu dwoch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego Izejszego jak

wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.

Powyzej moga by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.
Wspétczynniki zageszczania winny wynosic:
- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,98
- ponizej w/w warstwy - 0,90
Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne.
Okreslenie wspotczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.
Szczegdlng uwage nalezy zwroci€é na zageszczenie gruntu przy studzienkach
kanalizacyjnych w promieniu 2,0 m.
Okreslenie wspoétczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

6.Warunki gruntowo-wodne

W przypadku wystgpienia wody w wykopach podczas wykonywania przytaczy i instalacji
zewnetrznej wody i kanalizacji nalezy je odwodni¢ powierzchniowo przez drenaz z rury
perforowanej PE dn100 lub zatozenie igtofiltrow i odprowadza¢ do najblizszego istniejacego
rowu poprzez osadnik piasku.

7.Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tzn.:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod-kan.,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (Dz.U. nr 129 poz. 844)

- PN-B-10736/1999 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,



OPIS

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
USLUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DO KRAJOWEJ
SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJA OGRODU

ARCHTTTKT .. UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE , REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU
RACZMARCZYE - BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ.

ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE , ODTWORZENIE OGRODZENIA OD

OPIS ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH

- Rozporzgdzenie MGPIiB z dnia 01.10.1993 w sprawie zasad BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437),

Wykopy powinny byé oszalowane i zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych
oraz oznakowane. W nocy oswietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowa¢ podreczna
apteczka z  wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy
w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP odnosnie robot ziemnych.

Wykonanie i odbiér poszczegdinych etapdw zamierzenia musi by¢é zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz.ll, Instal. Sanit. oraz z
instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PVC.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg
budowlang, wspotczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych
i uprawnionych osob przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow BHP.

8.Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktorych przewody krzyzuja sie lub znajdujag sie w poblizu
trasy rurociggow o terminie rozpoczecia robot, prace prowadzi¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w uzgodnieniach.

2. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonac probne przekopy
poprzeczne dla doktadnego zlokalizowania przewodow dokonania ich zabezpieczen
oraz ewentualnej korekty trasy.

3. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi, zabezpieczy¢ barierkami, a w rejonie pasow
drogowych w nocy dodatkowo oswietli¢

4. Zamontowane uzbrojenie oznakowaé tabliczkami informacyjnymi osadzonymi na
stupkach betonowych lub obiektach statych. Teren wokét uzbroi¢ elementami
betonowymi lub brukiem.

5. Po wykonaniu przylgczy nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

powykonawczg zgodnie z Ustawg z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i
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kartograficzne" (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi
Zzmianami)

6. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé inwentaryzacje geodezyjna, protokét z
préb cisnienia i wyniki analiz wody przeprowadzone przez Rejonowg Stacje Sanitarno
- Epidemiologiczng

7. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Wytycznymi projektowania i budowy . Warunki,
standardy, wymagania — Miejskie Sieci, urzadzenia i przytacza wodociggowe i
kanalizacyjne z maja 2006r opracowane przez MPWiK

8. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru —sieci wodociggowych —zeszyt 3 oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

9. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru —sieci kanalizacyjnych —zeszyt 9

10. W przypadku wystapienia dodatkowych kolizji lub zmiany zagtebienia przytaczy lub
sieci rozwigzanie techniczne uzgodni¢ z projektantem .

11.Informacja o planie BIOZ

Dla wyzej wymienionych roboét nie jest wymagane sporzadzenie planu BIOZ.

12. Informacja dotyczaca dopuszczalnych odstapien od projektu budowlanego

Zgodnie z Art. 36a pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) projektant dopuszcza nieistotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe, a takze zmiany polegajace na zastosowaniu innych materiatéw, niz okreslone w
projekcie.

Zastosowane zamienne materiaty muszg mieé takie same wiasciwosci i parametry, jak
materiaty okreslone w zatwierdzonym projekcie budowlanym. PowyZzsze zmiany moga

zosta¢ wprowadzone po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem.

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester



