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Krajowa Szkola Sadownictwa
- 1 Prokuratury w Krakowie

Ofrodek Szkolenia Ustawicznego
1 Wspélpracy Migdzynarodowej w
Lublinie
ul. Krakowskie Przedmiescie 62
20-076 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. w zwigzku z przebudows i
rozbudowg budynkéw na nieruchomosci Krakowskie Przedmieseie 62.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
zapewnimy dostawe wody w ilosci Q=12m%*d (w tym Qmax=3,5 1/s) oraz odbiér
$cickow sanitarnych i deszczowych z nieruchomosei Krakowskm Przedmiescie 62
poprzez istniejace podlaczenia wod. — kan, Wlaczenie wody nalezy przewidzie¢ z
instalacji za wodomierzem gléwnym
1. Rzedna linii cisnien w sieci wodociggowej w tym rejonie wynosi aktualnie ok.

228-230 m n. p. m.

2. W projekcie przedstawi¢ obliczenia doboru wodomierza gldwnego z
uwzglednieniem  docelowych  przeptywéw  chwilowych oraz  sposéb
zabezpieczenia przed wtdmym zanieczyszezeniem wody w sieci, wynikajacy z
wymagan normy PN-EN 1717:2003.

3. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod opadowych do sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sciekow sanitamych do kanalizacji deszczowe;.

4. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWiK.

Przy projektowaniu uwzglednic wymagania zawarte w ,,Wytycznych
technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie intermetowej www.mpwik.lublin.pl lub w
Biurze Obstugi Klienta).

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zataczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowaé sig z
Dziatem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B,
pokoj nr 123 (Marek Lisiewicz tel. 81-532-42-81 wew. 207).

I~

Otrzvmuja:
1.Adresat
2.a/a

kapitat zakiadowy, stan na dzlen 24.07.2009 r.: 251.492400.00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN - X W+ Gosp, KRS
-~ NIP 712-015.02-95
REGON 430981982 BOS SA. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001



