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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zgodnie z Art.50 ust.2 pkt 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla w/w
inwestycji zostata wydana decyzja nr 421/430 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o

znaczeniu krajowym.

1.1. Nazwa inwestycji.

Inwestycja nosi nazwe: “PRZEBUDOWA, REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU UStUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DLA KRAJOWEJ SZKOLY
SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJI OGRODU ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM
TARASIE, ODTWORZENIE OGRODZENIA OD UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE, REALIZACJA
NOWEGO SEGMENTU BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ, NOWY
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA.”

1.2. Inwestor.
Inwestorem jest Krajowa Szkota Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie , Krakéow 31-

547, ul. Przy Rondzie 5 .

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 44/1, przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62 w
Lublinie.

1.4. Jednostka projektowa.

Projekt opracowato Biuro Architekt Kaczmarczyk

ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka,

tel. 033 874-40-21, fax. 033 874-57-61
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1.5. Data wykonania projektu.

Projekt zostat wykonany w kwiecier 2011 r.

1.6. Stadium.

Projekt zostat wykonany w stadium projektu budowlanego.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Rozwigzania techniczne.

Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno - budowlane oraz materiatowe.

2.2. Opracowanie projektowe.

Opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i graficzng obejmujgca rzuty, przekroje, elewacje.
Inwestor, wykonawca i inni uprawnieni przed rozpoczeciem dziatan prawnych,
wykonawczych i innych zwigzanych z realizacjg projektu sg zobowigzani do zapoznania

sie z jego trescig i z placem budowy. Jesli do projektu dotagczono kosztorysy i przedmiary

robot to nalezy je traktowaé, jako zataczniki do obowigzujacego strony projektu.

Informacje zawarte w projekcie stanowig podstawe prowadzenia i realizacji budowy.

3. PODSTAWE OPRACOWANIA STANOWI:

- inwentaryzacja dostarczona przez Inwestora,
- program funkcjonalno —uzytkowy dostarczony przez Inwestora,
- ekspertyza budowlana,

- ustalenia pisemne i ustne z Inwestorem
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4. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu uzytkowania i wynikajgcy z tego remont
istniejgcego budynku z uwzglednieniem ochrony zabytkowego charakteru obiektu oraz

dobudowa oficyny zachodniej na miejscu istniejgcej oficyny, na wyburzenie ktorej

zostata wydana decyzja administracyjna na wyburzenie.

Powierzchnia zabudowy

- istniejgcego budynku 1281,00m2
proj. rozbudowy 253,00m2

-  razem 1534,00m2

Powierzchnie utwardzone 1038,00m2

Powierzchnia biologicznie czynna
Maksymalna dtugos¢ obiektu:

665,00m” (20,5%)

- istniejgcego budynku 68,14m

- projektowanego 27,52m

- po rozbudowie 68,14m
Maksymalna szerokos¢ obiektu

- istniejgcego budynku 37,40m

- projektowanego 13,83m

- po rozbudowie 46,17m

Maksymalna wysokos¢ obiektu(liczona od terenu przed wejsciem)

- istniejgcego budynku 12,48m

- rozbudowy 9,00m

- nadbudowy 9,00m
Kubatura

- istniejgcego budynku 13708,15m3

- rozbudowy 2139,20m3

- nadbudowy 771,65m3

-  razem 16619,00m3
Powierzchnia catkowita

- istniejgcego budynku 2913,20m2

- rozbudowy 597,40m2
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- nadbudowy 197,90m2

~ razem 3708,50m’
Powierzchnia uzytkowa

- istniejgcego budynku 2060,02m2

~  rozbudowy 487,03m’

- nadbudowy 169,3m2

- razem 2 716,64m2

5. Forma architektoniczna i zgodnos$¢ z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego.

Forma i wystrdj architektoniczny obiektu stanowigce o jego zabytkowym charakterze

zostang zachowane.

1.

Forma dachu zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego.

Z wyniku ekspertyzy technicznej ( ekspertyza w zatgczniku)dotyczacej stanu istniejgcego

budynku wynika , ze istniejgca wiezba dachowa jest w bardzo ztym stanie .Z tego

powodu zostanie ona rozebrana i zrekonstruowana z uwzglednieniem wszystkich

elementéw.

Wtdérne doswietlenia potaci dachowej zostang zlikwidowane jak réwniez zostang

zlikwidowane pomieszczenia techniczne na strychu.

Dach zostanie pokryty blachg tytanowo-cynkowa na rabek stojacy z poprzecznym

podziatem. Rynny, rury spustowe jak i obrobki blacharskie oraz parapety zewnetrzne

zostang wymienione i wykonane rowniez z blachy tytanowo-cynkowej.

2.
Budynek zostanie poddany hydroizolacji zgodnie z projektem budowlanym izolacji

przeciwwilgociowej, na wykonywanie ktdrej zostato wydane pozwolenie na budowe.
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Istniejgce tynki elewacyjne zostang, tam gdzie jest to konieczne, odbite, nastepnie
uzupetnione i zabezpieczone siatkami wedtug ponizszego programu.

PROGRAM TECHNOLOGICZNY DO PRAC RENOWACYJNYCH ELEWACII W SYSTEMIE STO

Ponizsze zestawienie oparto o ogdlne zasady doboru materiatoéw do konserwacji
zabytkow architektury oraz o wtasne doswiadczenia firmy Sto przy podobnych
obiektach. Konieczne moga okazad sie jednak dodatkowe badania, lub ekspertyzy na
etapie prowadzenia prac remontowych po ustawieniu rusztowan. Po wstepnej analizie
zdecydowano o przyjeciu 60% tynkéw do wymiany.

Przyjeto ,iz po usunieciu tuszczacej sie farby, tynki beda naprawiane lokalnie( 60%), a
nastepnie naniesiona zostania scalajgca warstwa tynku koficowego — gtadzi tynkarskiej;

Przygotowanie podtoza

Zostawiane stare wyprawy tynkarskie lub odstoniete miejscowo ostabione cegty
moga wymaga¢ wzmocnienia przed natozeniem kolejnych warstw. Nalezy zwrécic
uwage by preparat wzmacniajacy nie hydrofobizowat w takim przypadku podtoza. Moze
sie tez okazaé konieczna dezynfekcja podtozy zaatakowanych przez grzyby i glony. Przy
ewentualnych starych farbach emulsyjnych moze zajs¢ koniecznos¢ ich usuniecia przy
uzyciu specjalnego $rodka

wzmachnianie podtoza

e StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanéw w roz-
cienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podtoza —
wszelkie tynki lub cegta. Rozcienczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie
hydrofobizuje powierzchni

dezynfekcja
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w miejscach odkrytych scian spod farby widoczne sg liczne zniszczenia biologiczne —
zielone naloty glonéw

e StoPrim Fungal — specjalny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne i dezyn-
fekujacy podtoze
¢/ zmywanie starych powtok

e Sto Fassadenabbeizer — specjalny, wodorozcienczalnych preparat do usuwania
starych warstw farb emulsyjnych

e/ rysy konstrukcyjne

e Sto-Rissfuller fein - specjalna trwale elastyczna spoina do wypetniania rys kon-
strukcyjnych w technologii napraw metodg fugi dylatacyjnej

tynki podktadowe

Przy pracach uzupetniajgcych braki, zaprawa musi mie¢ szczegdlnie wysoka
elastycznosc i przyczepnosé do podtoza ze wzgledu na niewielkie powierzchnie
obrabiane z reki. Przy wiekszych powierzchniach, zaprawy muszg posiada¢ optymalny
skurcz i nie mogg by¢ zbyt mocne w stosunku do starego podtoza. Ponizej
zaproponowano gotowe mieszanki fabryczne wapienno-trassowe, lub wapienno-
cementowe.

e StoTrass WM 04 — zaprawa wapienno-trassowa do podkfadu przy wiekszych
grubosciach tynku (>3cm) jako pierwsza warstwa; réwniez jako szpryci do
warstw szpatdujgcych; posiada optymalna wytrzymatos¢ ok. 5SMPa, maty skurcz i
niskg alkalicznos¢ (brak soli)

e StoMurisol VS — specjalna gotowa zaprawa do szprycu zawierajaca spoiwo od-
porne na obecnosc¢ soli budowlanych — potrzebna przy wiekszych powierzch-
niach

e StoTrass Porenputz — lekka, wapienno-trassowa wyprawa do tynkdw podktado-
wych; bardzo wysoka paroprzepuszczalnoscé i niski skurcz; wytrzymatosc ok.
3MPa; szczegdlnie przy mieszanych lub stabszych podfozach; nadaje sie do na-
rzutu recznego i maszynowego

tynki wyréwnawcze
moga by¢ konieczne przy zostawionych starych, ale podniszczonych powierzchniowo
tynkach wymagajacych natozenia wypraw wyréwnawczych przed gtadzig tynkarska —
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dotyczy warstw 5-10mm grubosci

e Sto-Faserputz — wapienno-cementowa, bardzo drobnoziarnista elastyczna war-
stwa wyréwnawcza 3-10mm, zawierajgca mikrowtdkna; szczegdlnie na podtfo-
zach mieszanych z mozliwoscig wtopienia siatki przy przekrywaniu rys

profile i detal architektoniczny

Dobdér odpowiedniego materiatu jest uzalezniony nie tylko od techniki pracy
(rekonstrukcje z reki, prace ciggniete), ale takze od stanu zachowania detalu. Przy
wiekszych ubytkach - zaprawy uzupetniajgce muszg miec niski ciezar wtasciwy oraz
krotki czas wigzania. Warstwy wykanczajgce muszg posiadac nie tylko wtasciwe cechy
uzytkowe (tatwa obrdobka), ale np. wyzszg elastycznosc i przyczepnosé do starych -
czesto pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podtozy

Prace ciggniete
e Stuckoplan Spezial SGS 0-2— |lekka szybkowigzaca zaprawa podkfadowa do na-
rzutu przy wiekszych ubytkach 1-5cm w jednym cyklu
e Stuckoplan Spezial STW 0,4 specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-
25mm w technice ciggnietej; posiada mikrowtékna oraz wysoka przyczepnosc
nawet do pozostatosci starych pokry¢ dyspersyjnych

Detal i dekoracje architektoniczne

e StoNSR - specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupetnien "z reki" ubytkow
w detalu (kwiatony, gtowice itp.); materiat posiada mikrowtékna oraz optymalna
wytrzymatos$¢ dopasowang do stabszego podtoza ok. 5MPa

Prace uzupetniajgce

Zabezpieczenie poziomych wystepow muru bez obrébek blacharskich

e StoCrete ES — gotowa dwukomponentowa elastyczna warstwa izolacyjna na po-
ziome wystepy muru
e Stolastic Color — elastyczna i szczelna farba akrylowa na poziome wystepy muru
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Scalenie elementéw dekoracji

Zabieg przy wystepujacych rysach skurczowych na dekoracjach
e StoPrep Miral — silikatowa warstwa posrednia z wypetniaczami o zdolnosciach
przekrywania stabilnych rys skurczowych, réwniez jako warstwa kontaktowa lub
do naktadania z pedzla w trudnodostepnych miejscach; z mozliwoscig koricowe-
go szlifowania dla uzyskania gtadzi.
Zamkniecie rys konstrukcyjnych na detalach i profilach
e Sto Rissfuller fein — specjalna, trwale elastyczna masa do wypetnienia rys kon-
strukcyjnych, przy naprawach przeprowadzajacych ryse w fuge dylatacyjng

System odtworzenia nieistniejacych boni oraz profili (zamdéwione gotowe elementy do
zamontowania Sto VEROFIL)

Jezeli degradacja elementéw sztukaterii bedzie mocno zniszczona ,a odtworzenie
bardzo trudne, mozna wykonac¢ gotowe elementdéw z materiatu Sto Verofil. Detale oraz
bonie bedg wykonane wedtug projektu i dostarczone bezposrednio na budowe jako
gotowe elementy do zamontowania.

Tynki i warstwy koricowe

Przy pozostawieniu starych wypraw — koniecznos¢ ujednolicenia faktury bedzie
zalezna od stopnia zniszczenia podktadu.
Koricowe wyprawy tynkarskie muszg posiada¢ odpowiednie cechy uzytkowe oraz
technologiczne w zaleznos$ci od rodzaju podtoza. W miejscu pozostawienia czesci starych
tynkow, koncowa gtadz musi mie¢ wiekszg elastycznos¢ oraz przyczepnosé,
uwzgledniajacg rézng chtonnosc i naprezenia starych i nowych tynkéw. Niezaleznie
jednak od stopnia wymiany tynkdw musi by¢ spetniony warunek wysokiej
paroprzepuszczalnosci — najbardziej optymalny to Sd <0,2 i wysokiego modutu
elastycznosci.
W miejscach dobrze zachowanych tynkdéw zewnetrzne nalezy wzig¢ pod uwage iz —
moze by¢ wystarczajgce natozenie zamiast nowego tynku koncowego, ktéry musi mieé
przeciez minimum 2-4mm grubosci — cienkiej warstwy wyrownawczej w formie pasty —
farby z wypetniaczami — ale tylko przy zostawieniu koricowej drobnoziarnistej faktury.
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Historyczne gtadzie tynkarskie zbrojone mikrowtéknami

e StoTrass Glattputz, Filzputz, Feinputz, — mineralny tynk nawierzchniowy z tras-
sem dostepny w réznych frakcjach kruszyw (0,1/0,3/0,6 ) zawierajgcy dodatki
mikrowtdkien; bardzo wysoka paroprzepuszczalnosé (Sd dla 3mm = 0,04m) i
przyczepnos¢ (w tym takze na stabilne podtoza dyspersyjne) i paroprzepuszczal-
nos¢; do naktadania recznie lub maszynowo w warstwie 2-8mm w jednym cyklu;

d/ Tynki cokotowe

e StoMurisol VS, GP, SP weiss - tynki renowacyjne WTA — konieczne przy zwigz-
kach soli obecnych w murze — Murisol VS — obrzutka, Murisol GP — tynk podkta-
dowy, zuzycie 10 kg/cm, zapotrzebowanie minimum 1,5 cm, Murisol SP — 10
kg/cm, grubos¢ minimum 1 cm.

e/ zabezpieczenie styku tynku z gruntem

e StoMurisol DS — mineralna mikrocementowa zaprawa uszczelniajgca do wypet-
nienia styku tynku z gruntem jako zabezpieczenie przed podcigganiem wody
bezposrednio z gruntu

Wypetnianie szczelin i rys w murach
e StoTrass Iniekt (HSV-p GM) — trassowo-wapienna zaprawa do iniekcji wypetnia-
jacej szczeliny i ubytki w murze, odporna na obecnos¢ zwigzkow soli; Wytrzyma-
tos$¢ ok. 4-5MPa — zaleznie od typu i ilosci (mozliwosé przygotowania zaleznie od
problemodw przy obiekcie np. sole i rézna szeroko$¢ i gteboko$é szczelin, stad
rézna frakcja kruszyw, wieksza zdolnos¢ penetracji itp.)

Kolorystyka elewacji zostanie zrobiona na bazie badan architektonicznych
prowadzonych przez A. Kasiborskego. Na rysunkach elewacji zostata podana kolorystyka
w.g wzornika kolorystycznego firmy STO.

Elementy balustrad zewnetrznych ktdre bedga sie pojawiaty bedg wykonane z tego
samego detalu ( element kuty ) co ogrodzenie od ul. Krakowskie Przedmiescie.
Elementy te pojawig sie na kratach bram i przy schodach zewnetrznych.

Jedne ze schodow zewnetrznych prowadzgcych do piwnicy od strony zachodniej
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gtdwnego korpusu zostang zlikwidowane.

3.

Whnetrze secesyjnej klatki schodowej zostanie odnowione , a dla wyeksponowania jej
we wnetrzu zostanie przebity otwor do holu gtéwnego i przeszklony. Pomieszczenie
skarbca, do ktérego prowadzi secesyjna klatka schodowa zostanie rowniez odnowione i
przeznaczone na pomieszczenie do wypoczynku z mozliwoscig korzystania z Internetu.
Zostang rowniez zachowane i poddane konserwacji i czyszczeniu elementy wystroju
wnetrza, o ktorych jest mowa w wytycznych konserwatorskich jak: filary z lastrika w
przejsciu, wejscie gtdwne z lastrikowg wykfadzing, zeliwne drzwiczki do kanatow
dymowych i kratki wentylacyjne oraz stropy kasetonowe na | pietrze.

Prace projektowe przy secesyjnej klatce schodowej zostaty przeprowadzone w oparciu o
program opracowany przez konserwatora dziet sztuki Pana Kazimierza Gtowackiego,
ktdry cytujemy ponize;j.

Program prac projektowych dotyczy wystroju secesyjnej klatki schodowej opracowany
przez konserwatora dziet sztuki Pana Kazimierza Gtowackiego.
w budynku dawnej Resursy Kupieckiej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przemiescie 62

l. Budynek, zwany réwniez Patacem Morskich powstat w latach 1877-1880,
wewnatrz tego budynku znajduje sie secesyjna klatka schodowa prowadzaca
do skarbca. Na scianach do wysokosci ca 150cm. wytozona jest gtadkimi ce-
ramicznymi ptytkami w kolorze zieleni szmaragdowe] a nad nimi gtadkie Scia-
ny w sztablaturze bez ozddb sztukatorskich. W skarbcu i w przedsionku Scia-
ny sg réwniez wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci ca 150cm. nad
nimi gtadkie sciany i sufity w sztablatrurze. Podtogi na spocznikach klatki
schodowe] a réwniez w przedsionku i skarbcu wytozone ceramicznymi ptyt-
kami podtogowymi z ornamentyka secesyjng. Schody o konstrukcji metalo-
wo-drewniane]j przykryte marmurowymi stopniami. Balustrada z pochwytem
zdobiona ornamentykg secesyjng. Wielkie okno na podfpietrze réwniez zdo-
bione ornamentykg secesyjna.
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Il. Zalecenia konserwatorskie

1. nalezy uzupetni¢ brakujgce ptytki ceramiczne na scianach w miejscach
uszkodzonych,a rowniez po zdemontowaniu rur i po centralnym ogrze-
waniu. W przypadku braku mozliwosci dorobienia nowych nalezy zde-
montowac ptytki z miejsc mato widocznych (np. pod schodami) i nimi
uzupetnic brakujgce fragmenty;

2. ze wzgledu na najbardziej wyeksponowang czes¢ klatki schodowej wi-
doczng z 3 stron (przez szklane drzwi), na podtodze parteru usung¢ wtér-
ne reperacje ptytek podtogowych i zamontowac¢ nowe, dorobione z or-
namentem i gtadkie o tej samej tonacji kolorystycznej lub wymienic na
zdemontowane z miejsc mafo widocznych;

3. Sciany i sufity pomalowa¢ farbami zmywalnymi w kolorystyce jak na od-
krywce (w tonacji koloréw cieptych);

4. w nawigzaniu do koloru ptytek ceramicznych na Scianach pozostawi¢ ko-
lorystyke balustrady schodowej wraz z ornamentyka, wczesniej zas$ od-
Swiezy¢ i zabezpieczy¢ pochwyt a takze secesyjne ornamenty;

5. stopnie schodowe odbiegajace tonacjg kolorystyczna od ptytek ceramicz-
nych na podtodze i spocznikach przykry¢ chodnikiem dywanowym w kolo-
rze cieptym (nawigzujgcym do koloru $cian) i przymocowaé przy pomocy
istniejagcych uchwytéw dywanowych;
oswietlenie klatki i skarbca powinno by¢ dyskretne, strumien sSwiatta

ustawiony na Sciany i sufity; podswietlanie od strony zewnetrznej
secesyjnego okna dawatoby swiatto na klatke schodowg a takze
eksponowato ciekawg dekoracje plastyczng
4,
Na parterze zostat odtworzony uktad dwutraktowy dzieki czemu korytarze od strony
potudniowe] dostaty dostep do Swiatta dziennego przy zachowaniu scian magistralnych.
Na | pietrze zostang rozebrane wtdrne $ciany i wprowadzone nowe sciany o konstrukgji
lekkiej (Sciany gipsowo-kartonowe)przy zachowaniu uktadu tréjtraktowego.
Pomieszczenia piwnic zostang odnowione i na nowo przeznaczone na pomieszczenia
techniczne takie jak wezet cieplny , rozdzielnie pom. wentylatorni i maszynowni.

W korpusie gtdbwnym zostat wprowadzony szyb windowy . Aby nie niszczy¢ klarownego
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uktadu holu gtéwnego dostep do windy jest od strony wezszego korytarza.

5.

Taras nad parterowgq czescig zostanie przeksztatcony w ogréd zimowy z funkcja
rekreacyjna.

Estetyka nadbudowy wynika w duzej mierze z przeanalizowania budynku
zabytkowego.Potudniowa Sciana zostata w catosci przeszklona —zastosowano okno
panoramiczne. Boczne Sciany sg dos¢ szczelnie zamkniete ze szczelinami przeszklonymi.
Aby wprowadzi¢ do wnetrza bardziej rozproszone i posrednie $wiatto zostato
wprowadzone $wiatto gérne przez $wietlik. Swietlik petni réwniez funkcje dylatacji
miedzy stara a nowobudowang czescig. Wewnetrzne fragmenty scian dzielg
jednoprzestrzenne wnetrze na mniejsze sekwencje.

6.

Nowobudowana oficyna na miejscu wyburzanej zachodniej oficyny jest w petni
wspodtczesnym akcentem. Jedyna elewacja , ktorg posiada ta dobudowa od strony
wschodniej jest w petni przeszklona w rytmie odwzorowujacym rytm okien na elewacji
zabytkowe]. W przyziemiu oficyny miesci sie parking na 8 samochodéw oraz
pomieszczenia techniczne.

W obiekcie projektuje sie dwie windy wewnetrzne firmy OTIS. Jedna w czesci istniejgcej
z przeszklonymi drzwiami, przelotowa- OTIS Gen2 Premier 1l 650 kg lub 8 oséb. Druga w
czesci rozbudowywanej jednostronna- OTIS Gen2 Confort Il 630 kg lub 8 o0sob. Z
napedem elektrycznym bezreduktorowym bez maszynowni z napedem umiejscowionym

w gornej czesci szybu. Windy spetniajg wymogi transportu oséb niepetnosprawnych.

6.Kategoria geotechniczna

Budynek zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;j.
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6.2.Warunki i sposéb posadowienia.
Budynek nie musi by¢ zabezpieczony przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Istniejgcy budynek jest czesciowo podpiwniczony.

7.Rozwiazanie konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych :

Sciany istniejace:

> Sciany zewnetrzne istniejace z cegty petne;.

> Sciany wewnetrzne istniejace z cegly petne;.

Sciany projektowane:

Sciany zewnetrzne zelbetowe i murowane (pustak porotherm 25P+W).
Komunikacja miedzy poziomami.

Schody zewnetrzne zelbetowe- istniejace i projektowane.

8. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJO- MATERIALtOWE WEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH
8.1. Zmiany budowlane
Przewiduje sie poszerzenie niektdrych nadprozy otwordow drzwiowych oraz wyburzenia
$cian dziatowych. Usuniecie odparzonych i nierédwnych powierzchni tynkowanych.
Zostaty przebudowane i dobudowane sanitariaty, tak aby iloSciowo i parametrowo

spetniaty wymogi obowigzujgcych norm i przepiséw.

8.2. Stolarka wewnetrzna.
Wszystkie nowe portale wewnetrzne przeciwpozarowe zaprojektowano, jako

aluminiowe i zaopatrzone w domykacze Geze.
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Styki okien i drzwi ze Sciang nalezy wypetnic¢ fugg silikonowga. Drzwi przy W.C. dla
niepetnosprawnych wyposazono w prég aluminiowy umozliwiajgcy swobodne
przemieszczanie sie 0séb niepetno-sprawnych. Przy drzwiach nalezy zamontowac
stopery blokujgce je od $ciany (montowane w S$cianie lub w posadzce), przy
drzwiach zewnetrznych samozamykacze podtogowe GEZE (takie samozamykacze
rowniez do drzwi wewnetrznych oddzielen pozarowych).

Parapety zewnetrzne projektuje sie z blachy tytanowo-cynkowej pasywowanej

gr.0,8 mm.

8.3.Tynki wewnetrzne

Tynki nalezy sku¢ w miejscach gdzie sg odspojone od podtoza i gdzie $ciany sg
zamokniete i zagrzybione oraz gdzie sg zarysowania.

Wszystkie rysy nalezy odkry¢ na catej ich dtugosci skuwajac tynk, rysy wypetni¢ masa

elastyczng szpachlowg, osiatkowac i wykleié elastyczng masg oraz otynkowac.

8.4. Oktadziny scian z ptytek ceramicznych

Wezty sanitarne i pozostate pom.mokre nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do
catej wysokosci pomieszczenia (Opoczno — ptytki Ventura Bez 30x45 uktadane
pionowe z przesunieciem o 1/3; na posadzkach Opoczno Gres Ventura kl. Scier. IV,
33,3x33,3 uktadane diagonalnie), w pozostatych pomieszczeniach przy umywalkach
i zlewozmywakach pokryte do wysokosci 1,7m i szerokosci 0,7 poza obrys
urzgdzenia flizami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkow
myjgco-dezynfekcyjnych.

Nalezy zastosowac rowniez:

- narozniki podptytowe aluminiowe;
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- spoiny grubosci 2mm;
- mase fugowa szarg firmy ATLAS lub odpowiednik;
- ptytki utozy¢ na zaprawie klejgcej ATLAS lub odpowiednik, nalezy silikonowac fugi

narozy pomieszczenia, styki posadzki i sciany, styk stolarki;

8.5. Posadzki
W sanitariatach projektuje sie posadzki z ptytek ceramicznych (Opoczno Gres Ventura
kl. Scier. IV, 33,3x33,3 uktadane diagonalnie). Nalezy je utozy¢ na wylewkach
ufozonych na izolacji przeciwwodne;j.
W hallach gtéwnych i korytarzach projektuje sie kamien, w pom. wyktadowych i
biurowych wyktadzine elektrostatyczng, w sali konferencyjnej parkiet. W secesyjnej
klatce schodowej nalezy odnowi¢ ptytki , fragmenty wyktadziny lastrikowej na
podtodze nalezy wyszlifowac.

8.6. Oswietlenie

Projektuje sie nowe oswietlenie pomieszczen .

Zastosowano oprawy firmy Thorn z nastepujgcych serii:

- kinkiety — oprawy Gino kinkiet,

-w hallu gtéwnym —oprawy Gino zyrandol,

- lampy w zabytkowej klatce schodowej Fata Morgana,

-w pom. biurowych —Sienna,

-w ogrodzie zimowym —Planor XL,

W zamknietych klatkach schodowych i na korytarzu Soul.

8.7 . Stolarka zewnetrzna- okienna.
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W budynku istniejgcym projektuje sie wymiane kilku okien , ktére po rozbudowie
bedg musiaty spetni¢ wymogi p.poz. Wymieniane okna zostang odtworzone w
identycznej formie jak istniejgce. Projektuje sie rowniez wymiane istniejgcych 4 bram
na drzwi ciepte przeszklone z naniesionymi elementami dekoracji kutych.( wzér
zaczerpniety z projektowanego ogrodzenia).

Stolarka w czesci nowoprojektowanej aluminiowa.

8.8 Oznakowania i szyldy

Przebudowywane pietra nalezy oznakowac. Dotyczy to wyposazenia w tablice
oznaczajgce wyjscia ewakuacyjne, ochrone przeciw pozarows itp. Nalezy przewidzie¢
oznakowania wszystkich pomieszczen. Oznakowania na tabliczkach mosieznych,
chromowanych mat. grawerowane.

8.10. Wyposazenie sanitariatow.

Projektowane wezty sanitarne bedg wyposazone w umywalki z otworem na baterie
stojgcg Valvex biate jednouchwytowe z tzw. pdtnogg, miski ustepowe wiszgce i
brodziki natryskéw akrylowe (biata masa akrylowa — niepokrywane akrylem tylko
jednorodne akrylowe). Bateria do prysznica powinna by¢ zaopatrzona w termostat.
Sedesy przewiduje sie z masy typu ABS. Miski ustepowe projektuje sie jako wiszace
na blokach typu Geberith do zabudowy gipsowej lub w murze. Przyciski sptukujgce
typu Geberith metalowe nierdzewne z funkcjg “woda — stop”. Kratki sciekowe nalezy

wykonac z blachy nierdzewnej.

9.Wyposazenie budowlane.

Zabezpieczenie antykorozyjne- wszystkie elementy metalowe zabezpieczyé
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antykorozyjnie.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe — wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢
przeciwpozarowo np. Ogniochronem lub Amarvinem, - zgodnie z Aprobatg
Techniczng ITB.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé sSrodkami przeciw grzybom i owadom.
Wszystkie uzyte materiaty do budowy winny posiadac atesty dopuszczajgce je do
zastosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Wykonczenie poziomych dylatacji w posadzce — listwy dylatacyjne stalowe
nierdzewne firmy CS Allway typ GFS-65.
Wykonczenie pionowych dylatacji firmy CS Allway typ SMN-50.
Wszystkie wylewki w istniejgcym budynku wykona¢ jako ptywajgce, dylatowane
od $ciany tasmg Etaphon lub podobng, wylewki nacina¢ w polach ok. 3x3 m a na
narozach nacigé¢ pod katem 45 st.
Drzwi do przedsionkdw i kabin ustepowych wyposazy¢é w samozamykacze podtogowe
GEZE.
Sciany i podtogi w pom.mokrych— ptytki ceramiczne, wszystkie styki pionowe w
narozach tazienek silikonowaé lub wypetnic¢ akrylem. Kratki $Sciekowe - syfonowane ze
stali nierdzewnej. Pod wszystkimi pomieszczeniami mokrymi wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg (folia).
W pomieszczeniach mokrych wszystkie ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne.
Wszystkie portale wewnetrzne powinny by¢ mocowane na catym obwodzie do
posadzki i do stropu konstrukcyjnego.
Nowa stolarka drzwiowa do pomieszczen — przeszklona lub drewniana debowa, lakier
potmat bezbarwny. OsScieza drzwiowe w $cianach montowac licujac oscieznice od

strony zawiaséw z powierzchnig Sciany (w scianach nosnych), w scianach dziatowych
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zastosowac oscieznice regulowane obejmujgce catg S$cianke lub systemowe
dostosowane do systemu Scianek 12 cm.
Wysokos¢ drzwi jesli nie zaznaczono inaczej — 200 cm w Swietle,
Posadzki w pomieszczeniach mokrych - ptytki ceramiczne antyposlizgowe.
W pomieszczeniach porzagdkowych zlewozmywaki stalowe na wysokosci 50 cm, oraz
punkt czerpalny wody.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie pojemniki na mydto.

10. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek jest przystosowany dla ruchu niepetnosprawnego. Gtéwne wejscie do budynku
znajduje sie na poziomie parteru. Od strony podwdrka znajduje sie winda na poziomie
tereny dzieki , ktdrej niepetnosprawny moze dosta¢ sie na poszczegdlne poziomy
projektowanej oficyny. W czesci parteru oraz | pietra zaprojektowano w.c. dla
niepetnosprawnych Sanitariat ten wyposazony jest w urzadzenia sanitarne
przystosowane dla osdb niepetnosprawnych — uchwyty umywalkowe i uchwyty WC,
(uchwyt prosty, uchwyt ruchomy z rolkg na papier toaletowy, uchwyt umywalkowy
prawy i lewy), a jego powierzchnia pozwala na swobodne poruszanie sie
niepetnosprawnego.

Dodatkowe wyposazenie do sanitariatu stanowig lustra uchylne. Drzwi do sanitariatu

w dolnej czesci zabezpieczone sg obustronnie blachg nierdzewng do wysokosci 30cm

przed uderzeniami mechanicznymi.

11. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.
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Szczegdtowy opis instalacji technicznych znajduje sie w opisach do poszczegdlnych
branz.

Wewnetrzna instalacja zimnej wody oraz instalacja hydrantowa —-remontowana i
wymieniana.

Wewnetrzna instalacja grzewcza —remontowana i wymieniana .

Wewnetrzna instalacja oswietleniowa — remontowana i wymieniana.

Wentylacja - w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, mechaniczng lub
wspomagang mechanicznie oraz klimatyzacje ,ktéra stanowi osobne opracowanie.

W pomieszczeniach gdzie zastosowano kanaty wentylacji grawitacyjnej zastosowano
przekroje kanatéw, ktore zapewniajg odpowiednia wymiane powietrza. Kanaty
istniejagce grawitacyjne , ktére beda wykorzystywane po remoncie nalezy poddac
sprawdzeniu ciggu i przy ztych wynikach nalezy je udroznic..

Kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktore nie beda wykorzystywane nalezy zamkna¢ przy
zachowaniu i odnowieniu dekoracyjnych klap na tych kanatach.

Kanaty wentylacji po utozeniu bedg obudowane ptytami 2xGKF. W sytuacji kiedy
bedzie to kolidowa¢ z dekoracyjnymi elementami sufitu obudowa zostanie
dostosowana do kolorystyki, materiatu i struktury sufitu. Trasa prowadzenia kanatéw
wentylacyjnych w pomieszczeniach posiadajgcych wystrdj architektoniczny Scian lub
sufitow nalezy poprzedzié¢ komisyjnym uzgodnieniem trasy ich prowadzenia.

- na wylotach kanatéw ponad dachem zamontowac¢ wywietrzniki grawitacyjne typu
Bryza lub Zefir.

- Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratki samoregulujgce typ.VM firmy

PANOL o wydajnosci do 30m3/h z siatkg zabezpieczajgcg kanat przed insektami.

Wszystkie przejscia wszystkich instalacji przez strefy pozarowe nalezy dostosowac do
odpornosci ogniowej przegrod przez, ktére przechodza.
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12. ATESTY
Wszelkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce je

do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

13. PRAWA AUTORSKIE

Przeznaczenie projektu chroni prawo budowlane i kodeks postepowania cywilnego.

Ten projekt chroni prawo autorskie i moze on by¢ wykorzystywany wytacznie do celow,
do jakich zostat sporzadzony.

Ochronie autorskiej polegajg wszystkie egzemplarze przekazane Inwestorowi,

a kopiowanie projektu bez zgody autora jest zabronione prawnie.

W przypadku zniszczenia egzemplarza nalezy zniszczony egzemplarz zwrdci¢
projektantowi.

Wykonanie dodatkowych kopii projektu jest mozliwe wytgcznie w przypadku zniszczenia
egzemplarza projektu i wytgcznie za zgodag projektanta. Taki egzemplarz zniszczony
nalezy zwrdcié projektantowi, a kopia musi by¢ potwierdzona przez projektanta lub
przez niego wykonana odptatnie. Projektant nie odpowiada za dziatania Inwestora i
Wykonawcy. wykonywane na podstawie nieprawnie wykonanych kopii,

a takie naruszenie prawa autorskiego bedzie stanowi¢ podstawe do cofniecia prawa

dysponowania utworem.

UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY

> Woykonawca winien przewidzie¢ w ofercie koszty energii elektrycznej, korzystania z
wody, kanalizacji i ogrzewania, a w razie koniecznosci wystgpic o montaz

sublicznikéw tych mediow dla rozliczerh miedzy Inwestorem a wykonawca.
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> Wykonawca powinien przewidzie¢ i ponies¢ koszty drég urzedowych zwigzanych z
rozpoczeciem budowy takich jak: opfaty za czasowego zamkniecia chodnika,
zamkniecia ulicy i inne.

> Wszelkie zamiany materiatowe wykonawca winien wczesniej zgtosi¢ do akceptacji
Inwestorowi i Projektantowi.

> Wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i Projektanta probki
kolorystyczne materiatéw przed ich zamowieniem.

> Przy robotach malarskich na zyczenie Inwestora i Projektanta nalezy wykonad
wstepne préobki kolorystyczne na $cianach.

> Wszystkie wymienione z nazwy produkty firmowe mogg by¢ za zgoda Inwestora i
Projektanta zastgpione rownorzednymi pod warunkiem spetnienia wymogoéw

estetycznych, trwatosci, gwarancji itp.

14.KOLORYSTYKA

Czesc istniejgca:

Sciany w pomieszczeniach biurowych i technicznych na wszystkich kondygnacjach Sto-
Color Latex 4000 kolor 35415 wg wzornika firmy sto, sufity biate.

Sufity podwieszane wykonane z modulardw Sto Silent Panel .

Sciany w pom.1.20 wytozone na ruszcie ptytami Sto Silent Panel .

Sufit kasetonowy w pom. 1.20 i w pom.1.02 StoColor Latex 4000 kolory 36115, 36237,

36437wg wzornika firmy sto.
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Sciany w pom.1.02 —Flizelina StoTapPro 100P malowana na kolor 36500 ze wzornika
kolorystycznego Linea di calca.

Sciany w pom.1.01 —Flizelina StoTapPro 100P malowana na kolor 36505 ze wzornika
kolorystycznego Linea di calca.

Sciany w korytarzach na parterze StoLook Veneziano Rosso Verona 20.

Sciany w ogrodzie zimowym —pom.2.44 StoLook Veneziano Giallo Mori 20.

Sufit w ogrodzie zimowym — pom.2.44 StoLook Veneziano Botticino.

Kolor $cian i sufitu w secesyjnej klatce StoLook Lasura 33505- Rosso di Venezia.

Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna aluminiowa w kolorze wg. wzornika kolorystycznego
firmy Reynaers nr 29 1M.

Czes$¢ projektowana:

Posadzka w korytarzu ( pom.1.43 i 2.50) wyktadzina firmy Nora seria normament 926 nr
2079.

Posadzka w pomieszczeniach dydaktycznych wyktadzina firmy Nora seria norma plan uni

nr 2457.

Zacienienie wnetrz i ochrona przed ol$nieniem wywotanym nastonecznieniem
Wszystkie pomieszczenia na pobyt ludzi znajdujgce sie w elewacji potudniowej i
wschodniej wymagajg zacienienia.

Zacienienie wnetrz odbywa sie poprzez zaluzje wewnetrzne obstugiwane recznie lub
automatyczne z napedem elektrycznym.

ZWR - zaluzja wewnetrzna obstugiwana recznie w pomieszczeniach:

1.08; 2.08; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.43; 2.37; 2.38; 2.39; 2.40; 2.41;

Ochrona przed nagrzewaniem pomieszczen wywotanym nastonecznieniem
Pomieszczenia z duzg iloscig przeszklen od strony potudniowej wymagajg zacienienia od
strony zewnetrznej, ktdre uniemozliwi dostep promieni stonecznych do powierzchni
szyby. Zacienienie takie odbywa sie poprzez zamontowanie zaluzji zewnetrznych
opuszczanych i o regulowanym kacie ustawienia.

ZZE — zaluzja zewnetrzna z napedem elektrycznym w pomieszczeniach:
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2.47;2.48;1.37; 1.38; 1.39

Zaciemnienie pomieszczen

Ze wzgleddow technologicznych wszystkie pomieszczenia z systemem audiowizualnym
wymagaja catkowitego zaciemnienia.

Catkowite zaciemnienie pomieszczen odbywa sie przy pomocy catkowicie
nieprzeziernych rolet wewnetrznych, automatycznie sterowanych elektrycznie.

RW — roleta wewnetrzna w pomieszczeniach:

2.47;2.48;1.37; 1.38; 1.39

RWE2 - roleta wewnetrzna elektryczna podwdjna (w tym w petni zaciemniajgca) — 1.20

15.Warunki OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Warunki ochrony przeciwpozarowej wedtug /Dz.U. Nr 121, poz 1137 z dnia 11 lipca
2003r./

15.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy

- istniejgcego budynku 1281,00m2
cze$¢ dobudowywana 253,00m2
-  razem 1534,00m2

Powierzchnia catkowita:

- istniejgcego budynku 2913,20m2
- rozbudowy 597,40m2
- nadbudowy 197,90m2
-  razem 3708,50m2

Wysokosc¢: 12.48m budynek istniejgcy (budynek sredniowysoki).
9.00m cze$¢ dobudowywana (budynek niski)
Liczba kondygnacji: -nadziemne: 2 (budynek istniejacy),3 (czes¢ dobudowywana).
-podziemne: 1 (budynek istniejacy.),0( czes¢ dobudowywana).

15.2.0dlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym. Nowobudowana czes¢ jest
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zlokalizowana na miejscu wyburzanej oficyny .

15.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku przechowywane i stosowane bedg materiaty state palne. Materiaty
niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw nie bedg
przechowywane.

15.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach techniczno gospodarczych i magazynowych gestos¢ obcigzenia
ognhiowego do 500 MJ/m2.

15.5.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach.

Budynek istniejgcy zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, budynek
nowoprojektowany do kategorii ZLIII.
Przewidywana liczba osdb w czesci istniejgce;j:
parter: 2400s6b
| pietro: 1200s06b
Przewidywana liczba osdb w czesci nowobudowane;j:
parter: 100 oséb
| pietro: 60 oséb

Sala konferencyjna w czesci istniejgcej przeznaczona dla max.1810sdb.

Sale warsztatowe w czesci istniejgcej i nowobudowanej przeznaczone dla 30 oséb.
Pokoje biurowe w czesci istniejgcej przeznaczone maksymalnie dla 4 pracownikéw .
Ogréd zimowy w czesci istniejgcej przeznaczona dla max.500s6b.

15.6.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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15.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla czesci ZL 1 do 8.000m2 i ZLIIl do 10.000
m2 zachowana (budynek istniejgcy Sredniowysoki i czes¢ dobudowywana —budynek
niski).

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg z wydzielonymi pomieszczeniami techniczno-
magazynowymi o odpornosci ogniowej REI60 dla scian i stropow i EI60 dla zamkniec
otwordw, oraz EI30 dla drzwi z przedsionka przeciwpozarowego garazu.

15.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku istniejgcego zaliczonego do kategorii ZL |
zagrozenia ludzi niskiego — klasa odpornosci pozarowej ,,B” z elementdéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowe]j elementéw budynku istniejgcego (ZLI, B)co najmniej:

- Gtowna konstrukcja nosna - R 120

- Konstrukcja dachu — R 30

- Strop — REI 60

- Sciana zewnetrzna — El 60

- Sciana wewnetrzna — EI 30

- Przekrycie dachu — RE 30

- Biegi i spoczniki schodéw R 60

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku nowoprojektowanego zaliczonego do kategorii
ZL Il zagrozenia ludzi niskiego — klasa odpornosci pozarowej ,,C” z elementdéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku nowoprojektowanego(ZLIII, C)co
najmniej:

- Gtowna konstrukcja nosna - R 60

- Konstrukcja dachu —R 15

- Strop — REI 60

- Sciana zewnetrzna — EI 30

- Sciana wewnetrzna — EI 15

- Przekrycie dachu — RE 15

- Biegi i spoczniki schodéw R 60
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15.9.Warunki ewakuacji.
Warunki ewakuacyjne zachowane. Dtugosc¢ dojscia dla budynku
nowobudowanego(ZLIIl) do 30 m zachowana przy jednym dojsciu, a dla budynku
istniejgcego(ZLI) 40 m przy dwdch dojsciach. Ewakuacja klatkami schodowymi o
odpornosci ogniowej R 60, klatki schodowe obudowane $cianami o odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 z zamknieciem drzwiami EI 30. Klatki schodowe
wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu (klapy dymowe). Drzwi wyjsciowe z
budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz o szerokosci biegu klatki schodowe;j tj.
co najmniej 1,2m. Z pomieszczenia Sali konferencyjnej zapewniono co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne o szerokosci co najmniej po 0,9m, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia i oddalone od siebie co najmniej 5,0m.

Klatki schodowe o wymiarach co najmniej 1,2 m dla biegu i 1,5 m dla spocznika.

Szerokos$¢ korytarzy nie mniejsza niz 1,4 m, skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne na droge ewakuacyjna po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg
szerokosci tej drogi (1,4 m), dtugos¢ korytarza nie przekracza 50 m.

15.10. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z gtéownym przeciwpozarowym wyltqcznikiem
prgdu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu.

Instalacja ogrzewcza z wymiennikowni, ogrzewanie centralne wodne bezpieczne
pozarowo,

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatow niepalnych.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielen przeciwpozarowych o odpornosci
ogniowej oddzielenia. Dylatacje zabezpieczone ogniochronnie do odpornosci ogniowej
El 60.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedacych
elementem oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60 o klasie odpornosci ogniowej tych
elementow tj. El 60. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych przez sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno sanitarnych.
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15.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja hydrantowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych.
Przewidziano hydranty szafkowe 25 z wezami potsztywnymi o dfugosci 30 m w kazdym
segmencie budynku. Hydranty obejmujgce catq powierzchnie chronionego obiektu.
Zawory hydrantowe zabudowane na wysokosci 1,35 m. Przewidziano minimalng
wydajnos¢ dla hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s. Instalacja wodociggowa zapewnia
mozliwosé jednoczesnego poboru wody z dwoch sqgsiednich hydrantow .

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx na
powierzchni drog ewakuacyjnych i czasie Swiecenia co najmniej 60 min. . Oswietlenie
ewakuacyjne zgodne z PN-EN- 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia
ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN- 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Urzadzenia oddymiajgce

W budynku przewidziano w klatkach schodowych klapy oddymiajgce o powierzchni
czynnej oddymiana 5% rzutu klatki schodowej oraz klapy napowietrzajace.

Klapy dymowe uruchamiane z czujek dymu zabudowanych w stropie ostatniej
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kondygnacji oraz recznych przyciskow oddymiania.
Instalacja sygnalizacji pozaru

W budynku przewidziano catkowitg ochrone instalacjg sygnalizacji pozarowej
obejmujgca wszystkie przestrzenie budynku. Instalacja sygnalizacji pozaru zgodnie ze
specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Instalacja sygnalizacji pozaru z czujkami dymu oraz recznymi ostrzegaczami pozarowymi.
Centralka sygnalizacji pozarowej zlokalizowana w pomieszczeniu ochrony.

Sygnaty z instalacji sygnalizacji pozaru wykorzystywane do wysterowania urzadzen:

- wyfaczenia wentylacji bytowe;j

- uruchomienia urzgdzen zapobiegajacych zadymieniu i do usuwania dymu

- zjazd dzwigdw osobowo-towarowych na parter

- zamkniecie klap przeciwpozarowych na przewodach wentylacyjnych

- uruchomienie dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Instalacja sygnalizacji pozaru potgczona drogg monitoringu pozarowego z obiektem
komendy Panstwowej Strazy Pozarnej.

15.12.Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 6kg typu ABC w ilosci po 1 szt. na kazde
300 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu.

15.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejgca miejska sieé
wodociggowa z istniejgcymi hydrantami. Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej
500 m2 i kubaturze powyzej 2500 m3 zabezpieczony dwoma hydrantami DN 80 o
wydajnosci 20 dm3/s. Hydranty w odlegtosci pierwszy 5-75 m od budynku drugi do
150m od budynku( w ul. Krakowskie Przedmiescie).

15.14. Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy istniejgcym uktadem drég dojazdowych.
Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszej sciany budynku i jest oddalona w odlegtosci
5-15 m od budynku( ul. Krakowskie Przedmiescie). Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co
najmniej 4,0 m i umozliwia przejazd bez potrzeby cofania, jej dopuszczalny nacisk na 0$
wynosi co najmniej 100 kN.
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11.15 .Uwagi koncowe.

1) Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana bedzie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku, zgodnie z & 6.1. rozporzadzenia MSW i A z
dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r).

2) Projekty branzowe zostaty przedtozone do uzgodnienia z rzeczoznawca d.s.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

3) Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy stosowac¢ materiaty
i urzadzenia posiadajgce aktualne dopuszczenia jednostek naukowo-badawczych tj.:
Instytutu Techniki Budowlanej, CNBOP .

Podstawy prawne:

1).Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm)
2). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami)

3). Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

4). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030)

Arch. Andrzej Kaczmarczyk
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