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CZESC OPISOWA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych dla
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (banku) w celu przystosowania do
Krajowej szkoty Sadownictwa i prokuratury, realizacja ogrodu zimowego na istniejacym tarasie,
odtworzenie ogrodzenia od ul. Krakowskie Przedmiescie , realizacja nowego segmentu budynku w
miejsce istniejacej oficyny zachodniej 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmiescie 62, dziatki nr 44/1,
44/2, 32.

1.2. Zakres opracowania:
Opracowanie zawiera cze$¢ graficzng i opisowg instalacji sanitarnych.

1.3. Materialy wyjsciowe

- Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie dokumentacji

- Projekt branzy architektoniczne;j

-TWP wydane pismem nr TOT/5204-1026/2010 wydane przez MPWIK Sp. z o0.0.

z dnia 30.12.2010r

-TWP wydane pismem nr WM-3/145 14/2011 z dnia 12.01.2011r wydane przez LPEC

-projekt wezta cieplnego dla budynku Banku PEKAO S.A. oraz KSSiP opracowany przez B.P.P.S
LATMOS” w Lublinie

2.LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Scieki sanitarne z obiektu bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskie
Przedmiescie poprzez dwa istniejgce przytacza. W zwigzku z przebudowg i rozbudowg obiektu
przewiduje sie wykonanie dwoch nowych odcinkéw instalacji kanalizacyjnej.

Wody opadowe z dachu i terenu obiektu bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowej przebiegajacej przez teren sasiadujgcego z obiektem parku. Przytacze istniejgce
kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.

Wode dla obiektu przewiduje sie do celéw bytowych, i wewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda bedzie doprowadzona z wykorzystaniem istniejgcego przytacza.

Budynek Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury jest aktualnie ogrzewany z wezita cieplnego
zlokalizowanego w piwnicach Banku. Wezet ten po zakonczeniu obecnego sezonu grzewczego
zostanie zmodernizowany. Wykonane zostang dwa wezty kompaktowe- jeden na potrzeby Banku i
drugi centralnego ogrzewania dla KSSiP.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH

3.1.0pis instalacji wody zimnej, ppoz.

Woda zimna doprowadzona jest do budynku istniejgcym przytaczem. Pomiar wody bedzie w
pomieszczeniu technicznym, gdzie zamontowany jest istniejacy zestaw wodomierzowy i zawor
antyskazeniowy klasy BA.

Wejscie do budynku pozostanie bez zmian, a w pomieszczeniu technicznym oprécz istniejgcego
zestawu wodomierzowego z wodomierzem skrzydetkowym DN32 bedzie zainstalowany filtr siatkowy
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DN50 oraz zawdr antyskazeniowy DN50.W pomieszczeniu technicznym zlokalizowane bedg zestawy
hydroforowe do podnoszenia cisnienia wody.

Woda bedzie przeznaczona do celéw bytowych, do instalacji hydrantowej ppoz. oraz do uzupetniania
ztaddw instalacji grzewczych .

Na odejsciu wody bytowej zainstalowany bedzie zawor nadpredkosci.

Gtowne poziomy wody zimnej prowadzone bedg na poziomie przyziemia a nastepnie rozprowadzane
pionami na poszczegdlne kondygnacije.

Wszystkie piony oraz odejscia zaopatrzone bedg w zawory odcinajgce oraz spusty .

Przewody wody zimnej bytowej bedg wykonywane z rur stalowych ocynkowanych ,z rur z tworzywa
taczonych na ksztattki zaciskowe lub zgrzewane lub z rur z miedzi fgczonych przez lutowanie.
Podejscia wody do przyborow bedg zakoriczone kulowymi zaworami odcinajgcymi.

Przewody instalacji ppoz wykonane bedg z rur stalowych ocynkowanych.

Dla celéw p-poz przewidziano instalacje hydrantowa wyposazong w hydranty HP-25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m umieszczone w atestowanych szafkach z gasnicami.

Zasieg dziatania hydrantu —30+3=33m.

Warunki pracy hydrantu: g = 1,0 I/.s przy hmin = 2,0 bary

Hydranty beda zlokalizowane w poblizu klatek schodowych oraz wszedzie tam, gdzie wynika to z
zasiegu.

Przewody wody zimnej bedg izolowane w celu zabezpieczenia przed roszeniem.

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedace oddzieleniami
pozarowymi, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REIG0 lub EIGO
muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegrod.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac prébe cisnieniowg i probe szczelnosci.

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw branzowych. Date

i czas trwania préby cisnieniowej oraz przebieg cidnienia nalezy przeprowadzaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Rob6t Budowlanych - Instalacje Przemystowe i Sanitarne oraz udokumentowac
protokotem.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewody poddaé ptukaniu uzywajac w
tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukaé. Przed zlgczeniem z siecig miejskg nalezy uzyskaé
pozytywny wynik badania wody.

Wielkosé zapotrzebowania wody zimnej na cele bytowe wyniesie:
Gdsr= 12 m3/d,
wielkos¢ zapotrzebowania wody zimnej na cele ppoz. wyniesie:
gs=2,5 dm3/s
zestawy hydroforowe
-zestawy hydroforowe trzypompowe o parametrach Q=2,5 dm3/s H=36mH20 3x400 V 50 Hz bedzie
zasilat instalacje wody pitnej oraz wody ppoz. Pomieszczenie bedzie wydzielone pozarowo.

3.2.0pis instalacji cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda bedzie przygotowana centralnie w wezle cieplnym. Temperatura cieptej wody uzytkowe;j
+55°C z mozliwoscig podgrzewu do 70 °C dla dezynfekciji.
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Instalacja cieptej wody przygotowywana bedzie w ukfadzie z wymuszong cyrkulacja.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji bedg wykonane z rur stalowych ocynkowanych z rur z
tworzywa z wktadkg stabilizacyjng taczonych na ksztattki zaciskowe lub zgrzewane lub z rur z miedzi
taczonych przez lutowanie. Prowadzenie rur bedzie wspolne z przewodami wody zimnej .

Gtowne poziomy wody cieptej oraz cyrkulacji prowadzone beda a nastepnie rozprowadzane pionami
na poszczegoélne kondygnacije i dalej do pomieszczen gdzie zasila¢ bedzie przybory sanitarne. Rury
beda izolowane cieplnie otulinami o grubosci wg ponizszej tabelki:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolaciji cieplinej
(materiat 0,035 W/(m - K))1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
4 | przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 2 wymagan z poz. 1-4
Uwaga:
1

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) lizolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wszystkie piony oraz odejscia zaopatrzone bedg w zawory odcinajgce oraz spusty .
Na pionach cyrkulacji cieptej wody przewiduje sie zawory do regulacji. Przed uruchomieniem nalezy
instalacje wody przeptuka¢, wykona¢ dezynfekcje przewodow, nastepnie jeszcze raz przeptuka¢ oraz
podda¢ wode badaniom bakteriologicznym. Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé probe
cidnieniowg i prébe szczelnoéci. Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepiséw
branzowych. Zamocowania nalezy z zasady wykonywa¢ wg obowigzujgcych norm i przepiséw
polskich. Wszystkie przewody nalezy zamocowaC za pomocg opasek rurowych, zawieszen i
wspornikow. W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepiséw branzowych i
zasad BHP. Przej$cia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedace
oddzieleniami pozarowymi, ale dla ktéorych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa
REIG0 lub EI60 muszg byé wykonane w klasie El tych przegrod.
Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi

Qcwsrh =42 kW

Qcwmaxh = 75 kW
Dla wspomagania przygotowania cwu wprowadzono uktad instalacji solarnej . Na dachu budynku
przewidziano montaz kolektorow stonecznych.
Ciepto z kolektorow bedzie przekazane do uktadu sktadajgcego sie z 2 zasobnikow buforowych o
pojemnosci 5001 kazdy, oraz zespotu pomp tadujacych i jednego zespotu pompowego dla instalacji
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solarnej.

W kazdym uktadzie hydraulicznym przewidziano zgodnie ze schematem zespot pompowy z zaworami
odcinajacymi, zaworem zwrotnym oraz manometrami. Przewidziano réwniez zawér mieszajacy np.
firmy Danfoss zabezpieczajacy instalacje przed zamarzaniem. Przed zaworami mieszajgcymi oraz
przed wymiennikami zainstalowane beda filtry siatkowe.

W uktadzie solarnym czynnikiem obiegowym jest 45% mieszanka glikolu i wody wzbogacona o
inhibitory koroz;ji.

Uktady solarne zabezpieczone bedg naczyniem wzbiorczym typu Reflex oraz zaworem
bezpieczenstwa.

Kazde pole kolektorow bedzie wyposazone w zawor odpowietrzajgcy-separator powietrza z odcieciem
oraz w zawor do hydraulicznej regulacji .

W ukfadach solarnych wszystkie zawory i urzadzenia nalezy montowac¢ z uszczelnieniem w wykonaniu
odpornym na dziatanie glikolu. Mieszanke glikolu do wymiany lub do awaryjnego oproznienia bedzie
mozna spusci¢ do beczek.

Do wykonania instalacji solarnej nalezy uzy¢ rury miedziane dla instalacji chtodniczej fagczone przez
lutowanie - za pomoca lutu twardego

Spust mieszanki moze sie odbywac¢ wytacznie do zbiornikdéw i musi by¢ utylizowany.

3.3.0pis kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane przykanalikami do istniejacej zewnetrznej sieci
kanalizacyjnej.

Na instalacji poziomej wewnatrz budynku przewiduje sie na najdtuzszych ciggach rewizje szczelne.
Piony kanalizacyjne bedg u podstawy miaty zainstalowane czyszczaki a u gory rury wywiewne lub
zawory odpowietrzajgce.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimakonwektorow bedzie wigczone do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Instalacja skroplin bedzie wykonana z rur PCW klejonych lub z rur z PP
zgrzewanych. Za klimakonwektorami przed wtaczeniem do instalacji nalezy instalowa¢ syfony.
Instalacja kanalizacji bedzie wykonana z rur PCV o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa a
dla instalacji podposadzkowej przyjeto rury klasy S SDR 41.

Przy przejsciach rur przez przegrody nalezy zastosowac manszety ppoz. a przestrzen pomiedzy rurg a
przegrodg wypetni¢ wetng mineralng i masg ognioodporng w klasie odpornosci przegréd.

Instalacja kanalizacyjna prowadzona ponad stropami podwieszonymi pomieszczen bedzie izolowana
izolacjg zabezpieczajacq przed roszeniem.

Dla wezla cieplego przewidziano studnie schtadzajaca z pompg odpompowujaca scieki np. typu KP-
150.

Instalacje kanalizacyjne podposadzkowe bedg prowadzone ze spadkiem i uktadane w gotowych
wykopach na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedace oddzieleniami
pozarowymi, ale dla ktorych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REIG0 lub EI60
muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegrod.

llo§¢ odprowadzanych sciekow sanitarnych:

Srednia dobowa G=12 m3/dobe
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3.4.0pis kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzone do czesciowo przeprojektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowe;..

Przyjeto system odwodnienia grawitacyjny. Rury spustowe zaopatrzone bedg w czyszczaki.

ilos¢ wod opadowych z dachu i terenu przy opadzie 130 I/sxha wynosi

Gc=30,9 dm3/s

3.5. Opis instalacji grzewczych

Materiaty wykorzystane przy projektowaniu

- Dz.U.02.75.690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — z p6zniejszymi zmianami.

- PN-82/B-02403 — Temperatury zewnetrzne obliczeniowe.

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkdw.

- PN-B-02421:2000 — Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzeh. Wymagania i badania.

Instalacja centralnego ogrzewania

W bugynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng, pompowa, niskoparametrowg -
80/60°C.

Zasilanie instalacji bedzie z projektowanego wezta cieplnego.

Ogrzewanie podiogowe o parametrach 40/25°C bedzie zasilane oddzielnym obiegiem z
pomieszczenia technicznego. Rozprowadzenie petli przewoddw do poszczegolnych sekcji podiogi
bedzie od rozdzielaczy.

Do wykonania instalacji bedg uzywane rury z pp zgrzewane wielowarstwowe P-RT/AI/PE-RT. Uchwyty
dla rur pionowych i rur poziomych bedg wykonywane zgodnie z wytycznymi wytwércy i normami.
Gtowne przewody zasilajgce instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ nalezy w piwnicach oraz w
czesci niepodpiwniczonej na poziomie parteru pod stropem.

W obiekcie bedg montowane grzejniki konwektorowe stalowe. Grzejniki wyposazy¢ nalezy w zawory
termostatyczne z nastawami wstepnymi z glowica termostatyczng oraz zawor powrotny.
Zaprojektowano automatyczne réwnowazenie hydrauliczne piondw za pomocg tzw. zawordow
podpionowych.

W najwyzszych punktach instalacji bedg stosowane odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia.
Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajgce, w ktére wyposazone sg grzejniki oraz przez
zamontowane na pionach odpowietrzniki automatyczne.

Do wykonania instalacji bedg uzywane rury stalowe ocynkowane zewnetrznie w systemie zaciskanym
lub rury z tworzywa. Uchwyty dla rur pionowych i rur poziomych beda wykonywane zgodnie z
wytycznymi wytworcy i normami.

Rury bedg izolowane cieplnie otulinami o grubosci wg ponizszej tabelki:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K))1)
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1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
5| przewoddéw Y2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

6 uzytkownikow Y2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze Jak punkt 6

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2)

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przed potozeniem izolacji cieptochronnej bedg wykonane préby szczelnosci na zimno i na goraco.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy jg podda¢ ptukaniu wodg o predkosci co najmniej

1,5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno na cisnienie Ppr = 0,9 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacji co na zimno dokonac proby szczelnosci na
goraco przy temperaturze 90°C i cisnieniu Ppr = 0,6 MPa z wyregulowaniem nastaw zaworéw
grzejnikowych.

Przejscia przez Sciany i strop stanowigce granice strefy pozarowej bedg wykonane z zabezpieczeniem
p.poz. przy pomocy ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgce;j,

np. typu CP601 S (wg AT-15-3269/98) np.firmy Hilti do odpornosci ogniowej przegrody.
Zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie wynosi:

Qco= 208 kW.

Instalacja ciepta technologicznego

Ciepto technologiczne bedzie doprowadzane do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych oraz do zasilenia
kurtyn powietrznych. Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano w systemie dwururowym
wodnym pompowym z zasilaniem 80/60°C z projektowanego wezia cieplnego.

Z wezla bedzie prowadzona wzdtuz Scian pod stropem przyziemia i parteru do kurtyn i do central
wentylacyjnych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na cele ciepta technologicznego wynosi Qct=105 kW.

Przewody instalacji c.t. wykonac¢ jako rury stalowe czarne ze szwem zgodnie z PN-80/H-74200, rury
taczy¢ przez spawanie.




OPIS

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
USLUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DO KRAJOWEJ

v SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJA OGRODU
SRV ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE , ODTWORZENIE OGRODZENIA OD
TR UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE , REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU
RACZMARCZYE - BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ.

OPIS BRANZY SANITARNEJ

Powierzchnie zewnetrzne rur stalowych nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg. PN-70/H-97050 i
dwukrotnie pokry¢ farba. Rurociggi oraz konstrukcje wsporczg nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Gtowne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem przyziemia, na ktérej znajduje sie
projektowany wezet cieplny. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3%o.

Odpowietrzenie instalacji c.t. przewidziano przy pomocy recznych odpowietrznikéw DN15..

Przy przejsciach przez stropy i Sciany wewnatrz budynku przewodoéw zastosowac tuleje ochronne
ostonowe, a przy przejsciach przez przegrody wydzielenia p/poz. stosowaé odpowiednie
zabezpieczenie.

Calos¢ instalacji po wykonaniu nalezy poddac¢ préobie cisnieniowej na zimno na cisnienie
Ppr=Pprob+0,2=0,50 MPa, pdzniej zas na gorgco, po przeptukaniu instalacji, z wyregulowaniem
nastaw zaworéw grzejnikowych i regulacja przeptywu czynnika grzejnego. Prébe na goraco
przeprowadzac przy maksymalnych warunkach czynnika t=80°C.

Woda w instalacji c.t. musi spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach
centralnego ogrzewania".

Zabezpieczenie instalacji grzewczych- naczynia wzbiorcze ujete w wezle cieplnym.

Izolacyjnosc¢ przegrod jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.
Catos¢ instalaciji ciepta technologicznego nalezy zaizolowac termicznie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K))1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
4 przewodoéw Y2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

5 uzytkownikow Y2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2

~

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
USLUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DO KRAJOWEJ
SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJA OGRODU
SRV ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE , ODTWORZENIE OGRODZENIA OD
NRCHTTEKT UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE , REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU
RACZMARCZYE - BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ.

OPIS BRANZY SANITARNEJ

Obok central przed nagrzewnicami wstepnymi i wtérnymi nalezy zainstalowac¢ wezty, w skiad ktérych

beda wchodzié:

-zawory

-filtr siatkowy

-zawory odcinajgce kulowe

-zawory rownowazace cisnienie

-pompy obiegowe

-Wszystkie zawory odcinajgce kulowe do c.o.

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedace oddzieleniami
pozarowymi, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REIG0 lub EIGO
muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegréd.

Wszystkie przewody musza mieé izolacje przed stratami ciepta (przestrzeganie przepiséw dotyczacych
oszczednosci energii) zgodnie z normag PN-02/B-02421.

3.6. Opis_instalacji wentylacji i klimatyzacji
We wszystkich pomieszczeniach przewidziana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciagowa,
klimatyzacja lub wentylacja wywiewna wspomagana.

3.6.1.Parametry powietrza zewnetrznego
e okres letni: t,oc = 30°C, 0= 45%
e okres zimowy: t,,, = -18°C, @,,,= 100%
Parametry powietrza w pomieszczeniach
e okres letni
W okresie letnim temperatura jest nadazna i zalezy od temperatury zewnetrznej, zgodnie ze wzorem:
t,, +t

t poZ “zo( o

po 2 '

il

w ktorym:

thoc — temperatura w pomieszczeniu w okresie letnim, °C,
tooz — temperatura w pomieszczeniu w okresie zimowym, °C,
t,oc — temperatura zewnetrzna w okresie letnim, °C.

- pomieszczenia techniczne: tpo, =1, At °C.

W  pomieszczeniach technicznych wymagajgcych okreslonych warunkéw temperaturowych lub
wilgotnosciowych, sposéb wentylowania badZz klimatyzowania bedzie zalezat od wymagan
producentéw urzadzen i przeznaczenia pomieszczen.

Zyski ciepta jawnego

Od os$wietlenia-wg dnych branzy elektrycznej oraz wytycznych Dz.U. nr 75 Zyski ciepta przez
przegrody przezroczyste liczone sg wg wzoréw na chwilowy strumien ciepta przenikajgcy do
pomieszczenia w wyniku promieniowania stonecznego z uwzglednieniem wsp. przepuszczalnosci ,
akumulacji , maksymalnego promieniowania stonecznego dla danej orientacji oraz pory roku

Od ludzi: 100 W/os. (ciepto jawne)



OPIS

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

USLUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DO KRAJOWEJ
SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJA OGRODU

bh ©  ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE , ODTWORZENIE OGRODZENIA OD

R IEKT UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE , REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU

RACZMARCZYE - BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ.

OPIS BRANZY SANITARNEJ

Strumien powietrza zewnetrznego liczony wg minimalnego zapotrzebowania na osobe, krotnosci
wymian powietrza zewnetrznego oraz bilansu zyskow i wilgoci.

Nr Wyso- Kubatu- Wy-
pom. Nazwa pomieszczenia Pow. kos¢ ra Nawiew | wiew Krotno$¢ [1/h] | Uktad N | Uktad W
[m2] [m] [m3] [m3/h] |[m3/h] | nwiew | wywiew

Przyziemie
0.01 POM.GOSPODARCZE 9,86 2,5 24,65 0 0 0,0 0,0 graw.Ws
0.03 POM.GOSPODARCZE 11,09 2,5 27,73 0 0 0,0 0,0 graw.WSs
0.04 MAGAZYN 15,84 2,5 39,6 0 0 0,0 0,0 graw.Ws
0.05 WENTYLATORNIA 14,07 2,5 35,18 0 0 0,0 0,0 graw.Ws
0.06 WEZEL CIEPLNY 23,07 2,5 57,68 0 150 0,0 2,6 Wwz
0.07 MASZYNOWNIA 9,1 2,5 22,75 0 0 0,0 0,0 graw.WSs
0.08 KLATKA SCHODOWA 11,4 3 34,2 graw.
0.09 PRZEDSIONEK 19,19 3 57,57 60 60 1,0 1,0| N3 W3
0.10 GALERIA 25,39 3 76,17 180 180 2,4 2,4 N3 W3
0.11 KORYTARZ 33,28 3 99,84 60 60 0,6 0,6 | N3 W3
0.12 SERWEROWNIA 27,49 3 82,47 80 80 1,0 1,0 [ N3 W3
0.13 KORYTARZ 23,04 3 69,12 40 0,6 0,0 | N3
0.14 MASZYNOWNIA 21,37 3 64,11 0,0 0,0 graw.
0.15 POM.TECHNICZNE 10,15 3 30,45 0,0 0,0 graw.
0.16 KORYTARZ 19,75 3 59,25 0,0 0,0 graw.
0.17 POM.TECHNICZNE-SOLARY 15,66 3 46,98 0,0 0,0 graw.
0.18 ROZDZIELNIA 14,38 3 43,14 0,0 0,0 graw.
0.19 ZAPLECZE 8,08 3 24,24 0,0 0,0 graw.
0.20 KSIEGARNIA 14,23 3 42,69 100 100 2,3 2,3| N3 W3
0.21 KSIEGARNIA 13,19 3 39,57 90 90 2,3 2,3| N3 W3
0.22 GALERIA 11,28 3 33,84 70 70 2,1 2,1 N3 W3
0.23 MAGAZYN 11,62 3 34,86 0,0 0,0 graw.
0.24 GALERIA 11,27 3 33,81 70 70 2,1 2,1 N3 W3
0.25 wcC 5,21 3 15,63 50 0,0 3,2 WS
0.26 ANEKS KUCHENNY 10,55 3 31,65 50 50 1,6 1,6 [ N3 W3
0.27 GALERIA 10,93 3 32,79 50 50 1,5 1,5|N3 W3
0.28 GALERIA 12,82 3 38,46 60 60 1,6 1,6 [ N3 W3
0.29 GALERIA 14,6 3 43,8 70 70 1,6 1,6 | N3 W3
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OPIS
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
USLUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DO KRAJOWEJ]
- SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJA OGRODU
PRIy ©  ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE , ODTWORZENIE OGRODZENIA OD
ARCLTEKT UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE , REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU
RACZMARCZYE - BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ.
OPIS BRANZY SANITARNEJ

Parter
1.01 | PORTIERNIA 43,7 32| 139,84 150 150 1.1 1,1[N3 w3
1.02  [HOL 153,66 36| 55318 600 600 11 1,1 N1 wi
1.03  |WC DAMSKIE 6,54 25| 16,35 100 graw.Ws
1.04 | SZATNIA 32,35 3| 97,05 200 200 21 2,1|N3 w3
1.05 | SALA WARSZTATOWA 50,35 34| 171,19 930 930| 54 54 N3 w3
1.06 3.8 34| 1292 50| 00 39
1.07 | KLATKA SCHODOWA 10,34 38| 3929 0,0 0,0 graw.
1.08 | POM. DLA KIEROWCOW 19,75 3| 5925 60 60| 1.0 1,0 [N3 w3
1.09  |ARCHIWUM SZKOLY 26,95 36| 97,02 100 00| 1,0 1,0 N3 w3
1.10 |KORYTARZ 3,57 3| 1071 50 4,7 0,0 N3
111 |wC 2,77 25 6,93 50/ 0,0 7.2 graw.Ws
112 |wC 2,98 2,5 7,45 50| 0.0 6.7 graw.Ws
1.13 | ZAPLECZE 7.9 3| 2370 30, 00 1.3 w3
1.14 | KSIEGARNIA 17 34| 5780 120 120 21 2,1|N3 w3
1.15  |KSIEGARNIA 50,44 34| 171,50 340 340 20 2,0 N3 w3
1.16 | ZAPLECZE 6,21 3| 1863 20| 00 1,1 N3 w3
117 |MAGAZYN 4,27 3] 1281 20) 00 1,6 [N3 w3

WC DLA NIEPELNOSPRAW-
1.18  [NYCH 6.6 25| 16,50 50/ 0,0 3.0 graw.Ws
119  |MAGAZYN 18,45 3| 5535 60 60| 1.1 1,1 N1 wi
1.20 | SALA KONFERENCYJNA 180-0s | 184,2 4,17| 768,11| 5400| 5400| 7,0 7,0 N1 wi
1.21
1.22 | KL. SCHODOWA 23,84 3| 7152 0,0 0,0 graw.
1.23 | POM. WYKLADOWCOW 3-0S 25 34 85 120 120 14 1,4 N3 w3
1.24 | OCHRONA 55 3.4 18,7 30 30, 16 1,6 [N3 w3

POMIESZCZENIE PORZADKO-
1.25 |WE 1,52 25 3.8 20) 00 53 ws
1.26 |WC MESKIE 5,24 2,5 13,1 100| 00 7,6 graw.Ws
1.27 | SALA KONSUMPCYJNA 62,5 34| 2125 900 900| 4.2 4,2 |N3 w3
1.28 | KOMUNIKACJA 8,47 3| 2541 60 2,4 0,0 N3
1.29  |POM. BIUROWE 18 3 54 120 120 2.2 2,2 N3 w3
1.30  |ARCHIWUM SZKOLY 20,11 3| 6033 120 120 2,0 2,0 N3 w3
131 |ARCHIWUM SZKOLY 12,01 3| 36,03 60 60| 17 1,7 [N3 w3
132 |wC 3,36 3| 1008 50| 0.0 5,0 graw.Ws
1.33 | ZAPLECZE 10,59 3] 31,77 0,0 0,0 graw.
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OPIS
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
USLtUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DO KRAJOWEJ
{ SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJA OGRODU
ey ©  ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE , ODTWORZENIE OGRODZENIA OD
P o — UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE , REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU
RACZMARCZYE - BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ.
OPIS BRANZY SANITARNEJ
1.34 KLATKA SCHODOWA 17,24 3 51,72 0,0 0,0 graw.
1.35 GALERIA 42,09 3 126,27 250 250 2,0 2,0| N3 W3
1.36 PRZEDSIONEK 1,96 3 5,88 0,0 0,0
1.37 SALA WARSZTATOWA 28,77 3 86,31 930 930| 10,8 10,8 [ N2 W2
1.38 SALA WARSZTATOWA 31,98 3 95,94 930 930 9,7 9,7[N2 w2
1.39 SALA WARSZTATOWA 29,59 3 88,77 930 930| 10,5 10,5 [ N2 W2
1.40 MAGAZYN 16,05 3 48,15 60 60 1,2 1,2 | N2 W2
1.41 WC 51 2,5 12,75 50 0,0 3,9 WS1
1.42 WC 5,1 2,5 12,75 50 0,0 3,9 WS2
1.43 KORYTARZ 87,45 2,5 218,63 100 0,5 0,0 | N2
1 pietro
2.01 POMIESZCZENIE BIUROWE 17,53 3 52,59 60 60 1,1 1,1 | N3 W3
2.02 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,64 3 34,92 60 60 1,7 1,7 | N3 W3
2.03 POMIESZCZENIE BIUROWE 14,63 3 43,89 60 60 1,4 1,4 | N3 W3
2.04 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,31 3 27,93 30 30 1,1 1,1 graw.Ws
2.05 KORYTARZ 20,09 3 60,27 40 0,7 0,0 | N3
2.06 WC DAMSKI 4,27 2,5 10,68 50 0,0 4,7 graw.Ws
2.07 WC MESKI 4,11 2,5 10,28 75 0,0 7,3 graw.Ws
2.08 POMIESZCZENIE BIUROWE 26,98 3 80,94 90 90 1,1 1,1 | N3 W3
2.09 KLATKA SCHODOWA 21,88 3 65,64 40 0,0 0,6 graw.
2.10 POMIESZCZENIE BIUROWE 21,02 3 63,06 90 90 1,4 1,4 | N3 W3
211 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,77 3 32,31 60 60 1,9 1,9 [N3 W3
2.12 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,21 3 24,63 60 60 2,4 2,4 N3 W3
2.13 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,86 3 35,58 60 60 1,7 1,7 N3 W3
2.14 POMIESZCZENIE BIUROWE 7,7 3 23,1 30 30 1,3 1,3|N3 W3
2.14A | WC DAMSKI 3,8 2,5 9,5 50 0,0 5,3 graw.Ws
2.14B | WC MESKI 4,8 2,5 12 50 0,0 4,2 graw.Ws
2.15 KORYTARZ 36,31 3 108,93 50 50 0,5 0,5| N3 W3
2.16 POMIESZCZENIE BIUROWE 6,88 3 20,64 30 90 1,5 4,4 | N3 W3
2.17 POMIESZCZENIE BIUROWE 13 3 39 60 30 1,5 0,8 | N3 W3
2.18 POMIESZCZENIE BIUROWE 17,9 3 53,7 120 120 2,2 2,2 N3 W3
2.19 POMIESZCZENIE BIUROWE 9,67 3 29,01 60 60 2,1 2,1 N3 W3
2.20 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,56 3 34,68 60 60 1,7 1,7|N3 W3
2.21 POMIESZCZENIE BIUROWE 10,52 3 31,56 60 60 1,9 1,9 [N3 W3
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PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
USLUGOWEGO (BANKU) W CELU PRZYSTOSOWANIA DO KRAJOWE.J
. SZKOLY SADOWNICTWA | PROKURATURY, REALIZACJA OGRODU
SN ZIMOWEGO NA ISTNIEJACYM TARASIE , ODTWORZENIE OGRODZENIA OD
PO per UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE , REALIZACJA NOWEGO SEGMENTU
RACZMARCZYK - BUDYNKU W MIEJSCE ISTNIEJACEJ OFICYNY ZACHODNIEJ.
OPIS BRANZY SANITARNEJ
2.22 KSERO 4,66 3 13,98 30 30 2,1 2,1 N3 W3
2.23 HOL 115,52 3 346,56 350 350 1,0 1,0 N3 W3
2.24 ZAPLECZE KUCHENNE 4,68 3 14,04 30 30 2,1 2,1 N3 W3
2.25 SEKRETARIAT 19,45 3 58,35 90 90 15 1,5| N3 W3
2.26 DYREKTOR 21,83 3 65,49 90 90 1,4 1,4 [ N3 W3
2.27 POMIESZCZENIE BIUROWE 21,19 3 63,57 120 120 1,9 1,9 N3 W3
2.28 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,24 3 33,72 50 50 1,5 1,5[N3 W3
2.29 KLATKA SCHODOWA 21,05 3 63,15 60 60 1,0 1,0 graw.
2.30 POMIESZCZENIE BIUROWE 15,93 3 47,79 60 60 1,3 1,3[N3 W3
2.31 POMIESZCZENIE BIUROWE 9,1 3 27,3 60 60 2,2 2,2 | N3 W3
2.32 POMIESZCZENIE BIUROWE 14,13 3 42,39 60 60 1,4 1,4 [ N3 W3
2.33 ANEKS SOCJALNY 6,02 3 18,06 30 30 1,7 1,7 | N3 W3
2.34 WC MESKI 4,59 2,5 11,48 75 0,0 6,5 graw.Ws
2.35 WC DAMSKI 3,91 2,5 9,78 50 0,0 51 graw.Ws
2.36 KORYTARZ 70,02 3 210,06 100 0,5 0,0 | N3
2.37 POMIESZCZENIE BIUROWE 16,36 3 49,08 120 120 2,4 2,4 | N3 W3
2.38 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,92 3 26,76 30 30 1,1 1,1[N3 W3
2.39 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,06 3 33,18 60 60 1,8 1,8 | N3 W3
2.40 POMIESZCZENIE BIUROWE 7,73 3 23,19 30 30 1,3 1,3[N3 W3
241 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,25 3 24,75 30 30 1,2 1,2 | N3 W3
2.42 SALA KONFERENCYJNA 48 3 144 600 600 4,2 4,2 | N3 W3
2.43 KORYTARZ 35,98 3 107,94 220 220 2,0 2,0 N3 W3
2.44 OGROD ZIMOWY 169,3 3 507,9 0,0 0,0 graw.
2.45 KORYTARZ 13,37 3 40,11 0,0 0,0 graw.
2.46 KOMUNIKACJA 39,45 3 118,35 0,0 0,0 graw.
2.47 BIBLIOTEKA Z CZYTELNIA 60,65 3 181,95 660 660 3,6 3,6 [ N2 W2
2.48 SALA KOMPUTEROWA 47,22 3 141,66 750 750 5,3 5,3| N2 W2
2.49 SERWEROWNIA 1,73 3 5,19 20 20 3,9 3,9 N2 W2
2.50 KOMUNIKACJA 39,45 3 118,35 100 0,8 0,0 | N2
2.51 WC DAMSKI 3,21 2,5 8,03 50 0,0 6,2 WS1
2.52 WC MESKI 5,11 2,5 12,78 100 0,0 7,8 WS2
POMIESZCZENIE PORZADKO-
2.53 WE 19 3 5,70 20 0,0 3,5 WS1

3.6.2.0pis funkcjonowania urzadzen powietrznych
Do ksztattowania parametrow powietrza w pomieszczeniach zastosowano urzadzenia centralne
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nawiewno — wywiewne, nagrzewnicami, i chtodnicami, odzyskiem energii i zmiennymi strumieniami
powietrza, indywidualne ukfady wywiewne .

Urzadzenia centralne nawiewno — wywiewne, nhagrzewnicami, odzyskiem energii i zmiennymi
strumieniami powietrza stosowane sg do przygotowania powietrza zewnetrznego nawiewanego do
pomieszczen wyposazonych w indywidualne urzadzenia klimatyzacyjne. Centrale klimatyzacyjne
dostarczajg powietrze zewnetrzne w minimalnych ilosciach wynikajacych ze wzgledéw higienicznych.
W urzadzeniach centralnych przewidziano oczyszczanie powietrza, odzysk energii z powietrza
wywiewanego i podgrzewanie w okresie zimowym do temperatury ~ + 10-20°C. W okresie letnim
przewiduje sie ochtadzanie powietrza zewnetrznego do temperatury ~ + 20-22°C. Wymagane
parametry powietrza w pomieszczeniach zapewniane sg przez indywidualne urzadzenia klimatyzacyjne
instalowane we wszystkich pomieszczeniach. W urzadzeniach indywidualnych uzdatniane jest
powietrze obiegowe, ktore moze by¢ podgrzewane bgdz ochtadzane. Jako urzgadzenia indywidualne
przewiduje sie zastosowanie klimakonwektorow, w ktdérych powietrze obiegowe bedzie ochtadzane lub
podgrzewane.

Centrale wentylacyjne NW1 i NW3 obstugujgce modernizowang cze$¢ budynku bedg ustawione w
maszynowni na poziomie przyziemia w pomieszczeniu technicznym. Centrala wentylacyjna NW2
obstugujaca pomieszczenia dobudowywane bedzie ustawiona w maszynowni na poziomie przyziemia
w pomieszczeniu technicznym nr 0.04.

Czerpanie i wywiew bedg ze scian zewnetrznych.

W uktadach wentylacyjnych zaprojektowano 50% do 80% odzysk ciepta.

W zaleznosci od typu pomieszczenia jest to obrotowy wymiennik ciepta lub wymiennik ciepta z
czynnikiem posredniczacym.

Z sanitariatow wywiew bedzie 3 uktadami wywiewnymi.

Organizacja wymiany powietrza bedzie nastepujaca:

Nawiew i wywiew powietrza bedzie z gory- anemostatami lub kratkami i wywiew powietrza przewiduje
sie przez kratki wywiewne lub anemostaty usytuowane pod stropem .

Dla uzyskania wtasciwego poziomu hatasu od urzadzeh przed i za i centralg zainstalowane bedg
ttumiki akustyczne. Potgczenia central i wentylatoréw bedzie przez krééce elastyczne. Na podejsciach
do nawiewnikéw i wywiewnikow montowane bedg kanaty ttumigce.

Ponadto szachty wentylacyjne beda wyizolowane akustycznie, a kanaty bedg zaizolowane, co tez
wyttumi hatas. Wszystkie pomieszczenia w ktorych wymagany jest niski poziom hatasu — tj. rezyserka,
pomieszczenia prob wyposazone bedg w ttumiki o bardzo wysokim stopniu ttumienia hatasu,
nawiewniki i wywiewniki, ktorych praca nie generuje hatasu. PredkoS¢ powietrza w kanatach bedzie na
tyle niska, zeby nie byt styszalny szum powietrza.

Hatas od urzadzeh wentylacyjnych nie bedzie przekraczat wartosci dopuszczalnego poziomu dzwieku
zgodnie z normg PN-87/B02151/02-Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Kanaty wentylacyjne bedg wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej lub z kanatéw z pianki z
obustronna folia aluminiowg oraz z rur i ksztattek Spiro o przekroju okragtym i mocowane na
typowych podwieszeniach i podporach oraz izolowane termicznie izolacjg z ptyt np. z ptyt gr. 30mm

Uklady wentylacyjne wyposazone bedg w kompletng automatyke sterujgca i zabezpieczajaca-czujniki ,
presostaty, regulatory , przetworniki czestotliwosci.
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Przejscia przez przegrody budowlane bedg uszczelniane .

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedace oddzieleniami
pozarowymi, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REI60 lub EIGO0
muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegréd. Na kanatach przewidziano klapy ppoz. w klasie
odpornosci EIS120 wyposazone w wytgczniki krahcowe oraz w sitowniki sterowane z instalacji SAP.

Po zmontowaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy wykonac pomiary skutecznosci
dziatania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz pomiary hatasu.

Parametry central wentylacyjnych

—uktad NW1

Wydatek Ln=Lw=6060 m3/h Sprez dyspozycyjny dp=400 Pa, zasilanie Ne=2,2kW/1,5kW/400V-50Hz
—uktad NW2

Wydatek Ln=Lw=4480 m3/h Sprez dyspozycyjny dp=400/300 Pa, zasilanie Ne=1,5kW/1,1kW/400V-
50Hz

—uktad NW3

Wydatek Ln=Lw=7980 m3/h Sprez dyspozycyjny dp=400Pa, zasilanie Ne=12,2kW/2,2kW/400V-50Hz

3.7.Instalacja chtodnicza.

Dla zasilania klimatyzatorow chtodzaco-grzewczych przewidziano system VRV Il z jednostkami
zewnetrznymi przed budynkiem.

System VRV Ill Urzgdzenia wewnetrzne bedg utrzymywaty zadang temperature w pomieszczeniach
latem i moga réwniez zimg. Czynnik chtodniczy — freon rozprowadzany bedzie poziomami do piondw i
ponad stropem do poszczegdélnych klimatyzatoréw. System pracuje na ekologicznym czynniku
chtodniczym R410A, nieszkodliwym dla srodowiska. Nieszczelnosé instalacji freonowej nie powoduje
szkéd w pomieszczeniach. W uktadach nalezy zastosowac¢ system monitorowania wycieku.
Klimatyzatory kanatowe bedg umieszczone nad sufitem podwieszonym i nawiew bedzie nawiewnikami
szczelinowymi razem z powietrzem wentylacyjnym lub klimatyzatory kasetonowe.

Wyciek czynnika po pewnym czasie spowoduje spadek cisnienia na tyle istotny, ze agregat chtodniczy
wykryje to i wylgczy sie sygnalizujgc awarie. Skropliny z urzgdzen wewnetrznych beda odprowadzane
przewodami wykonanymi z do pionéw kanalizacyjnych.

Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg
PN EN 12735-1.

Po zmontowaniu instalacje przedmuchaé azotem. Prébe szczelnosci wykonaé azotem na maksymalne
cidnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Instalacje napetnié
czynnikiem chfodniczym R410a.

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne posiadajg oddzielne zasilanie.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewodéw chtodniczych np. Thermaflex AC gr. 13mm.
Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolaciji.

Zastosowano klimatyzatory kasetonowe montowane w suficie podwieszonym.

Klimatyzatory bedg wyposazone w pompki skroplin. Skropliny przewodami z rur z Pp zgrzewanych lub
PCV klejone odprowadzane beda do kanalizacji. Przed wigczeniem do kanalizacji zamontowane
zostang syfony(zapobieganie cofaniu zapachéw).

Bilans chtodu dla pomieszczen:
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b

oo it Eh 4

Zestawienie agregatow:

Moc Moc elek-
Typ llosé chtodnicza tryczna Napiecie Wymiary HXWxD Waga
- szt. kW kW \ mm kg
RYXHQ16P8 2 45 11,11 400 1680x930+930x765 187+187
RYXHQ18P8 1 49 13,23 400 1680x930+930x765 187+240
RKS25G 1 3,2 0,81 230 550x765x285 34
RZQ100 2 10 3,28 400 1345x900x320 106
ERQ250A7W1B 1 28 7,7 400 1680x930x765 240

3.8.Wezel cieplny

Opis stanu istniejaceqo

Budynek Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury jest aktualnie ogrzewany z wezia cieplnego
Zlokalizowanego w piwnicach Banku. Wezet ten po zakonczeniu obecnego sezonu grzewczego
zostanie zmodernizowany. Wykonane zostang dwa wezty kompaktowe- jeden na potrzeby Banku i
drugi centralnego ogrzewania dla KSSiP.

Materialy wykorzystane przy projektowaniu

e PN-B-02414 :1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowym.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.\WWymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-B-02423 : 1999 - Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Katalogi techniczne i karty katalogowe Producentéw materiatéw i urzadzen.

Opis przyjeteqo rozwigzania

W czasie modernizacji i przebudowy budynku Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury przewiduje
sie wykonanie niezaleznego wezia cieplnego, ktéry bedzie obstugiwat wytacznie budynek KSSiP. Z
obecnego wezta w budynku Banku zostanie przeniesiony kompaktowy wezet centralnego ogrzewania.
Dla zasilenia wezta konieczne jest doprowadzenie przytgcza cieplnego z wezta w budynku Banku do
projektowanego wezta cieplnego. Przytgcze bedzie wpiete do istniejacego odejscia 2xDNG5.

3.8.1. Przylacze cieplne
Projektowane przytacze wykonane bedzie w technologii tradycyjnej z rur stalowych bez szwu wg

PN80/H-74219 gat. mat. R35 drugiej klasy doktadnosci o sprawdzonej szczelnosci ze stali gatunku
R35 wg PN-89/H-84020/07. Przewody odpowietrzajace na rurociggach prowadzonych w budynkach i
komorach nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 grubos$ciennych..
Kompensacja wydtuzen termicznych naturalna.

Odpowietrzenie przytacza cieplnego 2xdn15 przewiduje sie w najwyzszym punkcie czyli w wezZle
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Banku. Odwodnienie przylacza cieplnego 2xdn15 przewiduje sie najnizszym punkcie w projektowanym
wezle cieplnym.
Przewody odwadniajgce bedg sprowadzone nad studzienke schtadzajgca.
Powierzchnie zewnetrzne rur powinny by¢ pozbawione produktéw utleniania stali oraz odtluszczone.
Odttuszczanie wykona¢ recznie stosujgc przemystowe preparaty odtluszczajgce, np. ,Emulsol”.
Zanieczyszczenia state usungé mechanicznie, szczotkg druciang lub przez piaskowanie, do uzyskania
ll-go stopnia czystosci wg PN-70/H-9705, oraz chropowatosci powierzchni 3-5 klasy wg PN-73/M-
04251. Po osiggnieciu wlasciwego stopnia czystosci powierzchnie odpyli¢ sprezonym powietrzem.
Przylacza cieptownicze wykonane w technologii tradycyjnej nalezy pokryé powlokg antykorozyjng
(malowanie dwukrotne: pierwsza warstwa w kolorze czerwonym, druga- w popielatym) w technologii
zgodnej z ,Instrukcjg KOR —3A”. Zaleca sie stosowanie farb do gruntowania typu Unikor, oraz farbg
nawierzchniowg Ftalomat.
Malowanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, nie pdzniej niz 6 godzin po zakonczeniu
czyszczenia. Wszystkie powierzchnie zbiornika posredniego oczysci¢ zgodnie z wyzej opisang
procedurg. Do malowania powierzchni nalezy zastosowac¢ wodoodporng emalie chlorokauczukowa.
Do podwieszenia rur nalezy wykorzysta¢ zawiesia firmy Hilti, rurocigg nalezy podpiera¢ w rozstawie
co 2,5m.
Izolacja termiczna winna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02421 z lipca 2000r.
Powinna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Rurociggi przebiegajace przez pomieszczenia izolowaé ksztattkami z pianki poliuretanowej np. typu
Steinonorm o grubos$ci izolacji: 65mm zasilanie i powrét. Projektuje sie zastosowanie ptaszcza z
nieplastyfikowanego PCV.
Izolgcja cieplna i ptaszcz ochronny powinny by¢ dostosowane do temperatury pracy nosnika ciepta
150°C.
Préba cisnieniowa:

- ha zimno bez armatury -p =2,5MPa

- Z armaturg - pp. r=2,0 MPa
Catos¢ robot wykonywac nalezy zgodnie z :
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych”,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych” tom Il -
.Instalacie Sanitarne i Przemystowe”,przepisami BHP, obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego,

3.8.2. Wezet ciepiny

Projekt przewiduje zastosowanie 3-funkcyjnego kompaktowego wymiennikowego wezta cieplnego
zbudowanego na bazie wymiennikow ptytowych.

Modut przygotowania cieptej wody uzytkowej, w obrebie kompaktowego wezta cieplnego oparto na 1-
stopniowym wymienniku ciepta, wiaczonym rownolegle w ukfad zasilania i powrotu wysokich
parametréw. Obieg grzejny wymiennika dla wentylacji pofaczony jest rownolegle do
wysokoparametrowej czesci wezta.

Wymienniki ciepla

Zrédio ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania stanowi wymiennik ciepta ptytowy, lutowany,
1-stopniowy, typu XB 51-40H firmy Danfoss
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Zrédto ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej stanowi wymiennik ciepta ptytowy, skrecany,

1-stopniowy, typu typu XG 10-2 36/36 firmy Danfoss

Zrédto ciepta na potrzeby ciepta technologicznego wentylacji mechanicznej stanowi wymiennik ciepta

ptytowy, lutowany, 1-stopniowy, typu XB 10-1 36H firmy Danfoss

Pompy

Obieg wody w instalacji centralnego ogrzewania zapewnia pompa obiegowa firmy Wilo typu Stratos

40/1-12 1x230V , z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowej.

Obieg wody instalacji c.t. wentylacji zapewnia pompa firmy Wilo typu Stratos 30/1-12 1x230V , z

elektroniczng regulacjg predkosci obrotowe;j.

Obieg wody cyrkulacyjnej instalacji cieptej wody uzytkowej obiektu zapewnia pompa cyrkulacyjna firmy

Wilo typu Stratos ECO-Z 25/1-5 1x230V, z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowej.

Licznik ciepla

Pomiar zuzycia energii cieplnej dla budynku umozliwia licznik ciepta

firmy KAMSTRUP typu MULTICAL-601 z przetwornikiem typu ULTRAFLOW 54 Dn=40 (kotnierz),

Qn=19m3/h, Lz=300mm, wyposazony w pare czujnikéw typu Pt 500.

Filtry i filtroodmulniki

W celu zapewnienia ochrony urzadzeh wezta cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania przed

zanieczyszczeniami wody sieciowej i wody instalacyjnej instalacji centralnego ogrzewania, i cieptej

wody uzytkowej, kompaktowy wezet cieplny zostat wyposazony w urzadzenia filtrujace:

e po stronie wysokich parametréw, na przewodzie zasilajgcym wody sieciowej
filtroodmulnik magnetyczny FO2M 50 Dn580 PN16 firmy Thermo.

e po stronie niskich parametrow, na przewodzie powrotnym wody instalacyjnej instalacji centralnego
ogrzewania - filtr siatkowy kotnierzowy, Dn65 240oczek Perfexim.

e po stronie niskich parametréw, na przewodzie powrotnym wody instalacyjnej instalacji ciepla tech-
nologicznego went. - filtr siatkowy kotnierzowy, Dn50 2400czek Perfexim

e na przewodzie wody zimnej na potrzeby przygotowania cwu - filtr siatkowy mufowyDN25, PN20
firmy Danfoss

e na przewodzie cyrkulacyjnym instalacji cwu - filtr siatkowy mufowyDN25, PN20 firmy Danfoss

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem cisnienia, zgodnie z

PN-B-02414:1999, stanowi:

e zawor bezpieczenstwa membranowy firmy.
typu SYR 1915 — szt.1 , dn 25mm, nastawa zaworu p=0,3 MPa,

e cisnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typu N 200/6.
Podigczenie cisnieniowego naczynia wzbiorczego przeponowego do kolektora powrotnego
instalacji centralnego ogrzewania wykonane przy pomocy rury wzbiorczej stalowej o $rednicy
DN25, prowadzonej ze spadkiem 0,55% w kierunku naczynia. Rura wzbiorcza wyposazona w
krociec spustowy z zaworem spustowym kulowym DN15 , PN6 , t= 100°C i manometr tarczowy
typu M-100 R/ 1,0 MPa, z kurkiem trojdroznym.

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej
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e Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej przed nadmiernym wzrostem cisnienia, zgodnie z
PN-76/B-02440, stanowi 1 zawér bezpieczenhstwa firmy, typu SYR 2115 — szt.1, dn25, nastawa
zaworu p=0,60 MPa.

Zabezpieczenie instalacji ciepta technologicznego went. mechanicznej

Zabezpieczenie instalacji c.t. wentylacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia, zgodnie z

PN-B-02414:1999, stanowia;:

e  zawor bezpieczenstwa membranowy typu SYR 1915 —szt.1 , dn 25 nastawa zaworu p=0,3 MPa,

e cisnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typu N 80/6.
Podigczenie cisnieniowego naczynia wzbiorczego przeponowego do kolektora powrotnego
instalacji centralnego ogrzewania wykonane przy pomocy rury wzbiorczej stalowej o $rednicy
DN25, prowadzonej ze spadkiem 5%0 w kierunku naczynia. Rura wzbiorcza wyposazona w
krociec spustowy z zaworem spustowym kulowym DN15 PN6  100°C i manometr tarczowy typu
M-100 R/ 1,0 MPa, z kurkiem tréjdroznym.

Uklad automatycznej requlacji

Kompaktowy wezet cieplny nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji oparty o urzadzenia

firmy Danfoss tj. regulator ECL Comfort, na systemowej podstawce .

e zawodr regulacyjny obiegu regulacyjnego centralnego ogrzewania typu VM2, DN25 k. =6,3 m3/h,
z napedem (sitownikiem) typu AMV 23 230V

e zawdr regulacyjny obiegu regulacyjnego cieptej wody uzytkowej typu VM2, DN15 &, =4,0 m3/h, z
napedem (sitownikiem) typu AMV 23 230V

e zawodr regulacyjny obiegu regulacyjnego ciepta technologicznego wentylacji typu VM2, DN15
k,=25 m3/h, z napedem (sitownikiem) typu AMV 23 230V

e czujnik temperatury powietrza zewnetrznego ESMT (czujnik zamontowany na poétnocnej Scianie
budynku, na wysokosci minimum 3,0 m. nad poziomem terenu).

e czujnik temperatury zasilania instalacji centralnego ogrzewania -czujnik temperatury wody zanu-
rzeniowy ESMMU-100/St,

e czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej - -czujnik temperatury wody zanurzeniowy ESMU-
100/St,

e czujnik temperatury zasilania instalacji c.t.w.m. --czujnik temperatury wody zanurzeniowy ESMU-
100/st,

e Regulator oraz osprzet z nim zwigzany zamontowane w szafie sterowniczej, umocowanej na ramie
konstrukcyjnej kompaktowego wezta cieplnego.

Regulator hydrauliczny
Statg wartos¢ przeptywu dla kompaktowego wezia cieplnego, zapewnia zamontowany w wezle
kompaktowym na gtéwnym przewodzie zasilajagcym wody sieciowej, regulator hydrauliczny réznicy

ci$nien, z ograniczeniem przeptywu firmy Danfoss typu AVPB DN20 PN16 4, = 6,3 m /h, zakres
nastawy warto$ci zadanej przeptywu G, :O,1+4,5,m3/h (przy spadku mierniczym Ap,..,., =0,20 -

inast
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1,0 bar).

Napetnianie i uzupetnianie instalacji centralneqo ogrzewania

Napetnianie i uzupetnianie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji c.t. przewidziano jako
automatyczne. Napetnianie i uzupetnianie instalacji centralnego ogrzewania wodga sieciowg

Z przewodu sieciowego powrotnego (wysokoparametrowego).

W celu umozliwienia rozliczen ze zuzycia wody do napetniania i uzupetniania instalacji centralnego
ogrzewania, pomiedzy odbiorcg ciepta i dostawcqg ciepta, na przewodach wody uzupetniajgcej nalezy
zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy do wody goracej z nadajnikiem impulsow, typu JS-90-NK Q3
2,5, DN15, T=90°, firmy POWOGAZ.

Napetnianie i uzupetnianie automatyczne poprzez przewdd stalowy DN15. Do automatycznego
uzupetniania zladu zaprojektowany zostat zawory typu 2128 , Dn15, zakres 0,5-5,0bar, t=80°C,
Pn=16bar, z manometrem MF126.

Przed zaworem automatycznego uzupetniania wody przewidziano montaz zaworu zwrotnego firmy
DANFOSS typu 601 DN15.

Przewody i armatura

Wszystkie przewody po stronie wysokich parametrow (przewody wody sieciowej), w obrebie wezta
cieplnego , wykonac¢ nalezy z rur instalacyjnych stalowych czarnych bez szwu przewodowych typu B ze
stali R35 wg PN-80/H-74219. Potaczenia spawane kotnierzowe i gwintowe.

Wszystkie przewody po stronie niskich parametréw (wody instalacyjnej instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacji), w obrebie wezta cieplnego typu, wykonane z rur
instalacyjnych stalowych czarnych ze szwem srednich typu S wg PN-84/H-74200. Potaczenia spawane
kotnierzowe i gwintowe.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, w
obrebie kompaktowego wezta cieplnego, wykonaé z rur instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie
ocynkowanych zgodnie z TWT-2, wg PN-84/H-74200. Potaczenia kotnierzowe i gwintowe, za pomocg
ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Zmiany kierunku prowadzenia poszczegoélnych przewodéw wykonane przy pomocy kolan o promieniu
giecia 1,5xDN (kolana hamburskie, gotowe ksztattki zeliwne ocynkowane). Armatura odcinajgca
kulowa spawana i mufowa gwintowa.

Projektowane rurociggi taczace wezet kompaktowy z instalacja wewnetrzng mocowac¢ do stropu na
systemowych wieszakach ( np. systemu HILTI ) z przekladka ttumigca drgania.

Odpowietrzenia przewodow

Niezbedne odpowietrzenia poszczegolnych przewodow przytaczeniowych kompaktowego wezta
cieplnego wykonaé¢ z rur instalacyjnych stalowych (dla przewodéw wysokoparametrowych -z rur
instalacyjnych stalowych czarnych bez szwu przewodowych typu B ze stali R35, dla przewodow
niskoparametrowych-z rur instalacyjnych stalowych czarnych ze szwem srednich typu S wg PN-84/H-
74200) o $rednicy DN15, zaopatrzone w zawory odcinajgce kulowe mufowe gwintowe (wysoKi
parametr PN16, 150 °C, niski parametr -mufowe gwintowe PN10, 100 °C).

Préby wezla cieplnego

Po zamontowaniu wezet cieplny przeptuka¢ wodg zimng, a nastepnie poddac¢ prébom szczelhosci
strone wysokich parametrow wezta, do zawordw przytgcza sieci cieplnej (zawory te sg jednoczesnie
gtébwnymi zaworami odcinajgcymi strony wysokich parametrow kompaktowego wezta cieplnego). Prébe
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na zimno wykonaé przy uzyciu wody zimnej na cisnienie prébne 2,0 MPa oraz dla obiegu wody
instalacji co i ct na cisnienie 0,45MPa, prébe na gorgco wykonaé przy uzyciu wody sieciowej, pod
ci$nieniem panujgcym w sieci cieplnej, w miejscu przytgczenia kompaktowego wezta cieplnego.

Prébe na gorgco wykonac przez okres 72 godzin kontrolujac prace urzadzen i automatyki.

UWAGA: Préby szczelnosci, montaz licznika oraz ptukanie rurociagdéw nalezy wykona¢ przy udziale
przedstawiciela Dostawcy ciepta(LPEC).

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow

Wszystkie przewody po stronie wysokich parametrow (przewody wody sieciowej), w tym przewody
przytaczeniowe przytacza sieci cieplnej, oraz po stronie niskich parametrow (przewody wody
instalacyjnej instalacji centralnego ogrzewania), w tym przewody przytaczeniowe instalacji centralnego
ogrzewania, przed wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy oczysci¢ z rdzy przez piaskowanie lub szczotkg
druciang i pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng tlenkowg szarg zgodnie z
KOR-3A.

Izolacje cieplne —przewody wysokich parametrow:

Izolacje termiczne przewoddw w wezle cieplnym dobrano wg normy PN-B-02421:2000

Przewody przytaczeniowe sieci cieplnej i kompaktowego wezta cieplnego po stronie wysokich
parametréw , nalezy zazolowac termicznie prefabrykowang tupkowa otuling z weilny mineralnej w
ptaszczu PVC ( np. typu PIPE SECTION firmy ROCKWOOL).

Grubos¢ izolacji dla przewodéw wysokich parametréw (przewodéw wody sieciowej) :

Srednica przewodu

Zasilanie 130°C
Wymagana grubosé

Powrdét 65°C
Wymagana grubosé

Dn [mm] izolacji [mm)] izolacji [mm]
50 60 50

Izolacja cieplna wymiennikéw ciepta ptytowych wykonana jako prefabrykowana przez producenta
wymiennikbw (dostarczana z wymiennikami) w postaci wyprasek z pianki poliuretanowej z
zewnetrznym ptaszczem z tworzywa sztucznego.

Izolacja wymiennikéw ciepta wykonana w sposob umozliwiajacy jej tatwy demontaz

w wypadku wykonywania prac serwisowych.

Izolacje cieplne — przewody niskich parametrow:

Dla parametréw czynnika grzewczego 80/60°C, oraz cwu 60°C, zaprojektowano iz@aigrmiczng
systemu TERMAFLEX - FRZ / FRM, wykonang ze spienionego PE. Grubosci izolacji dobrane zostaty
wg wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
Warunkéw Technicznych Jakim Powinny Odpowiadac Budynki i Ich Usytuowanie, (Dz.U. nr75 z 2002r.
poz.690 z dnia 12.04.2002r., z pdzniejszymi zmianami), przy uzyciu tabeli doboru grubosci izolacji
termicznej firmy TERMAFLEX. W zamieszczonej ponizej tabeli zbiorczej zestawiono wymagane
grubosci izolacji dla przewodéw zasilajgcych i powrotnych co, cw i ct.

Wytyczne wykonania prac budowlanych w obrebie pomieszczenia wezla cieplnego
Pomieszczenie wezta dostosowaé do wymogow okreslonych w normie PN-B-02423:1999 - Wezly
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie posiadato wejscie z zewnatrz. Nalezy je wyposazyC w drzwi

stalowe z tablicg informacyjna. Sciany i strop wezla nalezy pomalowa¢ farbg emulsyjng na kolor biaty.

Posadzke ze spadkiem w kierunku studzienki schiadzajacej wykona¢ jako gladka cementowa,

wodoodporng. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta stalowe o wymiarach 0,90x2,05m. Nalezy je

wyposazy¢ w zamek zasuwkowy patentowy z atestem Centralnego Laboratorium Kryminalistyki. Na
drzwiach umiesci¢ napis ,Wezet cieplny”. Wysokos¢ wezta cieplnego h=2,5m.

Wytyczne elektryczne

Pomieszczenie wyposazy¢ nalezy w oswietlenie elektryczne zapewniajace $rednie natezenie minimum

200Lx. W miejscach wymagajgcych wykonania prac obstugowych natezenie oswietlenia 500Lx.

Oswietlenie wezta wchodzi w zakres opracowania czesci elektrycznej obiektu — odrebne opracowanie.

Rozdzielnice elektryczna umiesci¢c w miejscu widocznym i tatwo dostepnym. Z rozdzielnicy nie wolno

zasilac¢ urzadzen nie zwigzanych z praca wymiennikowni.. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtowny

wymiennikowni.Zasili¢ pompy obiegowe.

Wentylacja pomieszczenia wezla

Wentylacja pomieszczenia wezta cieplnego zgodna z wymaganiami PN-B-02423 : 1999 Wezly

cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazone bedzie w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng o

wydajnosci Vw=120m3/h, co przy kubaturze pomieszczenia wezta K=57m?®, zapewni 2-krotng wymiane

powietrza na godzine i zagwarantuje odprowadzenie zyskow ciepta z pomieszczenia.

Odprowadzanie $ciekéw technologicznych

W pomieszczeniu wezta, od zaprojektowanej instalacji wody zimnej Dn32, nalezy wykona¢ podejscie

wody zimnej nad projektowany zlew. Podejscie zakonczy¢ zaworem czerpalnym Dn15mm, ze ztgczkg

do weza.

W pomieszczeniu wezta cieplnego wykonana bedzie instalacja kanalizacyjna, wyposazona we wpust

posadzkowy kanalizacyjny, doprowadzona do studzienki schtadzajgcej. Instalacje kanalizacyjng od

wezta cieplnego, wykona¢ nalezy z rur i ksztattek kanalizacyjnych o podwyzszonej odpornosci
termicznej (max temperatura wody odptywajacej z wezta t=108C). Posadzke w pomieszczeniu wezta
uksztattowac ze spadkiem do zaprojektowanego wpustu podiogowego pod urzgdzeniami
technologicznymi

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Catos¢ robot montazowych wezta cieplnego wykonaé wg :

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 - W sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z poz-
niejszymi zmianami )

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych., Tom II: Instalacje sani-
tarne i przemystowe.

e PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

e PN-B-02423:1999 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

e PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzg-
dzeh. Wymagania i badania przy odbiorze.
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e PN-82/M-74101 Armatura przemystowa . Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
o Montazu urzadzen dokonaé w oparciu o instrukcje montazowe producentdw urzadzen.

4. WARUNKI WYKONANIA.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.)

PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach . Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

PN-EN ISO 13789 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13790 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do obli-
czania.

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Me-
tody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN 83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publiczne;.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych syste-
mow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urza-
dzeh. Wymagania i badania

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-B-02423 : 1999 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
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PN-82/M-74101 Armatura przemystowa . Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-93/M-75020 -Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielko$¢ nomi-
nalnal/2) PN10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne.
PN-EN 671-2: 1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynkéw

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sie-
ci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Ar-
kady 1989 r. — Roboty ziemne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymaganh dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikOw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pézniejszymi zmianami (Dz. U.
2003 nr 178 poz. 1745).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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