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WP

Lublin, dnia 03.03.201 1r.

Nr WP 56f22 - 111alZE-112011

4atĄcznik nr 1 do umaw o przyĘczenię do siecidystrybucyinei

KRAJoWA szKoŁA sĄDoWN|cTWA I PBoKUHATURY
oŚHoDEK szKoLEN|A usTAW|czNEGo
I WSPóŁPHAoY M tĘDzYN ARo DoWEJ
UI. KBAKOWSKIE PHZEDMIESCIE 62
20.076 LUBLIN

Warunki przyłączenia nr 56222 -111alz9.1l2011dla podmiotu lV grupy przyłączeniowej do sieci

dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obielftu przyłączanego do s|ec|! PAŁAC MoRsKlcH . budynek b|urowy'

Lokalizacja: Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 62 gm. Luhlln, dziatlca ft 4411'

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegołowych warunkow
funkcjonowanią systornu e|Bktroonorgrtycznego (Dz.U' Nr 93 z 2007|' poz. 623 z pÓżn, zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dpia, 03.02.201.l o!łreśla się następuJące warunK1Przy,tączenia:

1. Miejsce przyt4czenia: rozdzieInia niskiego napięcia stacii transformatorowei K.943 u|.
Krakowskie Przed mieście 62.

2, Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia wtasności
sieci dystrybucyjnej PGĘ Dystryhucja S'A. i instalacji Podmiotu Przytączanego: zaciski prądowe na
wyiściu prłewodów od zabezpieczeń w rozdzie|ni niskiego napięcia K-g43, w kierqnku
instalacji odbiorcy.

3. Moc przytączeniowa: 300,00 kW (istn. 98,00 kW nr ewid. 81002003) . zasilanie podstawowe'
4. Fłodzaj przyłączai zgodnie z pkl. 1

W ce|u zasi|enią zgtoszonego obiektu pole |iniowe nN stacji transformatorowej K.943 naleŹy
WyposaŹyĆ wg potrzeb i przystosować do przewidywanego poboru mocy (szczegÓły techniczne
na|eŹy uzgodnić na etapie projektowania w ZE Luh|in.Miasto).

5. Za|rres niezhędnych zmiąn w sieci związanych z przytąazeniem: nie dotyczy
6. Wymagania w zakresie budowy insta|acji odbiorcy Zgtoszony ohiekt zasiliÓ wewnętrzną |inią

zasilającą o przekroju dostosowanym do obciąfenia z rozdzie|ni nN K.943 (po|e liniowe określone w
pkt 4) ; przewód ochronny instalacji e|ektrycznejwykonaĆ na tablicy głównej,, W zgjo's4r]nym obiekcie-na|ezy zastos.glvąĆ rozwiazanie techniczne umoz|iwiające wytąq?enjgeateoo
hudvnku (proiektpwanv oraz i$JĘj-eiace układv pomiarowe) z iedFegoJIieisca'

7, Miejsce zainstalowania ut<tadu pomiarowo-roz|iczeniowegor W pomieszczeniach IiczniĘowi
z|okalizowanych na partorze budynku dostępnych d|a persone|u obstugi i zabezpieczonych pized.
dostępem osób postronnych.

8. Wymagania dotyczącg uktadu pomiarowo-roz|iczeniowego i systemu pomiarowo.rozIiczeniowego
B'1' Zastosowac pótpoŚredni uktad pomiarowo.roz|iczeniowy energii elektrycznej na napięciu 0,40 kV,
B,2, Liczniki energii eIektrycznej powinny umożliWiaĆ jednokierunkowy pomiar energii czynnej

i dwukierunkowy pomiąr energii hiernej z rejestraclą profi|i obciązenia.
B'3' Uktad pomiarowy mu$i byc Wyposażony w |iczniki trÓjsystomowe.
B'4' Liczniki energii elektrycznej winny byÓ dostosowane do rozliczeń w wybranej grupie taryfowej -

zaprogramowane i sparametryzowane. :
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d'5. Urządzenia Wchodzące w sktąd uktadu pomiaroweqo- ąowln1y spetniać wymagania okreŚ|one w

I nstrukcji Bu"r'u-i ix.ńr""ńcji sieoi Dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja S'A'

8'6, Licznit<i energii elektrycznej muszą posiadaÓ zauezplecźeń,re' pzeo'wptywom le:Vnęt|znych 
pÓ|

magnetycznych (z wyjątkiem pola inagnetycznego iiimu lub powinny posiadac elektroniczny

systemern informujący oWystąpieniu-iur<ijgo wp1ywu nń |iczniki (poirrzez np' rejestrowanie,

wskazanie, Świecenie). Syslom t.il''iu-*vx".''u*ja wvą"znie czy na. |icznik oddziaĘwano polem

magnotycznyml o którym mory* po*vi* i.'zadźia1ani*,-iiió'u musi byĆ widoczne ,,gĄm ok[em''

bei potrzeby demontażu Iicznika.
B.7. Wszystkie elementy członu zasi|ając8go oraz ol9ny i urządzenia wchodzqce W sktad układu

pomiarowego 
"ńóń 

i i,e|ektrycznej m ńdzą nyĆ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpi""..ni" ólo*ntgb: 
-oonian. 

*g ob|iczeń, usytuowac w rozdzie|ni nN

K-943' -^'L.^-^^ia -^ai|ąnia rrl

10. Jako System dodatkowej ochrony od porafeń wzy!ąź samoczynne wytączanie zasi|ania W czasle

okreś|onym w obowiązujących norńu.ń. uńio rjraiv śiecizasilającej 0,40 kV: 77.

11' Wymagany Stosunek poboru en*ęii biernej do ózyrrne1 w ńióistu dostarczania nie może byc

większy nif 
'tg 

(p =o,4, ,nhninzntlnh pnoroii ci mieści się w granicach
1e' Poziom zmiJnności parametrów technicznych' energii eleKtryczneJ W S|e_ 

p"v*otanego Wyżej ilozporządzenia Ministrą Gospodarki.

13. tnsta|acj e i urządzenia e|ekt,y..nJ nui"]ąi* oó ooniorcy powlnny zapewniac bezpieczeńStwo

użyt}<owania, a przede wszystki* ó.r..riónę'przed porizenióm^Ęil.!:.T':|ektrycznym oraz ochronę

przed pr,upięcLńi tączeńiowymi iatmośferycz1ymi występuj4cymi W sięci energatyczneJ'

powstaniem pojou,'*vńucnem i.inńvmiśzr.qJańl, wszelkie'prace-wińna wykonać firma posiadająca

u prawnie nia nudowfąnó do pro*udzenia robót eIeKtrycznych'

1 4, Informacje dodatkowe:
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- warunki przytączenia są wafne 2 lata od daty ich doręczenla'

realizacja inwestycji związanych z przytączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na
r'łliu ania rrlarr lnkótłi- 

':u.,TJf, 
ij-;aiffi;;"fi.ili'ici.;, ó,;;W,enie oo sieci dys1ryuugvjnej;.|:"53:Ł13:!:f:

przytączenia (w tym *)póJ=ę.ie p,Ac'-irójektowych) Wymaga podpisania w okresie ważności

waiunxow przytączenia umowy o przy,lączenie.
* oouoaar<u r<orizii iqióSzonedp o.tield; Z ięiĘiqiąc-ąsle?1a-ęle[uĘnęrqątypąna..PQĘ Pys-ttylgqia
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;,A, kolid
Umowv o

n atezrlwysĘp i c oo z rJLu b l i n - t'l i asto.odręb T4rl pi s]nę T'
sto dokumentację projektową

. . -.,-^ -t- ^: ^-^eaa.\,^-^r.ah i rn'*ffi'-fi fi. op.i.iu o obowiązu1 ące pżepisy budowy urządzeń e nerg eiycznych i rozwi ązania

utzaaze

do prac projaktowYch.
tl ków tl

l'neą.Zol1 z dnia 2011'02.09.

Prowadzącyrn sprawę zo strony PGE Dystrybucja S'A. w ząkresie warunków przyłączenia jest: MAŁEK

MAREK tel. (081) 445 - 1127.

tYPowe,
- zastosowąc zamki z wktadkątypu ,,MASTEH-KEY.' 

; urządzenia powinny posiadaÓ odpowiednie

atesty i cer1yfika1y ; zastosowaczłącze z iworzyw_termoutwardzalnych, laklerowane

15. UwagidodatKowe. ;';;.góły techniczn.e uzgodnic wZa|<tadzia Energetycznyrn przed przystąpieniem

-Kl,erownik Wydziału
r rzyłąCzanił Nowycłi odbiorców

vrkiewicz


