Ams> TERAZ POLSKA

ZARZAD - SEKRETARIAT
ul. Putawska 28

tel. 81 741 25 10

fax 81 741 01 38

POGOTOWIE CIEPLNE
ul. Ceramiczna 3

tel. 993

tel./fax 81 740 79 39

DZIAL OBSLUGI KLIENTA
ul. Putawska 28
tel. 81 741 02 81

DZIAL STRATEGII | ROZWOJU
ul. Putawska 28

tel. 81 741 00 72

w. 382, 384, 319

RZECZNIK PRASOWY
ul. Putawska 28
tel./fax 81 740 24 63

DZIAL SIECI
ul. Putawska 28
tel. 81 740 35 11

DZIAL EKSPLOATACJI
ul. Putawska 28

tel. 81 741 00 72

w. 329, 332

DZIAL LOGISTYKI
ul. Putawska 28
tel./fax 81 741 04 57

DZIAL PLANOWANIA
| NADZORU ROBOT
ul. Putawska 28

tel. 8174199 72

SERWIS CIEPLOMIERZY
ul. Ceramiczna 3
tel./ffax 81 746 70 60

PN-N 18001

LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

20-822 Lublin « ul. Putawska 28 - tel. centrala 81 741 00 72 « fax 81 741 01 38
http://www.lpec.pl + e-mail:info@Ipec.pl

REGON 430980913 « NIP 712-01-50-496

Kapitat zakladowy 102 225 000,00 PLN - Sad Rejonowy - Sad Gospodarczy w Lublinie * XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Rejestr Przedsigbiorcow « Nr KRS: 0000050205
PKO BP SAR.O.K. Lublin nr 75 1020 3176 0000 5302 0063 5615
BOS SA O. Lublin nr 61 1540 1144 2001 6400 1212 0001 + Bank Millennium SA nr 05 1160 2202 0000 0000 6370 1584

KRAJOWA SZKOLA SADOWNICTWA
| PROKURATURY W KRAKOWIE
OSRODEK SZKOLENIA USTAWICZNEGO
1 WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ W LUBLINIE
ul. Krakowskie Przedmiescie 62
20-076 Lublin

NR-4113-005/11 Lublin 12.01.2011r.

WARUNKI

modernizaciji wezla cieplneqgo i budowy przylacza
Nr WM-3/145 14/2011

Na podstawie pisma z dnia 23.12.2010r. oraz ustalen ze spotkania odbytego w dniu
30.06.2009r. w Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury z udziatem przedstawicieli Banku
PKO S.A. podajemy warunki modernizacji zaopatrzenia w ciepto — budowa indywidualnego
wezta cieplnego, budowa przylacza cieptowniczego wysokoparametrowego i modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania w budynku KRAJOWEJ SZKOLY SADOWNICTWA
| PROKURATURY W KRAKOWIE, OSRODEK SZKOLENIA USTAWICZNEGO
| WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ W LUBLINIE zlokalizowanym przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 62 w Lublinie.

A. Wnioskodawca:
KRAJOWA SZKOtA SADOWNICTWA | PROKURATURY W KRAKOWIE
OSRODEK SZKOLENIA USTAWICZNEGO | WSPOtPRACY MIEDZYNARODOWEJ
W LUBLINIE; ul. Krakowskie Przedmiescie 62; 20-076 Lublin

B. Informacje dotyczgce obiektéw:

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Krakowskie Przedmiescie 62 (dziatka nr 44/1)

B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: w pomieszczeniu zlokalizowanym od strony sieci
cieptowniczej, mozliwie centralnie do zasilanej instalacji.

B.3. Dane dotyczgce obiektu:

Przeznaczenie obiektu administracyjno-biurowo-konferencyjne
Kubatura ogrzewanych pomieszczen 13250,0 | m®
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 3100,0 | m’
B.4. Moc cieplna zaméwiona:
1 | centralne ogrzewanie Qe = 200,0 kW
2 |ciepta woda uzytkowa-Srednia Qewgr = 42,0 kW
3 | ciepta woda uzytkowa-maksymalna Qew max= 108,0 kw
4 | wentylacja Qy = 105,0 kw
5 |technologia Qtech = - kw
6 |lInne Q; = - kw
Calkowita moc cieplna zamoéwiona* >Q = 413,0 kW
Minimalny pob6ér mocy cieplinej poza sezonem grzewczym Q,,,.n = 42,0 kW

* warto$¢ catkowitej mocy ciepinej zaméwionej jest sumag mocy ciepinej w poz.1 3 4.5
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C. Granica wiasno$ci: komora K5-10 na sieci cieptowniczej wysokoparametrowej 23400, zlokalizowana
w ulicy Kartowicza

D. Granica eksploatacji: odpowiada granicy wiasnosci

E. Czynnik grzewczy: woda o wysokich parametrach.
E.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 130/65°C, lato 70/35°C
(do obliczen wymiennikéw przyjmowac dla lata 65/35°C),
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjnej 85/60°C.
E.3. Cisnienie dyspozycyjne:
Rzedne linii cisnien w komorze K5-10 (145 14):

W sezonie grzewczym
statyczne (zasilenie z EC- LW) 256,0 m n.p.m.
w przewodzie zasilajgcym ok. 257,9 m n.p.m.
w przewodzie powrotnym ok. 239,8 m n.p.m.
w sezonie letnim
statyczne (zasilenie z EC- MT) 235,0 m n.p.m.
w przewodzie zasilajgcym ok. 248,8 m n.p.m.
w przewodzie powrotnym ok. 232,9 m n.p.m.

Wartosci rzednych linii ciSniei podano na podstawie obliczenn hydraulicznych do opracowanego na
sezon 2010/2011 programu pracy sieci cieplnych. Ulegajg one zmianom w miare wigczenia i wytgczania
do m.s.c. odbiorcéw oraz zmiany rejonéw zasilania.

F. Wymogi dotyczace przylacza cieptowniczego:
F.1. Miejsce wigczenia:

— WARIANT ,A” — istniejgce przyfgcze cieplownicze wysokoparametrowe w wezle ciepinym
grupowym zlokalizowanym w budynku przy ul. Krakowskie PrzedmieScie 64 przed
zaworami odcinajgcymi dla istniejgcego wezta — pod warunkiem uzyskania zgody od
wiasciciela budynku

— WARIANT ,B” — przylacze wysokoparametrowe 23100 — nalezy uzyskaé zgode od
wiasciciela przylgcza oraz na lokalizacie przytgcza na sgsiadujgcych dziatkach.

{miejsca wigczenia zaznaczono kolorem czerwonym)
F.2. W miejscu wigczenia:
- WARIANT ,A” - wykona¢ odgatezienie Srednicg prowadzonego przytacza oraz odcigcie
Z zaworami umieszczonymi w pomieszczeniu wezla
— WARIANT ,B” - wykonaé odgatezienie Srednicg prowadzonego przylacza, wykonac odciecie
Zz zaworami umieszczonymi w studzience z wiazem, lub z trzpieniami wyprowadzonymi do
skrzynek na poziomie terenu.
F.3. Srednica sieci i przylgczy: ustalié na podstawie zapotrzebowania ciepla dla obiektu.
F.4. Sie€ i przytgcze: wykonaé w technologii z rur preizolowanych. W komorach dopuszcza sie
zastosowanie technologii tradycyjnej. Przejscia sieci cieptowniczej pod jezdnig wykonaé
w rurach ostonowych.
Wewnatrz budynkéw wykona¢ z rur stalowych przewodowych zaizolowanych weing
mineralng, z ptaszczem odpomym na uszkodzenia mechaniczne. Rurociggi prowadzi¢
w miejscach dostepnych, w ktérych na state nie przebywajg ludzie.
F.5. Szczegblowe wymagania materialowe:
rury stalowe przewodowe:
— dla sieci wysokoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie $rednic
do Dn125 mm z pogrubiong izolacjg na rurociggu zasilajgcym)
— dla sieci niskoparametrowej (z.i.0.) — rura przewodowa ze stali P235 GH lub P235 TR2
zespoty izolacji czen spawanych
— dla sieci o Srednicach do Dn250/400 stosowaé mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
—dla $rednic Dn = 300/450 stosowaé mufy elektrycznie zgrzewane posiadajgce certyfikat
zgodnos$ci z normg PN-EN 489:2005
sygnalizacja alarmowa
—zastosowa¢ rury preizolowane zsygnalizacjg alarmowg - system BRANDES, petle
pomiarowq wyprowadzi¢ do puszki BS-AD, umieszczonej w zamykanej skrzynce na $cianie
budynku (projekt winien zawieraé schemat montazowy i zestawienie elementéw
niezbednych do wykonania instalacji alarmowej).

G. Wymogi dotyczace wezla ciepinego:

G.1. Wezet ciepiny winien dostarczac¢ ciepto do obiekiéw jednego odbiorcy, byé dostepny dla stuzb
eksploatacyjnych LPEC Sp.zo.0. o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem
niepowotanych os6b.

G.2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé z wykorzystaniem normy PN-B-02423 styczen 1999
~ezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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G.3. Wezet ciepiny wykonaé jako wymiennikowy.

Stosowa¢ nastepujace urzgdzenia:

- ¢.0. i c.t.: wymienniki ptytowe skrecane lub lutowane, ewentualnie wymienniki JAD

- c.c.w.. wymienniki plytowe skrecane

- pompy: 0 zmiennej predkosci obrotowej

- zabezpieczenie: za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowego lub innego systemu
zgodnego z obowigzujgcymi normami i przepisami

- regulatory: elektroniczne typu TAC, Danfoss,

- regulatory réznicy ci$nien: bezposredniego dziatania typu Samson,

- armatura: zawory kulowe, przepustnice, klapy zwrotne,

- cieplomierze: ultradzwiekowe 2z kolnierzowym (monolitycznym) przetwornikiem przeplywu
zainstalowanym na zasileniu firmy KAMSTRUP typu MULTICAL, ewentualnie SIEMENS.

H. Pomiar ciepta ,
Do celéw rozliczeniowych za dostarczane do obiektu ciepto nalezy zaprojektowac cieptomierz
zlokalizowany w wezle ciepinym po stronie wysokich parametréw, oparty na metodzie pomiaru
przeplywu za pomocy przetwornika ultradzwiekowego, wyposazony w urzadzenia zliczajace cieplo
w GJ lub MW z mozliwoscig zdalnego odczytu.
Stosowac przeliczniki z wbudowang wtasng baterig zasilajgcg o trwatosci nie mniejszej niz 5 lat.
Zastosowac ciepfomierz z przetwornikiem przeplywu kofnierzowym (monolitycznym) zainstalowanym
na zasileniu.
Pomiar iloSci ciepta w wezle ciepinym winien byé uzupetniony wodomierzem na doprowadzeniu wody
zimnej do wymiennika c.cw. i na uzupeinieniu z powrotu m.s.c. strony wtérnej wymiennika c.o.
Wodomierz na uzupetnieniu powinien byé wyposazony w impulsator umozliwiajacy podigczenie
i odczyt przy pomocy przelicznika cieptomierza.

|. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

1.1. Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.94r
(tekst jednolity Dz.U.99.15.140), jezeli zapotrzebowanie na cieplo lub sposéb uzytkowania
poszczeg6inych czesci budynku sg wyraznie zréznicowane, instalacja centralnego ogrzewania
powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne obiegi.

1.3. Nie stosowac grzejnikéw aluminiowych i miedziano-aluminiowych.

1.4. W zakresie montazu zaworéw z glowica termostatyczng, regulacyjnych zaworéw podpionowych
proponujemy zastosowaé zawory termostatyczne firm Danfoss lub Oventrop, regulacyjne firmy
Herz, Oventrop lub Danfoss.

J. Wymogi formaine

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych Administracji z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z Dz.U.2004.92.881 i obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy.

J.3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentaciji: sieci i przytacza, wezta cieplnego z AKPIA
oraz instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania. Projekty przedkfadane do uzgodnienia
powinny posiada¢ komplet obliczenn ciepinych, hydraulicznych i wytrzymato$ciowych
uzgodnienie ZUDP, wypis z rejestru gruntéw z mapg ewidencyjng, zgody wiascicieli
nieruchomosci na lokalizacje sieci, warunki i decyzja WOS, warunki odtworzenia nawierzchni,
a jesli s3 wymagane to réwniez: decyzja lokalizacyjna, konserwatora zabytk6w, informacja do
planu BIOZ.

J.4. Warunki modernizacji wazne sg dwa lata od daty ich okre$lenia.

UWAGI:

1. LPEC Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo kontroli robét budowlano-montazowych w zakresie gospodarki
cieplnej. Wszystkie proby i odbiory odbywajq sie przy udziale naszego przedstawiciela.

2. W przypadku, gdy rzeczywisty $redni miesigczny przeplyw godzinowy bedzie mniejszy od Qg (granicy
podziatu zakresu pomiarowego) wskazania przyrzadu nie mogq stanowi¢ podstawy do rozliczen z naszym
przedsigbiorstwem.

3. W przypadku przekazywania wezta na stan majatkowy LPEC Sp. z o.0. nalezy wydzieli¢ pomiar energii
elektrycznej dla potrzeb wezia niezaleznie od pomiaru wbudynku wedlug warunkéw Zaktadu
Energetycznego i zastosowac urzadzenia zaproponowane w niniejszych warunkach.

Dziat Strategii i Rozwoju

Otrzymuijg: Kierownik
1 x Adresat )
1 xNR3, a/a mgr ipZ/Grzegofz Oleksy
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