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l. WSTEP

W zwigzku z przebudowa cze¢sci oficyn znajdujacych si¢ na tylach Patacu Morskich,
polozonego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmiescie 62, zaszta koniecznos¢ okreslenia
warunkow gruntowo — wodnych panujacych w podtozu. W tym celu wykonano 5 otworow
badawczych o glebokosci 5,0 — 6,0 m. Ponadto wykonano 2 otwory badawcze o glebokosci
4,0 1 5,0 m przy potudniowej Scianie patacu, ktore miaty na celu wyjasni¢ przyczyng
powstania widocznych na $cianach spgkan. Lokalizacj¢ wykonanych otworéw badawczych
zaznaczono w zataczonym planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1: 500 (zal. nr 1).

Bezposrednio w terenie pobrano probki gruntéw, ktdre nastgpnie poddano analizie
makroskopowej, okreslajac ich rodzaj, barwe, wilgotnos¢, zawarto§¢ CaCO3 oraz stopien
plastycznosci.

Wyniki prac polowych stanowily podstawowy materiat do przeprowadzenia
charakterystyki geotechnicznej badanego terenu. Jako podstawowe cechy wiodace gruntéw
przyjeto ich stopnie plastycznosci, oznaczone w terenie. Pozostale parametry fizyko —
mechaniczne przyje¢to z normy PN-81/B — 03020, droga zaleznosci korelacyjne;.

Otwory wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do
punktow statych, a ich rzg¢dne okreslono droga niwelacji technicznej, przyjmujac za repery

robocze gory pobliskich studzienek kanalizacyjnych.

Il. KROTKA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan znajduje sic w Srodmiesciu Lublina, przy ul. Krakowskie Przedmiescie
62. Prace prowadzono na podworzu istniejacego budynku, gléwnie w poblizu znajdujacej si¢
tutaj oficyny, przeznaczonej do wyburzenia.

Morfologicznie jest to teren wysoczyzny lessowej, pierwotnie falisty, obecnie
wyréwnany, ukryty pod warstwa nasypow niebudowlanych. W srodkowej czesci podworza
widoczne jest niewielkie obnizenie, gdzie wysokosci npm wynosza od 194,70 do 194,80 m,
natomiast w kierunku wschodnim i zachodnim teren wznosi si¢ 1 wysokosci npm wynosza tu
od 195,00 do 196,70 m. Przypuszczalnie w miejscu tym znajdowat si¢ dawniej wawodz, ktory
byt sukcesywnie zasypywany. Swiadczy o tym znacznej migzszosci warstwa nasypow.

Sptyw wéd powierzchniowych odbywa sie tu w kierunku potnocnym a odbiornikiem

dla nich jest, droga posrednia, rzeka Czechowka.
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W budowie geologicznej omawianego terenu decydujace znaczenie odgrywaja osady
wieku czwartorzgdowego, pochodzenia eolicznego. Litologicznie sg to plejstocenskie pyty
lessowe 1 w mniejszym stopniu gliny pylaste. Tworzg jednolita pokrywe o miazszosci co
najmniej 15,0 m, a podlozem dla nich sa piaski roznoziarniste pochodzenia
fluwioglacjalnego badz skaty weglanowe wieku gornokredowego. Wykonanymi otworami
badawczymi o glebokosci 4,0 - 6,0 m przebadano stropowe partie osadow wieku
czwartorzedowego. Stwierdzono, ze cata powierzchni¢ badanego terenu pokrywaja utwory
nasypowe. Sa to nasypy niebudowlane, gtownie ziemiste, partiami z domieszka gruzu
ceglanego. Miazszo$¢ nasypow wynosi od 1,9 do 5,1 m. Ponizej zalegaja pyly lessowe, nad
ktorymi partiami (otwory nr 31 5 — 7) jest 0,2 — 1,0 m warstwa gliny pylastej. Spagu pytow
lessowych, wykonanymi otworami, nie osiagni¢to.

Warstwy wodonosnej nie stwierdzono. Nie obserwowano tez wyptywow lub saczen
wody gruntowej do otwordéw podczas ich wykonywania. Stwierdzono natomiast znaczne
zawilgocenie a tym samym uplastycznienie przewazajacej czgsci nasypow niebudowlanych,
ktore sa konsystencji plastycznej 1 migkkoplastycznej. Osady pylasto — gliniaste, zalegajace
ponizej nasypow, poza otworem nr 7, gdzie wykazuja nieco zwigkszong wilgotnosé,
we wszystkich pozostatych sa wilgotne lub matowilgotne.

W omawianym terenie zwierciadlo wody podziemnej wystepuje na glgbokosci okoto

22,0 m ppt.

ll. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
Podtoze projektowanej zabudowy przebadano 7 otworami badawczymi o gigbokosci

4,0 - 6,0 m. Wydzielono tu nastepujace warstwy geotechniczne (z wytaczeniem gruntéw

nasypowych):
L grunty $redniospoiste;
1L grunty matospoiste.

I. Grunty $redniospoiste

Sa to gliny pylaste, partiami z przewarstwieniami pyhlu, barwy ciemnozoltej do
bezowej, konsystencji twardoplastycznej (I = 0,10 — 0,25) do plastycznej (I = 0,35).
Nawiercono je w otworach nr 3 1 5 — 7, gdzie zalegaja tuz pod nasypami, tworzac warstwe

0 migzszosci 0,2 do 1,0 m.
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Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntow tej warstwy przyjete z normy PN-81/B-

03020 (typ C konsolidacji) sa nastepujace:

gliny pylaste I,=0,10 I, =0,20 I, =0,25 I, =0,35
gestos¢ objetosciowa Y™ 21,0 kN/m3 21,0 kN/m3 21,0 kN/m3 20,0 kKN/m3
wilgotnos¢ Wn® 20 % 20 % 20 % 25 %
kat tarcia wewngtrznego @u™ 16°30° 14°50° 14° 12°30°
spojnosé Cu(n) 21,0 kPa 17,0 kPa 15,0 kPa 12,0 kPa

I1. Grunty malospoiste

Sa to pyly lessowe, barwy jasnobezowej do bezowej 1 bezowo - zbltej, konsystencji

twardoplastycznej (I. = 0,00 — 0,20), partiami gliniaste i w stropie z wktadkami gliny

pylastej. Nawiercono je we wszystkich wykonanych otworach. Ich strop zalega na

glebokosci od 1,9 — 2,9 m do 4,0 — 5,1 m, natomiast spag wykonanymi otworami nie zostat

osiagnigty.

Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntow tej warstwy przyjete z normy PN-81/B-

03020 (typ C konsolidacji) sa nastepujace:

pyly lessowe 1,=0,00 [,=0,10 1,=0,20
gestosc objetosciowa Y™ 20,5 kN/m3 20,5 kN/m3 20,5 kN/m3
wilgotno$¢ Wu® 22 % 22 % 22 %
kat tarcia wewngtrznego @u™ 18° 16°30° 14°50°
sp6jnosé C,™ 30,0 kPa 21,0 kPa 17,0 kPa

1.

IV. WNIOSKI KONCOWE
W podlozu opisywanego terenu decydujace znaczenie odgrywaja osady wieku
czwartorzedowego, pochodzenia eolicznego. Litologicznie sg to gtownie pyly lessowe,
w stropie lokalnie z mata warstwa gliny pylastej. Osady pylasto — gliniaste zalegaja pod
nasypami niebudowlanymi, ktérych miazszos¢ jest tutaj znaczna, rz¢du 1,9 — 5,1 m.
Warstwy wodonosnej nie stwierdzono. Nie obserwowano tez wyplywdw lub saczen
wody gruntowej do otworéw podczas ich wykonywania. Stwierdzono natomiast znaczne
samym uplastycznienie przewazajace] czgsci

zawilgocenie a tym nasypow



6

niebudowlanych, ktére sa konsystencji plastycznej 1 migkkoplastycznej. Osady pylasto —

gliniaste, zalegajace ponizej nasypoéw, poza otworem nr 7, gdzie wykazuja nieco

zwigkszona wilgotnos¢, we wszystkich pozostatych sa wilgotne lub matowilgotne.

Okresowo, zwlaszcza po wiosennych roztopach, wody wsiakowe infiltrujac w glab,

poprzez warstwe stabo skonsolidowanych nasypéw, moga spowodowac uplastycznienie

stropowych partii pytow lub glin pylastych.

Z posadowieniem fundamentdw projektowanego budynku nalezy zej$¢ do stropu

gruntéw rodzimych, pylasto — gliniastych, tj. ponizej warstwy nasypéw niebudowlanych.

Z uwagi na to, ze strop ten zalega na roznej glebokosci, wskazane jest doktadne jego

okreslenie podczas prowadzenia prac ziemnych (ewentualny odbior wykopow

fundamentowych przez uprawnionego geologa).

Pyly lessowe i zalegajace nad nimi gliny pylaste sa gruntami o dobrej nosnosci ale

bardzo wrazliwymi na dziatanie wod, pod wptywem ktorych ulegaja uplastycznieniu.

Dlatego nalezy:

- zapewni¢ staranng ochron¢ wykopéw fundamentowych przed zamoczeniem lub
zalaniem wodami atmosferycznymi badz technologicznymi. W przypadku
zawilgocenia gruntu w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdja¢ bezposrednio
przed betonowaniem;

- pod stopa fundamentowa polozy¢ warstwe chudego betonu celem wyréwnania
1 uszczelnienia podtoza;

- zabezpieczy¢ fundamenty przed doptywem do nich wdéd opadowych poprzez
wykonanie opasek o szerokosci 1,0 m i odpowiednim spadku.

Grunty nasypowe nie stanowig nosnego elementu podtoza. Budujacy je materiat jest

zréznicowany pod wzgledem skladu, sa stabo skonsolidowane, silnie uplastycznione

1 wrazliwe na osiadanie.

Wykonane otwory odzwierciedlaja budowe geologiczng punktowo, w miejscu ich

wykonania.



ELONYCH WARSTW GEOTECHNICZNYCH I ICH PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH wg PN-81/B - 3020

Typ Symbol Stopien Gestosé Wilgotnos¢ | Kat tarcia | Spojnosé Wspol.
konsoli- | gruntu plastyczn. objetosciowa Wn wewnetrz. C,™ material.

dacji I v (KN/m3) (%) Oy (kPa) Ym
Grn 0,10 16°30° 21,0

C Gr/Il 0,20 21,0 20,0 14°50° 17,0 0,9
0,25 14° 15,0
0,35 20,0 25,0 12°30° 12,0
0,00 18° 30,0

C IT 0,10 20,5 22,0 16°30° 21,0 0,9
0,20 14°50° 17,0




ZALACZNIK Nr 4

Dziennik niwelacji technicznej podluznej

Nr ODCZYTY Horyzont Wysokosé Uwagi
stanow. | wstecz | posrednie | w przéd punktu
1 1,01 195,43 |otw.nr 5
1,42 196,96 195,54 |x
2 0,75 195,54 |x’
1,47 196,29 194,82 10,00
3 1,70 196,46 194,76 0,00
1,57 194,89 |otw.nr7
1,33 195,95 |otw.nr4
4 1,53 196,76 195,23 10,00
1,07 195,69 |otw.nr2
1,62 195,14 |otw.nr 6
5 1,38 196,69 |otw.nr 1
1,51 198,07 196,56 0,00
6 1,57 198,13 196,56 0,00
1,52 196,61 |otw.nr3




