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1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot i zakres Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien spetnic¢
Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i
stanowi integralng czes¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a niezawarte w
dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka
budowlana. Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta.

Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia Projektant moze sporzadzié na
podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w postaci rysunkdw roboczych i nadzoréw
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac zatwierdzone przez Projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodniert moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania
budowy na wniosek Projektanta. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie
zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkows i/lub materiatowa
wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do Projektanta celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza
dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiardéw liniowych.

Zakres i rodzaj robét objetych opracowaniem

W ramach niniejszych Wymogdéw Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania i odbioru
nastepujacych instalacji:

- montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych uktadéw VRF,

- wykonanie instalacji chtodniczych zgodnie z zatgczong specyfikacja,

- wykonanie podtaczen wentylacyjnych jednostek wewnetrznych,

- wykonanie instalacji zasilajgco-sterujace;j,

- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych do istniejgcej
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- uruchomienie wykonanych uktadéw VRF,

- wykonanie niezbednych prac budowlanych koniecznych do wykonania instalacji klimatyzacji
systemu VRF.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych Wymaganiach Szczegétowych sg zgodne z wtasciwymi
obowigzujgcymi przepisami, zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami.

Ponadto w specyfikacji uzyto ponizsze okreslenia:

Projektant — autor dokumentacji projektowej obejmujgcej wykonywang instalacje.

Inzynier — inspektor nadzoru inwestorskiego, sprawujgcy w imieniu inwestora nadzor nad
prawidtowym wykonaniem i uruchomieniem wszystkich instalacji, a takze nadzér nad uzyciem
wtasciwym materiatow.

Kierownik — kierownik robét, osoba kierujgca robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji w
imieniu firmy wykonujacej roboty.
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1.4. Ogdlne wymagania
Kierownik robot (Wykonawca) jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Zamawiajgcego oraz poleceniami Inzyniera i
Projektanta.
Wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,Specyfikacjach szczegétowych” oraz w
dokumentacji projektowe;j.

1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Z uwagi na fakt, iz budynek znajduje sie w
uzytkowaniu, prace nie powinny zaktéca¢ harmonogramu codziennego funkcjonowania obiektu.
W razie koniecznosci prowadzenia prac gto$nych i ucigzliwych dla otoczenia, nalezy wczesniej
termin ich wykonania uzgodnic¢ z Administracjg budynku.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢, co, do jakosci,
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkédw zamdwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom
technicznym.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione
zasady okreslone w zatagcznikach do tych dokumentéw. Wymagania do materiatéw
wyszczegdlnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatéw wyszczegdlnionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac zasady okreslone w zatozeniach
ogolnych i szczegotowych katalogow. W szczegdlnosci nalezy stosowac warunki i normy tam
wskazane.

UWAGA: Przy wycenie kierowac sie: rysunkami, zestawieniem materiatdw, opisem oraz
przedmiarami.

Przed zamowieniem urzadzen, materiatéw i elementéw instalacji sprawdzic rysunki i specyfikacje.

2.1. Rurociagi VRF
Rurociagi w systemie VRF do rozprowadzenia czynnika R410A wykona¢ z rur miedzianych
izolowanych zimnochronnie. Izolacja na catej swojej powierzchni musi by¢ paroszczelna.
Wszystkie rurociggi powinny by¢ izolowane stosownie do swojej $rednicy, oraz zgodnie z
zaleceniami producenta i normami. Do tgczenia rurociggdw stosowac lutowanie twarde lub
spawanie w otulinie gazu obojetnego (np. przepuszczajgc wewnatrz rur azot).
Nalezy bezwzglednie wykonywaé czgstkowe proby cisnieniowe czesci instalacji na state
zabudowywanych w trakcie prac budowlanych.
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2.2. Przewody i ksztattki wentylacyjne
Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowe;j.
Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999).
Grubosci blach na kanaty [wg BN 88/8865-04 i (05)] przyjmowac tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza
ani widocznych ugieé przewoddéw miedzy podporami.
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace. Przewody i ksztattki muszg miec powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé srodkami
antykorozyjnymi. Przewody instalacji wentylacji doprowadzajgce i odprowadzajgce powietrze
wraz z wszystkimi elementami instalacji zaizolowac¢ na zewnatrz kanatu, zgodnie z projektem
instalacji wentylacji

2.3. Przewody instalacji odprowadzenia skroplin
Przewody instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykonad
zgrzewanymi rurami Fusiotherm SDR 11 i witgczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez
syfon.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie konstrukcji stalowych, przeznaczone do zabezpieczenia powinny byé oczyszczone z
luzno przylegajacych warstw rdzy przez mtotkowanie i za pomocy szczotek drucianych.
Powierzchnie zewnetrzne zattuszczone, zaolejone lub pokryte smarem nalezy oczyscié przy uzyciu
acetonu lub benzyny. Tak przygotowane powierzchnie nalezy pokry¢ warstwami farby
antykorozyjnej przez dwukrotne malowanie pedzlem, lub pierwsze naniesienie powtoki pedzlem a
druga warstwa poprzez zanurzanie lub natrysk pistoletem.
Wszelkie wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykonac z zachowaniem przepisow
BHP oraz norm branzowych, zgodnie z Instrukcja KOR — 3A.
Materiaty antykorozyjne stosowane w miejscach gdzie zachodzi mozliwos¢ lub istnieje
bezposredni ich kontakt z artykutami spozywczymi bezwzglednie musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania wydane przez wtasciwy Urzad Inspekcji Sanitarne;j.

2.5. Sktadowanie:
Rury, ksztattki, ztgczki izolacje i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i
odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany w workach z folii, w
zacienionych miejscach.
Powinny by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniem i zakurzeniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych
robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynikac z katalogdéw naktadédw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogdlnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy nie
zostang dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét instalacji sanitarnych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- elektronarzedzi i narzedzi warsztatowych,
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- system rusztowan,

- zestaw spawalniczy,

- sprezarka,

- wyciagarka,

- ustuga dzwigu

- urzadzenia pomiarowe i regulacyjne.

4. Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy.

Do wykonania robét instalacji sanitarnych nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportowych:
- samochéd skrzyniowy,

- samochéd dostawczy,

5. Wykonywanie robot

W zakresie robdt montazowych i instalacyjnych nalezy wykonad:

- dostawa i montaz agregatu VRF wraz z rozdzielaczami i osprzetem,

- dostawa i montaz jednostek wewnetrznych uktadéw VRF,

- dostawa i montaz stalowych konstrukcji wsporczych pod rurociagi i urzadzenia,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji wsporczych,

- dostawa i montaz rurociggdw czynnika chtodniczego w ukfadzie VRF wraz z izolacjg termiczna,

- wykonanie instalacji zasilajgco-sterujacej,

- dostawa i montaz rurociggdw odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych,

- préby szczelnosci instalacji VRF, jej préznowania, oraz napetnienia czynnikiem w ilosci wedtug
instrukcji producenta urzadzen,

- dostawa i montaz sterownikéw,

- wykonanie okablowania instalacji sterowania,

- préby funkcjonalne urzadzen mechanicznych, regulacje wydajnosci urzadzen,

- rozruch poszczegdlnych uktadéw VRF,

- izolacja przejsc¢ instalacyjnych przez $ciany,

- wykonanie zabezpieczen ppoz. przejs¢ instalacyjnych

- dostawa materiatéw i wykonanie kanatéw wentylacyjnych do klimatyzatoréw kanatowych,

- montaz jednostek instalacji VRF za posrednictwem wibroizolatorow.

Przed rozpoczeciem wykonywania wtasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac prace

przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw w $cianach i stropach, demontaz istniejgcych

instalacji oraz utozeniu nowych a nastepnie zamurowanie. Wykonanie bruzd, otworéw wykonac

recznie wzglednie mechanicznie.

Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegdtowego zapoznania sie z projektem (czescig opisowa, graficzng oraz kosztorysowg) i
specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnies¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ ewentualne uwagi i
zastrzezenia w formie pisemnej /za potwierdzeniem odbioru/ do Inwestora, lub bezposrednio do
Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania,

Przy sktadaniu zamodwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigzac
dostawce, producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw

-6-
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technicznych /cisnien, temperatur roboczych, ci$nien i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczen,
wymiardw, ciezaru, itp./ oraz zgodnosci z PB miejsca i sposobu ich montazu. W przypadku
urzadzen o znaczeniu strategicznym /urzadzenia AKPIAR itp./ przeprowadzi¢ nalezy koordynacje
miedzybranzowg /dostawcow, wykonawcdéw/ w celu zapewnienia prawidtowej realizacji
inwestycji.

Wszystkie dostarczane urzadzenia musza posiada¢ wymagana dokumentacje — DTR, oraz w
zaleznosci od urzgdzenia wymagana np. przez UDT dokumentacje odbiorowa, Atest Higieniczny,
znak bezpieczenstwa ,,B”. W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych
z PW lub wprowadzania zmian nalezy bezwzglednie informowad Inwestora i Biuro Projektowe.
Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé na biezgco, jakosé robdt i usuwac usterki, utrzymywac
tad i porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowac odpady.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji jest wykonanie nastaw, oraz wprowadzenie parametréw
regulacji na obiektach regulowanych zgodnie z zatozeniami i warunkami technologii instalacji.
Podczas pierwszego rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ nastawe i wprowadzenie parametréw
obliczeniowych, w przypadku ich braku przyjaé wartosci standardowe zgodnie z rodzajem i
specyfika urzgdzen, oraz funkcji pracy w catym uktadzie technologicznym.

Podczas pierwszego sezonu chtodniczego nalezy przewidzie¢ czynnosci zwigzane z ,,dostrojeniem”
instalacji.

Wszelkie wartosci i parametry wprowadzanych, lub dokonywanych nastaw nalezy dokumentowac
w formie protokotéw, w ktorych nalezy podac istotne informacje, co do warunkdéw i parametrow
pracy instalacji np. dzien, godz., temperature zewnetrzng, temperature na zasileniu i powrocie.
Catosc¢ robdt, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbidr instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robot
instalacyjnych COBRTI ,, Instal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw
BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecen i wymogdw producenta,
dostawcy, zawartych w dokumentac;ji techniczno - ruchowej poszczegdlnych urzadzen.

5.1. Instalacja VRF
Instalacja urzadzen i instalacji po uprzednim zapoznaniu z instrukcjg producenta urzadzen.
Sprawdzié czy wszystkie elementy sg zgodne ze specyfikacjg projektowa. Nie nalezy przewoddéw
miedzianych instalowaé w miejscach gdzie wystepujg gazy o wtasciwosciach korozyjnych.
Wszystkie przewody czynnika chtodniczego tacznie z przytgczeniami urzadzen i armaturg izolowac
zgodnie z zaleceniami producenta, oraz stosownie do uzytego w ukfadzie czynnika, urzadzen i
Srednicy rur.
Przy uktadaniu przewodow dbac o to, aby w zaden sposdb nie zanieczyszcza¢ ich wnetrza.
Potfaczenia rur miedzianych wykonywac w technologii lutowania zgodnie z normg PN-EN 1254
»Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne”, oraz PN-EN 14276-1 lub spawania. Wszystkie
potgczenia i osprzet powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 14276-2.
Lutowanie twarde lub spawanie powinno sie odbywac w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz
szlachetny) przepuszczanego przez taczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na
wewnetrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamietaé, iz potaczenie przez spawanie
dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubosci $cianki rury miedzianej, co
najmniej 1,5mm. Unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu, szczegdlnie rur o mniejszych
srednicach, wszystkie przejscia rur miedzianych przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne,
rury ostonowe typu ,,peszel” nie zapewniajg dostatecznej ochrony rur przed niekorzystnym
wptywem wystepujacych niekiedy w betonie lub jastrychu zwigzkach azotu lub siarki. Korozji
zapobiega stosowanie w takich warunkach preizolowanych rur ze szczelng otuling lub izolacjg
cieplna. Uktada¢ przewody zaslepione na koricach i pozostawiac je zaslepione do czasu
przytaczenia urzadzen.
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Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wnetrza przewoddw. Rury obcinaé tylko specjalnymi
obcinaczami, niepowodujgcymi powstawania wiéréw mogacych zanieczyszczad rury.

taczenie rur z agregatem i urzadzeniami wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen
lub zgodnie z normg PN-EN 378-2.

W miejscach przytaczy do agregatu nie prowadzi¢ instalacji czynnika chtodniczego ze spadkiem w
strone agregatu. Przewody prowadzi¢ poziomo lub z lekkim wzniosem w kierunku agregatu. Nie
ksztattowac przewoddw przy agregacie do postaci syfonu.

Jesli dtugos¢ przewoddw pomiedzy urzadzeniami, modutami przekracza 2m nalezy na dtugosci
przewodu mniejszej niz 2m miedzy urzgdzeniami utworzy¢ odcinek pionowy na wysokos¢ po
najmniej 200mm.

Tréjniki w instalacji nalezy montowac pionowo lub poziomo tak, aby etykietka do nich
przymocowana bytfa kierowana w gdére. Rozdzielacze montowacé w ten sposdb, aby ich
odgatezienia biegty poziomo.

Tréjnikéw nie obracaé przy montazu poziomym o wiecej niz 15 stopni. Nalezy upewnic sie, ze
przewody podtgczone do ztgcza biegng prosto na odcinku wiekszym niz 500mm.

W celu kompensacji wydtuzen, oraz zabezpieczenia instalacji przed rozerwaniem nalezy
instalowac kompensatory wydtuzen, oraz punkty state wedtug instrukcji producenta zaréwno na
odcinkach pionowych jak i poziomych.

Przed uruchomieniem systemu:

- przeprowadzi¢ probe cisnieniowg instalacji napetniajac jg azotem do cisnienia 4150kPa trwajgca
48 godzin. W przypadku, gdy nie dojdzie do spadku cisnienia mozna przejs¢ do dalszych czynnosci
zwigzanych z uruchomieniem systemu,

- prézniowac instalacje przez czas odpowiedni do dtugosci instalacji i stanu przewoddéw
miedzianych, nie krécej jednak niz dwie godziny,

Przed napetnieniem instalacji czynnikiem i uruchomieniem:

- zweryfikowac instrukcje i dyrektywy zapobiegajgce umysinemu emitowaniu gazowego czynnika,
- zweryfikowac instalacje ztaczy,

- sprawdzi¢, jakos¢ wykonania izolacji termiczne;j.

W zaleznosci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociagi bedg pomalowane w
odpowiednich miejscach barwami umownymi. Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢
namalowany na obwodzie pasek o barwie pomocniczej. Oznaczenia nalezy wykonaé w sposéb
trwaty w miejscach widocznych, dostepnych i istotnych dla danej instalacji. Na wazniejszych
elementach instalacji nalezy zamontowac tabliczki opisowe podajgce rodzaj medium, jego funkcje
oraz podstawowy jego parametr.

Wszelkie napisy i 10 mm obrzeza opasek barw pomocniczych powinny by¢ w kolorze biatym lub
szarym w zaleznosci od tego, ktdry kolor lepiej kontrastuje.

5.2. Kanatly i elementy wentylacyjne
W petnym zakresie robdt montazowych i instalacyjnych wymienionych w punkcie nalezy wykonac:
- dostawa i montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych wraz z osprzetem,
- dostawa i montaz stalowych konstrukcji wsporczych pod kanaty,
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji wsporczych i rurociggdw,
- wszystkie przejscia instalacji przez przegrody wewnetrzne wykonaé wedtug projektu architektury
Przed rozpoczeciem wykonywania wtasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw w $cianach, demontaz istniejgcych instalacji
oraz utozeniu nowych a nastepnie zamurowanie. Wykonanie bruzd, otworéw wykonaé recznie
wzglednie mechanicznie.
Przewody mocowacé do $cian, stropu przy pomocy typowych podwieszen lub uchwytéw.
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5.3. Instalacja odprowadzenia skroplin
Przewody instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykona¢
zgrzewanymi rurami Fusiotherm SDR 11 o srednicy od 25x2,3 do srednicy 50x4,6mm i witgczyé do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez syfon. Poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin
montowac ze spadkiem 1,0 % od urzadzenia wewnetrznego w kierunku pionu skroplinowego.
Podpory pod rurociagi instalowa¢ w odlegtosciach nie wiekszej niz 1,2 metra.

6. Kontrola jakosci robét
Jakosc¢ robot nalezy kontrolowad na biezgco na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robét
ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelnosci
instalacji i zbiornikdow oraz préby funkcjonalne muszg byé odnotowane w dzienniku budowy i
przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru (Inzyniera). Nad prawidtowoscig wykonania
robot i ich zgodnoscia z projektem kontrole sprawowac bedg Inzynier (Inspektor Nadzoru)
powotany przez Zamawiajgcego.
Odbioru koricowego dokonuje Komisja Odbioru Robdt powotana przez Zamawiajgcego po
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inzyniera.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetniata wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

7. Obmiar
Ilosci robdt podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego. Ogdlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do
katalogdw, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robot
nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z
analizy indywidualnej

8. Odbidr robot
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos$¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu robot w terminie okreslonym w
Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9. Dokumenty do odbioru robét
Wykonawca przygotuje do odbioru korncowego nastepujgce dokumenty:
- ustalenia techniczne,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,
- protokoty wykonania prdby szczelnosci, badan i rozruchéw instalacji,
- Swiadectwa dopuszczenia, atesty jakosciowe, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw i elementdéw dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
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- instrukcje obstugi, gwarancje i DTR-ki zastosowanych urzadzen,
- wyniki badan i pomiaréw,
- dokumentacje powykonawcza.

10.Dokumenty odniesienia
Rozporzadzenia
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 po0z.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 p0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 p0z.1085, Nr 110101 p0oz.1190, Nr
115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca
1972r, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbidrkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz.
679, Nr 8102 poz. 71);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz. 1137);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
»Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych terenéw”. (Dz.
Unr 121 poz.1138);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113 poz. 728);
Ustawa Kodeks Cywilny;
Ustawa Prawo zamoéwie publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r ,w sprawie szczegdtowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);
Normy:
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy z zakresu zarzgdzania jakoscig.
PN-EN 1089 ,,0znakowanie barwne rurociggow”;
»Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI INSTAL.

Opracowat: mgr inz. Ryszard Koczara
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