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OPINJA KONSTRUKCYJNA
Dotyczaca oceny mozliwoSci montazu instalacji klimatyzacyjnej oraz jednostek
klimatyzacyjnych na dachu budynku ,,Domu Aplikanta w Krakowie”
przy ul, Przy Rondzie 5

1.0 Podstawa opracowania

e Wizja lokalna budynku

* Projekt wykonawczy architektury opracowany przez RKW Polska Sp. z o.0. ul.
Bagatela 10 lok.5, 00-585 Warszawa z sierpnia 2006r.

* Projekt wykonawczy konstrukeji opracowany przez LGL Sp. z o0.0. ul. Stepiriska
9, 00-739 Warszawa z sierpnia 2006r.

* Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji opracowany przez SOLTECH
Radzionkéw s.c., 41-400 Mystowice, ul. Katowicka 60 z grudnia 2014r.

2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wydanie ogélnej opinii konstrukcyjnej, majacej na celu
oceny mozliwoéci montazu instalacji klimatyzacyjnej oraz jednostek klimatyzacyjnych na
dachu budynku ,,Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury” przy ul. Przy Rondzie 5

Zakres  opracowania obgjmuje  opis poszczegdlnych dostepnych
elementéw budynku oraz ocene ich stanu technicznego wraz z opracowaniem zaleceh
dotyczacych konstrukcji w zakresie niezbednym do oceny mozliwosci przeprowadzenia
projektowanych prac montazowych.

Projekt instalacji klimatyzacji zaklada montaz jednej jednostek klimatyzacyjnej
zewngtrznej typu RXYQ20T o wymiarach 1685x1240x765 mm i wadze nie wigkszej niz
398 kg oraz jednej jednostek klimatyzacyjnej zewnetrznej typu RXYQ12T o wymiarach
1685x930x765 mm i wadze nie wigkszej niz 268 kg . Montaz jednostek klimatyzacyjnych
przewidziany jest na systemowych stelazach firmy WALRAVEN z zastosowaniem
systemowych podpoér dachowych wykluczajacych konieczno$é ingerencji w pokrycie
dachowe.

3.0 Ogéblna charakterystvka budynku

Przedmiotowy budynek wchodzi w skiad trzech budynkéw posadowionych na
wspolnej kondygnacji podziemnej na ktdrej zlokalizowane sa garaz, pomieszczenia dla
zatrzymanych, zaplecze kuchni, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne
oraz pomocnicze.

Przedmiotowy budynek ,Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury” posiada
pig¢ kondygnacji nadziemnych na ktérych zlokalizowano aule na 200 oséb, 9 sal
wyktadowych, pokoje wyktadowcow, pokoje administracji Centrum Ksztalcenia

Budynek wykonano w technologi tradycyjnej, Zelbetowej, monolitycznej.

Opinia konstrukcyjna dotyczgca oceny mozliwosci montazu instalacii klimatyzacyjnej oraz jednostek klimatyzacyjnych
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4.0 Opis poszezegélnych elementéw konstrukeyinveh budynku

W niniejszej opinii podjeto analize tylko tych elementéw konstrukcyjnych na
ktére potencjalnie moze mie¢ wplyw montaz instalacji klimatyzacji oraz jednostek
klimatyzacyjnych.

4.1 Strop nad 4 pietrem (stropodach)

Konstrukeje stropu nad 4 pigtrem w miejscu sal wyktadowych stanowi zelbetowa
ptyta gr. 35cm oparta na zelbetowych $cinach zewngtrznych gr. 25cm.

Na pozostalej czgsci budynku konstrukeje stropu nad 4 pietrem stanowi zelbetowa
plyta gr. 25cm oparta na zelbetowych stupach o przekroju 40x40cm oraz zelbetowych
Scianach gr. 20cm. W osiach poprzecznych konstrukcje phyty stropowej wzmocniono
dodatkowo jednoprzgstowymi belkami zelbetowymi o szeroko$ci 40cm i wysokosci
75cm Plyty stropowe wykonano z betonu B37, krzyzowo zbrojone pretami ze stali A-
IIIN.

Stan techniczny istniejgcego stropu nalezy oceni¢ jako bardzo dobry.

Oceng mozliwosci docigzenia istniejacego stropodachu przeprowadzono na
podstawie analizy aktualnie dziatajacych obcigzer stropu nad 4 pigtrem (stropodachu)
oraz stropu nad 3 pigtrem. Konstrukcja w/w stropow jest identyczna.

Na podstawie analizy aktualnych obciazef (zatgcznik 1), réznica pomigdzy
obcigzeniem plyty stropowej nad 3 pigtrem jest o 2,11kN/m2 wigksze niz obciazenie
ptyty nad 4 pietrem dla plyty w miejscu urzadzenia pokojéw wykladowcow i
administracji oraz 2,93kN w miejscu sal wyktadowych , co $wiadczy o znacznym zapasie
nosnosci istniejgcego stropodachu. Dodatkowe obcigzenie réwnomiernie roztozone od
ustawienia jednostek klimatyzacyjnych nie przekroczy 1,0 kN/m2 w zwiazku z
powyzszym nosnos¢ stropu nie zostanie przekroczona.

5.0 Zalecenia konstrukcyjne

5.1 Strop nad 4 pietrem (stropodach)

Na podstawie przeprowadzonej analizy obcigzen stwierdzono znaczny zapas
nosnosci stropu nad 4 pigtrem w zwigzku z powyzszym nie sa wymagane zadne prace
majgce na celu dostosowanie istniejacej konstrukcji do posadowienia jednostek
klimatyzacyjnych.

6.0 Uwagi ogoélne.

Stan techniczny poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych budynku po
spelnieniu zalecen zawartych w niniejszym opracowaniu pozwala na dalsza
bezpieczng jego eksploatacje.

mgr inz. Daniel Kedzior
Krakow, marzec 2015 r. upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen )
w specjalizacji konstrukeyjno - budowlanej (?pracow?l{.
nr ewid. f\APJ‘OBSS!PWOKngr inz. Daniel Kedzior
\(l

\_ \‘\ upr. MAP/0335/PWOK/10
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ZAY ACZNIK NR1

Poz. 1.0 Obciazenia plyty stropowej nad 4 pietrem (stropodach)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. % K, Cbc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z 1,40 1,50 0,00 2,10

przegrodg lub attyka wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-5
{strefa 3, A=210 m n.p.m. > Qk = 1,2kN/m2, h=0,7 m
=> C2=1,167) [1,400kN/m2]

2. Papa na podiozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,30 - 0,13
podwojnie [0,100kN/m2)
3. Styropian grub. 25 cm [0,45kN/m3-0,25m) o.M 1,30 - 0,14
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 15 om 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
z 1,90 1,45 — 2,75

Poz. 2.0 ObcigZenia plyty stropowej nad 3 pi¢trem w miejscu pokojow
wykladowcéw i administracji

Lp Opis obciazenia Obc. char. v, K, Obe. obl.
kN/m? KN/?
1. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 0,82 1,20 -- 0,98

cigzarze razem z wyprawa od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2)
wys. 2,90 m  [0,821kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne {pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10
mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych,
hotelach, schroniskach, szpitalach, wigzieniach,
pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]

3. Wykladzina gumowa o gruboéci 4 mm {(na butaprenie) 0,08 1,30 - 0,10
[0,080kN/m2]

4.  Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowej 0,88 1,30 - 1,14
grub. 4 cm [22,0kN/m3-0,04m]

5. Weina mineralna w piytach twardych grub. 6 om 0,12 1,30 - 0,16
[2,06xN/m3-0,06m]

6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38

[19,0kN/m3-0,015m]

b 3,69 1,32 - 4,86

Poz, 3.0 Obciazenia plyty stropowej nad 3 pietrem w sal wvkladowvch

Lp Opis obcigzenia Obe. char. v, k, Ohc. obl.
kN/m? kN/mé
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 3,00 1,30 0,50 3,90

rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe,
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]

2.  Wyktadzina gumowa o gruboscl 4 mm (na butaprenie) 0,08 1,30 - 0,10
[0,080kN/m2]

3. Warstwa cementowo-wapienna na siatce metalowe] 0,88 1,30 — 1,14
grub. 4 cm [22,0kN/m3-0,04m)

4. Weina mineralna w plytach twardych grub. 6 cm 0,12 1,30 - 0,16
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[2,0kN/m3-0,08m]
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 o©m 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

= 437 730 - 5,68
Opracowat:
mgr inz Daniel Kgdzior  mgrinz Daniel Kedzior

upr. bud. do projektowania i kierowanizupr, MAP/0335/PWOK/10
robotami budéwlanymi bez ograniczen
w specjalizacji konstrukeyjno - budowlanej

nr ewid. \ MAP/033S/PWOKIMO
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- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 .

A
e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0429/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Daniel Kedzior

urodzony dnia 28.05.1983 r. w Szczytnie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0335/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Daniel Kedzior
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Malopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \J\ {\‘ . K s
dr inz. Zygmunt Rawicki . :v.\;-m\j; ,.\’.\.-'mm. o/ \r\ ........

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys L WOIMNALS A

drinz. Marian Ptachecki i 0\/

3. Czlonek Skladu Orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Kedzior
ul. Wankowicza 1
12-130 Pasym
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-9IH-V3A-MER *

Pan Daniel Kedzior o numerze ewidencyjnym MAP/B0/0054/11
adres zamieszkania ul. Warfdkowicza 1, 12-130 Pasym

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-18 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budowniciwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine ped wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

Budownictwa.

Podpls jest vy
SR T
g,

=

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
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