Kosztorys slepy - przedmiar

Budowa: Budynek Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie
Obiekt lub rodzaj robot: Klimatyzacja
Lokalizacja: ul. Przy Rondzie 5, Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element 1 Dostawa i montaz urzadzen - Budynek Krajowej Szkoly Sagdownictwa i Prokuratury w
Krakowie
1.1 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1 m2 680,000
1.2 |KNR401/333/2 |ANALOGIA - Przebicie otworéw w $cianach fi 60mm pod instalacje chtodnicze szt 38,000
1.3 |KNR 401/208/2 |ANALOGIA - Przebicie otworéw w $cianach fi 40mm - przejscia p.poz. instalacji chtodniczych szt 12,000
1.4 |KNR 401/208/2 |ANALOGIA - Przebicie otworéw w $cianach fi 60mm - przejscia p.poz. instalacji chtodniczych szt 4,000
1.5 |Kalkulacja Dostawa- jednostka zewnetrzna systemu klimatyzacji VRF - nominalna wydajnos¢ chiodnicza 33,5 kW
indywidualna nominalna wydajnos¢ grzewcza 37,5 kW, wymiary nie wigksze niz WxSxG 1685x930x765
waga nie wieksza niz 268 kg, sprez wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa -1szt, ESEER = 6,96 przy zmiennej
temperaturze odparowania-1szt; jednostka zewnetrzna systemu VRF - nominalna wydajno$¢ chtodnicza 56,0
kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza 63,0 kW, wymiary nie wieksze niz WxSxG 1685x1240x765, waga nie
wigksza niz 398 kg, sprez wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa, ESEER = 5,67 przy zmiennej temperaturze
odparowania - 1szt kpl 2,000
1.6 |Kalkulacja Dostawa- jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacji VRF - typ kasetonowa, nawiew obwodowy 360 stopni.
indywidualna Qo/Qg=2,8/3,2kW -1szt; typ kasetonowa, nawiew obwodowy 360 stopni. Qo/Qg= 3,6/4,0kW-2szt; typ
kasetonowa, nawiew obwodowy 360 stopni. Qo/Qg=5,6/6,3kW-1szt; typ kasetonowa, nawiew obwodowy 360
stopni. Qo/Qg=7,1/8,0kW-3szt; typ kasetonowy Qo/Qg=1,7/1,9kW-16szt; typ kasetonowy
Qo/Qg=2,2/2,5kW-1szt; typ kasetonowy Qo/Qg=2,8/3,2kW-7szt; typ kasetonowy Qo/Qg= 3,6/4,0kW-1szt;
typ kasetonowy Qo/Qg=5,6/6,3kW-3szt; sterownik przewodowy-35szt; centralny sterownik z ekranem
dotykowym - 1szt; standardowy panel dekoracyjny typ 2-7szt; panel dekoracyjnytyp 1-28szt; interfejs BACnet
-1szt kpl 35,000
1.7 |KNR724/152/1 |ANALOGIA - Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji systemu VRF.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 35,000
1.8 |Kalkulacja Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji systemu VRF.
indywidualna szt 2,000
1.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz mat grzewczych firmy Defrost typ MGF8 pod jednostki klimatyzacyjne, zewnetrzne
indywidualna systemu VRF. szt 2,000
1.10 |Kalkulacja Wykonanie przepustu dachowego pod instalacje chtodnicze.
indywidualna szt 2,000
1.11 |KNR 217/212/6 |ANALOGIA- Konstrukcja stalowa Walraven pod jednostki zewnetrzne wg. projektu klimatyzaciji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
1.12 |KNR 217/102/4 |ANALOGIA- Kanat ostonowy z blachy ocynkowanej 500x150mm na instalacje chtodnicze i sterowania dla 2
(1) systemoéw VRF na dachu - 2 komplety
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 17,000
1.13 |Kalkulacja Konfiguracja centralnego sterownika; montaz interfejsu BACnet, testy systemu.
indywidualna kpl 1,000
2 Element 2 Instalacje freonowe i skroplin - Szkota Aplikantéw
2.1 |KNNR 4/305/1 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi'6.4mm m 150,000
2.2 |KNNR 4/305/1 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi"'9.5mm m 90,000
2.3 |KNNR 4/305/2 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi"12.7mm m 170,000
2.4 |KNNR 4/305/3 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi*15.9mm m 85,000
2.5 |KNNR4/305/4 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi*19.1mm m 15,000
2.6 |KNNR 4/305/5 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi’22.2mm m 25,000
2.7 |KNNR4/305/6 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Fi'28'mm m 35,000
2.8 |KNR724/238/5 |ANALOGIA - Montaz tréjnikéw chtodniczych systemu VRF typ 1 kpl 24,000
2.9 |KNR724/238/8 |ANALOGIA - Montaz tréjnikéw chtodniczych systemu VRF typ 2 kpl 5,000
2.10 |KNR 724/238/8 |ANALOGIA - Montaz tréjnikéw chtodniczych systemu VRF typ 3 kpl 4,000
2.11 |KNR GEBERIT |Przegrody ogniowe Geberit, Fi 40 mm
215/317/1 szt 12,000
2.12 |KNR GEBERIT |Przegrody ogniowe Geberit, Fi 60 mm
215/317/2 szt 4,000
2.13 |KNR GEBERIT |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach zgrzewanych, Fi 110 mm - tréjnik do
215/304/3 podtaczenia instalacji skroplin do pionu szt 2,000
2.14 |KNR GEBERIT |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o potaczeniach zgrzewanych, Fi 75 mm - redukcja
215/304/2 75/50mm szt 2,000
2.15 |KNR GEBERIT |Syfony polietylenowe Geberit HDPE, Fi 50 mm - syfon w instalacji odptywu skroplin.
215/307/1 szt 2,000
2.16 |KNR 215/9903/2 | ANALOGIA- Rurociagi z rur polipropylenowych Fusiotherm SDR 11, Fi 25x2,3'mm m 155,000
2.17 |KNR 215/9903/3 |ANALOGIA- Rurociggi z rur polipropylenowych Fusiotherm SDR 11, Fi 32x2,9'mm m 125,000
2.18 |KNR 724/513/10 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnosé¢ 30,0 tys. kcal/h kpl 1,000
2.19 |KNR 724/513/11 |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnos$¢ 60,0 tys. kcal/h kpl 1,000
2.20 |KNR 724/514/10|Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢ 30,0 tys. kcal/h kpl 1,000
2.21 |KNR 724/514/11 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosc¢ 60,0 tys. kcal/h kpl 1,000
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2.22 |KNR 724/515/10 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym, wydajnosé
30,0 tys. kcal/h kpl 1,000
2.23 |KNR 724/515/11 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym, wydajnosé
60,0 tys. kcal/h kpl 1,000
2.24 |KNR 724/516/10 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 30,0 tys. kcal/h kpl 1,000
2.25 |KNR 724/516/11 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnosc¢ 60,0 tys. kcal/h kpl 1,000
3 Element 2 Izolacje - Budynek Krajowej Szkoly Sagdownictwa i Prokuratury w Krakowie
3.1 |KNR 34/104/3 |Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 6,35mm otulinami K-FLEX ST FRIGO gr.9mm m 150,000
3.2 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o srednicy zewnetrznej 9,52mm otulinami K-FLEX ST FRIGO gr.9mm m 90,000
3.3 |KNR 34/104/3 |Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12.7mm otulinami K-FLEX ST FRIGO gr.9mm m 170,000
3.4 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o srednicy zewnetrznej 15.9mm otulinami K-FLEX ST FRIGO gr.13mm m 85,000
3.5 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 19.1mm otulinami K-FLEX ST FRIGO gr.13mm m 15,000
3.6 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o srednicy zewnetrznej 22.2mm otulinami K-FLEX ST FRIGO gr.13mm m 25,000
3.7 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o srednicy zewnetrznej 28.6mm otulinami K-FLEX ST FRIGO gr.13mm m 35,000
4 Element 3 Instalacja sterowania - Budynek Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie
4.1 |KNRW ANALOGIA -Uktadanie na przygotowanym podiozu przewodéw kabelkowych miedzianych - przewody
508/211/1 sterownicze pomiedzy jednostkami klimatyzatora i do centralnego sterownika m 250,000
4.2 |KNRW ANALOGIA -Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodow kabelkowych miedzianych - przewody
508/211/1 sterownicze do sterownikéw $ciennych, przewodowych. m 204,000
4.3 |KNRW ANALOGIA -Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodoéw kabelkowych miedzianych - przewody
508/211/1 pomigdzy bramka BACnet i sterownikiem centralnym. m 180,000
44 |KNRW ANALOGIA -Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodoéw kabelkowych miedzianych - przewody
508/211/1 Ethernet 100BASE-TX podtaczenie do internetu w budynku m 50,000
45 |KNRW ANALOGIA -Montaz sterownikéw $ciennych, przewodowych.
508/404/1 szt 34,000
46 |KNNR5/406/4 |ANALOGIA - Montaz sterownika centralnego z ekranem dotykowym. szt 1,000
Kosztorys
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kosztorys
1 Element 1 Dostawa i montaz urzadzen - Budynek Krajowej Szkoly
Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie
1.1 |[KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
40112161 | m2 | | 680000 |
Robocizna
RODONICY g | 0057 3876000 |
Materiaty
Folia polietylenowa budowlana oslonowa 0,06-0,10'mm m2 | 0,357, 242,76000 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
1.2 |KNR 401/333/2 |ANALOGIA - Przebicie otworéw w $cianach fi 60mm pod instalacje
chlodnicze szt | 380000
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17 6,46000
Robotnicy grupa | r-g 0,23 8,74000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
1.3 |KNR 401/208/2 |ANALOGIA - Przebicie otworéw w $cianach fi 40mm - przejscia p.poz.
instalacji ehtodniczyeh SZ Lo 12,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,72 8,64000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
1.4 |KNR 401/208/2 |ANALOGIA - Przebicie otworéw w $cianach fi 60mm - przejscia p.poz.
instalacjichodniczyeh SZ | 40000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,72 2,88000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
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Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartosé

1.5

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa- jednostka zewnetrzna systemu klimatyzacji VRF - nominalna
wydajnos$c¢ chiodnicza 33,5 kW

nominalna wydajnos$¢ grzewcza 37,5 kW, wymiary nie wigksze niz
WxSxG 1685x930x765

waga nie wieksza niz 268 kg, sprez wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa
-1szt, ESEER = 6,96 przy zmiennej temperaturze odparowania-1szt;
jednostka zewnetrzna systemu VRF - nominalna wydajno$¢ chtodnicza
56,0 kW, nominalna wydajnos$c¢ grzewcza 63,0 kW, wymiary nie wieksze
niz WxSxG 1685x1240x765, waga nie wieksza niz 398 kg, sprez
wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa, ESEER = 5,67 przy zmiennej
temperaturze odparowania - szt
Materiaty

jednostka zewnetrzna systemu VRF - nominalna wydajnos¢ chtodnicza
33,5 kW nominalna wydajnos¢ grzewcza 37,5 kW, wymiary nie wigksze
niz WxSxG 1685x930x765 waga nie wieksza niz 268 kg, sprez
wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa -1szt, ESEER = 6,96 przy zmiennej
temperaturze odparowania

jednostka zewnetrzna systemu VRF - nominalna wydajno$¢ chtodnicza
56,0 kW, nominalna wydajnos$c¢ grzewcza 63,0 kW, wymiary nie wieksze
niz WxSxG 1685x1240x765, waga nie wieksza niz 398 kg, sprez
wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa,ESEER = 5,67 przy zmiennej
temperaturze odparowania

szt

szt

0,5

0,5

1,00000

1,00000

Wartos¢ pozycji netto (z narzut

R

ami)

1.6

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa- jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacji VRF - typ
kasetonowa, nawiew obwodowy 360 stopni. Qo/Qg=2,8/3,2kW -1szt; typ
kasetonowa, nawiew obwodowy 360 stopni. Qo/Qg= 3,6/4,0kW-2szt; typ
kasetonowa, nawiew obwodowy 360 stopni. Qo/Qg=5,6/6,3kW-1szt; typ
kasetonowa, nawiew obwodowy 360 stopni. Qo/Qg=7,1/8,0kW-3szt; typ
kasetonowy Qo/Qg=1,7/1,9kW-16szt; typ kasetonowy
Qo/Qg=2,2/2,5kW-1szt; typ kasetonowy Qo/Qg=2,8/3,2kW-7szt; typ
kasetonowy Qo/Qg= 3,6/4,0kW-1szt; typ kasetonowy
Qo/Qg=5,6/6,3kW-3szt; sterownik przewodowy-35szt; centralny
sterownik z ekranem dotykowym - 1szt; standardowy panel dekoracyjny
typ 2-7szt, panel dekoracyjnytyp 1-28szt; interfejs BACnet -1szt
Materiaty

Sterownik przewodowy, mozliwo$¢ konfiguracji co najmniej trzech
niezaleznych harmonogramoéw pracy, menu w jezyku polskim,
wyswietlacz LCD , zapamietywanie ustawien, w przypadku awarii
zasilania, przez okres nie krétszy niz 48 godz

Sterownik centralny $cienny z ekranem dotykowym

Panel dekoracyjny do jednostek wewnetrznych, kasetonowych typ 2
Panel dekoracyjny do jednostek wewnetrznych, kasetonowych typ 1
Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, nawiew obwodowy
powietrza 360 stopni, mozliwo$¢ niezaleznego sterowania kazdg
kierownicg, nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,8 kW, nominalna
wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, nawiew obwodowy
powietrza 360 stopni, mozliwo$¢ niezaleznego sterowania kazdg
kierownicg, nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW, nominalna
wydajnos$¢ grzewcza: 4,0 kW

Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, nawiew obwodowy
powietrza 360 stopni, mozliwo$¢ niezaleznego sterowania kazdg
kierownicg, nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,6 kW, nominalna
wydajnos$¢ grzewcza: 6,3 kW

Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, nawiew obwodowy
powietrza 360 stopni, mozliwo$¢ niezaleznego sterowania kazdg
kierownicg, nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 7,1 kW, nominalna
wydajnos$¢ grzewcza: 8,0 kW

Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwo$c¢
niezaleznego sterowania kazdg kierownicg, nominalna wydajnos¢
chtodnicza: 1,7 kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza: 1,9 kW

Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwos$¢
niezaleznego sterowania kazda kierownicg, nominalna wydajnosc
chtodnicza: 2,2 kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza: 2,5 kW

Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwo$c¢
niezaleznego sterowania kazdg kierownicg, nominalna wydajnos¢
chtodnicza: 2,8 kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwos$¢
niezaleznego sterowania kazda kierownicg, nominalna wydajnosc
chtodnicza: 3,6 kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW

Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwo$c¢
niezaleznego sterowania kazdg kierownicg, nominalna wydajnos¢
chtodnicza: 5,6 kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW

Interfejs BACnet

szt
szt
szt
szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt
szt

0,02857
0,2
0,8

0,02857

0,05714

0,02857

0,08571

0,45714

0,02857

0,2

0,02857

0,08571
0,02857

35,00000
1,00000
7,00000

28,00000

1,00000

2,00000

1,00000

3,00000

16,00000

1,00000

7,00000

1,00000

3,00000

1,00000

Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)

R
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1.7 |KNR724/152/1 |ANALOGIA - Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji systemu VRF.
R=0,955 M=1000 $=1000 = szt |l 35,000 .
Robocizna
Monter urzgdzen i instalacji powietrznych I r-g 15,95 533,12875
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Ill r-g 2,64 88,24200
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
1.8 |Kalkulacja Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji systemu VRF.
indywidyalnp@ | .. szt | | 2000 |
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il .. r-g......08125 1.62500)
Sprzet
Samochod samowytadowczy 10-15°t (1) m-g 1.1 2,20000
Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 2,2 4,40000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
1.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz mat grzewczych firmy Defrost typ MGF8 pod jednostki
indywiduaina  |Klimatyzacyjne, zewnetrzne systemu VRF. szt | 20000
Materiaty
Mata grzewcza firmy Defrost typ MGF8 szt 1 2,00000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
1.10 |Kalkulacja Wykonanie przepustu dachowego pod instalacje chtodnicze.
indywidvalp@ | . szt | | 2000 |
Materiaty
Przepust dachowy zgodnie z technologig i wytycznymi dotyczacego
dachoéw membranowych wykonany z uzyciem certyfikowanych
materiatéw i technologii. szt 1 2,00000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
1.11 |KNR 217/212/6 |ANALOGIA- Konstrukcja stalowa Walraven pod jednostki zewnetrzne
wg. projektu klimatyzacji
R=0955 M=1,000 S=1,000 ST 20000
Robocizna
Monter urzgdzen i instalacji powietrznych I r-g 2,5 4,77500
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych llI r-g 0,74 1,41340
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 2,52 4,81320
Robotnicy grupal i O I 2,5 . 4775000
Materiaty
Konstrukcja stalowa Walraven Big Foot dla 1 jednostki RXYQ20T o
wadze do 300kg wg. projektu kpl 0,5 1,00000
Nakretki stalowe $redniodoktadne M12 kg 0,44 0,88000
Podktadki stalowe zgrubne M8 kg 0,09 0,18000
Konstrukcja stalowa Walraven Big Foot dla 1 jednostki RXYQ12T o
wadze do 210kg wg. projektu kel 05 . 1,00000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) LI 08 e
Sprzet
Samochadd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 0,75 1,50000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
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1.12 |KNR 217/102/4 |ANALOGIA- Kanat ostonowy z blachy ocynkowanej 500x150mm na
(1 instalacje chiodnicze i sterowania dla 2 systemoéw VRF na dachu - 2
komplety
R=20955 M=1,000 8= 1000 e M2 i 17,000
Robocizna
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,02 0,32470
Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il r-g 1,51 2451485
Robotnicy grupa | e 9 0.14] . 227290 e
Materiaty
Przewdd (prostka) wentylacyjny prostokatny, typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej,obwod ponad 600 do 1800mm m2 0,61 10,37000
Ksztaltka wentylacyjna, prostokatna typ A/l z blachy stalowej
ocynkowanej, obwdéd ponad 600 do 1800mm m2 0,43 7,31000
Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewodoéw typu A/l obwéd
ponad 1000 do 1800mm szt 0,18 3,06000
Uszczelka gumowa do przewoddéw wentylacyjnych prostokgtnych obwaod
ponad 1000 do 2500mm szt 0,97 16,49000
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5'mm szt 0,19 3,23000
Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dt. M 8,
dhdoB0MmM kg 03| ...510000 . ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) LI 0.5] e
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,06 1,02000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
1.13 |Kalkulacja Konfiguracja centralnego sterownika; montaz interfejsu BACnet, testy
indywidualna —|SYSIeMU. e kel o 1,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych | r-g 120|  120,00000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem 1 Dostawa i montaz urzadzen - Budynek Krajowej Szkoly Sgdownictwa i Prokuratury w
Krakowie
2 Element 2 Instalacje freonowe i skroplin - Szkota Aplikantéw
2.1 |KNNR 4/305/1 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnyeh, Fi'6.A4mm Moo 1500000
Robocizna
RODOMICY g 0479 7185000 |
Materiaty
Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 6.4 x 0,8mm m 1,04| 156,00000
Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych . . . szt ... 1,01).151,50000] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.2 |KNNR 4/305/1 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnyeh, Fi'9.5mm Moo 90,000
Robocizna
RODOMNICY g ] 0,479| 4311000 1
Materiaty
Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 9.5 x 0.8mm m 1,04 93,60000
Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych . . . . szt .. 1,01 90,90000] .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.3 |KNNR 4/305/2 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnyeh, Fi'12.7mm Moo 1700000
Robocizna
RODOMICY g 0,508  86,36000 |
Materiaty
Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 12.7 x 0.8mm m 1,04| 176,80000
Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych . . . . szt .. 0,89| .151,30000] .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
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2.4 |KNNR 4/305/3 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnyeh, Fi'15.9mm Moo 85,000
Robocizna
RODOMNICY g ] 0,568/ 4828000/ |
Materiaty
Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 15.9 x 1,0mm m 1,04 88,40000
Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych . . . . szt ... 089 .. 75,65000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.5 |KNNR 4/305/4 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnyeh, Fi'19.1mm Moo 150000
Robocizna
RODOMNICY g ] 0,597 . 895500 |
Materiaty
Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 19.1 x 1,0mm m 1,04 15,60000
Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych . . . . szt ... 074 . 11,10000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.6 |KNNR 4/305/5 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnyeh, Fi'22.2mm Mo 25000
Robocizna
RODOMICY g 0,658 1645000 |
Materiaty
Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 22.2 x 1,0mm m 1,04 26,00000
Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych . . . . szt ... 0,56| .. 14,00000] e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.7 |KNNR 4/305/6 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnyeh, Fi'28'mm Mo 35,0000
Robocizna
RODOMICY g 0731) 2558500 |
Materiaty
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm m 1,03 36,05000
Kolano miedziane 90st. LW x LW fi 28mm szt 0,76 26,60000
Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur miedzianych . szt 046| . 16,10000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
28 |KNR724/238/5 | ANALOGIA - Montaz trejnikow chiodniczych systemu VRF typ 1 kel [l 24000 T
Robocizna
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,33 7,92000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il 9. 0,53 12,72000] |
Materiaty
Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,01 0,24000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,24000
Trojniki typ 1 w izolacji systemu VRF szt 1 24,00000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
29 |[KNR724/238/8 | ANALOGIA - Montaz trejnikow chiodniczych systemu VRF typ2 kel 1l 5000 L.
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,42 2,10000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il 9. 0,66 . 3,30000| e
Materiaty
Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,02 0,10000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02 0,10000
Trojniki typ 2 w izolacji systemu VRF szt 1 5,00000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
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2.10 |KNR 724/238/8 |ANALOGIA - Montaz tréjnikow chlodniczych systemu VRF typ3 LS N IR 40000
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 0,42 1,68000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il . 9 066 ... 264000 e
Materiaty
Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,02 0,08000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,02 0,08000
Trojniki typ 3 w izolacji systemu VRF szt 1 4,00000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.11 |KNR GEBERIT |Przegrody ogniowe Geberit, Fi 40 mm
L szt 12,000
Robocizna
RO Y e 9 068] . . 816000 |
Materiaty
Tuleja ogniowa Geberit, Fi 50°'mm szt 1 12,00000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.12 |KNR GEBERIT |Przegrody ogniowe Geberit, Fi 60 mm
218/317/2 | szt | 4000 |
Robocizna
RO Y e 9. 068] .. 2,72000] e
Materiaty
Tuleja ogniowa Geberit, Fi 75'mm szt 1 4,00000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.13 |KNR GEBERIT |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach
215/304/3 zgrzewanych, Fi 110 mm - tréjnik do podtgczenia instalacji skroplin do
pionu szt 2,000
Robocizna
RobotniCy 9. 03 . 0,60000] |
Materiaty
Trojnik redukcyjny Fusiotherm 110 x75x110mm ... Szt | L 2,00000] e
Sprzet
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,15 0,30000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.14 |KNR GEBERIT |Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o potgczeniach
215/304/2 zgrzewanych, Fi 75 mm - redukeja 75/50mm 2T R 20000
Robocizna
RO Y e 9. 0.26] .| 052000 |
Materiaty
Redukcja Fusiotherm 75/50mm szt | L 2,00000]
Sprzet
Zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 0,13 0,26000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
2.15 |KNR GEBERIT |Syfony polietylenowe Geberit HDPE, Fi 50 mm - syfon w instalacji
215/3071 QAPIYWU SKIODIN. e 2T IR R 20000
Robocizna
RobotniCy 9 | 022 | 0,44000] |
Materiaty
Syfon PE Geberit HDPE, Fi 50'mm szt 1 2,00000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
2.16 |KNR 215/9903/2 | ANALOGIA- Rurociagi z rur polipropylenowych Fusiotherm SDR 11, Fi
25x2,3'mm m 155,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,2373 36,78150
Robotnicy grupa | e r-g...1..00791 12,26050] |
Materiaty
Ksztattki PP Fusiotherm SDR 11, Fi 25x2,3'mm szt 0,902| 139,81000
Rura PP Fusiotherm SDR 11, Fi 25x2,3'mm m 1,08/ 167,40000
Uchwytydorur Fi25'mm szt | . 1,25 193,75000 1o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yol LA e ]
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0014 0,21700
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
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2.17 |KNR 215/9903/3 |ANALOGIA- Rurociggi z rur polipropylenowych Fusiotherm SDR 11, Fi
32x2,9'mm m 125,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 0,2851 35,63750
Robotnicy grupal " rg. | 0,095 1187500 | ...
Materiaty
Ksztattki PP Fusiotherm SDR 11, Fi 32x2,9°'mm szt 0,825/ 103,12500
Rura PP Fusiotherm SDR 11, Fi 32x2,9'mm m 1,08 135,00000
Uchwyty dorur Fil32'mm szt ... 1,11]..138,75000)
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) %o 14
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,002 0,25000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
2.18 |KNR 724/513/10|Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych,
wydajnose 30,0tys. keallh LS N IS 1,000
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 10,22 10,22000
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 10,22 10,22000
Monter urzadzen i konstrukeji metalowych IV g | 10,22 1022000 |
Materiaty
Azot m3 3 3,00000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
2.19 |KNR 724/513/11|Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych,
wydajnos¢ 80,0tys. keallh LS N IS 1,000
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 11,75 11,75000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych ll| r-g 11,75 11,75000
Monter urzadzen i konstrukeji metalowych IV g | 11,75 1175000 |
Materiaty
Azot m3 6 6,00000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
2.20 |KNR 724/514/10|Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych
czynnikow, wydajnos¢ 300 tys. kealh LS N IS 1,000
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 20,25 20,25000
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 20,25 20,25000
Monter urzadzen i konstrukeji metalowych IV rg. | 20,24) 2024000 |
Materiaty
Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 9 9,00000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3 3,00000
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1,2 1,20000
Czysciwo bawetniane kg 1,5 1,50000
Azot m3 3,8 3,80000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
2.21 |KNR 724/514/11 |Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych
czynnikow, wydajnos¢ 600 tys. kealh LS N IS 1,000
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 23,49 23,49000
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 23,49 23,49000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV 9 23,5] 23,50000] |
Materiaty
Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 16 16,00000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 5 5,00000
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1,5 1,50000
Czysciwo bawetniane kg 21 2,10000
Azot m3 9 9,00000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
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2.22 |KNR 724/515/10 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
czynnikiem chiodniczym, wydajnos¢ 300tys. kealth kel o 1,000
Robocizna
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 10,03 10,03000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych llI r-g 10,03 10,03000
Monter urzadzen i konstrukgji metalowych IV, 9. 10,02 . 10,02000 ol
Materiaty
Czysciwo bawetniane kg 3 3,00000
Spirytus metylowy dm3 1,26 1,26000
Czynnik chtodniczy R410A kg 7 7,00000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
2.23 |KNR 724/515/11 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
czynnikiem chiodniczym, wydajnos¢ 600tys. kealth kel o 1,000
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 11,08 11,08000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych llI r-g 11,08 11,08000
Monter urzadzen i konstrukgji metalowych IV, . 9. 11,07 11,07000)
Materiaty
Czysciwo bawetniane kg 4 4,00000
Spirytus metylowy dm3 1,89 1,89000
Czynnik chtodniczy R410A kg 13 13,00000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
224 |KNR 724/516/10| Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 30,0 tys. keal/h [kl | 1 1,000
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 25,21 25,21000
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 25,21 25,21000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV g 2522| 2522000 Lo
Materiaty
Czysciwo bawetniane kg 0,8 0,80000
Spirytus metylowy dm3 0,63 0,63000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
225 |KNR 724/516/11| Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 60,0 tys. keal/h [kl | 1 1,000
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 29,8 29,80000
Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych Il r-g 29,8 29,80000
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IV g 29,79 | .29,79000 L.
Materiaty
Czysciwo bawetniane kg 1,3 1,30000
Spirytus metylowy dm3 0,88 0,88000
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem 2 Instalacje freonowe i skroplin - Szkota Aplikantow
3 Element 2 Izolacje - Budynek Krajowej Szkoly Sagdownictwa i
Prokuratury w Krakowie
3.1 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 6,35mm otulinami K-FLEX
STFRIGO GL.OMM oo Mo 150,000
Robocizna
Izolarze grupa Il r-g 0,087 13,05000
Robotnicy grupa | e, r-g.....00869 1303500 e
Materiaty
Otulina K-FLEX ST FRIGO gr.9mm na rure miedziang fi 6.4mm m 1,1 165,00000
Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0099 1,48500
Tasma Thermatape FR3x50mm Mmoo 0,06 . 9,00000|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yo T AN
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,13500
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
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3.2 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 9,52mm otulinami K-FLEX
ST R GO Gr MM e M 90,000
Robocizna
Izolarze grupa Il r-g 0,087 7,83000
Robotnicygrupal rg | 00869 78100 .
Materiaty
Otulina K-FLEX ST FRIGO gr.9mm na rure miedziang fi 9.5mm m 11 99,00000
Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0099 0,89100
Tasma Thermatape FR3x60mm LU IS 0.06] ... 5,40000] |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % o < N A N
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,08100
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
3.3 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12.7mm otulinami K-FLEX
STFRIGO GL.OMM oo Mo 170,000
Robocizna
Izolarze grupa Il r-g 0,087 14,79000
Robotnicy grupa | e, r-g.....00869 1477300 e
Materiaty
Otulina K-FLEX ST FRIGO gr.9mm na rure miedziang fi 12.7mm m 1,11 187,00000
Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0099 1,68300
Tasma Thermatape FR3x50mm Mmoo 0,06 10,20000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yo T AN
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,15300
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
3.4 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 15.9mm otulinami K-FLEX
ST R GO Or MM e Mo 85000
Robocizna
Izolarze grupa Il r-g 0,087 7,39500
Robotnicy grupal rg..)..00869 7,38650| e
Materiaty
Otulina K-FLEX ST FRIGO gr.13mm na rure miedziang fi 15.9mm m 11 93,50000
Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0099 0,84150
Tasma Thermatape FR3x50mm LU IS 0.06] ... 5,10000] e
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % o < I A N
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,07650
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
3.5 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 19.1mm otulinami K-FLEX
STFRIGO Gr.ABMmM oo M 15,000)
Robocizna
Izolarze grupa Il r-g 0,087 1,30500
Robotnicy grupa | e r-g.....00869 1,30350)
Materiaty
Otulina K-FLEX ST FRIGO gr.13mm na rure miedziang fi 19.1mm m 1,1 16,50000
Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0099 0,14850
Tasma Thermatape FR3x50mm Mmoo 0,06 . 0,90000| e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yo T AN
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,01350
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
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3.6 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 22.2mm otulinami K-FLEX
STFRIGOGr13mm M 25000
Robocizna
Izolarze grupa Il r-g 0,087 2,17500
Robotnicy grupal rg..)..00869 217250) e
Materiaty
Otulina K-FLEX ST FRIGO gr.13mm na rure miedziang fi 22.2mm m 11 27,50000
Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0099 0,24750
Tasma Thermatape FR3x60mm LU IS 0.06] ... 1,50000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P R (ST R
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,02250
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
3.7 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 28.6mm otulinami K-FLEX
STFRIGO Gr.ABMmM oo M 35,0000
Robocizna
Izolarze grupa Il r-g 0,087 3,04500
Robotnicy grupa | e, r-g......00869 . 304150 e
Materiaty
Otulina K-FLEX ST FRIGO gr.13mm na rure miedziang fi 28mm m 1,1 38,50000
Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0099 0,34650
Tasma Thermatape FR3x50mm Mmoo 0,06 . 2,10000) e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) Yo T AN
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,03150
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem 2 Izolacje - Budynek Krajowej Szkoly Sagdownictwa i Prokuratury w Krakowie
4 Element 3 Instalacja sterowania - Budynek Krajowej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie
4.1 |KNRW ANALOGIA -Uktadanie na przygotowanym podiozu przewoddéw
508/211/1 kabelkowych miedzianych - przewody sterownicze pomiedzy jednostkami
Kimatyzatora i do centralnego sterownika .. Moo 250,000
Robocizna
RODOMNICY rg | 00693 1732500 | .
Materiaty
Przewdd sterowniczy ekranowany LIYCY 2x1.0mm2 Mmoo 1,04| 260,00000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
4.2 |KNRW ANALOGIA -Uktadanie na przygotowanym podtozu przewoddéw
508/211/1 kabelkowych miedzianych - przewody sterownicze do sterownikow
sciennych, przewodowyeh. | e Moo 204,000
Robocizna
RODOMNICY rg | 00693  1413720| | .
Materiaty
Przewdd sterowniczy ekranowany LIYCY 2x1.0mm2 mo 104 21216000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
4.3 |KNRW ANALOGIA -Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodow
508/211/1 kabelkowych miedzianych - przewody pomiedzy bramkg BACnet i
sterownikiemoentralnym. Moo 180,000(
Robocizna
RODONICY rg. . |.00693 1247400 |
Materiaty
Przewdd sterowniczy ekranowany LIYCY 2x1.0mm2 mo 1,04 187.200000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)

Kosztorys
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Nr Podstawa Opis robot Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
4.4 |KNRW ANALOGIA -Uktadanie na przygotowanym podtozu przewodow
508/211/1 kabelkowych miedzianych - przewody Ethernet 100BASE-TX
podigczenie do internetuw budynku M 500000
Robocizna
RobotniCy ...0,0693 346500 1
Materiaty
przewod CATSE STP 4x2x0,5 ekranowany . .................m_ | ... 1.04] . 52,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) 2,5
R M S
Wartos¢ pozyciji netto (z narzutami)
45 |KNRW ANALOGIA -Montaz sterownikéw $ciennych, przewodowych.
5084041 | szt 34000
Robocizna
Robotnicy 0,39 13,26000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
4.6 |KNNR5/406/4 |ANALOGIA - Montaz sterownika centralnego z ekranem dotykowym.  |szt | | 1,000
Robocizna
Robotnicy 1,73 1,73000
R M S
Wartos¢ pozycji netto (z narzutami)
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem 3 Instalacja sterowania - Budynek Krajowej Szkoly Sagdownictwa i Prokuratury w Krakowie
Podsumowanie kosztorysu Razem R M S

Koszty bezposrednie
Razem Kosztorys
Razem Kosztorys netto

Kosztorys
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llosé

-
=|T

.|Ciesle grupa Il r-g 6,46000

.|Robotnicy grupa | r-g 100,97640

-
-

Kosztorys
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Zestawienie materiatéw
L.p. Nazwa materiatu Jm llosé
..... 1.|Acetylen techniczny -rozpuszezony |G| 842000
2.|Azot m3 21,80000
. 3/Czymnik ohlodniczy RATOA ... |kg__| 2000000
LA Czysciwobawedniane oo KO 12,70000)
...5:|Folia polietylenowa budowlana ostonowa 0,06-0,10'mm .. m2 | 242,76000)
LIS BNt S e 1,00000)
7.|Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdg kierownicg, nominalna
........ wydajnosc chlodnicza: 1,7 kW, nominaina wydajnos¢ grzeweza: 19 kW o o.....s?t | 16,00000]
8.|Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdg kierownicg, nominalna
........ wydajnosc chlodnicza: 2,2 kW, nominaina wydajno$¢ grzeweza: 25 kW oo set ] 1,00000]
9.|Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwos¢ niezaleznego sterowania kazdg kierownicg, nominalna
........ wydajnosc chlodnicza: 2,8 kW, nominaina wydajno$¢ grzeweza: 32 kW oo set ] 7,00000]
10.|Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwosé niezaleznego sterowania kazdg kierownicg, nominalna
........ wydajnosc chlodnicza: 3,6 kW, nominaina wydajno$¢ grzeweza: 4.0 kW szt ] .1,00000]
11.|Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, mozliwo$c¢ niezaleznego sterowania kazda kierownicg, nominalna
........ wydajnos¢ chiodnicza: 5,6 kKW, nominalna wydajnosé grzeweza: 6 3kW szt .. 3,00000
12.|Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, nawiew obwodowy powietrza 360 stopni, mozliwos$¢ niezaleznego
........ sterowania kazda kierownicg, nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,8 kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza: 32kW szt | 1,00000
13.|Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, nawiew obwodowy powietrza 360 stopni, mozliwos$¢ niezaleznego
........ sterowania kazda kierownicg, nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza: 40kKW szt | 2,00000
14.|Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, nawiew obwodowy powietrza 360 stopni, mozliwos$¢ niezaleznego
........ sterowania kazda kierownicg, nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 5,6 kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW
15.|Jednostka wewnetrzna systemu VRF, kasetonowa, nawiew obwodowy powietrza 360 stopni, mozliwos$¢ niezaleznego
........ sterowania kazda kierownicg, nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 7,1 kW, nominalna wydajnos¢ grzewcza: 80KW szt | 3,00000
16.|jednostka zewnetrzna systemu VRF - nominalna wydajnosc¢ chtodnicza 33,5 kW nominalna wydajno$¢ grzewcza 37,5 kW,
wymiary nie wieksze niz WxSxG 1685x930x765 waga nie wieksza niz 268 kg, sprez wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa
... )71szt, ESEER = 6,96 przy zmiennej temperaturze odparowania szt | 1,00000]
17.|jednostka zewnetrzna systemu VRF - nominalna wydajnosc¢ chtodnicza 56,0 kW, nominalna wydajnosc¢ grzewcza 63,0 kW,
wymiary nie wigksze niz WxSxG 1685x1240x765, waga nie wieksza niz 398 kg, sprez wentylatora nie mniejszy niz 78
Pa,ESEER = 5,67 przy zmiennej temperaturze odparowania szt 1,00000

.|Przepust dachowy zgodnie z technologig i wytycznymi dotyczgcego dachéw membranowych wykonany z uzyciem

certyfikowanych materiatéw i technologii.

.|Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 22. 2 x 1,0mm

26 00000

Kosztorys
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L.p. Nazwa materiatu Jm llosé
.52.Rura PP Fusiotherm SDR 11, FI25X2,3' MM oo W 167,40000)
.53./Rura PP Fusiotherm SDR 11, Fi 32X2,9'MM oo | W 135,00000
A ORIyt MOty oWy ] am3 | 4,66000]
.55.|Sterownik centralny scienny z ekranem dotykowym ] szt . 1,00000

56.|Sterownik przewodowy, mozliwos$¢ konfiguracji co najmniej trzech niezaleznych harmonograméw pracy, menu w jezyku

polskim, wyswietlacz LCD , zapamietywanie ustawien, w przypadku awarii zasilania, przez okres nie krotszy niz 48 godz szt 35,00000

.|Uszczelka gumowa do przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych obwéd ponad 1000 do 2500mm

16,49000

Kosztorys
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Zestawienie sprzetu
L.p. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1./Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,02000

7.

Zuraw samochodowy 4t (1) m-g 4,40000

Kosztorys



