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\g /“ %1 |DP120 zos;::ﬂowif d:;:h(g;:sivsl)) 22135[)3?;,)(13;;;:W|etlnu. 100, temp. bar.. 400K; CRO8D; moc: 23K Caujnik obecnosci z trybem wylqeznika zmierzchowego KNX ze zintegrowanym zfgezem KNX bus
D1_AW D1_aw - dostropowy downlight LED; 2300Im; skut. Swietina: 100im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 23W: IP2G; . N ) . o .
= WL odh: |, wym.(DXSM): 25K2156158mm; modul ovryjy T proca w bbie ovryjym; st CT-DAL 1 Istniefgce urzqdzenie przeciwpozarowe (ROP, hydrant, gasnica) wymagajace oéwietlenia awaryjrego Six
D2d D2d - dostropowy downlight LED; 2300Im; skut. $wietino: 100im/¥W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 23W; IP20; - - .
O K. ochr: I wp;n.{DxSxW)? 251215¢158mm; ster: DAL I e TZI iiefe rozdihico dekryena do modeizec
P D2d_AW D2d_an - dostropowy downliht LED; 2300m; skut. Swietina: 100m/W, temp. barw.: 4000K; CRIS0; moc: 23 IPX0; B . .
- . . P P— . 173 P o . P . o K. ochr. | wym.(DxSxH): 215x215¢158mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DALI ’}P }l{ ij lniefoe focr intaacye: T-biequnowy, Siecrkowy, schodowy; 104 250V P20
(MS) (/rs ) IS) (HS) g’ggg’(gg} f//:IS\i‘ I + E (3s) (/qs ‘ (98) (gs) f//VS\‘ D3 D3 - dostropowy downlight LED; 2500km; skut. wietina: 106im /W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 26W: - . L )
. >/ > NI, NN Nab? 5 83 \7®) N > &) N, [e) P42 K. ochr: & wym (oW 24061 23mm } Y J{ Istniejqce fqcniki instalacyje: 1-biegunowy; $wiecznikowy; schodowy, 10A 250V P44
0 = ;. D3_AW D3_aw - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. Swieting: 106m/W; temp. barw.: 4000K; CR80; mac: 26M:
- - - e N . —_,I ® IP44/IP20; K. ochr.: & wym.(oxW): 240xI23mm; modut awaryjy Th; praca w trybie awaryinym; ster.. CT-DAL %JWIAGIt: | ot byt ) . « “
03 — Y - T, . . ; . Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujqcymi polskimi normami i polskimi przepisami.
72 72 N N o ﬁ $ D4 D4 - nastropowa pravo LED; 4250m; kul. Svietn:do 103m; temp. bow. 4000K; CRDS0 ;moc: 41K, 2. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary sq do sprawdzenia przez Wykonawce.
s = 3 [P20; K. ochr: § wym.(DxSiH): 1015665x30mm 3. Wszystkie przejscia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w certyfikowanych przepustach
L F < 2/‘/ D4 AW D4_aw — nastropowa oprawa LED; 4250m; skut. Swietina:do 103im/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 41W: o odpornosci ogniowej conajmnie] rownej temu oddzieleniu. o
) — [P20; K. achr.: £ wym.(DxSxW): 1015x65x30mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DALI 4. Oprawy oSwietlenia awaryjnego zostanq objgte centrainym systemem monitoringu stanu opraw.
‘ - 5. Oprawy oS$wietlenia awaryjnego zlokalizowane w strefach narazonych na dziafanie czynnikdw zewnetrznych,
D5 D5 - nastropowa oprawa LED; 2650im; skut. Swietindo 103m/W; temp. borw.. 4000K; CRIB0;moc: 27W; Wyposazone w inwerter{ z0stanq przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach.
IP20; K. ochr.: §; wym.(DxSiM): 1015465x30mm 6. Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego wraz z modutami awaryjnymi muszq posiada¢
o) @ @ D) @ @ o) @ @ ) @ | @ 1 * 1 N ) @ D) ) o) @3 - - 2650m: iethe 000K CROB0; moc. aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP.
- NA N N N N N NA N N NA T PRI N :\? N NA N N N T NS i.DS AW D5_ow - nastropowa gprawa LED; 26500, sut. Sietina-do 1,03Im/ W, tenp. bo","‘ 400“,(’ ORDBD; mor: 27W, 7. Oprawy kierunkowe instalowaé centralnie nad osig drogi ewakuacyinej.
e ol ol A M 7 e ol : il il N B M G e~ R - il i " i s 1 L o IP20; K. ochr: & wym{OxSeH): 1015465x80mm; modut awaryjy ih; praca W tybie awarypym; ster: CT-DAL 8. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie p.poz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
% W= =15 L I_: HE]] ; 7 s ‘_: [FEH % 7777 e HE 777757 ) 7070 [FEH* | 7777777777777 :/ = \3‘ D6 06 - nastropowa oprawa LED; 3950im; skut. éwieting:do 103Im/W; temp. borw.. 4000K; CRI>S0; moc: 63W: 9. Oprawy do$wietlajgce urzqdzenia p.poz montowa¢ na wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqe.
8 4 E e g‘ :L: /‘}: \ E = :{ME \ T \ il _ \ U : I E - : il : g‘}:‘ l¢ I &/ IP20; K. ochr.: ; W)m.(DXSXW): 1515¢65%90mm
i h B2 I ‘ { A AN Qs 2|/ < i E ¥ 3 N |k \ - D6_AW D6_ow - nastrapowa oprawa LED; 63500m; skut. Swietina:do 103m,/W temp. barw.: 4000K; CRISSO; moc; 63,
| L R - " > a MY-b L \\ w®) —— IP20; K. ochr. & wym.{DxSe): 1515+65x90mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DAL
. g . D7 D7 - nastropowa oprawa LED; 8500im; skut. éwieting:do 103m/W; temp. borw.: 4000K; CRIS0;
¢ . 5 mocs 14-820 IP20; K. ochr. I; wym.(DxSxH): 2015465+90mm
f L s \ g D7 AW D7_ow - nastropowa oprawa LED; 8500im; skut. Swietina:do 103im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>BO;
5 S _ i _ KF ' g ! S o 14-82 P20; K. ochr: 1 wym (DxSeN): 2015¢65x30mm; modut aw. Th; praca w trybie aw.; ster. CTI-DAL
gl : 5 : S % b Kh:r % = BES D8d D8d - dostropowa oprawa LED; 4250km; skut. $wietina:do 103im/W: temp. barw.; 4000K; CRIDSO;
g tg ke e : I : i “ = moc: 41W IP20; K. ochr. | wym.(DxSKN): 1015465+90mm; ster.; DAL
2 ya E: // BN RN TN = D8d AW D8d_aw - dostropowa oprawa LED; 4250m; skut. Swietina:do 103m /W, temp. barw.: 4000K; CRIX80;
- - / \ N ) = moc: 41, IP20; K. ochr.: I; wym.(DxSi): 1015x65x90mm; madut aw. Th; praca w trybie aw.; ster: CT-DAL
ozl s = e : A Ml % \ e Dad D3d - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. éwietina: 95im/W; temp. barw. 4000K; CRISD; moc: 85H P20,
I P— < = : 1 5 ¢ K. ochr.: I; wym.(oxW): 80x73mm; ster.: DAL
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ﬂf / e - + ARCE — S Tl + 1 e ( OF 3 7 ! < ) D10d D10d - bezramkowa, dostrapowa oprawa LED; 1550im; skut. $wietina: 110im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>30; mac:
. [/ ESE e0 GO ﬂw - ZSEI oo |- oo ESEI < | @O ) o~ : ES'EI ~Ho ES'E @/ £ = 10 P2 K. oz ;. wym(DXSX): 1B18xT34mm; stec: DA
[ peyiel = = 5 801+ MioMo g = 1 zZ3 AN
P + I e = Ll = i a D11 D11 - zawieszana oprawa LED; 2700im; skut, Swieting: do 142m/W: temp. barw.: 4000K; CRI>S0; moc; 21M; IP20;
R L e m—1 T Fm— T Fm— e i S — i S ’t% /gg ﬂ i T ;,; RITHE 0N = kl. ochr.: I; W)m.(DXSXW): 1200x150x15mm
= o o : 2 A% 2 % B @ﬂ i} o 3 BT g w12 D12 - oprawa LED; 4000im; skut. Swietina: do 154m,/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; mac: 27W; P66 IKOS;
& Q 5/ @§ © | L = : /}J : v g K. ochr: I; wym.(DxSxH): 1060x82x78mm
g : b . s : g : 5 g o < ; wfﬁﬁ@ D13 D13 - nascienna oprawa LED; 1000im; skut. Swietina:do 90im/M; temp. barw; 4000K; CRI>S0; moc: 11W;
5 Mo (T - Hew | |- g | Mg S < Kig ¢ Kig T R IP40; K. ochr.: | wym.(DxSxW): 530x54xS0mm
H L s . - KW b E = g : [T
+ ‘h“; i + o e + bebe KW; - Tk b N L Iﬁ D14 - plafon LED; 3100m; skut. Swietlna: do 72m/¥; temp. barw.: 4000K; CRS8D; moc: 43 P20;
FT o o K. ochr: |, wym (DXSH): 320320xdmm 01 [05.09.2019] AKTUALIZACJA LEGENDY
¢ o - P — P — o ﬁ\\ = - P - - — ~ T — - D1AW D14_aw - plafon LED; 3100im; skut, Swieting: 72im/W: temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 43, IP20; 00 [15.07.2019| PROJEKT BUDOWLANY
E N\ N N NN N\ T L\ S N Sk \\ ) 4 K N . e AN / L . ochr.: I; wym.(DxSxH): 320x320+45mm; modut awaryjny 1h; praca w irybie awaryjnym; ster.: CTI-DAL REWZIA|  DATA OPIS ZMIAN
A/ e/ LB IR N arE 77 || B/ \ | LB 7 \| feglE [ LBk D15 D15 — nost LED; 2500k sat. Svieta: 10Am/W; temp. bor 4000K; CRS0; moc: 24¥; P20
= b = A 7 o e gl AR s 177l e — L 77— R = e o Lot bt 25t /¥ trp.bre: 4000 CROKC; mc: 28 P NANA PROJECT SP. Z 0.0.
= 8 R — £ 727727, (A0 = I8 = iR i i L D, Y, 7700 it % = T 777777 = G [ W, 4 Ty I . ochr.. 1) W)m.(OX ) Xloumm -~ .
1T == T =S| Tt 1T = Tt 7 =S| Tt e =S| T =S| I =] | == 1 T E= | == T — - - - - ‘ p R O J E C T ul. Krakowska 47/15 33-100 Tarnéw
oz s oz 8 oz s s oz 8 oz NP s s oz o oz oz oz s oz oz s oz 8 Iz NP A\é('] AW1 - dostropowa oprawa do oSwietlenia awaryineqo-ewakuacyjnego i antypanicznego; 270m; system pracy oéw. aw.: CT-DAL) o o telffax: 14 639 09 11, e-mail: biuro@nanaproject pl
@ @ @ @ @ 9 @ @ @ o) @) @ @ @ @ ) & @) D) @ 03 @ o @ @ @) caus atonami th; by pracy: T6; Ro>70; moc w e awargpym: 200K PS5, wym.(DISXH): 16060x6mm
7 ) 7 ) ) 7 7 7 7 7 ) 7 7 ) 7 7 ) A\éVZ AW2 - dostropowa oprawa do oswietlenia awarypego-ewakuacyfego i antypanicznego; 440im; system pracy osw. aw.: CT-DALL OMEGA-eIet’:tric Mroz, Bib'ro Sp. j.
czos autonomi 1h; tryb pracy. TC; Ra>70; moc w trybie awaryjnym: 3.00W; IP6S; wym.(DxSeh): 160x160xd46mm 33'100%—)3“"0% Ull- S’f0_W3‘|3k|990 413
— PTT—; — - - T omega@omega-electric.p
AVl\:('Zn AW2n nast[tpowa oprawa do oSwietlenia uwarypego-‘ewdmac‘ypego i antypaniczego; 420im; system pracy o$w. aw.: CTI-DAL; www.omega-electric. pl
czes autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc  trybie awaryjym: 3.00 P65; wym.(DxSxH): 130x130v44mm
© AW3 AW3 — nastropowa oprawa do oswietlenia awarypego-ewakuacyiego i antypanicznego; 430im; system pracy osw. aw.: CT-DAL; MAAIIWESTYEE Modernizacja instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
a 8 N 8 = czos autonomii Th; tryb pracy: TC; Rab70; moc w trybie awaryjym: 4.00W: IP40; wym.(DxSeh): 340u46x94mm w budynkach Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury
A4 AW4 - nastropowa oprawa do oSwietlenia awarypego-ewakuacyiego i antypanicznego; 160im; system pracy osw. aw.: CTI-DAL; LOKALIZACJAOBIEKTU:l Przv Rondzie 5 31-547 Kraké dziat 446/14 i 446/8 obr. 5 Srodmiesci
czas autonomii th; tryb pracy: TC; Rad70; moc w tybie awaryjym: 1.20W PS5, wym.(DeSe): 356x15660mm ul. Frzy Rondzie 5 o1 rakow na dziaice nr : obr. © srodmiescie
BRANZA: STADIUM:
A\éVS AWS —dostrogowa oprawa do oSwietlenia uwayjlego—eV{akuocijego i antypanicznego; 180im; system pracy o$w. aw.: CT-DALL INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY
czas autonomii Th; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjym: 1,00 IP65; wym.(DxSxH): 160x160x46mm UL RYSUNKD: -
; El\” EW1 - jednostronna oprawa nascienna do o$wietlenia awaryjiego-kierunkowego; system procy osw. aw.: CTI-DALL RZUT 3 PIETRA SZKOLY- INSTALACJA OSWIETLENIA
‘ ‘ czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awarginym: 1.20W; K. ochr.: Il wym.(DxSxN): 340x140x42mm SYMBOL BRANZY: | NR RYSUNKU: REWIZIA: SKALA: DATA: -
E=V=V2 EW2 - dwustronna oprawa dostrapowa do oSwietlenia awarynego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DAL) IE S-PB-IE-04 01 1:100 WRZESIEN 2019
czas autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjoym: 1.20W; K. ochr.: Il wym.(DxSxN): 379x864257mm PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Dariusz Bibro Upr. nr MAP /0083 /PWOE /05
MS (Czujnik systemu DALl z regulacjq zaleing od oSwietlenia otoczenia i detekejg obecnosci
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Pawet Dudek Upr. nr MAP /0347 /PWBE /17




