UWAGI: SYMBOL LEGENDA M2 N2 - nastropowa oprawa LED; 4200im; skut. Swietina: 88m/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 48W,
1. Instalacja elekiryczna musi byé wykonana zgodnie z obowiqzujgcymi polskimi normami i polskimi przepisami. UGR 19; IP4G; K. ochr.: | wym.(DxSH): 5974597x33mm
2. Wszystkie podane parametry techniczne jok i wymiary sq do sprawdzenia przez Wykonawce. _ - - PRTION - - - IR " - - P ) . ]
3. Wezystide przejscia przez oddzielenia ppox. nalezy wykona w certyfikowanych przepustach A1 M - oprawa LED; 4000im; skut. $wieting: do 154m/W; temp. barw.: 4000K; CRI8D; moc: 27W; IP66; IK0S; FX1d FX! - zwieszana oprawa LED; 15000im; skut. $wietina: do 130im/M; temp. barw.: 4000K; CRIS0;
o odpomosci ogniowej conajmniej rowne;j temu oddzieleniu. I K. ochr. I; wym.(DxSXW): 1060x82x78mm T moc: 110, IP40; K. ochr. I, wym.(DXSkK): 11000x44x65mm
4. Oprawy oSwietlenia awaryjnego zostanq objete centralnym systemem monitoringu stanu opraw. A2 - oprawa LED; 3500im; skut. $wietiva: do 128im/W: temp. barw.; 4000K; CRIBO; moc: 32W; IPGS; KOG; Fx2d FX2 - zawieszana oprawa LED; 5200m; skut. $wietha: do 130im/W: temp. barw.; 4000K; CRISSO;
5. Oprawy oswietl lokal trefach h na dziaf k6 trznych % ——
o sovtis o Bkoliorr S 1o ot opekce i == ot bt o 5 P oy
6. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wraz z modutami awaryjnymi muszq posiadac A2 A2_aw - oprawa LED; 3500im; skut. $wietina: do I28Irr1/W, temp. barw.: 4900K; CRI)SU; moc: J2H; 1P6; IKOB; FX3d FX3 - zawieszana oprawa LED; 16000im; skut. Swietina: do 130im/W: temp. barw.: 4000K; CRIS30;
aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP. aw K. ochr.: I; wym.(DxSxW): 1060x82x78mm; modut awaryjy Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DAL T mac: 1200 P40; K. ochr. & wym.(DxSxW): 11500x44465mm
7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi ewakuacyjne;j. - - - PRTIN - ) ) - KO8 o . . ot . .
8. Nalezy przewidziet oprawy awaryjne ngd kazde urzqdzenie p.poz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. 8 3:;R g!;fo; LoEgl'r .2230::"’ Eﬁ:&fgg;&xﬂmmm tp.brw: 4000K; GO, mor 200 P20 K, H0B *:’FXM(% anXi 1;;;2%:?; ;przgllrﬁ,dw?;%xvzfuﬁamgﬁdo ¥/ tenp b 400 GRS
9. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia p.poz montowaé na wysokosci 2,5m na wysiegniku Iub zwieszajgc. i K. Ochir:  wym.oxh): ' » 1M, T, B O b ‘)‘"" i - :
Béd Bid - plafon LED; 2200|m;(sku;. Swieting: 110im /W, temp. barw.: 4000K; CRIXB0; moc: 20M; IP20; IKO7; KO, A&ﬂ AW! - nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyfego i antypanicznego; tGOim; )S)stem pracy oéw. aw.: CT-DALL
UGR <19; K. ochr.: & wym.(oxW): 300x95mm, ster.: DALI czos outonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjnym: 4.00; IP65; wym.(DxSxW): 356x156+60mm
C1 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. éwietin: 95im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>8; moc: 85W; IP20; AW2 AW2 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewckuacyjrego i antypanicznego; 180km; system pracy osw. aw. CTI-DAL;
C1
e K. ochr. ll; wym.(odh): 80x73mm & czas autonomii Th; tryb pracy.TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00K; PG5; wym.(DxSxW): 160x14Bx46mm
2 €2 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. Swietina: 95im/W, temp. barw.: 3000K,4000K; CRI>B0; mac: 85W, IP20; AW3 AW3 - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryiego-ewckuacypego i antypanicznego; 170Im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
° K. ochr.: I wym.(oh): 80x73mm ko czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00W; IP65; wym.(DxSxN): 160x160x46mm
c3 C3 - dostropowa oprawa LED; 1550m; skut. Swietlna: 111lm/W: temp. barw.: 3000K,4000K; CRI>98; moc: 14W; P20; AW4 AW4 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacypego i antypanicznego; 440im; system pracy oéw. aw.: CTI-DALL
A K. ochr.: Il wym.(odh): 110+88mm @ czes autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 300, 1P65; wym.(DxSxH): 160v160x46mm
< < < < < c4 C4 - nastropowa aprawa LED; 1550m; skut. Swietina: 111im/; temp. barw.: 4000K; CRIS0; moc: 14W; IP20; AW5 AW —dostropowa aprawa do oSwietlenia awaryfego-ewakuacyiego i antypanicznego; 160im; system pracy osw. aw.: CTI-DAL
N N N N N @ K. ochr. | wym.{oxh): 140x190mm & czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>T0; moc w trybie awarypym: 100, IPG5; wym.(DxScH): 160x160x46mm
D2d D2d - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wietina: 100im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 23W: IP20; AW6 AW6 - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewdkuacyjnego i antypanicznego; 180km; system pracy osw. aw: CTI-DALG
- O K. ochr.: I, wym.(DxSxW): 215x215x158mm; ster.. DALI o] czas autonomi Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00W; PGS; wym.(DxSxK): 160x160x46mm
e /TN VAR N N A G 7N N N N G N (D C D2d_aw - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wietina: 100im/M: temp. barw.: 4000K; CRIS30; moc: 23W, IP20; AW7 - dostrapowa oprawa do o$wietlenia awaryego-ewdkuacyjrego i antypaniczego; 310im; system pracy oéw. aw. CTI-DALL
( | ( | ( | ( ) ( ) ( (] " ( | ( | ( | ( | ( 3 (i ) ) ( | ( ) D2d aw Opowy 9 ' ! ! p ' ! ! ! AW7 %oka op P cipego P o0 pracy
\F!1 \H 2/ : \H 3/ \H,4/ \H5/ \H,7)<H,,7/ \H ,8/ tl 0/ UH/ 519 \H? gﬂ&!?} t”‘} - [ t' 9 d t' 19 B K. ochr. | wym.(DxSxH): 215x215¢158mm; moduf awaryjny Th; praca w trybie awarypym; ster.: CTI-DALI = czas autonomii ;b procy. TC; Ra>70; moc w trpie aworyjym: 400K, IP4G; wym (DSxH): 34046x34mm
| D2 D2 - dostropowy downlight LED; 2300im; skut, wietina: 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 23W; IP20; AWS AW8 - dostropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjiego i antypanicmego; 180im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
‘ @, (9 T D) ® @ @ i S (] K. ochr: I, wym.(DxSxM): 215x215¢158mm == czas autonomi 1h; ryb procy: TC; Ra70; moc w tryie: awaryiym: 1.00; IPA0; wym.(DxSxH): 340x46x94mm
5% e 53 / SADHWO2 " 3 =% 53 53 53 2] 52 53 el F 2 53 o 53 5 | 53 52 o 53 52 e 52 5 ‘ﬁ 53 / 5 AD-H-w{n 35 515 \ 53 . 53 5 E AR D2 aw D2_aw - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wietina: 100km/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 23H; P20; AW9 AW9 - nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjrego i antypanicmego; 310im; system procy osw. aw: CTI-DALL
¥ . 15 ‘ E}J Peen < P P, = N e P AN N P, <u N“ifjj ‘ il Fﬂ] _, e n"fﬂj p 7 KL ochr: ; wym.(DxSxM): 215x215x158mm; modut awaryjy h; praca w trybie awarypym; ster.: CT-DALI czas autanomii Th; tryb procy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryiym: 1.00W IPAD; wym.(DxSeH): 340x46x94mm
E E i e ] SN ’;%J as S BREARG m‘ = J‘* ”ﬂm‘ e ;}L — & I E E i S ﬁL f E ‘ o D3 D3 - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. wietina: 106im/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 26W; IP44/IP20; EW1 EW! ~ jednostronna oprawa nascienna do oswietlenia awaryjego-kierunkowego; system pracy oéw. aw.: CTI-DALL
_/_" *— - H.2.06|POK. /losoaow’ H.2.09|POK. 10" ) - H.2.14|POf ’7 0BO! H.2.17|POK. 1-0SOBOY H.2.21|POK. vososo\ H.2.26|POK, /{Loso;o g - N - H.2.33|POK. 1705055 i —1 N / \\ " /e ) il L - / \\ - / \ ‘ '//// O kl. Ochr.I I' W ~(0Xw): 240X12hm = 203 Gutoﬂ“nii Ih' tr)b Pmc)" TC; R0>70 moc W tr)bie Gﬂﬂyjl)fn: I'zow kl’ OChr‘: "‘ wym.(DXSXW): mx140x42mm
wa «4.7;“4 WY FODLOGOWA 10.44]WYKL FGDLOGOW 144-%5 WKL FODLOGOWA T0Z4WYKL FODLOGONA, 1W’mmowk 1#44 Wy FoDLOGOWA % 10.441WkC ijmoenm% S62 /< S62 : 7 ) Wym ! ! ' !
\\» L L ,/j’ L L — |- L \ L aw | Fee L 4 ~_| L ~—| 7 D3 D3_aw - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. $wieting: 106lm/W; temp. barw.: 4000K; CRI>SO; moc: 26W, EW2 EW2 - dwustronna oprawa dostropowa do oSwietlenia awaryjiego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® (@y23slpok. 105 500 _ \ e nasleor. 1-0s_snmo Q\, (P44/1P20; K. ochr.: | wym.(ox): 240x123mm; moduf awaryjny Th; praca w trybie awaryjnym; ster.: CT-DALI = czos autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rab70; moc w trybie awaryjuym: 1.20W: K. ochr.: Il wym.(DxSxW): 379x86+257mm
/a I 7 g E g z g o /g \ ® g ‘ ® —_ E1 E1 - nastropona oprawa LED; 2500im; skut. Swietina: 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRIS80; moc: 24W; IP20; EW3 EWS ~ dwustronna oprawa nastropowa do oSwietlenia awarypego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DALL
3 . B ] y ’ | “ | ] : — O K. ochr: |; wym (o) 225¢160mm — caas outonomi Ty pracy: 1C; Ra>T0; moc w trypie awaryiym: 120K K. och: I wym (DXSAH): 79i86x257mm
. x g - = _ g T Mg)1 NOT - dostropona oprawa cswietlenia zemnetrznego LED; 1760km; skut. Swietina: 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRID30; EW4 EW4 - jednostronna oprawa nescienna do oSwiellenia awaryego-Kierunkowega; system pracy osw. av.: CT-DALL
] I s > E T \[ == r r — = = = = - b | moc: 21W, IPB5; K. achr. I — czas autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w irybie awaryjym: 1.20W; K. ochr.: Il wym.(DySiM): 3566156x60mm
{ - AN g - w7 \| B L B[ T b - Y| f f N zs-- //Ai'/' M f { N 75" e\ s <-- ~ Y { N -- < S % ‘ | o P~ _ ax— 2 0; \ M1 NI - zawieszana oprawa LED; 5400m; skut. Swietina: do 142im /W, temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 42W; IP20; . . N )
[z \“ 5 / Py L ’ /\_F812 1872 /\ ‘ L /N 1872 - 572 A L /\_¥872 1872 \ 4 5872 1872 18,72 /\ ’ L /\|_T872 1872 /\ ‘ d . = o g 2 o — —_—— K o & wym (DX 120050405, ster: DAL Czujnik obecnosci z trybem wylgeznika zmierzchowego KNX ze zintegrowanym zigezem KNX bus
\ / S \ / / / \ ¢ < [ T~ 7 T 7 R — [ ~ = \ = LAZ\ENKE H2.42 Z
2" |/ (B A2 ) 1872 |3 g T s I ! A oA A 5T e - - | X = - ‘ 41@«7 f— ) s f 7 SA1b - dostr LED; 2150im; skut. Swietina: do 103im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 21W; IP20; - N . - .
N aN =717\ , j & 2\ 7 T ) /i & 27 g ) G -\ ANE B2 [ @ LN £ @5 g\ /o AL [ ) GEo—t =) [ @ . ?; S41b 0 ochr‘(;'s woy'::v(lgxgz;?;(lmzﬁxﬁ%;m o sietn: do 103/ ter. bor e = Istniejgee urzqdzenie przecinpoarowe (ROP, hydrant) wymagajace o$wietlenia awaryjnego Slx
4= 5 Ao (7 e @) [ o 11 9 [ ™) | iz ivmml e [ =] | eigumad [ | ragpmelin ) [ oy . ) [ 2 ¥ 239t seuonows <o @y \ / o) ?; bl Y e v
© : NN //\JF s - || & 74T P | s ot e s | G g e G =8 e ] s62 A Lz K | 1 ot Lt A . S41b Sétb_aw ~ dostrop. oprawa LED; 2150im; skut. Swietna: do 103im/M; temp. barw.: 4000K; CRO80; moc: 21W; P20; T. stiefgea rondriehica dkinezna
e [N e W [ LT G [T e J7 e v ) ) | e = $o B B e RN aw K. ochr: | wym.(DxSxH): 1026x64+62mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster: CT-DAL |l i
/ AN % AN // AN 5 o [T WL TN o /// S44b SMb - dostropowa oprawa LED; 5000m; skut. $wietina: do 100im/W; temp. barw.: 4000K; CRISS0; moc: 50W; IP20; - S )
[ _ - - e DN 5ot oo tod B D | NN s s s o I | N i o NN 55 ] O s s N v st — - e i — — = |\l odr: |, (0SS} 24256462 /\? y j?f Istniejqce fqczniki instalocyjne: 1-biequnowy; Swiecznikowy; schodowy; 10A 250V IP20
o -] - 2 ===fRE e way - - T 000K .
EEN 8 55, g | - A TET2 S44b St4b_aw - dostrop. oprawa LED; 5000im; skut. wietina: do 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 50M IP20; - - o )
5 > o o o 5 & c:szv\ gn C2 W2 Aym c2 = |t wm {DXScH): 24256mm; modut ovrgy T prco v trie overyjym; e CT-DAL /\? Y J{ Istniejqce fqczniki instalacyjne: 1-biequnowy; Swiecznikowy, schodowy; 10A 260V IP44
IS B B Fsﬂﬂ%ﬁii il Rviosons . 8 w — _ ) - PTION - 000K )
2 & & & & o | kol ] 2 nE @ " sé1 ;6' od]r"flsl't";p""‘zl)"xg;‘x;’ ﬁﬁxégfgolr:msm siet: do 14/, trp. bore: 400K OROR; mac 4K, P2, | 0o 00 2 10 AKTUALIZACA LEGENDY, ZIANA TYPU OPRAW W GZYTELNI [ KLATCE SCHODOWE RESTAURAGH
o - : T . T S o L e , 00 |15.07.2019 | PROJEKT BUDOWLANY
T e, ! S - s —~ _aw _aw - nastropowa oprawa LED; 4250im; skut. Swietina: do 104im/W; temp. barw.: 4000K; , mac: 41W, REWZIA|  DATA OPIS ZVIAN
@ty oy : ) oD @\ ) AN , S61 S61 tropowa oprawa LED; 4250im; skut. $wietina: do 104im/W: temp. barw.: 4000K; CRI>B0 AW
\ T Lo s o || @ * o\ ‘ ol — 7 =" J \7" / ‘ e \gonc }iwé\ & o \ [ IP20; K. achr: |, wym.(DxSxW): 1012+65x30mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awarypym; ster.: CT-DALI
I - =T S P —F - o/ L =] - UYL UYL ST, D=3 S \/j e " | pee- / S62 962 - nastropowa oprawa LED; 3950im; skut. wietiva: do 103im/W, temp. barw. 4000K; CRISBO; moc: 38, IP20; N A N A NANA PROJECT SP. Z O-, 0.
\Z 1 \Z 2o =i \& 10 \Z 1 =i & 10 o] 1 il \Z 1§ =5t 2 1 / T 10 =5t \Z 10 | 1 \T! 1 - Z . R . N . . % % PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA - » &7 . -
sl | B N HasslugEns naslugen o H e hzslugeua nassluaan) B . N hzsglugini hezslgond, o - ~— nazlumalal ~— ha iz weatluze 3y . N hasslugen hasrlgen, B . N hastlugeis hzssluge o - N Hasoluzds B - 2 | I S62 S62_aw - n(lsm)POW Oprawa LED; 3950im; skut. $wietina: do 103'"‘/% temll barw.: 4000K; CRI>30; moc: 38W; P20;
ﬁ s I v A N v A = { 5 ﬂ s v N v A h ﬂ s I v N = A = h i s || ’\ T W { o j e I v A = v A = { < ﬂ — wr ||wn ﬁ , 7 0 2 A = ﬁ a7 || i » 1) aw K. ochr: I, wym.(DxSH): 1515x65¢90mm; modut awaryjny h; praca w trybie awaryjym; ster CT-DAL OMEGA-electric Mréz, Bibro Sp. j.
X X X X X X ‘ X X X X X X X ] $62b - dostropowa oprawa LED; 42500m; skut. Swietina: do 104m/W; temp. barw.: 4000K; CRIDS0; moc: 41W; IP20; 33-100 Tarnéw, ul. Stowackiego 4/3
/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ M S62b 0powa op ( h g p J d d d ’ g g
- Ce e e Al - L - L - e - K. ochr: 1, wym.(DKSHH): 103695 16mm; ster: ON/OFF lub DAL omega@omega-electric.pl
- - -2 : - a2 www.omega-electric.pl
— —TH] — S62b S62b_aw ~ dostrop. oprawa LED; 4250Im; skut. $wietlna: do 104im/W, temp. barw.: 4000K; CRIB0; moc: 41W; IP20; Lect=e : :
Nl s | ! | L\H;smz 7 21 ) f; = K. ochr. 1} wym{DsSxH): 1036x@5c1mm; modut awaryjy Th praca W trye awarypym; ster: ON/OFF b DAL NAZWAINWESTYC: \odernizacja instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
77 i : @ 7 S63 963 - nastropowa oprawa LED; 2650im; skut. Swietina: do 100im /W temp. barw. 4000K; CRI80; moc: 27W, IP20; w budynkach Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury
‘ ® | ® ® | ® ® " ® "’ ® & 8 . ® ‘ ® ‘“ ® C ® . : ® G e - K. ochr: & wym.(DXSxH): 101265x30mm LOKALIZAGIA OBIEKTU:
R— P O R | sspod rosomon 1| | , coxcmonr 1| | wsatpor. 1-ososo 1 il ——— LIV [ M| P assirod rosomont 1| | oo 1-osonb | | mstroc 1-ssomoy Y | s cos S0 — masgleoc 1-osomoy ) 0 . 400K CROA0: Y . Przy Rondzie 5 31-547 Krakéw na dziafce nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Srodmiescie
T b Y ﬁ\— T W&z o | pan o Wﬁl o i T iz e T # T R [ naseloo 1o~ T R Wﬁ: e - S63_aw $63_aw - nestropowo oprawa ED; 2650; skut. Swietine: do 100im/M: temp. borw. 4000K; CRDBO; moc: 27, P20, oL Ty :
G W\\ e lIE - /Z - N STk J - /Z - . ) : - 2 - - - N AT e - AT Tle ;«Z N - [y m\\ AT T e T W\\ . /N - K. ochr.: | wym.(DxSxH): 1012¢6590mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster.: ON/OFF lub DAL BRANZA: STADIUM:
Ny \ N m\f}; Ed 2 ' 1\ Pl o \ ' \ Ed R ‘ 3 4 1 E o \ N , e - ‘ — — 1, ki ke ) : \‘x‘ |2 AL oK1 DK - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 5800im; skut. $wietha: do 130im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; L':i:i‘lhﬁjCJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY
EE—— 0 R ) AT W \ AR i T 2227 Ay 227 777 - Ty i |moc 54 PAG K. odr: § wym{DeSH(DASH): 0003665 x 36065mn RZUT 2 PIETRA DOMU APLIKANTA - INSTALACJA OSWIETLENIA
E R 5[F 53 ER 52 E R EL 53 ER 52 53 58 E ER EL E 53 52 53 53 52 53 = 5% = A DK2 DK2 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3100im; skut. Swietina: do 130|m/w, temp. barw.: 4000K; CRI>B0; SYMBOL BRANZY: NR RYSUNKU: REWIZIA: SKALA: DATA: -
© @ &) © © @ @) S moc 29K PAO ooz | wym(OSHHDSH): 2155585m x 15756 IE DA-PB-IE-03 | 01 1:100 WRZESIEN 2019
DK3 DK3 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3000im; skut. $wietina: do 130im/M; temp. barw.: 4000K; CRIS0; PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
mac: 27W; P, K. odhr: |, wym(DXSuN): 1086xk4x65mm mgr inz. Dariusz Bibro Upr. nr MAP /0083 /PWOE /05
31) R1 - dekoracyjna zawieszana oprawa LED; 1400im; skut. éwietiva: do 93im/M; temp. barw.: 000K, CRISC; e — e
moc; 15-26W IP20; K. ochr.: I; wym(oxW): 460x335mm mar inz. Pawe! Dudek Upr. nr MAP /0347 /PWBE /17




