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SPIS RYSUNKOW

DA-PB-IE-01 - Rzut parteru domu aplikanta - instalacja o$wietlenia
DA-PB-IE-02 - Rzut 1 pietra domu aplikanta - instalacja oswietlenia
DA-PB-IE-03 - Rzut 2 pietra domu aplikanta - instalacja oswietlenia
DA-PB-IE-04 - Rzut 3 pietra domu aplikanta - instalacja oswietlenia
DA-PB-IE-05 - Rzut 4 pietra domu aplikanta - instalacja oSwietlenia

S-PB-IE-01 - Rzut parteru szkoly - instalacja oswietlenia
S-PB-IE-02 - Rzut 1 pietra szkoly - instalacja o$wietlenia
S-PB-IE-03 - Rzut 2 pietra szkoly - instalacja o$wietlenia
S-PB-IE-04 - Rzut 3 pietra szkoly - instalacja oswietlenia
S-PB-IE-05 - Rzut 4 pietra szkoly - instalacja o$wietlenia
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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla modernizacji instalacji oswietlenia
podstawowego, awaryjnego | ewakuacyjnego w budynkach Krajowe; Szkoty Sadownictwa
i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakow na dziatce nr 446/14, 446/8 obr. 5 Srodmiescie.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania budynku Domu Aplikanta oraz Szkoty
zaprojektowano  wymiang istniejgcych  opraw  o$wietlenia podstawowego, awaryjnego
i ewakuacyjnego, czujek ruchu, przewodéw zasilajgcych, sterowniczych i monitorujgcych oprawy
oraz aparatury sterowniczej i zabezpieczajgcej w istniejgcych rozdzielnicach.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
_ Materiatow i informacji otrzymanych od Zleceniodawcy,
—  Podktadow architektonicznych,
—  Obowigzujgcych przepisow i Polskich Norm,
- Wizji lokalnej,

— Archiwalnej dokumentacji otrzymanej od Inwestora.
UWAGA:

Projekt opracowany zostat na podstawie dokumentacii przekazanej przez Inwestora oraz
na podstawie inwentaryzacji instalacji.

1.3 Podstawowe akty prawne opracowania

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z2019r. poz. 1186).

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 2019, poz.
1065).

e Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r., nr 109, poz. 719) z pézniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 1. poz. 1372)
z pdzniejszymi zmianami.

o Polskie Normy w szczegodlnosci .

v PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Norma wieloarkuszowa

v PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

v PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie o$wietlenia. Oéwietlenie awaryjne.
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1.4 Opis stanu istniejacego

Istniejaca instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego sktada sie
z opraw o$wietleniowych wyposazonych w $wietlowkowe zrodta Swiatta.

Sterowanie o$wietleniem podstawowym w strefach komunikacji i toaletach realizowane jest
w oparciu o systemem KNX poprzez sygnaty otrzymywane z czujek ruchu KNX zlokalizowanych
w poszczegdlnych pomieszczeniach. Sterowanie o$wietleniem podstawowym w auli, salach
wyktadowych, strefie restauracji oraz biblioteki realizowane jest w oparciu o system KNX poprzez
panele sterownicze oraz przyciski 5/10 klawiszowe Triton.

W rozdzielnicach pietrowych zlokalizowane sg elementy wykonawcze systemu KNX
i zabezpieczenia obwodow oswietleniowych.

Nadzor nad istniejgcymi oprawami o$wietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego realizowany
jest w oparciu o system centralnego nadzoru — interfejs CTI.

1.5 Ocena stanu istniejaceqo instalacji

Istniejaca instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego nie spetnia
obecnie obowigzujgcych przepisow.

Istniejacy system jest wyeksploatowany (zrédta Swiatta oraz baterie akumulatoréw), duza
cze$é opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego nie dziata. W czesci pomieszczen bedgcych
w zakresie opracowania nie sg spetnione wymagane parametry oswietlenia m.in. natgzenie oraz
rownomierno$¢ oswietlenia.

Cze$é obszarow oswietlenia nie jest zatgczanych z powodu uszkodzenia w systemie
sterowania oraz wystepujg problemy w komunikacji elementow sktadowych systemu KNX.
Istniejgce przetgczniki KNX w rozdzielnicach z uwagi na okres uzytkowania (ponad 10 lat) oraz
liczbe cykli zatacz/wytacz nie nadaja sie do dalszej eksploatacji. Dotyczy to takze czujek ruchu
systemu KNX.

1.6 Demontaze

Wszystkie istniejace oprawy oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
w zakresie opracowania wskazanego na poszczegdlnych rzutach, przeznaczone sg do demontazu
wraz z okablowaniem zasilajgcym i sterujgcym (w tym magistrale komunikacyjne KNX i DALI).

1.7 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacja o$wietlenia zaprojektowana zostata zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 na bazie
opraw oéwietleniowych wyposazonych w energooszczedne LED-owe zZrodta swiatta.
Obowigzujgce przepisy oraz wytyczne Inwestora nakazujg zachowanie nastepujgcych
poziomow natezenia o$wietlenia:
e korytarze — 100 Ix,
e klatki schodowe budynku Domu Aplikanta — 100 Ix
e klatki schodowe budynku Szkoty — 150 Ix

5
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e sala restauracyjna — 200 Ix,
e kuchnia — 500 Ix,
e pomieszczenia socjalne — 200 Ix,
e toalety, tazienki — 200 Ix,
e biblioteka — 200 Ix,
Osprzet bedzie posiadat nastepujgcy stopier ochrony:
e |P 20 w komunikacji,
e |P 44 w kuchni, zmywalni, toaletach, itp.

Przyjete poziomy natezenia o$wietlenia okreslajg wartoéci $rednie Eér, jako warto$¢
srednig uzytkowg, przy uwzglednieniu wspodtczynnika konserwacji 0,8. Sredni poziom natezenia
oswietlenia zostat obliczony dla wysokosci roboczej 0,80m.

Zaprojektowana instalacja o$wietlenia jest dostosowana do istniejgcych sufitow (do
lokalizacji istniejacych opraw o$wietleniowych).

1.8 System oswietlenia podstawowego oparty o KNX

Projektowane oprawy oswietleniowe bedg sterowane w systemie KNX wykorzystujgcym
samodzielne, inteligentne, konfigurowalne urzadzenia. Wszystkie oprawy o$wietleniowe sterowane
w systemie KNX muszg by¢ zasilone z magistrali KNX i musza si¢ ,widzie¢” na magistrali.

W obszarze objetym opracowaniem oprawy o$wietlenia podstawowego bedg sterowane za
pomocyg czujnikow obecnosci systemu KNX oraz programowalne np. oprawy pracujgce ciagle
(o$wietlenie nocne). Nowe urzadzenia systemu KNX musza zapewnia¢ kompatybilnos¢ z
istniejgcym systemem sterowania.

1.9 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych
oraz awaryjne o$wietlenie strefy otwartej. Dodatkowo na drodze ewakuacyjnej projektuje sie
oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem) wyposazone w modut awaryjny z podtrzymaniem
napiecia przez 1 godzing. Wszystkie projektowane oprawy oSwietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego bedg nadzorowane przez centralke o$wietlenia awaryjnego i bedg wyposazone
w zrédta Swiatta typu LED.

Projektowane o$wietlenie awaryjne bedzie realizowane na dedykowanych oprawach
awaryjnych oraz na oprawach os$wietlenia podstawowego wyposazonych w moduty awaryjne
z czasem podtrzymania min. 1 godzina (1h).

W razie zaniku napiecia sieciowego oprawy automatycznie przetgczg sig¢ w tryb pracy
awaryjnej.

Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg pracowac nieciggle (na ciemno),
natomiast oprawy kierunkowe ciggle (na jasno).

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wraz z bateriami powinny posiada¢ aktualne
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego musi zapewni¢ natezenie o$wietlenia na ciggach
ewakuacyjnych 1,0 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, na powierzchniach strefy otwartej 0,5 Ix oraz przy
hydrantach, gasnicach, przyciskach ROP 5,0 Ix.
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Oprawy awaryjne, podczas pracy w trybie awaryjnym powinny zapewnia¢ co najmniej 50%
poziomu deklarowanych przez producenta danych fotometrycznych w czasie 5 s po awarii
zasilania podstawowego i petne znamionowe wartosci fotometryczne po 60 s oraz utrzymywac je
nieprzerwanie do korca znamionowego czasu pracy awaryjnej.

1.10 Centralny monitoring oswietlenia awaryjnego

Dla projektowanych opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano system
centralnego monitoringu opraw oparty o jednostke sterujgcg umozliwiajgcg nadzér opraw
awaryjnych i ewakuacyjnych na magistralach komunikacyjnych.

1.11 Zasady prowadzenia przewodow

Projektowane przewody zasilajgce oprawy oraz przewody sterownicze i monitorujgce
nalezy prowadzi¢ na istniejgcych i projektowanych drabinach i korytach kablowych w przestrzeni
sufitow podwieszanych lub w  rurkach elektroinstalacyjnych (kompletny system rurek) oraz
podtynkowo w projektowanych rurkach elektroinstalacyjnych.

W projekcie przewidziana zostata wymiana przewoddw instalacji oéwietleniowej ze wzgledu
na koniecznosé dostosowania instalacji elektrycznej do aktualnych wymagan bezpieczenstwa
pozarowego obiektow wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych (tzw. Rozporzadzenia CPR). Zastosowane w projekcie przewody spetniajg
zalecenia normy N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcjg na ogien.

W zakresie Wykonawcy instalacji elekirycznej jest uzupetnienie tynku w wykonanych
bruzdach dla prowadzenia instalacji oraz odtworzenie istniejgcej powtoki malarskie;.

Wszystkie przejécia przez $ciany/sufity oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masg
o odpornoéci ogniowej nie mniejszej od odpornoséci $cian/sufitow. Uszczelnienia wykonaé przy
zastosowaniu certyfikowanych materiatow.

1.12 Ochrona od porazen

Instalacje elektryczne wewnetrzne rozprowadzone od istniejgcych rozdzielnic elektrycznych
pracujg w uktadzie TN-S.

Ochrona podstawowa od porazen pragdem elektrycznym obejmuije:

izolacje podstawowa i ochronng przewodow i kabli,
obudowy urzgdzen elektrycznych.

Ochrona dodatkowa obejmuje:

e system samoczynnego wylgczania napigcia w uktadzie TN-S za pomoca wytgcznikow
nadmiarowoprgdowych zabudowanych w istniejacych i modernizowanych rozdzielnicach
elektrycznych,

e wyltgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 30 mA

e gléwne i miejscowe potgczenia wyrbwnawcze.
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Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie napiecia zasilajgcego
w uktadzie TN-S. Zgodnie z przyjetym systemem ochrony maksymalny czas wytgczenia napiecia
w obwodach odbiorczych w przypadku uszkodzenia izolacji wynosi 0,4s.

W przedmiotowym projekcje bedzie to realizowane przez zastosowanie wytgcznikéw
nadmiarowopradowych, oraz wytgcznikéw réznicowopradowych o pradzie wyzwalajgcym 0,03A
oraz potgczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewodu PE, rezystancji izolacji
przewodéw oraz pomiary wytacznikéw réznicowopradowych itp.

Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.13 Uwagi kornicowe

Catosé robot musi byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i
wytycznymi Inwestora.

1.14 Bilans mocy

Modernizacja instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego nie powoduje
wzrostu mocy szczytowe]j budynku, w zwigzku z tym nie ma koniecznoéci zmian istniejgcych

warunkow przytgczenia oraz mocy przytgczeniowe; budynku.
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