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DANE OGOLNE:

1. Nazwa i adres inwestycji:

"Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach

Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury w Krakowie"

Adres inwestycji:
Dziatka nr 446/14 i 446/8, obr. 5 Srédmies’cie,
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Krakow

2. Inwestor:
Sad Apelacyjny w Krakowie
ul. Mogilska 17
31-516 Krakow

3. Projektant:

mgr inz. arch. Sylwia Madejska-Mosor Upr. Nr ewid. MPOIA/007/2015
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

4. Opracowanie:

mgr inz. arch. Sylwia Madejska-Mosor
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CZESC OPISOWA:

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzone zostang prace remontowe i budowlane

w budynkach Krajowej Szkoty Sagdownictwa i Prokuratury w Krakowie.
W ramach Inwestycji projektuje sie:
— modernizacje instalacji oSwietlenia podstawowego
— modernizacje instalacji oswietlenia awaryjnego
— modernizacje instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
— przemalowanie $cian

— towarzyszgce roboty wykonczeniowe.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ PROJEKTOWANYCH PRAC
Prace objete zakresem opracowania bedg przeprowadzane na obszarze zabudowanym obejmujacym
dziatki nr 446/14 oraz 446/8, obr. 5 Srédmieécie. Budynki objete zakresem opracowania to Dom
Aplikanta oraz Szkota Sgdownictwa znajdujagce sie w kompleksie zabudowan Krajowej Szkoty
Sadownictwa i Prokuratury w Krakowie. Budynki o konstrukcji zelbetowej ze stropodachem zelbetowym.
Prace objete zakresem opracowania bedg przeprowadzane wewnatrz obiektu. Projektowane prace
majg na celu remont oraz modernizacje instalacji elektrycznej w obiekcie.

3. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE PRACE BUDOWLANE
- Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe |

- Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia
zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt wtasciwego inspektora pracy
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy

— Robotnicy wykonujacy prace budowlane bedg przeszkoleni w zakresie stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej

4. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
- Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

- Wyznaczenie wyjs¢ i przejsé;

- Urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez robocza, umywalni, miejsca spozywania
positkow oraz sanitariatéw. (Szafki na odziez powinny by¢ wydzielone na odziez roboczg i wtasng),

- Urzadzenie stanowisk na sktadowanie materiatéw i wyrobéw

- Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

Strefa niebezpieczna
Przejscia i strefy niebezpieczne odwietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Strefa powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

str. 2

-



Zagrozenia w strefie niebezpiecznej:

- Prace na wysoko$ciach, zagrozenie duze wystepujace przez caty czas trwania budowy,

- Diwiganie ciezaréw - podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw, zagrozenie Srednie wystepujgce
przez caty czas trwania budowy,

- Potknigcie, poslizgniecie, upadek - podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caly czas trwania budowy,

- Porazenie pradem elektrycznym - w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, zagrozenie
duze;

- Zatrucie, uczulenie, zapylenie drég oddechowych oraz oczu; podraznienie bton $luzowych - podczas
cigcia metalu, elementéw betonowych, prac porzadkowych lub rozbiérkowych,

- Uderzenia przez spadajgce materialy i narzedzia, zagrozenie $rednie

- Urazy oczu: mechaniczne i chemiczne

- Uszkodzenia gtowy

- Sttuczenia, obtarcia i skaleczenia rak i nég przenoszonymi materiatami oraz przy kontakcie z ostrymi
narzedziami lub powierzchniami, nad ktérymi wykonywane Sg prace,

- Poparzenia termiczne - podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami, rozgrzanymi w wyniku ciecia
stali, spawania; narazenie na dziatanie promieni stonecznych; podczas przygotowania gorgcego napoju
lub positku; w wyniku kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen i narzedzi stosowanych na budowie

- Hafas - podczas wykonywania prac zwigzanych z demontazem elementéw podczas prac
przygotowawczych

- Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen, np. pochwycenie, zmiazdzenie,
ztamanie palcow, koriczyn - zagrozenie $rednie

5. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA _ TERENU  MOGACE  STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie stwierdza sie.

6. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Zagrozenie te bedy wystepowac przez caty okres budowy z réznym nasileniem w poszczegdlinych

etapach budowy.

6.1. Transport i magazynowanie materiatéw _

Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatéw mogga powodowac:

— blokowanie drég ewakuacyjnych

— zagrozenie pozarowe

— zagrozenie zdrowia i zycia pracownikéw

Zagrozenia mogg wystepowac wokét budynku w rejonie transportowania materiatéw oraz wewnagtrz
podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

6.2. Niebezpieczenstwo pozaru

Zagrozenia te moga wystapi¢ na catym terenie budowy, w szczegélnosci podczas wykonywania prac
spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi.

6.3. Prace konstrukcyjne
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Powodujg zagrozenia niewtasciwego zabezpieczenia lub uszkodzenia elementéw konstrukgji
skutkujgce w niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw. Podczas tych
robdt mogg wystepowac niebezpieczenstwa zwigzane z przecigzeniem uktadu szkieletowo-mieéniowego
oraz pracami na wysokosci.

6.4. Maszyny i urzadzenia

Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drég dostepu, rusztowan powodujg
zagrozenia niewtasciwe]j obstugi urzadzen skutkujgce w niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia
zdrowia i zycia pracownikéw takich jak:

- urazy mechaniczne spowodowane niewtasciwg obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenia te mogg wystgpi¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robdét z uzyciem

elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

7. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA
Miejsce budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjng. Miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych

zostang wydzielone i oznakowane stosownie do rodzaju zagrozen. Szczegdfowe ustalenia beda
dokonywane na biezgco z odpowiednimi stuzbami BHP. Przyktadowo przewiduje sie stosowanie
trwatego wydzielenia miejsca stwarzajgcego zagrozenia i oznakowanie tablicami np.:

- ,Uwaga strefa niebezpieczna”

- ,Uwaga przejscia nie ma”

- ,Teren budowy wstep wzbroniony”

Do miejsc najbardziej niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktérych wykonywane beda: roboty
prowadzone na wysokosci powyzej 1,50m, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci; roboty przy
uzyciu wciggarek polegajgce na montazu i demontazu ciezkich elementédw, materiatéw budowlanych.
Stanowiska pracy znajdujgce sie w strefach zagrozen zostang wyposazone w daszki ochronne.

8. INFORMACIE O SPOSOBIE _PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW _ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako

- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe
Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolen.
1) Szkolenie wstepne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono:
- podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy
- podstawowe zasady BHP zawarte ukfadach zbiorowych pracy i regulaminie pracy
- zasady BHP obowigzujgce w danym zaktadzie pracy
- zasady udzielania pierwszej pomocy
2) Szkolenie wstepne na stanowisku pracy , Instruktaz stanowiskowy”
3) Zapoznanie z ryzykiem zawodowym
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp oraz nie zostat przeszkolony na
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stanowisku pracy! Posredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone.
Za stan BHP na obszarze prowadzonych robé6t odpowiada Wykonawca.

9. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
Katastrofa budowlana

W przypadku ogtoszenia alarmu wywotanego zagrozeniem zawalenia konstrukcji lub innymi
czynnikami powodujgcymi bezposrednie zagrozenie zdrowia, zycia osob i/lub mienia nalezy podjgc
nastepujgce kroki:

- nalezy przerwac prace,

- zatrzymac wszystkie pojazdy, maszyny i urzadzenia w obszarze zagrozenia, wytaczy¢ odbiorniki
elektryczne

- przerwac prace spawalnicze,

- opusci¢ strefe zagrozenia i udac sie do punktu zbornego,

- sprawdzi¢ stan osobowy pracownikéw,

- powiadomi¢ Inwestora.

10. ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYMI
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:

- prace na wysokosci

- prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét budowlanych i drogowych

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych

- prace spawalnicze

- prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo Kierownik Budowy w zakresie prowadzonych
rob6t wyznaczy pracownika, ktory bedzie sprawowat bezposredni nadzér nad tymi pracami.

Do zadan pracownika nadzoru nalezy:

- przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,

- podwykonawca ma obowigzek posiada¢ instrukcje dot. wykonywania ,Prac szczegdlnie
niebezpiecznych",

- okresli¢ kolejnos¢ wykonywania robét,

- sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy

- sprawdzi¢ wyposazenie pracownikdéw w odziez, obuwie i sprzet ochrony indywidualnej,

- sprawowac nadzér nad prowadzonymi pracami.

11. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW ORAZ
SUBSTANCIJI NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatéw, wyrobdw substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy odbywa¢ sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po
uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy oraz Inwestorem szczegétow sposobdéw transportowania i
usuwania odpady bedg na biezagco wywozone z budowy na uprzednio ustalone legalne sktadowiska.
Miejsca pracy ciezszego sprzetu oraz trasy komunikacji zostang zabezpieczone przez ich wydzielenie.
Przewiduje sie wydzielenie lub wskazanie miejsc gdzie zostang rozmieszczone kontenery na $mieci i

odpady.
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12. SRODKI (TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE) MAJACE ZAPOBIEC NIEBEZPIECZENSTWU W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczedstwu w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.
12.1. Obecnosc¢ oséb nieupowaznionych
W celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oséb nieupowaznionych oraz pracownikéw w strefach
prowadzenia robot przewiduje sie:
- ogrodzenie placu budowy i terenu robot
- zapewnienie ochrony budowy
- kontrole dostepu osob
- wydzielenie ciggdéw komunikacyjnych
- rozmieszczenie tablic informacyjnych
- przeprowadzenie szkolert BHP
- wprowadzenie systemu komunikacji radiowej
12.2. Bezpieczenstwo
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeAstwa przewiduje sie:
- Rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy
- Systematyczng kontrole stanu technicznego urzadzen dZzwigowych
- Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikdw, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz sprzet ochron
indywidualnych.
12.3. Transport i magazynowanie materiatéw budowlanych
W celu unikniecia blokowania drég przez materiaty budowlane przewiduje sie:
- zakaz sktadowania w poblizu drég ewakuacyjnych
- magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta;
- zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego;
- ograniczenie niebezpiecznych operacji;
- wyznaczenie stref niebezpiecznych;
- zapewnienie dopuszczalnego obcigzenia elementow konstrukecyjnych;
- zapewnienie oznaczonych miejsc do sktadowania materiatow.

13. UWAGI KONCOWE:

—  Przed przystgpieniem do robdt kazdy pracownik musi  zosta¢  przeszkolony

w zakresie przepiséw, w tym BHP i P-POZ., obowigzujacych na budowie. Wszystkie szkolenia winny by¢
zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.

— Do obstugi wurzadzen i sprzetu budowlanego dopuszczani mogg by¢ pracownicy
z odpowiednimi uprawnieniami.

—  Wszyscy pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz sprzet ochrony osobistej
odpowiedni do wykonywanej pracy.

—  Teren robdt powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem osob niepowotanych.

—  Wszystkie materiaty musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
posiada¢ odpowiednig aprobate techniczng i certyfikat zgodnosci; materiaty nalezy stosowac zgodnie z
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zaleceniami producenta;

—  Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze
sztukg budowlang i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP; wykonywane zgodnie z PB oraz projektem
organizacji robot (jesli wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi stuzbami Inwestora.

Przy wykonywaniu robdt stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz U.. z dnia
19.03.2003 r. nr 47, poz. 401).

Tarndéw, pazdziernik 2019 r.
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