SYMBOL OPIS
o D1 DI - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. Swietina: 100im/W: temp. barw.: 4000K; CRI>30; moc: 23W; . . - .
\ﬁ/ [m] P20 K. o | wym D6SMM): 215621558 Caujnik obecnosci z trybem wyfgeznika zmierzchowego KNX ze zintegrowanym zfgczem KNX bus
D1_AW DI_aw - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wietina: 100im,/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 23W: P2G; - L , . . ,
& K. ochr. §; wym.(DxSxH): 215+215x158mm; modul awaryjny Ih; proca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DALI o i uagdzne przecivpoiarone (RO, hytront, gostica) magage asvielenia wanego S
DI%d D2d - dostropowy downlght LED; 2300im; skut. Swietina: 100im,/W, temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 231, IP20; T. sejca rondriehicn ekrycmn do modenizgej
. ochr.: | wym.(DeSeN): 215x215158mm; ster.: DAL |l
D2d_AW D2d_aw - dostrapowy downlight LED; 2300m; skut. $wietina: 100im /; temp. barw.: 4000K; CRIS30; moc: 23W; IP20; - v -
ol K. ochr.. &, wym.(DXSxN): 215:215x158mm; modul awaryjny 1h; proca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DALI ’\? ’}Pfﬁ{ Ishiejgoe ez nstaacype: -bienony, Swecznkony, schodory, 10A 250V IP20
2 D3 D3 - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. $wietina: 106im/W; temp. barw.. 4000K; CRI>80; moc: 26W; - . . -
m} % [e) P P2 kII). OZhLI i I?ﬂym.(oxW): 24023 /¥t ’\? Y J{ Istniejgce fqczniki instalacyjne: 1-biequnowy, Swiecznikowy, schodowy; 10A 250V P44
. - e D3 AW D3_aw - dostropowy downlight LED; 2500km; skut. Swietine: 106Im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 26W:
. - —‘ ® IP44/P20; K. ochr.: |; wym.{oxW): 240x123mm; modut awaryjny th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DALI %JWIAGIt: oo elekd byt ok » bowioa v bolskimi el o
N — — " - T T T . Instalacja elektryczna musi byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i polskimi przepisami.
e I 3 ® - D4 D : nostrop?wo' opraws (ED, '425“"" st Sienc do 103m/ ¥, temp.bare 400K; CR>80 ;moc: 41K 2. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary sq do sprawdzenia przez Wykonawce.
» » @ E 8; P20; K. ochr: | wym (DS} 101565490mm 3. Wszystkie przejécia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykonac w certyfikowanych przepustach
B 2 D4 AW D4_aw - nastropowa aprawa LED; 4250im; skut. $wietina:do 103im/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 41W; o odpornosci ogniowej conajmniej rownej temu oddzieleniu. L
P20 K, o w0l 105E580mm; ol vy i po v e ov i (DAL 5 Oy cbwitlenia owaege AokAHoNGHE w Snefoch nasomn o arotans cryikon sewngtrnych
‘ D5 D5 ~ nastropowa oprawa LED; 2650im; skut. Swietna:do 103m/M; temp. barw.: 4000K; CRISB;moc: 27W; wyposazone w inwertery zostanq przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach. ’
i IP20; K. ochr.: ; wym.(DxSxH): 1015+65x90mm 6. Wféys}kie oprc(owz ?swieglenio owo(yjngﬁgov;]raz z modufami awaryjnymi muszq posiadaé
_ - o= - 000K aktualne certyfikaty i dopuszczenia .
(3 D) @9 o) @9 109 09 (03 @9 @9 09 (@ (03 @ | 109) @9 @9 .D=5-.-ﬂ.v Dﬁ_(?w nost'rq?owu oprowa LFD’ 2500; SkuF' Svetha:do 1‘[)3Im{w e burv‘/.. 4000!(’ CBI)B[),'moc o 7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;.
N NA N :F N N NA NA N :F N NA N ;ﬁ N 1 N :ﬁ N IP20; K. ochr. 1; wym.(DXSiH): 1015465+90mm; modut awaryjy Th; praca  trybie awarypym ster. CT-DAL 8. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie p.poz punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
- . -+ == - =t == - -~ == - =t == - - 1 - i e ‘ R - ﬂj - D6 D6 - nastrapowa oprawa LED; 3950im; skut. $wietina:do 103|m/W, temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 63W; 9. Oprawy do$wietlajgce urzqdzenia p.poz montowaé na wysokosci 2,5m na wysiegniku Iub zwieszajgc.
- e _ 5l 7777777 L = 772177 L == _ o T 777 s 7, W _ I P20: K. ochr.: |; wyn.(DxSxVI): 1515x65x90mm
s . ¥ / . s /1 K1 s i \ : . i D6_AW D6_aw - nastropowa opraa LED; 6350im; skut. Swietina:do 103m/W; temp. barw.: 4000K; CROB0; moc: 63W:
El so{erbh : <« ZTJ% \_E N ﬁr’, ‘1; Jg N ;r’, 4. ZTJ% \_ QFJ% N 1 \ %Jwt \_E e IP20; K. ochr |; wym.(DxSxH): 1515x65x90mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster. CT-DALI
. B R | e o ke : B - o = D7 D7 - nastropowa oprawa LED; 8500im; skut. Swietina:do 103im/W; temp. barw.: 4000K; CRISSO;
=l , , , moc: 14-82 IP20; K. ochr.: I, wym.(DxSxH): 2015465+90mm
é o ﬂa KWW j@ D7 AW D7_aw - nastropowa oprawa LED; 8500im; skut. Swietina:do 103im/M; temp. barw.: 4000K; CRI>30;
§ 2 = L < L] © - S moc: 14-82 IP20; K. ochr 1, wym.(DxSxW): 2015465x90mm; modu! aw. Th; praca w trybie aw; ster: CT-DAL
, 75 g i i (— - D8d D8 - dostropowa oprawa LED; 4250im; skut. Swieting:do 103im/W, temp. barw.: 4000K; CRIB0;
! ! 3 5 g e L] N e | ) = moc: 41% P20; K. ochr.: I; wym.(DxSi): 1015x65x90mm; ster. DALI
KWS = ﬂf ; ? CA LI [ % D8d AW D8d_aw - dostrapowa oprawa LED; 4250m; skut. Swietina:do 103m,/W; temp. barw.: 4000K; CRISC;
y B ﬂf e 1 é A H 2l — moc: 41W; P20; K. ochr.: I; wym.(DxSxW): 1015¢65¢90mm; modut aw. th; praca w trybie aw,; ster. CT-DALI
/ - i r ] \
T | 727 i \ .. BES D9d DI - dostropowa oprawa LED; B20im; skut. Swietine: 95im/W: temp. barw.: 4000K; CRI>80; mac: 85W; IP20;
; ‘ i = — T = — i = ) S FAIANCY, ¢ K. ochr.: “; VI)m.(OXW): 80X73mm; ster. DAL
fbiion o o ouptz : e N ) = ) L Jismy = || L 5 L TH] D10d DI0d - bezramkowa, dostropowa oprawa LED; 1550im; skut. Swieting: 110im /M, temp. barw.: 4000K; CRIXB0; moc:
E = N . ! z d d g = J Vo | =z - 7 oo mani m = ' T &L P ] . ; . . oer-
] 0 Zlzo " &0 i fo im 30 50 im " rogo keElEo - 5@ wIm | YEO 8o 8o 80 coim k. P=) T .. [0 P 10 oc: oo, WS st DA
H u = 0 0 = u a =0 ® - ® 0 ﬂg = // ANy D11 DIt - zawieszana oprawa LED; 2700im; skut. $wietina: do 142m/M; temp. barw.: 4000K; CRI80; moc: 21W; P20;
i 3 I i [ [era | ][] = K. ochr.: | wym.(DxSiH): 1200x150x15mm
= T T 771 —r = T =T - D12 DI2 - oprawa LED; 4000im; skut. $wietia: do 154m/W: temp. barw. 4000K; CRISO; moc: 27W; IPGS; IKOG;
. 7 2 \{% 27,77 : / @—9 : K. ochr.: | wym.(DxSi): 1060x82x78mm
\ , & KWE ] D13 DI3 - nascienna oprawa LED; 1000im; skut. Swietia:do 90im/W: temp. barw.: 4000K; CRI>B0; mac: 11W,
% : iTj 11 e ; AU IP40; K. ochr: 1; wym.(DxSc): 530¢54x50mm
| G . 2 ﬂE \ D14 D14 - plafon LED; 3100im; skut. Swietina: do 72m,/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 43 IP20;
ann ; o8 i . N s || TR O K. ochr. | wym.(DxSiH): 320x320¢45mm
WJ 1% b ﬁj LHT : s i D1AW DI4_ow - plafon LED; 3100im; skut. swietina: 72im/M; temp. borw.: 4000K; CROS0; moc: 43 P20,
_ ﬁ; - /1 c [ | TG Jf P ] r \\QL Ejio y | M //EL; Jt\ . r il M ST o 7f%§;) — ‘ K. ochr.. & wym.(OXSN): 320x320x45mm; modul awarypy Th; praca w trybie awarypym; ster.: CT-DALI 01 ]05.09.2019] AKTUALIZACJIA LEGENDY
| _JD i E < - —(tJ hoEEL s /T - j‘* | k41 = DC1)5 DI5 - nastropowa oprawa LED; 25000m; skut. $wietina: 104m,/W; temp. barw.: 4000K; CRISS0; moc: 24 P20; 00 [15.07.2019|PROJEKT BUDOWLANY
f\ 1/ i/ - ‘ \ ‘s‘ f\ “u‘ i - +} M %g H | i }"\ ‘\‘ S — I - - | E /‘ K. ochr.: I; wym‘(o)(W); 225¢160mm REWIZJA DATA OPIS ZMIAN
il 19 D 5 B I, s 9% il i1 V777777 Ed N Al " 12222222 [ ] /=N AW1 AW! - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacyineqo i antypanicznego; 270im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
=S 1| =S I 1T I ] == I I I I =S| 1T =S I 1T == T 1T == I == I I == T ( )
58 B 5|3 53 53 513 58 =3 513 5|3 o3 ‘:ff‘ e 5z 53 513 58 513 B 53 53 B | N \é( czas autonomi 1h; {ryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjnym: 2008 1P65; wym.(DxSxH): 160x160x46mm N A N A NANA PROJECT SP. Z O;O-
@ @) ) @ ) @ @ @ D | @ @ @ AT— e | PROJECT UL Fiokowska 47715 33100 Tamon
9 09) o) 9 9 09) ) 1) 05) ) (©s) (©s) ) 9 ) &9) o W s & ) 9 A\é'VZ AW2 - dostropowa oprawa do oSwietlenia awaryjiego-ewakuacypego i antypanicznego; 440im; system pracy oéw. aw.: CTI-DAL) S R A telfax.. 14 639 09 11, e-mail: biuro@nanaproject pl
§ czes autonomii Th; tryb procy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 3.00W; IP65; wym.(DxSe): 160x160x46mm
| AVI\lezn AWIn - nastropowa oprawa do o$wietlenia awaryjego-ewakuacyieqo | antypanicznego; 420m; system pracy osw. aw.: CTI-DALL g‘ OMEGA-electric Mréz, Bibro Sp. j.
czes autonomii Th; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjym: 3.00K; 1P65; wym.(DxSe): 130x130xd4mm === 33-100 Tamow, ul. Stowackiego 4/3
AJ:/:V 3 AW3 - nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjrego-ewdkuacyjiego i antypanicnego; 430im; system pracy o$w. aw.: CTI-DALL 'omega ngggﬁzgﬁcg;c.pl
- - S czas autonomi Th; ryb pracy: TC; Ra>T0; moc w trybie awaryjym: 400W, IPAD; wym{OXSKH): 340x46x34mm ekl ' S
(70} (72} = (70} A4 AW4 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjrego-ewakuacyjrego i antypanicmeqo; 160im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL NASHATIWESTYEE Modernizacja instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
] cz0s autonomii Th; tryb pracy. TC; Rad70; moc w trybie aworyjnym: 1.20W; IP6S5; wym.(D¥Sx): 356x156x60mm w budynkach Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury
AYYS WS ~dastropo aprwe do oSitera ovrypegy-evoluccego i ntparicnegs; 180 yte prcy o on: CT-DAL T L Przy Rondzie 5 31-547 Krakow na dzialce nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Srédmiescie
czes autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjaym: 1.00M; 1PG5; wym.(D¥SxH): 160x160x46mm — : :
BRANZA: STADIUM:
El\” EWI - jednostronna aprawa nascienna do oSwietlenia awaryjiego-kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DAL; INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY
| ‘w czos autonomi 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjuym: 1.20W, K. ochr.: Il wym.(DeSiH): 340x140x42mm TR SONR,
‘J f EV=V2 EW2 - dwustronna oprawa dostropowa do oswietlenia awaryjego-Kierunkowego; system pracy o$w. aw.: CT-DALL RZUT 4 PIETRA SZKOLY - INSTALACJA OSWIETLENIA
‘ | | czos autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjuym: 1.20W: K. ochr.: Il; wym.(DxSH): 379x86x257mm SYMBOL BRANZY: | NR RYSUNKU: REWIZIA: SKALA: DATA:
_ | J | — IE S-PB-IE-05 01 1:100 WRZESIEN 2019
) \ | “ ‘ 7 \/ g\/‘ J{/ 2\;‘ MS Czupik systemu DALI z regulacjq zaleing od o$wietlenia otoczenia i detekcig obecnosci SROJEKTANT. R OPRATINER: FODFIS,
;‘ e /:fr,‘/’é‘\‘ mgr inz. Dariusz Bibro Upr. nr MAP /0083 /PWOE /05
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