UWAGI:
- Instalacja elektryczna musi byé wykonana zgodnie z obowigzujqcymi polskimi normami i polskimi przepisami.
. Wszystkie podane parametry techniczne jak i wymiary sq do sprawdzenia przez Wykonawce.
. Wszystkie przejscia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w certyfikowanych przepustach
o odporno$ci ogniowej conajmniej rownej temu oddzieleniu.
. Oprawy oéwietlenia awaryjnego zostang objgte centralnym systemem monitoringu stanu opraw.
. Oprawy o$wietlenia awaryjnego zlokalizowane w strefach narazonych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych,
wyposazone w inwertery zostanq przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach.
. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wraz z modutami awaryjnymi muszq posiada
aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP.
. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osiq drogi ewakuacyijnej.
. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie p.poz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia p.poz montowaé na wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc.
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M2 - nastropowa oprawa LED; 4200im; skut. Swietiha: B&m/w; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 48M;
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M2
SYMBOL LEGENDA UGR 19; 4G K. octr: & wym(DsSH): S9P687s55mm
A1 M - oprawa LED; 4000im; skut. $wieting: do 154m/W; temp. barw.: 4000K; CRI8D; moc: 27W; IP66; IK0S; FX1d M FX! - zwieszana oprawa LED; 15000im; skut. $wietina: do 130im/M; temp. barw.: 4000K; CRIS0;
K. ochr. I; wym.(DxSXW): 1060x82x78mm 7 moc: 110, IP40; K. ochr. I, wym.(DXSkK): 11000x44x65mm
A2 A2 - oprawa LED; 3500im; skut. $wietiha: do 128m,/W; temp. barw.: 4000K; CRIXS0; moc: 32W, IPGG; IK0B; FX2d P FX2 - zawieszana oprawa LED; 5200im; skut. Swietina: do 130im /W temp. barw.: 4000K; CRISI;
e K. ochr.: |; wym.(D¥SxH): 106082x78mm 7 mac: 38W; P40; K. ochr. & wym.(DxSxH): 3600x44x65mm
A2 A2_aw - oprawa LED; 3500im; skut. $wietina: do 128m/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 32W; IP66; IK0B; FX3d FX3 - zawieszana oprowa LED; 16000m; skut. Swieting: do 130im/M: temp. barw.: 4000K; CRIS0;
aw K. ochr.: I; wym.(DxSxW): 1060x82x78mm; modut awaryjy Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DAL —— mac: 1200 P40; K. ochr. & wym.(DxSxW): 11500x44465mm
B1 B1 - plafon LED; 2200im; skut. $wietina: 110m/W: temp. barw.: 4000K; CRIS0; moc: 20K IP20; KOT; IKOG; FX4d FX4 - zawieszana oprawa LED; 18000Im; skut. Swieting: do 130im/M: temp. barw.: 4000K; CRIS0;
(@) UGR <19; K. ochr.. & wym.(oxW): 300x95mm — moc: 135W; P40; K. ochr.: | wym.(DxSxW): 13000xd4x65
B1d B1d - plafon LED; 2200im; skut. Swigtina: 110im/W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 20M; IP20; IKO7; KO, AW1 AW! -~ nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjrego-ewakuacyiego i antypanicznego; 460im; system pracy osw. aw.: CT-DALL
O UGR <19; K. ochr.: & wym.(oxH): 300x95mm, ster.: DAL = czos autonomii Th; try procy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjuym: 4.00; 1P65; wym.(DxSxW): 356x156+60mm
c1 C1 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. éwietin: 95im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>8; moc: 85W; IP20; AW2 AW2 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewckuacyjrego i antypanicznego; 180km; system pracy osw. aw. CTI-DAL;
e K. ochr. ll; wym.(odh): 80x73mm & czas autonomii Th; tryb pracy.TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00K; PG5; wym.(DxSxW): 160x14Bx46mm
2 €2 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. Swietina: 95im/W, temp. barw.: 3000K,4000K; CRI>B0; mac: 85W, IP20; AW3 AW3 - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryiego-ewckuacypego i antypanicznego; 170Im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
° K. ochr.: I wym.(oh): 80x73mm ko czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00W; IP65; wym.(DxSxN): 160x160x46mm
c3 C3 - dostropowa oprawa LED; 1550m; skut. Swietlna: 111lm/W: temp. barw.: 3000K,4000K; CRI>98; moc: 14W; P20; AW4 AW4 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacypego i antypanicznego; 440im; system pracy oéw. aw.: CTI-DALL
A K. ochr.: Il wym.(odh): 110+88mm @ czes autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 300, 1P65; wym.(DxSxH): 160v160x46mm
c4 C4 - nastropowa oprawa LED; 1550m; skut. Swietina: 111Im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>IO; moc: 14W IP20); AWS5 AWS —dostropowa oprawa do oswietlenia awarypego-ewckuacyhego i antypanicznego; 160im; system pracy osw. aw.: CTI-DAL
@ K. ochr. | wym.{oxh): 140x190mm & czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>T0; moc w trybie awarypym: 100, IPG5; wym.(DxScH): 160x160x46mm
D2d D2d - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wietina: 100im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 23W: IP20; AW6E AW6 - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewdkuacyjnego i antypanicznego; 180km; system pracy osw. aw: CTI-DALG
O K. ochr.: I, wym.(DxSxW): 215x215x158mm; ster.. DALI o] czas autonomi Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00W; PGS; wym.(DxSxK): 160x160x46mm
D2d aw 02d_aw - dastropowy downlight LED; 2300km; skut, wietina: 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 23M; IP20; AW7 AW - dostropowa oprawa do oéwietlenia awaryjego-ewakuacypego i antypanicznego; 310im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
E K. ochr. | wym.(DxSxH): 215x215¢158mm; moduf awaryjny Th; praca w trybie awarypym; ster.: CTI-DALI == czas autonomii 1h; tryb procy: TC; Rab70; moc w trybie awaryjnym: 400, 1P40; wym.(OxSKN): 340x46x94mm
D2 D2 - dostropowy downlight LED; 2300im; skut, wietina: 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 23W; IP20; AWS AW8 - dostropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjiego i antypanicmego; 180im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
u| K. ochr.: I, wym.(DxSxH): 215+215x158mm = czos autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryiym: 1.00W IP40; wym.(DxSxN): 340x46x34mm
D2 aw D2_aw — dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wieting: 100km,/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 23W; IP; AW9 AW9 - nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjrego i antypanicmego; 310im; system procy osw. aw: CTI-DALL
KL ochr. I; wym.(DxSxW): 215x215x158mm; modut awaryjny th; praca w trybie awaryjym; ster. CT-DAL - czas autonomi 1h; tryb pracy: TC, Ra>70; mac w trybie awarypym: 1.00K; P40, wym.(DxSxH): 340xd6xd4mm
D3 D3 - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. wietina: 106im/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 26W; IP44/IP20; EW1 EW1 - jednostronna oprawa nascienna do oSwietlenia awaryjiego-kierunkowego; system pracy o$w. aw.: CTI-DALL
o K. ochr.: I, wym.(ox): 240x23mm = czas autonomii Th; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjym: 1.20K K. ochr.: I wym.(DxSi): 340x140x42mm
D3 D3_aw - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. $wieting: 106lm/W; temp. barw.: 4000K; CRI>SO; moc: 26W, EW2 EW2 - dwustronna oprawa dostropowa do oSwietlenia awaryjiego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
a?v IP44/IP20; K. achr: | wym.(oxW): 240xI23mm; modul awaryjny Th; praca w trybie awaryjnym; ster.: CT-DAL = cz0s autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjuym: 1.20W: K. ochr.: I wym.(DxSiH): 379486:257mm
E1 E1 - nastropona oprawa LED; 2500im; skut. Swietina: 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRIS80; moc: 24W; IP20; EW3 EWS ~ dwustronna oprawa nastropowa do oSwietlenia awarypego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DALL
O K. ochr. I; wym.(ox): 225x160mm _— cz0s autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc w irybie awaryjiym: 1.20W; K. ochr.: i wym.(DxSkW): 379x86+257mm
MO1 NO1 - dostrapowa oprawa oSwietlenia zewnetrznego LED; 1760im; skut. $wietina: 104im /W, temp. barw.: 4000K; CRI>30; EW4 [EWA - jednostronna oprawa nascienna do oswietenia awaryjego—Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
® moc: 21W; IP65; K. ochr: I = czos autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjuym: 1.20W; K. ochr.: I wym.(DxSi): 356x156)60mm
M1 MI - zawieszana oprawa LED; 5400im; skut. Swietha: do 142|m/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 42W; IP20; R . T )
—_—— W och: |, wym (DM 120050605mm; ste: DAL Czujnik obecnosci z trybem wylgeznika zmierzchowego KNX ze zintegrowanym zigezem KNX bus
S41b - dostropowa oprawa LED; 2150im; skut. $wietina: do 103Im/w, temp. barw.: 4000K; CRI>30; moc: 21W, IP20; . . e . . .
S41b
=20 K. ot | wym (DS, 102664620 =] Istniejgee urzqdzenie przecinpoarowe (ROP, hydrant) wymagajace o$wietlenia awaryjnego Slx
S41b Stb_aw - dostrop. oprawa LED; 2150im; skut. $wietina: do 103im/M; temp. barw.: 4000K; CRISS0; moc: 21W IP20; T. - -
aw K. ochr: | wym.(DxSxH): 1026x64+62mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster: CT-DAL |l lriejea rordzehico dekiryzna
S44b S44b - dostropowa oprawa LED; 5000im; skut. $wietha: do 1[)0|m/W, temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 50W; P20

K. ochr. I, wym.(DxSxH): 2425x64x62mm
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Istniejgee fqczniki instalacyjne: 1-biequnowy; Swiecznikowy, schodowy; 10A 250V IP20

\ S4b_aw - dostrop. oprawa LED; 5000im; skut. Swietina: do 100im/W: temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: SOW. IP20; . . . . .
7 = + 0 o | wynTl) xSEW): 56 mod! ovyy T pro/c‘g v tr;)ie ovorypym; str: CT-DAL ’\? Y J{ Istniejqce fqczniki instalacyjne: 1-biequnowy; Swiecznikowy, schodowy; 10A 260V IP44

> . . S CZHY . — 61 if'oc'h::“sl;t";";:‘zl)"xg;‘m’ ﬁgggf&ﬁmﬂ“’t St do 104/, enp.bor: 4000 CROBE, moc 41K P20 | = 0 o TAKTUAL IZACIA LEGENDY, ZMIANA TYPU OPRAW W CZYTELNI | KLATCE SCHODOWEJ RESTAURAC
i § § w % Bl L |7 S61_aw S61_aw — nastropowa oprawa LED; 4250m; skut. Swietina: do 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 41W, RE(V)V&A 15'0;}§019 PROJEKT BUDOWLANY oS

L ) 5 S L1 =R = P20; K. ochr.: ; wym.(DxSi): 1012+65x30mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjnym; ster.: CTI-DAL

/ @ | @ | /@ i | e // S62 $62 - nastropowa oprawa LED; 3950im; skut. Swietina: do 103im /W temp. barw.: 4000K; CRIS0; moc: 38W, IP20; ‘ N A N A Nuﬁ}yg(oaigfﬁgg ?§1F())6 %268'
& s i \F'A i _& ) ;\\‘ ) E— M od: wym.(DxSka 1915658 “ p R O J E C T tel/fax.: 1‘4 639 09 11, e-mail: biuro@nanaproject.pl
. . ol i — 3 py ‘ - i ~ N S62 $62_aw - nastropowa oprawa LED; 3950m; skut. éwietina: do 103m/W temp. bare: 4000K; CRISBO; moc: 38W: IP20); prAcomi sReHTONCIA - ' ' '
FiE / (@) / @t G lelo 0/ A x L B e W K. ochr: I, wym.(DxSxH): 1515x65¢90mm; modut awaryjny h; praca w trybie awaryjym; ster.: CT-DALI OMEGA-electric Mréz, Bibro Sp. j.
\7 b il ‘, 4 H%’% s w b ) @ 7\ . G 1 gl . I ‘ S62b S62b - dostropowa oprawa LED; 4250Im; skut. $wietha: do 104Im/W, temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 41W; IP20; === 33-100 Tarnow, ul. S’fo_wackiego 4/3
h ﬁ h ﬁ ~ O \ N 7504 ]i N K. ochr.: | wym.(D¥SxH): 1036x95x116mm; ster.: ON/OFF lub DAL omega Cmega@omega-electric.pl
L Pl T — — ! L i | e o ‘ S5 I S62b S62b_aw ~ dostrop. oprawa LED; 4250Im; skut. $wietlna: do 104im/W, temp. barw.: 4000K; CRIB0; moc: 41W; IP20; Loctrme| WWW.0mega-electric.pl
= = = = = = ~ 5 T‘E‘ﬁ aw K. ochr: & wym.(DXSXH): 1036495 16mm; mOdU? awaryjny Th; praca  frybie avaryjym; ster ON/OFF lub DAL NAaZWAINWESTYCX: Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
L‘ [ [ L‘ L‘ [ BI = s i /// _S63 ?300;“"07"3’[;?:((102;3‘;0 1L[5102’x ggf;](;f:}n skut. Swietina: do 100im/W temp. barw.: 4000K; CRI80; moc: 27W, 1P20; E— OB.EKTUW budynkach Krajowe] Szkoty Sadownictwa i Prokuratury
g g ( ; i ) ; g f g j ) ) Pegt 7 E sk o) - S63 aw S63_aw - nastropowa oprawa LED; 2650im; skut. éwieting: do 100im/W: temp. barw.: 4000K; CRISBO; moc: 27W: IP2G; ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakow na dziatce nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Srédmiescie
® ® ® ©- : 4 . = K. ochr.: | wym.(DxSxH): 1012¢6590mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster.: ON/OFF lub DAL BRANZA STADILM:
7‘?‘%{%&"5 o A Fonovon [ ”Tﬁ%ﬁ?‘“ﬂ [ ] AL DK - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 5800im; skut. $wietha: do 130im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; L':i:i‘iﬁjCJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY
\ A 1E \ 1z YR - LKLy oo 50 PAO .ot b (DO 3000665mm 1 3503550m RZUT 4 PIETRA DOMU APLIKANTA - INSTALACJA OSWIETLENIA
\ N ) ‘ N A, Bar : 2 i AL DK2 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3100im; skut. $wietha: do 130km/W, temp. barw.: 4000K; CRIMB0; SYWEOLBRANEY— T NRRVSUNKD: FEVTATY S AT
Iy I dy n ” z | R ‘ 7St = Wi g7 — LDK2 0 [moc: 250 IPAO; K. oz | wym.(DSOMM(DXSUN): 2155x36865mm x 1375x36465mm IE DA-PB-IE-05 |01 1:100 WRZESIEN 2019
H 2 =2 S 52 S 52 5 52 5 S ‘ 58 =2 52 =2 S 52 s 52 5 52 5 S 52 =2 5 B DK3 DK3 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3000im; skut. $wietina: do 130im/M; temp. barw.: 4000K; CRIS0; PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS:
moc. 27 P4, K. odr: § wyn{DON): 1086kt mgr inz. Dariusz Bibro Upr. nr MAP /0083/PWOE /05
R1

R1 - dekoracyjna zawieszana oprawa LED; 1400im; skut. éwietiva: do 93im/M; temp. barw.: 000K, CRISC;
moc; 15-26W IP20; K. ochr.: I; wym(oxW): 460x335mm

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawe! Dudek

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

Upr. nr MAP /0347 /PWBE /17




