M2 M2 - nastropowa oprawa LED; 4200im; skut. Swietiha: B&m/w; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 48M;
SYMBOL LEGENDA UGR 19; 4G K. octr: & wym(DsSH): S9P687s55mm
A1 M - oprawa LED; 4000im; skut. $wieting: do 154m/W; temp. barw.: 4000K; CRI8D; moc: 27W; IP66; IK0S; FX1 FX! - zwieszana oprawa LED; 15000im; skut. $wietina: do 130im/M; temp. barw.: 4000K; CRIS0;
K. ochr. I; wym.(DxSXW): 1060x82x78mm — moc: 110, IP40; K. ochr. I, wym.(DXSkK): 11000x44x65mm
KLATKA SCHODOWA NA POZ. -1 A2 A2 - oprawa LED; 3500im; skut. $wietiha: do 128m,/W; temp. barw.: 4000K; CRIXS0; moc: 32W, IPGG; IK0B; FX2 FX2 - zawieszana oprawa LED; 5200im; skut. Swietina: do 130im /W temp. barw.: 4000K; CRISI;
T D Kl ochr.: I, wym.(D¥SxW): 1060xB2x78mm — mac: 38W; P40; K. ochr. & wym.(DxSxH): 3600x44x65mm
A2 A2_aw - oprawa LED; 3500im; skut. $wietina: do 128m/W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 32W; IP66; IK0B; FX3 FX3 - zawieszana oprowa LED; 16000m; skut. Swieting: do 130im/M: temp. barw.: 4000K; CRIS0;
aw K. ochr.: I; wym.(DxSxW): 1060x82x78mm; modut awaryjy Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DAL — moc: 120W; P40; K. ochr.: | wym.(DxSxW): 11500x44x65mm
B1 B1 - plafon LED; 2200im; skut. $wietina: 110m/W: temp. barw.: 4000K; CRIS0; moc: 20K IP20; KOT; IKOG; FX4 FX4 - zawieszana oprawa LED; 18000Im; skut. Swieting: do 130im/M: temp. barw.: 4000K; CRIS0;
(@) UGR <19; K. ochr.. & wym.(oxW): 300x95mm — moc: 135W; P40; K. ochr.: | wym.(DxSxW): 13000xd4x65
B1d B1d - plafon LED; 2200im; skut. Swigtina: 110im/W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 20M; IP20; IKO7; KO, AW1 AW! - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjnego-ewakuacypego i antypanicznego; 460im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
ﬂ UWAGL: ®) UGR <19; K. ochr. & wym.(oxH): 300x95mm, ster.: DAL &= cz0s autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjnym: 4.00W; 1P6S; wym.(DxSxH): 356x156460mm
~ M 1. Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i polskimi przepisami. c1 C1 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. éwietin: 95im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>8; moc: 85W; IP20; AW2 AW2 - nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjiego i antypanicnego; 180im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL;
2 l % wszysttie poda’ge‘ parametr)cll dté;clhnipzne jak i ‘IN){min)’ 59 go spro}r/dienia prﬁez W)’Konfwche. e K. ochr. ll; wym.(odh): 80x73mm & czas autonomii Th; tryb pracy.TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00K; PG5; wym.(DxSxW): 160x14Bx46mm
. IR ’ osi){ispolr?\o%rczieégcr:?ovegeczor?ajrﬁrﬁ:jnIruévfrfgjz‘ter:ﬁuezgdgz);z?:r?iu.  certykouanyeh pracpustac 2 €2 - dostropowa oprawa LED; 820im; skut. Swietina: 95im,/W, temp. barw.: 3000K,4000K; CRI80; mac: 8,5W; IP20; AW3 AW3 - dostropowa oprawa do osietlenia awarypego-ewakuacyrego i antypanicmege; 170km; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
g‘ 8pr0wy oSwjegen]o awaryjnego zlosl.(talpq objete cg(ntrfalnmn systemerr]n mo(?ito{ringu stanukoprow‘ v ° K. ochr.: I wym.(oh): 80x73mm ko czes autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjuym: 1.00W; IP65; wym.(D¥SxN): 160x160¢46mm
. Oprawy oswietlenia awaryjnego zlokalizowane w strefach narazonych na dziafanie czynnikow zewngtrznych, _ - - . - . ) ) _ PR P e LA DAL
wyposazone W inwertery zostang przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach. G3 Eﬁ od]d‘fSt"'_”m (°P'w°)'_'°“L(E)Eéa::50|m' sat. vetha: 1flm/¥ tep. bar 3000k 400K GRDSS; moc: 14K, P2t AW4 ?Zva": mtz‘;t:;’;’;"“ t‘l’;“":’ o %w;lg;aﬂu:zy;egﬁw?:f::cyp o g(ggzp T'P'g;' e?,o’ m&;’%&gxyﬁmﬁﬁ o: -
6. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjpego wraz z modutami awaryjnymi muszq posiadaé - oohr: 1 wym. okl m b pracy. % Mot rypym: JIPT, o9, ok
aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP. ) o c4 C4 - nastropowa oprawa LED; 1550m; skut. Swietina: 111Im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>IO; moc: 14W IP20); AW5 AW5 —dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjrego-ewakuacyjnego i antypanicznego; 160Im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
7. Opray/y klerur)kqwe instalowac ceptralnle naq osiq drogi .ewakua_cyjnej. ) ) ) ) ® K. ochr.: I wym.(oxW): 140x190mm Er czas autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryym: 1.00W IP65; wym.(DxSxK): 160x160x46mm
/ 8. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie p.poz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. - - — — -
m1 e 9. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia p.poz montowaé na wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqc. D2d D2d - dostropowy downlght LED; 23000m; skut, Swieting: 100im,/W; temp. barw.: 4000K; CRI80; moc: 23K; P20; AWG AW6 - dostropowa oprawa do oSwietlenia awaryjego-ewakuacyjiego i antypanicanego; 180im; system pracy osw. ow.: CTI-DALL;
O K. ochr.: I, wym.(DxSxW): 215x215x158mm; ster.. DALI o] czas autonomi Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.00W; PGS; wym.(DxSxK): 160x160x46mm
D2d aw 02d_aw - dastropowy downlight LED; 2300km; skut, wietina: 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 23M; IP20; AW7 AW - dostropowa oprawa do oéwietlenia awaryjego-ewakuacypego i antypanicznego; 310im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
/I-i‘l\ (Hziuz /Hig\ 9\ 15 ﬁig E I:I:Ia B K. ochr. I, wym.(DxSxW): 215x215x158mm; modut awaryny th; praca w trybie awarypym; ster: CTI-DALI = czas autonomi 1 tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 400K, IP4D; wym.(DxSxH): 340x46x4mm
‘\,?,/‘ 7 ‘\, ,,/“ 1 /‘ /‘ ‘\ L /‘ ‘\, } /‘ D2 D2 - dostropowy downlight LED; 2300im; skut, wietina: 100im/W, temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 23W; IP20; AWS AW8 - dostropowa oprawa do oSwietlenia awaryjnego-ewakuacyjiego i antypanicmego; 180im; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
PANEL STEROWNICZY =203, o | u| K. ochr.: I, wym.(DxSxH): 215+215x158mm = czas autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjnym: 1.00K; IP4D; wym.(DxSxH): 340x46x94mm
‘ A D‘S)TYKOW — ISTN. } D2 aw D2_ow - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. $wielina: 100im/W; temp. barw.: 4000K; CRI80; moc: 23W: P20; AWO AMO - nestropowa oprawa do oSwietenia awaryrego-ewckuacyneqo i antypaniczneqe; 310 system procy osw. aw: CT-DALL
ADHFIT  SADHFT - <R - = }&@M Bk = I — KL ochr. I; wym.(DxSxW): 215x215x158mm; modut awaryjny th; praca w trybie awaryjym; ster. CT-DAL - cz0s outonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryym: 1.00K; IP4D; wym.(DxSxH): 340x46x94mm
Ikn ‘ - : —4 R H—d ] — ¢ | | ‘ ! e . D3 D3 - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. wietina: 106im/W; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 26W; IP44/IP20; EW1 EW1 - jednostronna oprawa nascienna do oSwietlenia awaryjiego-kierunkowego; system pracy o$w. aw.: CTI-DALL
2 ‘ L gmremm [ L gi N @ T RE I o K. ochr.: I, wym.(ox): 240x23mm - czas autonomii 1h; tryb pracy. TC; Ra>70; moc w trybie awaryjym: 1.20W: K. ochr: Il wym.(DxSi): 34061 40x42mm
| . i / S62 /. AN % i / % ‘JT yd : ‘ D3 D3_aw - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. $wieting: 106lm/W; temp. barw.: 4000K; CRI>SO; moc: 26W, EW2 EW2 - dwustronna oprawa dostropowa do oSwietlenia awaryjiego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
5 z v FX1 p : y L e . , I g\, (P44/1P20; K. ochr.: | wym.(ox): 240x123mm; moduf awaryjny Th; praca w trybie awaryjnym; ster.: CT-DALI = czas qutonomi 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trbie awaryjym: 1.20H K. ochr.: I wym.(DXSM): 3794B6:257mm
o ® ) @ Eﬁ @ e @ E1 E1 - nastropona oprawa LED; 2500im; skut. Swietina: 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRIS80; moc: 24W; IP20; EW3 EWS ~ dwustronna oprawa nastropowa do oSwietlenia awarypego-Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DALL
- O K. ochr. I; wym.(ox): 225x160mm _— cz0s autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc w irybie awaryjiym: 1.20W; K. ochr.: i wym.(DxSkW): 379x86+257mm
5 kG g S
; = sz/ N v /}\Wz v N s AW{Z N\ MO1 NO1 - dostrapowa oprawa oSwietlenia zewnetrznego LED; 1760im; skut. $wietina: 104im /W, temp. barw.: 4000K; CRI>30; EW4 EW4 -~ jednostronna oprawa nascienna do oSwietlenia awaryieqo-kierunkowego; system pracy osw. aw.: CTI-DALL
(3 g .. z Fx1® @ - @ T ® moc: 21W; IP6S5; K. ochr. I = cz0s autonaii ; tyb pracy: TC; Rab70; moc w trybie cvaryjym: .20 K. och: I, wym.(0xSKH): 356X156460mm
SN~ 0.7]POK._INSP. DS. ADMINISTRACYINYGH o =‘TW°B 2} . .
S 2 = e e - o o N M1 NI - zawieszana oprawa LED; 5400im; skut. wietina: do 142m,/W; temp. barw 4000K; CRI>80; moc: 420 IP20; . . I )
) @ - ooy ot M 9;2, 204,278 M81 — - \sasnar o . ﬁ ] 212 _ K. odhr: | wm (DM} 1200505mm; ster: DAL Caujnik obecnosci z trybem wylgcnika zmierzchowego KNX ze zintegrowanym zigczem KNX bus
5 als S 23 i = / 241 SAb - dostropowa oprawa LED; 2150im; skut. Swietina: do 103im/MW; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 21W; IP20;
E B ‘ 5 S41b g ] ] ) ; , IP20; - N . - )
= ok | - = . | % y / =209 K. ot | wym (DS, 102664620 =] Istniejqce urzqdzenie przeciwpozarowe (ROP, hydrant) wymagajgce oswietlenia anaryjnego Six
N . \ - - - - - S41b Sth_ow ~ dostrap. oprawa LED; 2150m; skut. Swietina: do 103m/M; temp. barw.: 4000K; CRDS0; moe: 21, P20 T. ) iy
i [/ / a—_—
- poga“‘ I S @ @L@m aw K. ochr. I, wym.(DxSxH): 1026x64x62mm; modut awaryny h; praca w trybie awarypym; ster: CTI-DALI |l lriejea rordzehico dekiryzna
oo 1 N\ SAD-H-WO6.| 7 N - : : jetina: . barw.: : :
iz 3 | : QJL O - 7 N\ : = > — s —S44b ir%owrdfst;o;:gxso;;‘;wozg;ﬁi%)gi:[; sl vith: do 00, . br: 400 GROBL, moc: SO PG /\? y j?f Istniejgce fqczniki instalacyjne: 1-biegunowy; Swiecznikowy, schodowy; 10A 250V P20
g E e oo 3 e = Yo = L m & 5 - i S44b Si4b_aw - dostrop. oprawa LED; 5000im; skut. $wietina: do 100im/M: temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 50W; IP20; - - o )
= l 5 ! ™ ol T [—H D2d D i, o v Y\,ﬁ{@/ ) 3% . }E—OE‘ Al aw K. ochr. | wym.(DxSeN): 2425x64x62mm; modut awaryny Th; praca w trybie awaryjym; ster.: CTI-DAL /\? YJ{ snefee fnki instlacye: 1-biequnowy, Svecankony, schodow; 10K 250V Pt
= : 4t =178 T . 4750 skul. Swielhe T —TT ,
= LN : FX2 e i o ® [~ IN _S61 ;6' od]r"f’sl,t":,p""‘zl)"xg;‘;:;’ ﬁéxggfg&"n’ms"”t S do 104, temp. borw: 4000 CROBD, moc: 4, P20, | T TUALIZACIA LEGENDY, ZMIANA TYPU OPRAW W CZYTELNI | KLATCE SCHODOWEJ RESTAURACY]
= {‘\)\‘11 ; /«v | : W*j ‘ — EJW? T - OO W : - 00 [15.07.2019 [ PROJEKT BUDOWLANY
| E\ - ~ : L N E] D= D3 S61_aw S61_aw — nastropowa oprawa LED; 4250m; skut. Swietina: do 104im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 41W, REWIZIA DATA OP1S ZVIAN
‘ iﬁwﬁ” = 8 l — %1 : - o & D3 Q e v P20; K. ochr.: ; wym.(DxSi): 1012+65x30mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjnym; ster.: CTI-DAL
F=rH ’; — . . "N a4 // L ) { AN S62 $62 - nastropowa oprawa LED; 3950im; skut. Swietina: do 103im /W temp. barw.: 4000K; CRIS0; moc: 38W, IP20; N A N A NIAK'\IAl: Pﬁ(o‘\‘]ﬁg-g ?;S1F())6$ 0.0.
< 20z o [ ul. Krakowska - arnéw
B1d L] ! ! ( ) 1d | ( ) PANEL STEROWNIGZY . od: | wym.(DxSka ISt ) Ej\cﬁmgﬁgwggc;[ telffax.: 14 639 09 11, e-mail: biuro@nanaproject.pl
o) E A (@) Y ) “ \ e) Y/ 0 IJIO%IE;EIOPTIE%(IYCISK‘ - ISTN. S62 S62_aw - nastropowa oprawa LED; 3950im; skut. $wietina: do 103m/W; temp. barw.: 4000K; CRISBO; moc: 38K P2G; '
;> /i; i >\ /< ; N — : =w K. ochr.: I; wym.(DxSxW): 1515x65x90mm; modul awarypy Th; praca w trybie awarypym; ster.; CT-DALI OMEGA-electric Mréz, Bibro Sp. j.
) \ . S62b S62b - dostropowa oprawa LED; 4250Im; skut. $wietha: do 104Im/W, temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 41W; IP20; ==== 33-100 Tarnow, ul. Stowackiego 4/3
<> @ <> Q K. oot Iy wym{DXSXH): 10364951 16mm; ster: ON/OFF lub DAL oo OMega@omega-electric.pl
[ \; AW / | 2 . S62b S62b_aw ~ dostrop. oprawa LED; 4250Im; skut. $wietlna: do 104im/W, temp. barw.: 4000K; CRIB0; moc: 41W; IP20; oLoctrme| WWW.0mega-electric. pl
il - EW3 aw K. ochr: | wym.(DXSxH): 1036495x116mm; modut awaryjy Th; praca w trbie awaryjym; ster.: ON/OFF lub DAL NAaZWAINWESTYCX: Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
=mE= S63 $63 - nastropowa oprawa LED; 2650im; skut. wietiva: do 100im/W, temp. barw. 4000K; CRISBO; moc: 27M; IP20; w budynkach Krajowej Szkoty Sadownictwa i Prokuratury
/<> & % Fg | K. ochr.: I, wym.(DxSxW): 1012465490mm LOKALIZACJA OBIEKTU: ]
4 7 ,,,,\\\‘ % hi S63 aw S63_aw — nastropowa oprawa LED; 2650m; skut wietia: do 100Im /w’ temp. barw: 4000K; CRIS; moc: 27 P20, ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakéw na dziatce nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Srodmiescie
\ ) = | K. ochr.: | wym.(DxSxH): 1012¢6590mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryjym; ster.: ON/OFF lub DAL BRANZA: STADIUM:
I ng AL KA DK - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 5800im; skut. $wietha: do 130im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>B0; IT':ITUSL-RI—QEQCJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY
et u” moc: 54 PAY 4. odec: & (DDl 3000ttt x 350365 RZUT PARTERU DOMU APLIKANTA - INSTALACJA OSWIETLENIA
‘ — AL DK2 DK2 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3100im; skut. $wietha: do 130km/W, temp. barw.: 4000K; CRIMB0; SYWEOLBRANEY— T NRRVSUNKD: FEVTATY S AT
E 3 L0 ) moc: 25 IP40; K. ochr.. I; wym.(DxSxW)x(DxSeH): 2155x36x65mm x 1375x36x65mm IE DA-PB-IE-01 |01 1:100 WRZESIEN 2019
§§ - DK3 DK3 - zawieszana lub nastropowa oprawa LED; 3000im; skut. éwietiha: do 130|m/w; temp. barw.: 4000K; CRI>80; PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
N 1 [ mac; 27W P4 K. ochr: &, wym(DXSeN): 1086x4465mm mgr inz. Dariusz Bibro Upr. nr MAP /0083 /PWOE /05
§§ i &) R1 R1 - dekoracyjna zawieszana oprawa LED; 1400im; skut. éwietiva: do 93im/M; temp. barw.: 000K, CRISC; e — e
§ o ; i e ©® mac; 15-26W: IP20; K. ochr. |; wym.(oxW): 460x335mm ' \ '
\

mgr inz. Pawe! Dudek

Upr. nr MAP /0347 /PWBE /17




