‘ L SYMBOL oPIS
% D1 DI - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. Swieting: 100im,/W; temp. barw.: 4000K; CRI>S0; moc: 23W, . . I .
g [m] P20 . ochr: I, wym {BxSeM): 215621558 Caujnik obecnosci z trybem wyfgeznika zmierzchowego KNX ze zintegrowanym zfgezem KNX bus
b % ® @ D1_AW DI_aw - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. éwietina: 100im /W: temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 23W: IP2G; - T . . I .
7 = K. ochr.: §; wym.(DxSH): 215:215x158mm; modul awaryjry 1h; praca w trybie awarypym; ster.: CTI-DAL C e waqdznie pzecipatarne (RP, hyront, qusticn) wynagae el nonhego 3
: § D2d D2d - dostropowy downlight LED; 2300im; skut. Swietina: 100im /W, temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 23, IP20; T. - - .
: a . oo & wym (DX 21515158, str: DA T Istniejgca rozdzielnica elekiryczna do modemizacj
o - ~ L/)_/G/ g - 'S B - ~ - — D2d_AW D2d_aw - dostropowy dowmlight LED; 23000m; skut. $wietina: 100im,/W, temp. barw.: 4000K; CRID80; moc: 23W; IP20;
7NN N TN ’ BN /TN NN 7N TN N TN SN _ _aw - dostrapowy downlight LED; 2300im; skut $wietin: 100im/¥; temp. barw.: , moc: 23, IP20; - L A -
x,\}{ H /J ‘\)lS/ ) \\FS/A i / ﬁ ) \\HS/ \ ‘@S/“\OS/ \ \\:| S/ ) x\q 3/ ) \\QS/ ) t\gs/ ) ‘\vs/ ) ] . ochr: & wymD¥SHNy 15K2156156mm: modut avoryiy 1h; proco w tie owargpym: str: CT-DAL ’\? y ji{ Istniejgce fqczniki instalacyjne: 1-biequnowy, Swiecznikowy; schodowy; 10A 250V IP20
I [ & 77 \ vz 1T | | D3 D3 - dostropowy downliht LED; 2500im; skut. Swietin: 106im/W; temp. borw.: 4000K; CRI>S0; moc: 26W \? Y f T —
m \ o & o IP44/P2; K. och: 1, wym.(ork): 240123mm e Y IDeQOnY ), Schodowy
S D3 AW D3_aw - dostropowy downlight LED; 2500im; skut. Swieting: 106im/W; temp. barw. 4000K; CRI>8(; moc: 26W;
77 () ® [P44/P20; K. ochr: I; wym.(oxW): 2406123mm; moduf awaryjny Th; praca w trybie awaryjoym; ster. CT-DAL UWAGI:
,,,,,, Z (N h K OCAE: 1 Wym. oK. ) ) ) .. . . . I - . - L
\ e ) § N/ D4 D4 - nastropowa oprawa LED; 4250im; skut. $wietina:do 103im/M: temp. barw.: 4000K; CRI>B0 ;moc: 41W; 12 I\rﬁ]lz’;(;/lsatijig ;fgg;f Z;graTnl:;:'yb){gcr\/r):li(gznnln(]'aligio?r?;lﬁ\iér)?bso: Igéué%crgx:jzgﬂizklg]rlz :ZO rWyir:r'] alwgglsklml przepisami.
\ [ v ;S\ IP20; K. ochr: 1, wym.(DXSKH): 1015¢65490mm 3. Wszystkie przejscia przez oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w certyfikowanych przepustach
\ si D4 AW D4_aw - nastropowa oprawa LED; 4250im; skut. éwietina:do 103im /W; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc: 41W, o odpornosci ogniowej conajmniej rowne;j temu oddzieleniu. o
R w3 Tl 05 o oy o v s s C1-0 £ Grow owelleto owypeso olo e ety splomen ooy o orow
\ 5 28 s \ < D5 D5 ~ nastropowa oprawa LED; 2650im; skut. Swietina:do 103m/M; temp. barw.. 4000K; CRISB;moc: 27W; wyposazone W inwerter{ zostang przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach. ’
\ p IP20; K. ochr.: ; wym.({DxSH): 1015465490mm 6. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wraz z modufami awaryjnymi muszq posiada¢
\ ( _ " P ) . . aktualne certyfikaty i dopuszczenia CNBOP.
\ \% E ,=-,=,D5 AW D3_ow - nostropow oprawa LED; 2650 sut. Sweth:do !03Im/w, temp. burv‘/.. 4000!(’ CROSL; moc: 27 7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.
3 \ w; W = IP20; K. ochr: ; wym(OXSef}: 1015¢65x90mm; modut awaryjy fh; praca w trybie awarypym; ster: CT-OAL 8. Nalezy przewidziet oprawy awaryjne nad kazde urzqdzenie p.poz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
: \ = > § D6 D6 — nastrapowa oprawa LED; 3950m; skut. Swietina:do 103m,/W; temp. barw.: 4000K; CRIS0; moc; 63 9. Oprawy do$wietlajgce urzqdzenia p.poz montowa¢ na wysokosci 2,5m na wysiggniku lub zwieszajqc.
\ N ~ IP20; K. ochr. §; wym.(DxSxH): 1515465+90mm
\ o 4 . v\ ) D6_AW D6_aw - nastropowa oprawa LED; 6350im; skut. wietina:do 103m/W: temp. barw.. 4000K; CRI>30; moc: 63W;
% 2z g —— IP20; K. ochr.: |, wym.{DxSH): 1515465490mm; modut awaryjny Th; praca w trybie awaryinym; ster.. CT-DAL
?I_w; +W % n D7 D7 - nastropowa oprawa LED; 8500im; skut. éwieting:do 103im/MW; temp. barw.: 4000K; CRIS0;
g s ™ \# B or 2 . moc: 14-82 IP20; K. ochr.: I, wym.(DxSxh): 2015465+90mm
§ i 4 £ D7 AW D7_aw - nastropowa oprawa LED; 8500im; skut. $wieting:do 103im/W; temp. barw.: 4000K; CRIS0;
~ : g S noce 14-820 P2 KL oche 1 wym (DxSxW): 2015465x30mm; modut aw. Th; praca w rybie aw; ster: CTI-DAL
i i i i i S EEEEE g0 i i i i | i %/,,,, D8d D8 - dostropowa oprawa LED; 4250im; skut. Swietina:do 103im/W, temp. barw. 4000K; CRISSO;
Chb % @9 G | | @ ], & RN / @ —— moc: 41K IP20; K. och I; wym.(DsSxH): 1015v65%90mm; ster.: DAL
\| | = AR 2 G il A / . i il B |5 =R s Gl FgR|T ad 1( ' RE) FW - D8d AW DBd_aw ~ dostropona oprawa LED; 4250m; skut. Sietina:do 103im/W: temp. barw.: 4000K; CRISD;
| Zi ’Mﬁ T 77 7 = T T | Zl 7 + d 777 RN 7,7 7 i, i v i . . T v Il :/ 2\:‘ = moc: 41W; IP20; K. ochr.: I; wym.(DxSXN): 1015¢65¢90mm; modut aw. th; praca w trybie aw, ster. CT-DALI
T = Ni=ss:22= ‘ 4 . 5 ale TTAS Iy N/ D9d D3d - dostropowa oprawa LED; 820km; skut. $wiena: 95im/W; temp. barw.: 4000K; CRI>BO; moc: 8,5W; IP20;
ly ) Ry o - H 7 q M \ 7 - .
4 4 o ; g 4 N g R ero s ) q]g\ N K. ochr.. I wym.(odh): 80x73mm; ster. DAL
. . L %10 5? s /\/\\7"17§ D10d DI0d - bezramkowa, dostropowa oprawa LED; 1550m; skut. Swietina: 110im/M; temp. barw.: 4000K; CRI>80; moc:
:jg js L o s® & = 14 P2 K. ochv: I wym (DeSXH): 118¢118x!34mm; ster: DAL
¥ 53 ¥ - ‘ Qo g 77 ‘\9 D11 DI1 - zawieszana oprawa LED; 2700km; skut. $wietina: do 142m/MW; temp. barw.: 4000K; CRIDB0; moc: 21W; IP20;
Y ’ L 5 : woggz=y | Lol = K. ochr. I, wym.(DxSxH): 1200x150x15mm
g I - L ig - 2 @W 00D TS azzoi«g b ,\g 5 D12 D12 - oprawa LED; 4000im; skut. Swietiva: do 154m/W, temp. barw. 4000K; CRIS30; moc: 27W; IP6S; IKOG;
i : : © © ‘ D%; = . ,, €s S— . ot | wym (OGN 1060878
&7 v - i : iR I - = T T b13 DI3 - nascienna oprawa LED; 1000im; skut. $wietina:do 90im/W: temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 11W;
N 5 23y 5 N~ 0o ...00 4 n 1 %QIO* ) /V\ELE:O = - ; [P40; K. ochr. I, wym.(DsSiH): 530x54x50mm
=" [ g =0 . i © o 'ﬁ D14 — plaon LED; 3100m; skat. Swetna: do 72m/ ¥ temp. barw.: 4000K; CRISO; moc: 43W, P20
L et / Z - @ ) .
il a® | " W ochr |, wym (DxSiH): 320x320x45mm 01 05.09.2019] AKTUALIZACJA LEGENDY
. 6CEF 0 1 D1AW DI4_aw - plafon LED; 3100km; skut. $wietina: 720m/M; temp. barw.: 4000K; CRISB0; moc: 43 IP20; 00 [15.07.2019|PROJEKT WYKONAWCZY
‘ : = . ochr.. I, wym.(DxSxH): 320x320x45mm; modul awaryjy Th; praca w trybie awarypym; ster. CT-DALI REWIZIA DATA OPIS ZMIAN
|| 5 e 7 T D15 D15 - nastropowa oprawa LED; 2500im; skut. swietin: 104m /W, temp. barw.: 4000K; CRI>B0; moc: 24¥ IP20;
PRI 5 & g e Hn3 e o Lo ¢ wm(okh 2560mm It NANA NANA PROJECT SP. Z 0.0.
B v B | | @ o5 {E P2 & —_ s R i /4 — - — - i ul. Krakowska - amnow
+ ' o : ¢ + 3 %2 / \ ‘f/i f;n ® @ oo\ A\é(1 AW! - dostropowa oprawa do oSwietlenia awaryjiego-ewakuacyneqo i antypanicznego; 270im; system pracy osw. aw.: CT-DALL L w‘ E,‘C@MQREJWET%CZ—N[ telfax.: 14 639 09 11, e-mail: biuro@nanaproject.pl
I /: Al o ; & . L : + . fonunlfo G50 3 3 % = = % ng N :\6 ) czas autonomii Th; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w trybie awaryjuym: 2.00; 1P65; wym.(DxSxW): 160x160x46mm
= ) = A% JASSY, T OSSN\ ! @‘ L&ﬁr SR ANNNNEY — ‘ B A\éVZ AW2 - dostropowa oprawa do oswietlenia awaryjego-ewakuacyego i antypanicmeqo; 440im; system pracy osw. aw: CTI-DAL; g‘ OMEGA-electric Mréz, Bibro Sp. j.
o o ( o e ‘ < 7 ST R 8™ - x S ?3 X 'Y : S g & |. czos autonomii Th; tryb pracy.TC; Ra>70; moc  trybie awaryinym: 3.00W; IP65; wym.(DxSi): 160x160x46mm === 33-100 Tamow, ul. Stowackiego 4/3
- 'E‘IE o o0 A= ‘\JIEI ~0 ~0 c0 : ?IEI 0 aa ?-_3|§I 0 1 ~0 E‘ 1 * a0 (= Avl\zllzn AW2n - nastropowa oprawa do oSwietlenia awarypego-ewakuacyjrego i antypanicznego; 420im; system pracy o$w. aw.: CT-DALL omega mﬁfsggzglffg; ep!
2) | & & ~ : - 4 czas autonomi Th; b pracy: TC; RaT0; moc w trybie: awaryjnym: 300 IP6S; wym.(DXSKN): 13041 30xd4rm kil ' '
el @ N >0 L1~ i © <J; Fe Sé, r b s ———»" Q\LVS AW3 - nastropowa oprawa do oSwietlenia awaryjrego-ewakuacyjrego i antypanicmego; 430im; system pracy osw. aw.: CTI-DAL; NAZWAINWESTYCX: Modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
Tl - m *'J%* 4 ff Eu H +%* < - = *‘%’* i - *‘%’* ; i % e % % . ‘ czes autonomii Th; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjaym: 4.00K; IPA0; wym.(DxSW): 340x46x94mm w budynkach Krajowej Szkoty Sgdownictwa i Prokuratury
R - o \ a dE _ AW4 AW4 - nastropowa oprawa do oswietlenia awaryjego-ewakuacyjrego i antypanicmego; 160im; system pracy osw. aw: CTI-DALL FORALEACIA OBIEKTL! . ) . . U
e o o (o) B z SN 1 ol [HE o — j t ol S H 5 1 = [ 5 8 o _Hlgl & L . | =7 caus adtonomi T 1 prcy. TC; R>T: e w e vonypym: 120K PS5, wym DS 60560 ul. Przy Rondzie 5 31-547 Krakow na dziatce nr 446/14 i 446/8 obr. 5 Srédmiescie
B — Mﬂm - e - N il /I v U ARTRRGATRA o) I . AR o R RRRRA o NN 27727227 IO e L AR AL i+ o < AWS — - —— - BRANZA: STADIUM:
G LB T B s T 77, R W 7 ¥ : ﬁE i 3y £ ¥ : E'JE J : ; : ,‘]E i ; Z ! “/y‘: \ A AWS —dostropowa oprawa do oswietlenia awaryinego-ewakuacyfego i antypanicznego; 180im; system pracy osw. aw.: CTI-DAL INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY
i 3 I ale Sl N /‘\_L czas utonomii th; tryb pracy: TC; R>70; moc w trybie awaryjnym: 1.00H; 1P65; wym.(DxSxH): 160x160¢46mm UL RYSONKD:
K:w (us) (N — 4 ElV1 EW1 - jedhostronna oprawa nascienna do oSwietlenia awaryjiego-kierunkowego; system pracy osw. aw.: CTI-DAL; RZUT PARTERU SZKOLY - INSTALACJA OSWIETLENIA
N‘i ] % ) § cz05 autonomii 1h; tryb pracy: TC; Ra>70; moc w irybie awaryjuym: 1.20W; K. ochr: I wym.(DxSH): 340x140x42mm SYMBOL BRANZY: | NR RYSUNKU: REWIZIA: SKALA: DATA: -
cln | g E=V=V2 EW2 ~ dwustronna oprawa dostropowa do ofwietlenia awaryjego—Kierunkowego; system pracy osw. aw.: CT-DALL IE S-PB-IE-01 01 1:100 WRZESIEN 2019
=] 8 czos autonomii 1h; tryb pracy: TC; Rad70; moc w trybie awaryjuym: 1.20W; K. ochr.: Il wym.(DxSH): 379x86x257mm PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
| I3 mgr inz. Dariusz Bibro Upr. nr MAP /0083 /PWOE /05
aii L | Caujik systemu DAL z regulacjq zaleing od oSwietlenia otoczenia i detekcjg obecnosci
31 - L -~ _ - - SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mar inz. Pawet Dudek Upr. nr MAP /0347 /PWBE/17




